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SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNGEN

1. Jegliche Unterbrechung des Schutzleiters innerhalb oder auRerhalb des Gerates, oder eine Trennung
der Schutzerdung kann dazu fiihren, dass das Gerat bei gewissen Fehlerzustanden eine Gefahr
darstellt. Absichtliche Unterbrechung ist untersagt.

2. Vor Verkabelungsarbeiten am Gerat ist zu gewahrleisten, dass alle entsprechenden Netzkabel
und Steuerleitungen, Anschlussleitungen oder Geschirre von _Spannungsquellen getrennt sind.
Kabelprofile miissen Tabelle 1 der Norm EN60947-1 (oder [Tabelle 2.2.2 in diesem Handbuch)
entsprechen.

3. Dieses Gerat eignet sich nicht zur sicheren Trennung im Sinne von EN60947-1.

4. Unter gewissen Umstdanden kann die Kiihlblechtemperatur des Leistungsmoduls auf Giber 50 Grad
Celsius ansteigen. Sofern die Wahrscheinlichkeit besteht, dass Bediener mit derartigen Kiihlblechen
in Kontakt kommen, sind entsprechende Warnungen und Barrieren zu errichten, um Verletzungen
zu vermeiden.

Hinweis:

Das Instrument muss mit einer der folgenden Abschaltvorrichtungen ausgestattet sein, die vom
Bediener leicht zu erreichen ist und als Abschaltvorrichtung gekennzeichnet ist.

a. Ein Schalter oder Lasttrennschalter, der die Anforderungen von IEC947-1 und IEC947-3 erfillt
b. Ein trennbarer Kuppler, der ohne Einsatz eines Werkzeugs abgetrennt werden kann.

1. Bevor eine andere Verbindung hergestellt wird, ist die Schutzerdung an einen Schutzleiter anzuschlieRen.

2. Die Netzspannungssicherung im Treiber kann nicht ausgetauscht werden. Sofern der Verdacht besteht,
dass diese Sicherung defekt ist, wenden Sie sich sich bitte an den 6rtlichen Kundendienst lhres Handlers.

3. Wann immer das Risiko besteht, dass der Gerateschutz beeintrdchtigt ist, ist das Gerat auBer Betrieb
zu nehmen und vor unbeabsichtigtem Betrieb zu sichern. Wenden Sie sich an einen Kundendienst des
Herstellers in Ihrer Nahe.

4. Aus Sicherheitsgriinden ist es untersagt, am gedffneten, stromfiihrenden Gerat Justierungen,
Wartungsarbeiten oder Reparaturen vorzunehmen.

5. Die Gerate sind zur Installation in einem Schaltschrank ausgelegt, der gemaR IEC364 oder geltender
nationaler Normen an eine Schutzerdung angeschlossen ist. Der Schaltschrank muss bei normalem
Betrieb geschlossen sein. Der Schaltschrank muss mit angemessener Liftung/Filter/Kiihlung ausgestattet
sein, um den Eintritt von leitfahigen Schmutzpartikeln / die Bildung von Kondensation etc. zu verhindern.

6. Die Gerate wurden fiir eine vertikale Montage ausgelegt. Sie sind von jeglichem Hindernis (ober- oder
unterhalb) freizuhalten, das die Luftstrom reduzieren oder behindern kénnte. Sofern sich mehr als ein
Gerat im selben Schaltschrank befindet, sind diese so anzuordnen, dass die Luft aus einem Gerat nicht in
ein anderes eingesogen wird.

7. Die Verkabelung fiir Signale und Netzspannung ist voneinander zu trennen. Sofern dies nicht machbar ist,
sind fir die Signalkabel Abschirmkabel zu verwenden.

8. Wird das Gerat auf eine Weise verwendet, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist, so kann der
Gerateschutz dadurch beeintrachtigt werden.

SELV

Sicherheitskleinspannung. Die Sicherheitskleinspannung wird (in EN60947-1) als ein elektrischer Stromkreis
definiert, in dem die Spannung unter normalen Bedingungen oder bei einzelnen Stérungen, einschliellich
Erdungsfehlern in anderen Stromkreisen, die Kleinstspannung ("ELV") nicht liberschreiten kann. Die Definition
von ELV ist komplex, da sie vom Umfeld, Signalfrequenz etc. abhdngt. Siehe IEC 61140 fir weitere Details.

SYMBOLE, DIE BEI DER INSTRUMENTENBESCHRIFTUNG VERWENDET WERDEN

Bei der Instrumentenbeschriftung kann eines oder mehrere der folgenden Symbole verwendet werden:

@ Schutzleiterklemme A Stromschlaggefahr

‘ VorsichtsmaRnahmen gegen statische Entladungen|
miissen beim Umgang mit diesem Gerat

/\J Nur W5-Versorgung m getroffen werden.

Sngelrag_tenestzuchetn der Instruktionen
LISTED | Underwriters Laboratories : : r
N us fiir Kanada und die USA siehe Handbuch
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

BENUTZERHANDBUCH

1 EINLEITUNG

Dieses Dokument beschreibt die Installation, Bedienung und Konfiguration eines Treibers und Leistungsmoduls
flir einen Thyristor. Der Treiber ist in einer einzigen Version erhiltlich, die Leistungsmodule hingegen

mit verschiedenen Leistungsbemessungen, die im Betrieb und der Konfiguration identisch sind, sich in

ihrer physischen GroRe jedoch entsprechend der Anzahl der gesteuerten Phasen und des Maximalstroms
unterscheiden. Alle Gerdte, mit Ausnahme des 100A-Gerdtes, sind mit Liiftern ausgestattet.

Der Treiber ist serienmaRig mit folgenden analogen und digitalen Ein- und Ausgangen ausgestattet:
10V-Versorgung

Zwei analoge Eingdnge

Ein analoger Ausgang

Zwei digitale Eingdange/Ausgange.

Ein softwaregesteuertes Schaltrelais, vom Benutzer konfigurierbar.

Aulerdem ein Watchdog-Relais, ein Konfigurationsport und einen isolierten EIA485-Port, iber den eine
optionale Fernanzeige angeschlossen werden kann.

Erweiterbar um drei zusatzliche (optionale) I/0-Module, die dem Standardmodul dhneln, aber zusatzlich tber
ein Ausgangsschaltrelais verfliigen. Weitere Optionen bieten Riickfiihrung flr externe Spannung und Strom
sowie eine Lastmanagementprognose.

Abschnitt zwei dieses Handbuchs beschreibt die Steckerpositionen und Steckerbelegungen.

Die Benutzerschnittstelle besteht aus einer Anzeige mit vier Linien a 10 Zeichen (wobei jedes Zeichen durch
eine 5x7 LCD-Punktmatrix geformt wird) und vier Drucktasten fiir die Navigation und Datenauswahl.

1.1 AUSPACKEN DER GERATE

Die Gerate werden in einer speziellen Verspackung versandt, die adaquaten Schutz wahrend des Transits
gewahrleistet. Sollte die duRBere Verpackung Anzeichen von Schdaden aufweisen, so ist sie unverziiglich zu
offnen und das Instrument zu untersuchen. Bei Anzeichen von Schaden sollte das Gerat nicht in Betrieb
genommen und der lokale Handelsvertreter zur Abklarung des weiteren Vorgehens kontaktiert werden.

Nachdem das Instrument aus der Verpackung entfernt wurde, ist die Verpackung daraufhin zu untersuchen,
ob samtliches Zubehor und die gesamte Dokumentation entnommen wurde. Die Verpackung sollte dann fiir

kiinftigen Transport aufbewahrt werden.

HA179769
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2 INSTALLATION
2.1 INSTALLATION DER MECHANIK

2.1.1 Montage-Angaben

Die Gerate sind fiir eine maximale Betriebstemperatur von 40°C ausgelegt (es sei denn, die Module

werden unterbelastet - siehe Spezifikation). Die Gerdte sind in einem liiftergekihlten Schaltschrank (mit
Geblisefehlererkennung oder Uberlastschutz) zu installieren. Kondensation und leitfahige Schmutzpartikel
sind gemaR IEC 664 Klasse 2 auszuschlieBen. Der Schaltschrank muss geschlossen und gemaR IEC 60634 oder
der geltenden nationalen Norm an eine Schutzerdung angeschlossen sein.

Die Gerate sind so zu montieren, dass der Kiihlkorper vertikal ausgerichtet ist und der Luftstrom weder
oberhalb noch unterhalb beeintrachtigt wird. Sofern sich mehr als ein Modul im selben Schaltschrank
befindet, sind diese so anzuordnen, dass die Luft von einem Gerat nicht von einem anderen, dariiber
angeordneten eingesaugt wird. Zwischen nebeneinander angeordneten Modulen sollte sich ein Luftspalt von
mindestens 5 cm befinden.

Die Gerate wurden zum Einbau in die Stirnseite einer Montageplatte ausgelegt; verwenden Sie dazu die
mitgelieferten Befestigungselemente. Die Thyristor-Leistungsmodule sind schwer; nehmen Sie deshalb eine
Risikobewertung im Rahmen der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz vor, bevor Mitarbeiter versuchen,
die Gerdte zu heben. Vor dem Einbau ist weiterhin darauf zu achten, dass die mechanische Starke der Platte
ausreichend fiir die aufgebrachte mechanische Last ist. Tabelle 2.1.1 gibt die Gewichte der verschiedenen
Gerate an.

ALLGEMEINES
Abbildung 2.1.1a, unten, zeigt Details der allgemeinen mechanischen Anordnung fiir die Oberseite der
Gerdte. Die Anordnung fiir die unteren Halterungen ist dhnlich; es gibt jedoch keine Befestigung fiir eine
Schutzerdung. Das abgebildete Leistungsmodul ist ein 400A-Gerdt, dessen Modul mithilfe von Léchern A und
B an der Halterung befestigt wird. Module mit geringerer Leistung werden mit nur einer Schraube (C) an der
Halterung befestigt.

Gewicht (inkl. 2 kg fiir Steuermodul)

1 Lastmodul | 2 Lastmodule | 3 Lastmodul | 4 Lastmodule
100 A 6,5 kg 11,0 kg 15,5 kg 20,0 kg
160 A 6,9 kg 11,8 kg 16,7 kg 21,6 kg
250 A 7,8 kg 13,6 kg 19,4 kg 25,2 kg
400 A | 11,8kg 21,6 kg | 31,4kg 41,2 kg

Laststrom

Tabelle 2.1.1 Gerategewichte

Montage des einphasigen
Leistungsmoduls.
Montage mehrphasiger
Module dhnlich.

Abbildung 2.1.1a Montage-Angaben fiir Halterungen

HA179769
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.1.1 MONTAGE-ANGABEN (...)

Abbildungen 2.1.1b, 2.1.1¢c, 2.1.1d und 2.1.1e zeigen die Befestigungsbohrungen und andere mechanische Details
fur die 100A-, 160A-, 250A- und 400A-Gerite.
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Hinweis: Die Gerdte sind mit den einzelnen Montageklammern abgebildet.
Mehrphasengerate werden mit zwei, drei oder vier
Phasenklammern geliefert. Details siehe nachstehende Tabelle.
Breiten gesamt Obere Klammer Untere Klammer
Anzahl der Lastmodule 1 2 3 4 2-Phasen| A und B nehmen E und F nehmen
T geschlossen 149,5 | 2345 | 319,5 | 404,5 3-Phasen( A, B und C nehmen E, F und G nehmen
Tir offen 211,0 | 296,0 | 381,0 | 466,0 4-Phasen| A, B, C und D nehmen | E, F, G und H nehmen

Abbildung 2.1.1b Montage-Angaben (100A-Gerat)

HA179769
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.1.1 MONTAGE-ANGABEN (...)
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Hinweis: Die Gerdte sind mit den einzelnen Montageklammern abgebilc
Mehrphasengerdte werden mit zwei, drei oder vier
Phasenklammern geliefert. Details siehe nachstehende Tabelle.

Breiten gesamt Obere Klammer Untere Klammer
Anzahl der Lastmodule 1 2 3 4 2-Phasen| A und B nehmen E und F nehmen
Tiir geschlossen 149,5 | 234,5 | 319,5 | 404,5 3-Phasen| A, B und C nehmen E, F und G nehmen
Tiir offen 211,0 | 296,0 | 381,0 | 466,0 4-Phasen| A, B, C und D nehmen | E, F, G und H nehmen

Abbildung 2.1.1c Montage-Angaben (160A-Gerat)
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Ausgabe 1 Dez 07 Seite 5



BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.1.1 MONTAGE-ANGABEN (...)
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Hinweis: Die Gerdte sind mit den einzelnen Montageklammern abgebildet.
Mehrphasengerate werden mit zwei, drei oder vier
Phasenklammern geliefert. Details siehe nachstehende Tabelle.

Breiten gesamt

Obere Klammer

Untere Klammer

Anzahl der Lastmodule 1 2 3 4 2-Phasen| A und B nehmen E und F nehmen
Tiir geschlossen 149,5 | 234,5 | 319,5 | 404,5 3-Phasen| A, B und C nehmen E, F und G nehmen
Tir offen 211,0 | 296,0 | 381,0 | 466,0 4-Phasen| A, B, C und D nehmen | E, F, G und H nehmen

Abbildung 2.1.1d Montage-Angaben (250A-Gerat)

Seite 6
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.1.1 ABMESSUNGEN (...)
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Hinweis: Die Gerate sind mit den einzelnen Montagekla:
Mehrphasengerdte werden mit zwei oder drei Phasen-
klammern geliefert. Details siehe nachstehende Tabelle.
Breiten gesamt Obere Klammer Untere Klamm
Anzahl der Lastmodule 1 2 3 4 2-Phasen| A und B nehmen E und F nehmen
Tiir geschlossen | 189.5 | 314,5 | 439,5 | 564,5 3-Phasen| A, B und C nehmen E, F und G nehmen
Tiir offen 251,0 | 376,0 | 501,0 | 626,0 4-Phasen| A, B, C und D nehmen | E, F, G und H nehme

Abbildung 2.1.1e Montage-Angaben (400A-Gerdt)
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.2 INSTALLATION DER ELEKTRIK

2.2.1 Treiber

NETZSPANNUNG

Die Leitungsanschliisse und Anschlisse fiir die Nullleiter-Spannung werden (iber einen 2-poligen Stecker
terminiert, der sich an der Gerdteunterseite befindet, wie nachfolgend in Abbildung 2.2.1a dargestellt.

Versorgungsausgangsbuchse fiir
Lifter der Leistungsmodule

Blick auf Unterseite

SK9

. L
Zufuhreingang
' N

SK8

Abbildung 2.2.1a Steckerposition fiir Netzspannung

SCHUTZERDUNG

Der Anschluss fiir die Schutzerdung des Treibers/Leistungsmoduls erfolgt tiber die Halterung oberhalb des
Gerates, wie in Abbildungen 2.1.1a bis 2.2.1d dargestellt. Der Anschluss muss liber eine Anschlussklemme der
richtigen GroRe und ein Kabel der richtigen Dicke erfolgen, wie in Tabelle 2.2.1, unten, angegeben.

Max. Erdanschluss- Mindestquerschnitt
Laststrom klemmengroBe Erdungskabel
100 A M6 25 mm?
160 A M6 35 mm?
250 A M8 70 mm?
400 A M10 120 mm?

Tabelle 2.2.1 Angaben zur Schutzerdung

STROMVERSORGUNG FUR DEN LUFTER

ACHTUNG

Die Stromversorgung des Treibers kann bei jeder Netzspannung zwischen 85V AC und 265V AC
arbeiten. Die Liifter (falls vorhanden) der Leistungsmodule sind auf 115V AC oder 230V AC ausgelegt,
wie zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben. Es ist deshalb darauf zu achten, dass die Spannung
des Lifters der Netzspannung entspricht; andernfalls wird der Liifter entweder innerhalb kurzer Zeit
versagen oder nicht effektiv kiihlen.

Der 3-polige Stecker liefert Netzspannung fiir die Liifter (falls vorhanden) der Leistungsmodule.
Leitungsanschlisse und Nullleiter werden direkt vom Netzspannungseingang mit dem Ausgang der
Lifterversorgung verkabelt. Passende Kabelbdaume (Geschirre) fir die beiden Lifterarten sind vom Hersteller
erhaltlich.

HA179769
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.2.1 TREIBER (...)

SIGNALVERKABELUNG

Abbildung 2.2.1b zeigt die Position der verschiedenen Stecker; Steckerbelegungen und die typische
Verkabelung fiir SK1 (serienmaRig eingebaut) werden in Abbildung 2.2.1c dargestellt.

Die Verkabelung

flr optionale I/0-Module (SK3 bis SK5) ist ahnlich; sie enthalten jedoch neben den analogen und digitalen
Schaltkreisen ein Relais. Dartiber hinaus sind die digitalen Schaltkreise nur Eingange.

7

y

Konfigurations-
Port (EIA232)

<D

Epower

O—CDO—D

i

e

] Last-
Management

SK1

Vorderseite

A

o

Kommunikation

SK5

Blick auf
Unterseite

Relais 1

% o 2]} Watchdog-
Relais

Fernanzeige
(isolierte EIA485)

o

SK8 SK9

s

Abbildung 2.2.1b Steckerpositionen

Hinweis: Es ist physisch moglich, einen RJ11-Stecker in eine RJ45-Buchse einzusetzen. Es ist deshalb

darauf zu achten, dass das Kabel des Konfigurationsports nicht versehentlich in einen R)45-

Kommunikationsanschluss (falls vorhanden) gesteckt wird.

HA179769
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.2.1 TREIBER (...)

Relevante Abschnitte des Handbuchs
AnaloEing. Abschnitt 6,4
AnalogAusg. Abschnitt 6,5
Digital E/A Abschnitt 6,9
Relais Abschnitt 6,21
Lastmanagement  Abschnitt 9

Lastmanagement
Standard-E/A prognose-Option
1 [+10 Volt aus T'| Anschlussklemme A
2 | Analog Eing. 1 + 2 | Niedrig
3 | Analog Eing. 1 - 3| Schirm
4 | Analog Eing.2 + 4 | Hoch
5 | Analog Eing.2 - 5 | Anschlussklemme B
6 | Analog Ausg.1 +
7 | Analog Ausg. 1 0V
8 | Digital E/A 1 +
9 | Digital E/A 2 + Gegen-
10| Digital E/A OV
stecker

E= Polarisierpol

(Ausschnitt)

Polarisierschltssel
(Position 3)

Optionaler E/A 1 sk4 Optionaler E/A 2 SK5  Optionaler E/A 3

1| +10Volt aus 1| +10 Volt aus 1| +10Volt aus

2| Analog Eing.3 + 2 | Analog Eing.4 + 2 | Analog Eing.5 +

3| Analog Eing.3 - 3 | Analog Eing.4 - 3 | Analog Eing.5 -

4| Analog Ausg.2 + 4| Analog Ausg.3 + 4| Analog Ausg.4 +

5| Analog Ausg.2 OV 5 | Analog Ausg.3 0V 5| Analog Ausg.4 0V

6 | Digitaleingang 3 + 6 | Digitaleingang 5 + 6 | Digitaleingang 7 +
7 | Digitaleingang 4 + 7 | Digitaleingang 6 + 7 | Digitaleingang 8 +
8 | Digital OV 8 | Digital OV 8 | Digital OV

9 | Nicht verwendet 9 | Nicht verwendet 9 | Nicht verwendet
10| Relais 2 NO (24) 10| Relais 3 NO (34) 10| Relais 4 NO (44)

11| Relais 2 Com (21) 11| Relais 3 Com (31) 11| Relais 4 Com (41)
12| Relais 2 NC (22) 12| Relais 3 NC (32) 12| Relais 4 NC (42)
Polarisierpole: Polarisierpole: Polarisierpole:

Feststecker: Pol 1 und 2;
Gegenstecker: Pol 3

Feststecker:Pol 2 und 3;

Gegenstecker: Pol 1

Feststecker:Pol 1 und 3;
Gegenstecker: Pol 2

SK1
1 +10V Ausgang
Analog- [ 2 N Analog-
eingang1 | 3 = VEingang eingang 1
Analog- [ 4 = X —TmAEingang Analog-
eingang 2 { 5 z (240R interner Nebenschluss) |~ eingang 2 {
I S
Analog—{ 6 L A oder S Analog- {
ausgang 1 | 7 OV_MA- oder Spannungsausgang|  aysgang 1
8 1/01
Digitaler E/A | 170 2 Digitaler E/A
(Kontakteingang) |, A% (Logikeingang) (10
nc nc
com *no com *no
. 8
Digitaler E/A
(Ausgang) :

(]
+10V Ausgang 5§
wv
+ =
 — [}
i € o
L o
+ e <
— i
- o £
[eRiT]

-30V < Vin < +2V = Niedrig
+4V <Vin < 30V = Hoch
+2 <Vin < 4V = Nicht definiert
— Hoch (4 bis 30V)
— Niedrig (-30V bis +2 V)

1701

E/A 2 abgebildet; E/A 1 dhnlich

15V 10mA Stromquelle

E/A 2 abgebildet; E/A 1 dhnlich

Hinweise:

1.Auswahl des Analogeingangstyps bei Konfiguration aus folgenden: 0 bis 5V, 0 bis 10V, 1 bis 5V, 2 bis 10V, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA
2.Auswahl des Analogausgangstyps bei Konfiguration aus folgenden: 0 bis 5V, 0 bis 10V, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA. Auflésung 12 Bit; Genauigkeit 1 % Skala.
3.Analoge Minuseingangsklemmen sind einzeln tiber einen 150-Ohm-Widerstand an 0V angeschlossen.

Abbildung 2.2.1c Steckerbelegungen Treiber

Seite 10
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.2.1 TREIBER (...)

WATCHDOG-RELAIS
Das "Watchdog"-Relais wird mit einem Stecker an der Unterseite des Treibers verbunden (Abbildung 2.2.1d).

@ = Polarisierpol Front
Relais 1 f Polarisierpol- 8
positionen @
Blick auf
Unterseite Polarisierpolsteckpldtze fiir Gegenstecker

— ] NC | NC
"Watchdog

-~ Relais Can Canm
i NO i NO

Relais nicht erregt Relais erregt

(Com kurzgeschlossen an NC) (Com kurzgeschlossen an NO),

|:| |—':| RELAISKONTAKTDEFINITIONEN

Watchdog-Relais

Abbildung 2.2.1d Position und Belegung des Relaissteckers.

Unter normalen Betriebsbedingungen ist das Relais eingeschaltet (das heiRt die gemeinsamen SchlieBer sind
kurzgeschlossen). Sollte sich ein "Watchdog"-Fehler entwickeln oder die Stromzufuhr zum Treiber ausfallen,
so wird das Relais ausgeschaltet (gemeinsame Offner werden kurzgeschlossen). Watchdog-Fehler sind wie
folgt definiert:

Eine oder mehrere fehlende Netzspannungsleitungen

Thyristorkurzschluss*

Offener Thyristor*

Kaputte Sicherung

Gerite-Ubertemperatur

Netzspannungsfehler

Netzfrequenzfehler

Startfehler

Kontinuierliche Riicksetzung der Hardware

O oo N OV kR WN -

* Hinweis: Es ist nicht moglich, einen Thyristorkurzschluss zu erkennen, wenn das Gerat 100% Leistung
bringt. GleichermalRen ist es nicht moglich, einen offenen Thyristor zu erkennen, wenn das Gerat 0%
Leistung bringt.

RELAIS 1

Dieses Relais, das serienmaRig im Lieferumfang enthalten ist, befindet sich neben dem Watchdog-Relais
(Abbildung 2.2.1d). Die Aktivierung/Deaktivierung der Relaisspule wird softwaregesteuert und kann vom
Benutzer frei konfiguriert werden. Die Begriff 'SchlieBer (NO)' und 'Offner (NC)' beziehen sich auf das Relais
im deaktivierten Zustand.

Es sind bis zu drei weitere Relais verfiigbar, wenn optionale E/A-Module eingebaut werden (siehe
Abbildung 2.2.1¢).

HA179769
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.2.1 TREIBER (...)

VERBINDUNGSSTECKER FUR DIE LASTMANAGEMENTPROGNOSE

Mit dieser Option kdnnen mehrere System miteinander kommunizieren, um auf diese Weise
Lastmanagementtechniken wie Lastverteilung und Lastabwurf umzusetzen. Die Position des
Verbindungssteckers wird in Abbildung 2.2.1b dargestellt.

Hinweis: Werden Stecker Tund 5 miteinander verbunden, so fiihrt dies zu eingm Abschlusswiderstand
(120 Ohm) auf Steckern 2 und 4. Es wird empfohlen, dies an jedem Ende der Ubertragungsleitung zu

tun.

1 |Klemme A [m]1 (= )
2 |Signal niedrig [m]

3 |Schirm [m]

4 |Signal hoch [

5 |Klemme B (w5

Station 1 Station2 Stationl| Stationn
Abfallleitung

Stammleitung

[] L] L] L] L] (]
Abschluss- Standard-  Standard- Standard- Standard- Abschluss-
Entnahmestelle Entnahmestelle Entnahmestelle Entnahmestelle Entnahmestelle Entnahmestelle

Empfohlene Anschlussmethode

Signal niedrig Station 1 Station2 Stationl Stationn

Schirm
[E ? 3 Nmax = 64

——— Signal hoth
Reihenschaltung (nicht zu empfehlen)

E3235]

LeiterpaargroRe = 18 Gauge (1 mm Durchmesser; 0,8 mm?)
Max. Stammleitungslange = 100 Meter Charakteristische Impedanz bei 1 MHz = 120 Ohm % 10%
Maximale einzelne Abfalllange = 6 Meter Ubertragungsverzdégerung = <6ns/M eter

Maximale kumulative Abfalllainge = 39 Meter Kapazitanz zwischen Leitern = 100pF/Meter
Dampfung bei 1 MHz = <1dB/100 Meter

Abbildung 2.2.17e Lastmanagementverkabelung

Lastverteilung

Bei einem System mit mehreren Heizzonen bietet die Lastverteilung eine Strategie, anhand derer Last Gber
einen Zeitraum so verteilt werden kann, dass der Gesamtverbrauch so gleichmaRig wie moglich bleibt und der
Spitzenbedarf des Systems reduziert wird.

Lastabwurf

Bei einem System mit mehreren Heizzonen bietet der Lastabwurf eine Strategie, anhand derer der verfiigbare
Laststrom in jeder Heizzone beschrankt wird und/oder Zonen nach festgelegten Prioritatsstufen ausgeschaltet
werden, damit der maximale Gesamtstromverbrauch im Betrieb gesteuert werden kann. Die Gesamtbetriebs-
leistung ist die maximale Leistung, die den Lasten innerhalb eines Zeitraums von 50 Minuten zugefiihrt wird.

Flr nahere Informationen siehe Beschreibung der Option 'Lastmanagementprognose' (Abschnitt 9).

HA179769
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.2.1 TREIBER (...)

KONFIGURATIONSPORT

Dieser RJ11-Stecker an der Vorderseite des Treibers (Abbildung 2.2.1b) dient zum direkten Anschluss an einen
PC unter Berticksichtigung der Norm EIA232C.

3

r———
24VDC 1 1 e

Optionaler Buchsenstecker mit

D-Typ integrie

rt \___

e

I
NE) ] 2 —

o3 -

o —

/
XL

1
1

F | 5 —
1

(NG} . 6 p—

- e e — — — —

R

(6-Pol-Stecker RJ11
an Prozessormodul)

Hinweis:

Buchsensteckeroption beim
epower-Hersteller erhéltlich

-— IC'
|_ i I{N.

9-Pol-Buchse D-Typ
(an PCRS232 Port)

r———

24VDCI N e
I
NCIT 2 ——

o] 3 se

4

RUCKANSICHT

;]

c)

E:} 11. .'.. :1

5 —

- e o —

|

(6-Pol-Stecker RJ11
an Prozessormodul)

!l

| .
} # o ¢| RUCKANSICHT Oﬁ“ séee 0

—0F |

25-Pol-Buchse D-Typ
(an PCRS232 Port)

NN NN ]

AR L
seesewen|

Abbildung 2.2.1f Verkabelung des Konfigurationsports
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.2.1 TREIBER (...)

STECKERBELEGUNG KOMMUNIKATION

Die serielle Kommunikation wird im Kommunikationshandbuch HA179770 erldutert. Die Steckerbelegung fir

die relevanten Protokolle werden der Einfachheit halber hier angefiihrt.

— Grin —

MODBUS / RTU

Pol| Signal (EIA485)

Reserviert
Reserviert
N/C

N/C

N/C

Isoliert 0 V
A

B

=N Whuo 00

Interne Anschliisse :
Pol 1 bis 5V iiber 100k )

Pol 2 bis 0V tiber 100kQ).

@)
-~ Gelb —

LEDs:
Griin = Tx aktiv
Gelb = Rx aktiv

Stecker in
Parallel

Abbildung 2.2.1g Steckerbelegung Modbus RTU

P

v
=
~|
(%)
]
[aa]
(&)
o
=

Funktion

=]

N/C
N/C
Rx-

N/C
N/C
Rx+
Tx-

Tx+

_NwWbhUONO®| O

LEDs:
Griin = Tx aktiv
Gelb = Netzwerk aktiv

Abbildung 2.2.1h Steckerbelegung Modbus TCP (Ethernet 10baseT)

Seite 14
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.2.1 TREIBER (...)
STECKERBELEGUNG KOMMUNIKATION (...)

LED-Anzeige zum Netzwerkstatus

LED-Status ' Bedegtung Netzwerke Poll Funktion
Aus Off-line oder kein Strom Status @ 1 | V- (negative Bus-Versorgungsspannung)
Dauergriin On-line bei 1 oder mehr Geradten 2 ICAN L
Blinkt griin On-line — keine Anschliisse E 3 |Kabelschirm
Dauerrot Kritischer Verkniipfungsausfall 4 |CAN H
Blinkt rot Time-out bei 1 oder mehr Anschliissen 5 |Vt (Eositive Bus-Versorgungsspannung)

LED-Anzeige fiir Modulstatus Hinweise:

LED-Status Bedeutung E 1. Siehe DeviceNet-Spezifikation fiir Leistungs-
Aus kein Strom versorgungsspezfikation
Dauergriin  |Normalbetrieb Modul- @ || 2 Beim Hochfahren wird ein LED-Test durchgefihrt
Blinkt griin Fehlende oder unvollstindige Konfiguration Status gemaR DeviceNet-Standard

Dauerrot Nicht behebbare(r) Fehler
Blinkt rot Behebbare(r) Fehler

Abbildung 2.2.1i Steckerbelegung DeviceNet®

LED-ANZEIGE FUR BETRIEBSART

LED-Status _ Bedeutung Modus| |pPol|  Funktion |Pol|  Funktion
Aus Off-line oder kein Strom 5 |sofierte Erdungsleitang
Dauergriin On-line, Datenaustausch 9 IN/C 4 [RTS 7
Bl!nkt griin On-line, l6schen 8 |A (RxD -/TxD -) 3 |B (RxD+ / TxD+)
Blinkt einmal rot | Parameterfehler ~ 7 |N/C > IN/C
Blinkt zweimal rot PROFIBUS-Konfigurationsfehlen S 6 |5V (siehe Hinweis 1)f 1 |\ /=

v
_ 03 Hinweise:
LED-ANZEIGE FUR STATUS é 1. Isolierte 5 Volt zu Abschlusszwecken.

LED-Status Bedeutung a Von diesem Anschluss entnommener Strom
AUS Kein Strom oder nicht initialisiert wirkt sich auf den Gesamtenergieverbrauch aus
Dauergriin Initialisiert Stat 2. SDer L(abel:ﬁh'rm scijllte am
Blinkt griin Es liegt ein Diagnoseereignis vor CIES teckergehduse enden.
Dauerrot Ausnahmefehler

Abbildung 2.2.1j Steckerbelegung Profibus

STECKER FERNBEDIENUNGSTAFEL
Dieser RJ45-Stecker befindet sich an der Unterseite des Treibermoduls (Abbildung 2.2.1H) und bietet isolierte

Dreileiter-EIA485-Ausgange fiir eine optionale Fernanzeige. Abbildung 2.2.1k zeigt die Steckerbelegung. Fir
Details der Konfiguration siehe [Abschnitt 6.6.2 Die Paritat ist auf 'Null' gestellt.

Definition
Reserviert
Reserviert
N/C
N/C
N/C
Isoliert OV
A
B

Interne Anschlisse:
Pol 1 bis 5V liber 100kQ)
Pol 2 bis OV iiber 100k().

=

_NWbhuioN®|o

Abbildung 2.2.1k Stecker Fernanzeige

HA179769
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.2.2 Thyristor-Leistungsmodule

LEITUNGS-/LASTKABEL

Der Leitungsstrom wird durch die Oberseite des Moduls gefiihrt, wahrend der Laststrom an der Unterseite des
Moduls austritt. Details der empfohlenen KabelgréRen etc. in Tabelle 2.2.2, unten. Die Schutzerdung wird in
Abschnitt 2.2.1, oben, erdrtert. Abbildungen 2.2.2¢ und 2.2.2d zeigen typische Anschlisse.

o [ ] Mniebabee | Eionen
current size Querschnitt. Drehmoment
100 A M8 35 mm? 12,5 Nm
160 A M8 70 mm? 12,5 Nm
250 A M10 120 mm? 25 Nm
400 A M12 240 mm? 28,8 Nm

Tabelle 2.2.2 Details der Leitungs-/Lastabschliisse

BANDKABEL

Das Bandkabel wird vom Treibermodul zu den Leistungsmodulen in Reihe geschaltet.

EXTERNE STROMRUCKFUHRUNG

Sofern diese Option installiert ist, ermdglicht ein zweipoliger Stecker an der Gerateunterseite den Anschluss
eines externen Stromwandlers, um den Laststrom zu messen. Diese Option umfasst weiterhin einen
Eingang zur Fernmessung der Spannung, wie unten beschrieben. Beide Stecker miissen vom Benutzer mit
Polarisierungsvorrichtungen versehen werden, um eine falsche Verbindung zu verhindern.

ACHTUNG

Externe Riickflihrungsanschliisse miissen korrekt geschaltet sein (Abbildung 2.2.2b), da das Gerat sonst
beim Hochfahren auf volle Stromleitung schalten kénnte.

—

Externe Stromriickfiihrung

@ Polarisierpol-Positionen
Leistungs|  Fest- Gegen- —
/ Lastkabelausgang Modul | Stecker | Stecker
1 12 I 1M 12
I 12 Feststecker

2
3 11 & 12 Kein (Stromriickfiihrung)
4 Kein 1 & 12

Blick auf Unterseite

Externe Spannungsriickfiihrung
Polarisierpol-Positionen

| Leistungs-|  Fest- Gegen- P
Modul Stecker Stecker

1 Vi V2 4 V2

CONNANAM

V2 Vi Feststecker

2
3 V1 & V2 Kein (Spannungsriickfiihrung)
o 0 0 o @ (:) 4 Kein V1 & V2

] | | \/ —

1 1. ) 1. i1 1 .. . . .

I112 V1 V2  Nullleiter/Phasenreferenz Polarisierungsdetails. (Stifte sind vom
Laststrom  Lastspannung  (heige Pole) Benutzer einzusetzen, je nach Anzahl der
B v B .

Externe Riickleitungs- Lelstungsmodule.)

Anschliisse (optional)

Abbildung 2.2.2a Externe Stromrickriithrung, Fernmessung der Spannung und Nullleiter-Referenzanschluss

EINGANG ZUR FERNMESSUNG DER SPANNUNG

WARNUNG

Es ist darauf zu achten, dass die Eingange zur Fernmessung der Spannung (sofern vorhanden) korrekt
abgesichert sind. Andernfalls kdnnte das Kabel bei gewissen Stérungen versuchen, den gesamten Last-
strom zu transportieren; dies wiederum konnte zu Uberhitzung fiihren und ein Brandrisiko darstellen.

Sofern das Gerat mit dieser Option ausgestattet ist, werden die beiden Endstifte eines 4-poligen Steckers
(Abbildung 2.2.2a) als Abschluss des Kabels zur Fernmessung der Spannung verwendet. Es wird empfohlen,
beide Eingangsleitungen jeweils mit einer 1A tragen Sicherung (Abbildung 2.2.2b) auszustatten. Sofern

das Gerat mit dieser Option ausgestattet ist, enthdlt es dariuber einen Stromwandlereingang, wie oben
beschrieben.

HA179769
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

Versorgung __ 55

2.2.2 THYRISTOR-LEISTUNGSMODULE (...)

Einphasig abgebildet; mehrphasig dhnlich

Trennschalter I

Phase/Nullleiter

Ruckflihrungsanschluss
N\

Eine beliebige der beiden
Klemmen verwenden

Epower

1
Versorgung—o
Trennschalter

Strom-
wandler

Phase/Nullleiter
Riickfiihrungsanschluss

Eine beliebige der beiden %
Klemmen verwenden| ~

Epower

V2|

V1
12
I

Sicherungen:

1A trage

Sicherung Last Sicherung ':7 = 7%1' -
1A trage 1A trage : !
Ricklauf—& 0 Riicklauf — 55 N

Trennschalter
Externe Rickfiihrungsanschliisse (optional)

Trennschalter
Interne Riickfiihrungsanschliisse (Standard)

Abbildung 2.2.2b Absicherung fiir den Eingang zur Fernmessung der Spannung und Nullleiter-Referenzeingange

NULLLEITER/PHASEN-REFERENZEINGANG

WARNUNG

Es ist darauf zu achten, dass der oben beschriebene Referenzeingang korrekt abgesichert ist.
Andernfalls kdnnte das Kabel bei gewissen Stérungen versuchen, den gesamten Laststrom zu
transportieren; dies wiederum konnte zu Uberhitzung flihren und ein Brandrisiko darstellen.

ACHTUNG

1. Bei 'Sternkopplung mit Null-Leiter' und Einphasen-Konfigurationen fiihrt ein Verlust der Nullleiter-
Spannung auch zu einem Verlust des Referenzanschlusses. Bei den Konfigurationen 'Offenes
Delta' und '2-Phasen-Delta’ fiihrt ein Ausfall der entsprechenden Phase auch zum Ausfall des
Referenzanschlusses.

2. Der Referenzanschluss ist vor Einschalten des Stroms herzustellen und darf erst abgetrennt werden,
nachdem die Stromzufuhr ausgeschaltet wurde.

Um einen ordnungsgemaRen Betrieb zu gewahrleisten muss ein Anschluss an den Nullleiter oder die relevante
Phase mittels der entsprechenden zweipoligen Stecker an der Gerateunterseite vorgenommen werden (siehe
Abbildung 2.2.2a). (Beide Stifte sind intern miteinander verbunden, sodass jeder von beiden beliebig benutzt
werden kann). So entsteht ein Referenzanschluss zur Spannungsmessung im Gerat. Es wird empfohlen, diesen
Eingang mit einer 1A tragen Sicherung zu versehen, wie in Abbildung 2.2.2b oben dargestellt (fir mehrphasige
Rickfiihrungsanschliisse siehe Abbildung 2.2.2e).

Das Gerdt erkennt automatisch den Verlust eines Referenzsignals und setzt den Betrieb aus, sofern eines der
Signale 'versagen' sollte. Es ist moglich, dass die Feuerung wahrend des Erkennungszeitraums nicht korrekt
[duft. Wie in den verschiedenen Abbildungen dargestellt, wird der Referenzanschluss einem eventuell
vorhandenen Trennschalter 'nachgelagert’, damit der Regler beim Ausldésen dieser Vorrichtung

(z.B. Schaltschiitz) den Verlust eines Referenzsignals erkennen und entsprechend abschalten kann.

ZUGANG ZU LEITUNGS- UND LASTABSCHLUSSEN

WARNUNG

Wenn die Tiiren des Leistungsmoduls gedffnet sind, kénnen auf groRen Flachen von ungeschiitztem
Metall TODLICHE SPANNUNGEN bis zu 690 VAC auftreten. Der Benutzer hat darauf zu achten, dass die
Gerate von allen gefdhrlichen Spannungen isoliert und vor unbeabsichtigtem Einschalten des Stroms
geschiitzt sind, bevor die Tiiren gedffnet werden. Es wird empfohlen, vor Beginn von Arbeiten die
Spannung im Gerat zu prifen (falls verkabelt), oder die Stromversorgung und Lastkabel.

(..)

HA179769
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.2.2 THYRISTOR-LEISTUNGSMODULE (...)
ZUGANG ZU LEITUNGS- UND LASTABSCHLUSSEN (...)

Zum Entfernen der Tiren von 100A-, 160A- und 250A-Gerdten einen nicht-isolierten 5mm-
Schlitzschraubendreher in den Schlitz nahe der Tiiroberseite einfiihren und vorsichtig nach unten hebeln, um
den Riegel zu l6sen; die Oberseite der Tiir dann vom Gerat wegziehen. Sobald die Tir frei ist, kann sie von
den Lagerzapfen gehoben werden, die sich an der Gehduseunterseite befinden.

Die Tiir des 400A-Gerates wird durch Lésen der beiden Verschliisse nahe der Tliroberseite freigegeben;
anschlieBend wird die Oberseite der Tiir vom Gerdt weggezogen. Sobald die Tiir frei ist, kann sie von den
Lagerzapfen gehoben werden, die sich an der Gehduseunterseite befinden.

- Versorgungsspannungsanschluss

Sicherung

Mutter - D:l

Federring

Unterlegscheibe N =} :
Crimpring L

K il

Anschlussklemme im Detail:

Bandkabel
(ein)

Lastabschluss

|

L

Abbildung 2.2.2c Leitungs- und Lastabschluss (100A- und 160A-Gerdte) (250A-Gerdte dhnlich)

HA179769
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.2.2 THYRISTOR-LEISTUNGSMODULE (...)

- Versorgungsspannungsanschluss

Schraube (M12 x 25)

Zahnring

Ringklemme

Kupfer-Busbar T

Anschlussklemme im Detail

Bandkabel

(ein)

- Lastabschluss

Abbildung 2.2.2d Leitungs- und Lastabschluss (400A-Gerate)

HA179769
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.2.2 THYRISTOR-LEISTUNGSMODULE (...)

Die lllustrationen, die zusammen Abbildung 2.2.2e ergeben, zeigen schematische und praktische
Verkabelungen fiir eine Reihe von gangigen Dreiphasen-Stromnetz- und Lastkonfigurationen. Um der Klarheit
willen wurde die Verkabelung der Schutzerdung und des Treibermoduls ausgelassen.

DREIPHASEN-STERNKONFIGURATIONEN

Phase 1 ——“[EPower 1 1 Phase 1 — &'
—_—

Phase 2 O O

Phase 3 5o

Neutral O O —
Vline \Y; Trenn-

=
=
w
<
=
N
w
=
=
W

EPower 1
EPower 2
EPower 3

schalter
Sicherung:

NEUtral 1A trége 2/T1] 4/T2| 6/T3|
K
Vline2 /
Nullleiter
Phase 2 — zu jedem Gerat
Phase 3 —Y EPower 3
5/L3 6/T3

Stern mit Nullpunkt (4S)

Phase 1-—U{ePover 11" e
A EPower 1 Phase 1 O O

Phase 2 O, O
Phase 3 O O
Trenn-

schalter

<
=
[
<
=
N
v
<J
=
W)

Vline v

EPower 1
EPower 2
EPower 3

V3

Referenzeingdnge
miteinander verkniipft

Vline3

N
3
=
5
S|
[<al
2
<
3

AL

s
4T2 ~ %

573 EPower 2]
TVlineZ
Phase 3 3 EPower 3 673

Abbildung 2.2.2e Typische Verkabelung (Stern)

Last 3

Stern ohne Nullpunkt (3S)

ACHTUNG

Es missen Nullleiter-/Phasenreferenzanschliisse (sofern zutreffend) zwischen eventuellen
Trennschaltern und dem entsprechenden Thyristor-Treibermodul hergestellt werden.

HA179769
Seite 20 Ausgabe 1 Dez 07



BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.2.2 THYRISTOR-LEISTUNGSMODULE (...)

DREIPHASEN-DELTAKONFIGURATIONEN

Phase 1 ——Epower 1P
A

Phase 1 O O
Phase 2 O O

Phase 3 O O
Trenn-

schalter

=
=
w
<
=
~
v
<
=
w

Vline
Vline3

A

Referenzeingange
miteinander verkniipft

EPower 2
EPower 3

3 EPower 1

~
&
3
]
=l
3
]

— o~ [ag]
Phase 2 ———|EPower 2] H
Vline2 v,

\J

Phase 3 Msm

Geschlossenes Dreieck (3D)

Phase 1

‘k —
Phase 1 -5 G o1
Phase 2—0 © 02
Phase 3—0 & + o3
Trenn-
schalter
1/L1| 3/L2| 5/L3
. . — ~ mM
Vline Vline2 Alle Referenz- 5|5 |6%
eingdnge mit Sicherung:g 8| 3|3
. S %S
1A trage 11| 42| 6/13
93 | o1
5/L3
Phase 2 22 [EPower 2 P2 25l =
_ - S8 S
Vline3 V2
Phase 3

Offenes Dreieck (6D)

Abbildung 2.2.2e(...) Typische Verkabelung (Delta)

ACHTUNG

Es missen Nullleiter-/Phasenreferenzanschliisse (sofern zutreffend) zwischen eventuellen
Trennschaltern und dem entsprechenden Thyristor-Treibermodul hergestellt werden.
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

2.2.2 THYRISTOR-LEISTUNGSMODULE (...)

2-LEITER-KONFIGURATIONEN

Phase 1T@2m

Vline3

Phase 2

¢ TVlineZ
Phase 3

Vline

3/L2

Phase 1 Mzm
A

Vline3

Phase 2 —

/L2

Vline2

Phase 3 v

Stern (3S)

&3

V2

Phase 1
Phase 2
Phase 3

Dreieck (3D)

Phase 1 O O
Phase 2 O O
Phase 3 O O

Trenn-
schalter

=
=

3 EPower 1

1]

w
<
=
N~

S EPower 2

IS
N

!

RN

Anschluss der
Referenzphase

—1
O O
O O

O O

Trenn-
schalter

Sicherung
1A trage

Anschluss der
Referenzphase

Abbildung 2.2.2e(...) Typische Verkabelung (2-Leiter)

=
=
w
<
=
N

EPower 1
EPower 2

~
Q2
3

N
3

Lqg

Last 3

ACHTUNG

Es missen Nullleiter-/Phasenreferenzanschliisse (sofern zutreffend) zwischen eventuellen
Trennschaltern und dem entsprechenden Thyristor-Treibermodul hergestellt werden.
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BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

3 BENUTZERSCHNITTSTELLE

Die Benutzerschnittstelle befindet sich an der Vorderseite des Treibermoduls und besteht aus einem Display
mit vier Zeilen a 10 Zeichen, vier Druckschaltern und drei LED-'Leuchtanzeigen’.

I EDEEEHMD@EEN

gelect
Lanauage
| #Enalish

EPOWER

[wr] [1oc] [Am] <e€E—

O D>

" Anzeigeleuchten p

Abbildung 3 Benutzerschnittstelle

3.1 DISPLAY

Wie oben erwahnt besteht das Display aus einer vierzeiligen Anzeige, deren Zeichen durch eine 7x5-Punkt-
matrix (Hohe x Breite) gebildet werden. Das Display ermoglicht in Verbindung mit den vier Drucktasten den
uneingeschrankten Betrieb und die Konfiguration des Gerates.

3.2 DRUCKTASTEN

DO D DS &

Return Bildlauf Bildlauf Enter
abwarts aufwarts

Die unten abgebildeten vier Drucktasten haben folgende Funktionen:

Zurlick Im Allgemeinen hebt diese Taste die zuletzt mit der Eingabetaste ausgefiihrte Aufgabe
wieder auf.
Bildlauf ab/auf Bietet dem Benutzer die Moglichkeit, durch die verfiigbaren Mentlieintrdge oder Werte zu,

navigieren. Das Pfeilsymbol 'Nach oben/nach unten' erscheint neben Meniieintragen, die ™
bearbeitet werden kénnen.
Eingabetaste Springt zum nachsten Menieintrag.

3.2.1 Wertauswahl von Meniieintrdagen

Die Navigation durch Meniieintrage erfolgt mithilfe der Eingabetaste. Die Bearbeitung der Eintragswerte
erfolgt mittels Navigation durch die verfiigbaren Optionen anhand der Bildlauftasten. Wird der gewiinschte
Wert angezeigt, so wird er ca. 2 Sekunden nach der letzten Betdtigung der Bildlauftaste zum ausgewahlten
Wert; diese Auswahl wird durch ein einmaliges An-/Aus-Blinken des gewlinschten Wertes angezeigt.

3.3. BLINKLICHTER

Es gibt drei LED-beleuchtete 'Blinklichter' zwischen dem Display und den Drucktasten. Der Klarheit halber
zeigt Abbildung 3, oben, die Anordnung dieser Blinklichter auf verbesserte Weise; auf dem echten Instrument
sind sie 'unsichtbar’, sofern sie nicht blinken.

Vol
o) (@

PWR 'Power'. Leuchtet griin, wahrend die Stromzufuhr des Gerates eingeschaltet ist. Das Licht
blinkt, wenn eines der dazugehorigen Leistungsmodule nicht funktioniert oder das Gerat sich im
Standby befindet (auRer im 'Konfig'-Modus).

LOC ‘Local’. Leuchtet orange, wenn die Sollwerte von der Benutzerschnittstelle oder vom PC/iTools
gelesen werden sollen.
ALM ‘Alarm’. Leuchtet rot, wenn einer oder mehrere eingeschaltete Alarme aktiv sind.
HA179769
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4 SCHNELLSTART

Beim ersten Einschalten ruft das Treibermodul das 'Schnellstart'-Menu ('QuickStart') auf, tiber das der
Benutzer die wichtigsten Parameter konfigurieren kann, ohne das vollstandige Konfigurationsmenii des Gerates
aufzurufen. Abbildung 4 zeigt einen Uberblick eines typischen Schnellstart-Meniis. Die tatsichlich anzeigten
Meniieintrdge variieren je nach Anzahl der installierten Optionen.

v

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen:
P Englisch, Franzésisch, Deutsch, Italienisch

D
Lei dul Mit Bild aufwarts/abwérts 0, 1, 2, 3 oder 4 wahlen
Anderungen miissen wie abgebildet bestitigt
werden. \

Mit Bild aufwdrts/abwdrts Nennstrom auswdhlen

(weitere Details siehe Text) H@@EEDH@BD
A 000000

Mit Bild aufwarts/abwarts N ahl r
(weitere el iehe 00 ACahcel
WOKO00000

Mit Bild aufwarts/abwirts 1, 2, 3 oder 4 Phasen wihlen. Die verfigbaren Erowen

Werte hiingen von der Zahl der ausgewihlten Leistungsmodule ab [imow|
o> > >

Mit Bild aufwarts/abwarts auswahlen: Hinweis: Bei einer Anderung der Anzahl von

3Star, 3Dreieck, 4Star, 6Dreieck . . . . .
Leistungsmodulen ist eine Bestadtigung erforderlich

Mit Bild aufwarts/abwarts auswahlen:
Widerstand oder Txformer (Transformator)

Mit Bild aufwarts/abwarts auswdhlen: Keine, Logik, ImpGrV,
ImpGrF, IHP, PA

Mit Bild aufwarts/abwarts auswahlen:

ORK, Power, V2 12 ppos 1 rms Mit Bild aufwarts/abwarts auswdhlen: Frei,

Leistung, Strom, Spannung, Impedanz

Erscheint nur, wenn Rickfiihrung nicht

‘ORK’ ist.

Mit Bild aufwarts/abwarts auswdhlen: Keiner
2 oder

Erscheint nur, wenn OP nicht ‘Frei’ ist
Mit Bild aufwarts/abwarts auswahlen: 0-10V,
1-5V, 2-10V, 0-5V, 0-20mA, 4-20mA

Irms
Mit Bild aufwdrts/abwarts auswahlen:

L limit, Sollwert
SW-Grenze, | limit, V limit, P limit, Transfer

Mit Bild aufwarts/abwarts auswahlen:
Frei, F SW Ausw, AlmBest

Erscheint nur, wenn IP Func nicht ‘Nicht vérwendet’ ist
Mit Bild aufwarts/abwarts auswahlen:
0-10V, 1-5V, 2-10V, 0-5V, 0-20mA, 4-20mA

Mit Bild aufwarts/abwarts auswahlen:
Frei, Jeder Alm,

NetzAlm, Sicherung durchgebrannt

Mit der Auf/Ab-Taste Lastmanagement-
typ wahlen (siehe Text)

Mit Bild aufwarts/abwarts auswahlen:
| limit, Sollwert
SW-Grenze, | limit, V limit, P limit, Transfer

Erscheint nur, wenn IP Func nicht Frei ist
Mit Bild aufwarts/abwarts auswahlen: 0-10y, 1-5
2-10V, 0-5V, 0-20mA, 4-20mA

Mit der Auf/Ab-Taste Lastmanagement-
Adresse bestimmen.

installiert wurde

Erscheint nur, wenn
die Option ,Lastmahagement’

Mit Bild aufwarts/abwarts auswahlen:
Nein, Ja

Beenden
Nein a

Bestatigen

Rickgingig OK
&D

Bedienermenii

Abbildung 4 Typisches Schnellstart-Meni
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4 SCHNELLSTARTMENU ¢(...)

Hinweise:

1. Sofern das Gerat bereits im Werk vollstandig konfiguriert wurde, wird das Schnellstart-Menii
Ubersprungen und das Gerat nimm beim ersten Einschalten gleich den Betrieb auf.

2. Nachdem das Schnellstart-Meni beendet wurde, kann es jederzeit wieder liber das Techniker- oder
Konfigurationsmeni aufgerufen werden (Beschreibung folgt spater in diesem Dokument); driicken
Sie dazu die 'Zuriick'-Taste fiir ca. 2 Sekunden. Sofern Werte 'auRerhalb' des Schnellstart-Meniis
geandert wurden, werden diese Werte als '---' angezeigt, wenn das Schnellstart-Menu wieder
aufgerufen wird.

4.1 PARAMETER DES SCHNELLSTART-MENUS

Language

Power Modules

Nominal Current

Nominal Voltage

Network Type
Load Coupling
Load Type
Firing Mode

Rickfihrung
Transfer Mode

Analog IP1 Func

Analog IP 1 Type

Analog IP 2 Func
Analog IP 2 Type
Analog OP 1 Func

Analog OP 1 Type

Digital IP2 Func

Zu Beginn haben Sie die Wahl zwischen Englisch, Franzésisch, Deutsch und Italienisch. Unter
Umstanden wird dieses Handbuch noch wahrend dieser Auflage um weitere Sprachen erganzt.
Sobald die Sprache bestatigt wurde (einmaliges Blinken nach ca. 2 Sekunden), erscheinen alle
weiteren Anzeigen in der ausgewahlten Sprache.

Wahlt die Anzahl der Leistungsmodule zwischen 0 und 4, die das Treibermodul steuern soll.

Die Anzahl der angebotenen Phasen (im Netzwerktyp, unten) hangt von diesem Wert ab. Bei
Bearbeitung dieses Wertes wird eine Bestatigungsanfrage eingeblendet. Mit 'OK" wird die
Anderung bestitigt.

Ein Wert zwischen dem Maximalstrom, den die Leistungsmodule sicher aufrechterhalten kdnnen,
und einem Viertel dieses Wertes. Verfligbare Werte sind 16, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200
und 250. Fir ein 400A-Gerat kdonnte also ein Nennstrom zwischen 100 und 400 gewahlt werden.
(Niedrigere Werte werden nicht empfohlen, da nicht garantiert werden kann, dass die daraus
resultierende Prazision und Linearitdt im Rahmen der Spezifikationen liegt).
Ein Wert zwischen der maximalen dauerhaften Netzspannung (+10%) der
Module und einem Viertel dieses Wertes. Verfiighare Werte sind 100, 110,
115, 120, 127, 200, 208, 220, 230, 240, 277, 380, 400, 415, 440, 460, 480, 500,
575 und 600. —
Bietet dem Benutzer die Moglichkeit, 1, 2 oder 3 Phasen auszuwahlen - je
nach der Auswahl, die unter 'Leistungsmodule' getroffen wurde (siehe
oben). Diese Tabelle zeigt die verfiigbaren Optionen.

Fur Netzwerktypen, die nicht einphasig sind:

2 Phasen: ermoglicht die Auswahl von 3Stern- oder 3Delta-Konfiguration

3 Phasen: ermoglicht die Auswahl von 3Stern, 3Delta, 4Stern oder 6Delta-Konfigurationen.
Ermoglicht die Auswahl von 'Resistiv' oder 'Transformer' als Lasttyp. Sofern Transformer gewahlt
wird, modifiziert dies das Startverfahren, um den Einschaltstrom zu begrenzen.

Wahlen Sie zwischen 'Logik', BurstVar', 'BurstFix', 'Half Cycle', oder 'Phasenwinkel'

Ermoglicht dem Benutzer, zwischen Offener Regelkreis, V2, 12, Power, Vrms oder [rms zu wahlen.
Wird die Riickfiihrung auf einen anderen Wert als 'Offener Regelkreis' gesetzt, so kann als
Ubertragungsmodus 'Keine', '12' oder 'lrms' gewihlt werden. Wird die Riickfiihrung auf 'Offener
Regelkreis' eingestellt, so wird die Seite 'Ubertragungsmodus' nicht eingeblendet.

Stellt die Funktion des analogen Eingangs 1 auf 'Unbelegt’, 'Sollwert', SW-Grenze', 'l Grenze',

'V Grenze', 'P Grenze (Leistungsgrenze)' oder 'Transfer'. Bietet (zum Beispiel) die Moglichkeit,
ein Potenziometer an den pnalogen Eingang 1| anzuschlieBen, damit der Sollwert dynamisch
verdndert werden kann.

Bietet dem Benutzer die Moglichkeit, den Typen des analogen Eingangs auf 0 bis 10V, 1 bis 5V, 2
bis 10V, 0 bis 5V, 0 bis 20mA oder 4 bis 20mA einzustellen. Dieser MenUeintrag erscheint nicht,
wenn die Funktion von IP1 (oben) auf 'Unbelegt' gestellt wurde.

Wie fiir Analog IP 1 Func

Wie fiir Analog IP 1 type

Ermoglicht dem Benutzer, 'Unbelegt' zu wahlen. Als Ausgangstyp kdnnen 'Leistung', 'Strom’,
'Spannung' oder 'Impedanz' gewadhlt werden.

Bietet dem Benutzer die Moglichkeit, den Typen des analogen Ausgangs auf 0 bis 10V, 1 bis 5V, 2
bis 10V, 0 bis 5V, 0 bis 20mA oder 4 bis 20mA einzustellen. Dieser MenUeintrag erscheint nicht,
wenn die Funktion von OP1 (oben) auf 'Unbelegt' eingestellt wurde.

Die Funktion des Dig put 4 kann auf 'Unbenutzt’, 'RemSP Sel' (Remote-Sollwertwahl) oder
'Alarm-Best.' gestellt werden.

Leistungsmodule Netzwerktyp
] -]

1 1

2 1 oder2

3 1 oder 3

4 1oder 2

Relay 1 Func Die Funktion von kann auf 'Unbenutzt’, 'Beliebiger Alarm', 'NetzwAlarm' oder 'Sicherung
durchgebrannt' eingestellt werden.
HA179769

Ausgabe 1 Dez 07

Seite 25



BENUTZERHANDBUCH EPOWER-THYRISTORSTELLER

4.1 SCHNELLSTART-PARAMETER (...)

Load Man Type Erscheint nur, wenn die Option 'Lastmanagementprognose' installiert wurde. Ermoglicht
dem Benutzer die Auswahl von LMNein (deaktiviert), Verteilung, InkrT1, InkrT2, Wechlink,
Verteilt, Vertinkr, WeVerlnk. Fiir weitere Details siehe Abschnitt 9.

Load Man Address  Erscheint nur, wenn die Option 'Lastmanagementprognose’ installiert wurde. Ermdoglicht
dem Benutzer, eine Adresse fiir die Lastmanagementprognose einzugeben.

Beenden Wahlen Sie 'Nein', um zum Anfang des Schnellstart-Menis zuriickzukehren oder 'ja’,
um nach einer Bestatigungsanfrage das Benutzermeni aufzurufen. (Siehe auch Hinweis

weiter unten.)

Hinweis:  Der Eintrag 'Beenden' erscheint unter Umstanden nicht, wenn eine unstimmige oder un-
vollstandige Konfiguration eingegeben wurde. In solch einem Fall erscheint die Auswahlseite 'Sprache'
erneut am Anfang des Mendis.

4.2 EINIGE DEFINITIONEN
4.2.1. Feuerungsmodi

LOGIK

Der Strom wird beim ersten Nulldurchgang der Netz-spannung nach Einschalten des Logikeingangs
eingeschaltet. Der Strom wird beim ersten Nulldurchgang des Netz-stroms nach Ausschalten des Logikeingangs
ausgeschaltet. Fiir Widerstandslasten, erfolgt der Nulldurchgang von Spannung und Strom gleichzeitig. Bei
induktiven Lasten besteht eine Phasendifferenz zwischen Spannung und Strom, sodass sie den Nullpunkt nicht
gleichzeitig durchlaufen. Die GréRe der Phasendifferenz nimmt mit zunehmender Induktivitat zu.

1. Spannungsnulldurchlauf 1. Stromnulldurchlauf
nach I/P-Anstieg nach I/P-Absinken

[ Leistung angelegt [
>

Logikausgang vom Regler

Abbildung 4.2.1a Logikfeuerung

BURST-FEUERUNG MIT FESTEM INTERVALL

Hier gibt es eine feste 'Zykluszeit', die einer ganzzahligen Anzahl von Stromintervallen entspricht, wie im
Modulatormeni eingestellt. Die Leistung wird durch eine Variation des Verhaltnisses zwischen Ein- und
Ausschaltdauer innerhalb dieses Intervalls gesteuert (Abbildung 4.2.1b).

T-Zyk

~ »
| Leistung angelegt 1Leistung angelegt

|
|~ i > ]
‘ T-Ein | T-Aus T-Ein |
| \
[

T-Zyk = T-Ein + T-Aus
Abbildung 4.2.1b Burst-Feuerung mit festem Intervall
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4.2.1 FEUERUNGS-MODI(...)

BURST-FEUERUNG MIT VARIABLEM INTERVALL

Die 'Einschaltzeit' ist eine festgelegte Anzahl von Intervallen (Modulatormendi 'Min-Einschaltzeit'), und die
Leistung wird durch Variieren der Ausschaltzeit gesteuert. Zur Temperaturregelung ist die Burst-Feuerung mit
variablem Intervall der bevorzugte Modus.

ILeistung angelegt!
| Min Ein I

ILeistung angelegtl \
|
\ |- g > . S | . |
|
|
|

| Min Ein [
\ -

‘ T-Ein . T-Aus , T-Ein
| \ \

1Leistung angelegt ILeistung angelegtl

T-Ein T-Aus T-Ein

T-Aus = 1/2 Min Ein = 66,7 % Arbeitszyklus ——— — T-Aus = Min Ein = 50 % Arbeitszyklus
Min Ein = 2 fir
;Leistung angelegt, diese Beispiele ; ) |
‘ Min Ein ‘ Lelstung angelegt

<—><—>
T-Ein ‘ T-Aus ‘ ‘

\
T Aus = 2 x Min Ein = 33,3 % Arbeitszyklus

Abbildung 4.2.1c Burst-Feuerung mit variablem Intervall

PHASENWINKEL-FEUERUNG

In diesem Feuerungsmodus wird die Leistung geregelt, indem die Menge jedes Zyklus variiert wird, die auf die
Last aufgebracht wird, indem der steuernde Thyristorsteller erst wahrend des laufenden Zyklus eingeschaltet
wird. Abbildung 4.2.1d zeigt ein Beispiel fiir 50% Leistung.

\ \ \ \
| | | |
| | | |
| ' | ' | ' | '
\ \ \ \ [ \ [ \
| | | |
Ein Ein Ein Ein Ein Ein Ein Ein

50 % abgebildet.
Leistung ist proportional zum Bereich unter der Kurve

Abbildung 4.2.1 d Phasenwinkel-Modus

HALF-CYCLE-MODUS

Burst-Feuerung mit einer Einzelimpuls-Feuerung (oder gesperrtem Zyklus) wird auch 'Einzelperioden'-
Betrieb genannt.  Um die Leistungsschwankungen zwischen den Impulsen zu reduzieren, verwendet der
Intelligent-Half-Cycle-Modus halbe Zyklen als Impuls-/Sperrzyklen. Positive und negative Wellen werden
ausgeglichen, damit keine DC-Komponente entsteht. Das folgende Beispiel beschreibt den Half-Cycle-Modus
fur Arbeitszyklen bei 50%, 33% und 66%:

50% ARBEITSZYKLUS

T-Ein T-Aus

Fir 50 % Arbeitszyklus Tn = T-Aus = 2 Halbzyklen
Die Ein- und Ausschaltzeiten entsprechen einem einzigen Versorgungszyklus (Abbildung 4.2.1e)
Abbildung 4.2.1e Half-Cycle-Modus: 50% Arbeitszyklus
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4.2.1 FEUERUNGS-MODI(...)
33% ARBEITSZYKLUS

Fur Arbeitszyklen von weniger als 50% liegt die Impulszeit bei einem halben Zyklus. Fiir einen Arbeitszyklus
von 33% liegt die Impulszeit bei einem halben Zyklus; die Ausschaltzeit liegt bei zwei Halbzyklen

(Abbildung 4.2.1f). . .
‘T—Elrp T-Aus ‘T—Elr‘1 T—Aus‘

| | | | | ~
ANEAN A WEY
: - I \ - |
| | | |
\ \ \ \
N N U N N

Fir 33 % Arbeitszyklus
T-Ein = 1 Halbzyklus; T-Aus = 2 Halbzyklen

Abbildung 4.2.1f Half-Cycle-Modus: 33% Arbeitszyklus
66% ARBEITSZYKLUS

Flr Arbeitszyklen von lber 50% liegt die Ausschaltzeit bei einem halben Zyklus. Fiir einen Arbeitszyklus von
66% liegt die Impulszeit bei zwei halben Zyklen; die Ausschaltzeit liegt bei einem halben Zyklus

(Abbildung 4,2.1f). ) )

T-Ein ‘T-Aqs T-Ein ‘T-Aqs

Fiir 66% Arbeitszyklus
T-Ein = 2 Halbzyklen; T-Aus = 1 Halbzyklus

Abbildung 4.2.1g Half-Cycle-Modus: 66% Arbeitszyklus

4.2.2 Riickfiihrungsart

Alle Riickfiihrungsarten (mit Ausnahme von 'Offener Regelkreis') basieren auf Echtzeitmessungen elektrischer
Parameter, die auf ihre dquivalenten Nennwerte vereinheitlicht werden. So wird V,, . auf die Nennspannung
vereinheitlicht; V2 auf die Potenz der Nennspannung und 'P' auf das Produkt aus Nennspannung und

Nennstrom.

V? Die Ruckfiihrung erfolgt direkt proportional zum Quadrat der RMS-Spannung, die
entlang der Last gemessen wurde. Bei zwei- oder dreiphasigen Systemen ist die
Ruckfiihrung proportional zum Durchschnitt des Quadrats der einzelnen Phase-zu-Phase
oder Phase-zu-Nullleiter-RMS-Spannung entlang jeder Last.

Leistung Die Ruckfiihrung ist direkt proportional zum Gesamtwirkstrom, der dem Lastnetz
zugefihrt wird.

12 Die Rickfiihrung erfolgt direkt proportional zum Quadrat des RMS-Stroms der Last. Bei

zwei- oder dreiphasigen Systemen ist die Riickfiihrung proportional zum Durchschnitt
des Quadrats der einzelnen RMS-Laststrome.

Vi Die Ruckfiihrung ist direkt proportional zur RMS-Spannung, die entlang der Last
gemessen wird; bei mehrphasigen Systemen zum Durchschnitt der einzelnen Phase-zu-
Phase oder Phase-zu-Nullleiter-RMS-Lastspannungen.

Lo Die Ruckfiihrung erfolgt direkt proportional zum RMS-Strom durch die Last; bei
mehrphasigen Systemen zum Durchschnitt der einzelnen RMS-Laststrome.

Open loop Keine Rickfuhrung der Messung. Der Feuerungswinkel des Thyristors beim Phasenwinkel-
Modus, oder der Arbeitszyklus bei der Burst-Feuerung, sind proportional zum Sollwert.
Die Proportionalitat gilt flr die der Last zugefiihrte V2.
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4.2.3 Transfermodus

Das Regelsystem kann den automatischen Transfer bestimmter Riickfiihrungsparameter einsetzen. So sollte die
V2-Riickfiihrung bei Lasten mit sehr geringer Kélteresistenz zum Beispiel genutzt werden, um den Einschaltstrom
zu begrenzen. Sobald die Last sich jedoch erwdarmt hat, sollte Leistungsriickflihrung verwendet werden; das
Regelsystem kann entsprechend konfiguriert werden, um den Riickfiihrungsmodus automatisch zu verandern.

Der Transfermodus kann auf [> zu P oder | __zu P eingestellt werden, wie fir die Art der gesteuerten Last

passend.
None Keine Ubertragung von Riickfiihrungsparametern an das Regelsystem
12 Auswahl des Transfermodus: |2 zum ausgewdhlten Riickfiihrungsmodus (oben).

l Auswahl des Ubertragungsmodus: l.is ZUmM ausgewahlten Riickfihrungsmodus (oben).

rms

4.2.4 Begrenzungsfunktionen

Um zum Beispiel potenziell schadliche Einschaltstrome zu verhindern, ist es méglich, einen Wert fiir die Leistung
oder das Quadrat des Stroms einzugeben, der nicht tiberschritten werden darf. Dieser Grenzwert wird Uiber eine

Reduktion des Phasenwinkels, des Arbeitszyklus oder durch 'Chop-Off' erreicht, je nach Art der Steuerung

(z.B. Phasenwinkel, Burst-Feuerung). Bei Lasten mit geringer Impedanz bei niedrigen Temperaturen, aber héhe-

rer Impedanz bei Arbeitstemperaturen reduziert die Stromentnahme sich mit zunehmender Erwarmung der Last,
bis eine Begrenzung schlieBlich unnotig wird.

Abschnitt 6.7.3 beschreibt die Konfigurationsparameter, die es dem Benutzer ermdglichen, eine Prozessvariable
(PV) und einen Sollwert (SW) fiir jede Phase einzugeben, wobei die PV der zu begrenzende Wert ist (z.B. 1?) und

der SW der Wert, den die PV nicht Uberschreiten darf.
BEGRENZUNG DES FEUERUNGSWINKELS

Der Phasenwinkel wird durch eine Begrenzung des Feuerungswinkels bei Limitierung Ziel-Phasenanschnitt

(allméhliche Verringerung)

jeder halben Netzperiode reduziert, sodass der Grenzwert des relevanten

Parameters nicht tiberschritten wird. Mit abnehmender Begrenzung | h | h

nahert der Phasenwinkel sich seinem Zielwert an. [ V
BEGRENZUNG DES ARBEITSZYKLUS

Nur bei der Burst-Feuerung fiihrte eine Begrenzung zur Reduzierung des 'Einschalt'-Zustandes des die Last
feuernden Bursts. Laststrom, Spannung und Wirkleistung werden fir den Zeitraum jeder (Ton + Toff)-Periode

berechnet.

ACHTUNG

Wenn die Begrenzung des Arbeitszyklus auf den Laststrom angewandt wird, begrenzt dies nicht den
Héchststromwert; unter gewissen Umstidnden kann dies potenziell zur Uberhitzung der Last und/oder
des Leistungsmoduls fiihren.

CHOP-OFF

Bei dieser Begrenzungsmethode wird ein Uberstrom-Alarmzustand gemeldet, der den Thyristorsteller fiir die Dauer

des Alarms davon abhalt, weiter zu feuern. Alle relevanten Parameter befinden sich im

Menii 'Netzwerkeinstellungen] (Abschnitt 6.18.2).

Es gibt zwei Alarme, die zum Chop-Off fiihren kénnen:

1. Der Alarm ist aktiv, wenn der 'ChopOff1'-Grenzwert fir mehr als fiinf Sekunden Uberschritten wird. Dieser
Grenzwert kann auf jeden Wert zwischen 100% bis einschlieBlich 150% des Nennstroms des Gerates (INominal)
eingestellt werden.

2. Der Alarm ist aktiv, wenn der 'ChopOff2'-Grenzwert innerhalb eines vordefinierten Zeitfensters (‘Chop Off-
Fenster') (iber eine vordefinierte Anzahl ('ChopOff-Number') hinausgeht. Der Grenzwert 'ChopOff2' kann auf
jeden Wert von 100% bis einschlieBlich 350% von INominal eingestellt werden; 'Number Chop Off' kann auf
jeden Wert von 1 bis einschlieBlich 16 eingestellt werden; 'Window Chop Off' kann auf jeden Wert zwischen 1
und 65535 Sekunden (ca. 18 Stunden 12 Minuten) eingestellt werden.

Jedes Mal, wenn ein Uberstrom ermittelt wird, stellt das Gerit die Feuerung ein, einen ChopOff-Zustandsalarm
ausldsen, wartet ca. 100ms und nimmt dann die Feuerung mittels einer nach oben gehenden Sicherheitsrampe
wieder auf. Der Alarm wird geldscht, wenn das Gerat wieder erfolgreich startet. Wird die maximale Zahl

an Uberstromereignissen im Zeitfenster erreicht, stellt das Gerat die Feuerung ein und verbleibt in diesem
Zustand, wobei ein Chop-Off-Statusalarm ausgelost wird. Der Benutzer muss den ChopOff-Statusalarm erst
bestatigten, um die Feuerung wieder aufzunehmen.
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5 BENUTZERMENU

Beim Start oder Verlassen des Schnellstart-Mendis initialisiert das Gerat sich selbst (Abbildung 5) und ruft die
erste Zusammenfassungsseite des Benutzermeniis auf (Abbildung 5.2).

(Eﬁﬂﬂmﬂ@iigﬁ\ (DDDDDDDDdER\

Instirument. EFouEr || Y
| Flease | CEHGHH T S

IR EnNN Revisionsstufe

e

EPOWER EPowER
ewi | [oc | wi[ioc] A e
D LS o) s e e S=)

Zurlick-Taste Eingabetaste

Abbildung 5 Initialisierungsbildschirme

Hinweis: Wird wahrend der Initialisierung ein Fehler entdeckt (z.B. fehlende Netzspannung), so
erscheinen Fehlermeldungen auf dem Displaybildschirm. Die Pfeiltasten 'Nach oben/Nach unten'
mussen gleichzeitig bedient werden, um jeden Alarm nacheinander zu bestdtigen, bevor weitere
Bedienschritte ausgefiihrt werden kénnen.

5.1. ZUSAMMENFASSUNGSSEITEN

Jede Zusammenfassungsseite zeigt den unten beschriebenen Status von Spannung, Strom und Leistung,
berechnet liber die Netzperiode im Phasenwinkel-Modus oder {iber die Modulationsperiode bei der Burst-
Feuerung. Der Benutzer kann auf den Zusammenfassungsseiten auBerdem die lokalen Sollwerte bearbeiten.
Sofern mehr als ein Einphasengerat angetrieben wird, enthalten die Parameternamen einen numerischen Suffix

(z.B. V2), um anzuzeigen, welche Phase angezeigt wird. Mit der Eingabetaste kann der Benutzer durch alle
verfligbaren Phasen navigieren.

Durch kurzes Betdtigen der Zurlick-Taste gelangen Sie zum obersten Benutzermeni, das alle

Zusammenfassungsseiten, Alarme und Ereignisprotokolleintrdage enthalt. (Betatigung der Zuriick-Taste fiir
langere Zeit ruft die Seite 'Zugriff' auf - siehe Abschnitt 5.3)

Hinweise:

1. Der Zusatz 'n' unten stellt die Anzahl der Netzwerke dar, die derzeit angezeigt werden.
2. 'LSP' wird bei Fernbetrieb auf dem Display durch 'RSP' ersetzt.

5.1.1 Einphasen-Zusammenfassungsseite

Vn Die RMS-Lastspannungsmessung fiir Netzwerk 'n'.

Ein Die RMS-Laststrommessung fiir Netzwerk 'n'.

Pn Der Wirkstrom, der Netzwerk 'n' zugefiihrt wird.

LSPn Der lokale Sollwert fiir Netzwerk 'n' - siehe auch Hinweis 2 oben.

5.1.2 Zwei- oder Dreiphasen-Zusammenfassungsseite

VDuSchn Die durchschnittliche RMS-Lastspannung fiir alle drei Lasten.

lavg Der durchschnittliche RMS-Laststrom fiir alle drei Lasten.
P Der Wirkstrom, der dem Lastnetzwerk zugefiihrt wird.
LSP Der lokale Sollwert - siehe auch Hinweis 2 oben.

5.1.3 Zwei mal zwei Phasen-Zusammenfassungsseite

Dies ist eine Betriebsart, bei der ein einzelnes Gerat mit vier Leistungsmodulen zwei unabhangige Dreiphasen-
Netzwerke steuern kann.

Vavn Die durchschnittliche RMS-Lastspannung fiir alle drei Lasten des Netzwerks 'n'.
lavn  Der durchschnittliche RMS-Laststrom fiir alle drei Lasten des Netzwerks 'n'.

Pn Der Wirkstrom, der dem Lastnetzwerk 'n' zugefiihrt wird.

LSPn Der lokale Sollwert fiir Netzwerk 'n' - siehe auch Hinweis 2 oben.
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5.2. OBERSTES BENUTZERMENU

Die 1. Zusammenfassungsseite erscheint:

1. Nach Bestdtigung des Schnellstart-Men(is.

2. Beim Hochfahren, falls das Gerdt beim Herunterfahren in
Zugriffsstufe 1 (Bediener) oder 2 (Techniker) war.

(Falls im Konfig-Modus heruntergefahren wurde,
startet das System beim Hochfahren wieder im Konfig-Modus.)

Zusammenfassungsseite 1

AD ey

Zusammenfassungsseite 2

Vn  248,9V
Ein 120,3A
Pn 29943W
LSPn  55%

AD s>y

Zusammenfassungsseite 3

A=Y

Enter Return

Zusammenfassungsseite 4

A

Gedriickt halten
(mind. 2 Sekunden).

BENUTZER-Menii
“Alarme

=
«———

% S,

Alm Zusfsng
FehlStromversorg
i

Bitte warten

BENUTZER-Menii
SEreignisprotokoll

—<——>
€« —

Ereignisprotokolil

Ereignis 1
FehlerStandby
HwDiff

Mit der Enter-Taste konnen Sie durch die Zusammenfassungsseiten gehen.

Die Zahl der Zusammenfassungsseiten hangt von der Zahl

(n) der separaten Leistungsnetze im System ab.

n =1, 2, 3 oder 4, je nachdem, welche Zusammenfassungsseite
angezeigt wird.

n erscheint nicht, wenn es nur eine Zusammenfassungsseite gibt.

Halten Sie die Enter-Taste gedriickt, um zu den
Zusammenfassungsseiten zuriickzukehren
Halten Sie die Return-Taste gedriickt, um die
Zugriffsseite (Goto) aufzurufen.

Mit der Enter-Taste die Alarme durchgehen
und gegebenenfalls bestatigen.

Halten Sie die Enter-Taste gedriickt, um zu
den Zusammenfassungsseiten zurtickzukehren
Halten Sie die Return-Taste gedriickt, um

die Zugriffsseite (Goto) aufzurufen.

Mit der Enter-Taste oder den Auf/Ab-Tasten durch
das Ereignisprotokoll gehen

Halten Sie die Enter-Taste gedriickt, um zu

den Zusammenfassungsseiten zuriickzukehren
Halten Sie die Return-Taste gedriickt, um

die Zugriffsseite (Goto) aufzurufen.

Abbildung 5.2 Uberblick Benutzermenii

Hinweis: Die Zusammenfassungsseite wird beim Einschalten nur angezeigt, wenn das Gerat entweder
mithilfe des pchnellstart-Ments oder im Werk konfiguriert wurde. Andernfalls wird beim ersten
Einschalten das Schnellstart-Menii aufgerufen.

Zusammenfassungsseiten werden in Abschnitt 5.1, oben, erlautert.

5.2.1 Alarm-Zusammenfassungsseiten

Diese Seite enthdlt eine Liste derzeit aktiver Alarme, zusammen mit einer Gruppe von vier blinkenden
Glockensymbolen, wenn der Alarm nicht bestatigt wird. Die Eingabetaste ermdglicht die Navigation durch
die Liste, wahrend die Pfeiltasten 'Nach oben/Nach unten' gleichzeitig betatigt werden, um jeden Alarm nach

Bedarf zu bestdtigen.

5.2.2 Ereignisprotokoll

Hierbei handelt es sich um eine Liste von 40 Ereignissen, bei denen Ereignis 1 das neueste ist. Wie in den
unten stehenden Abbildung ersichtlich, zeigt der Bildschirm die Ereignisnummer, den Ereignistyp und das
Tatsachliche Ereignis (auch als 'Ereignis ID' bekannt) an.

Tabelle 5.2.2. zeigt Ereignistypen und Ereignis-IDs.
Ereignisprotokoll| Ereignisprotokol
EreignisNN Ereignis30
Ereignistyp Instrument
Ereignis-ID Conf Ende
Allgemein Typisches Beispie

HA179769
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5.2.2

EREIGNISPROTOKOLL (...)

Ereignistyp

Ereignis-ID

Konfigurationsfehler
DSP-Fehler
Schwerwiegender Fehler
Allgemeiner Fehler

EXTERNE PROZESSALARMES
Abweichungsband
Abweichung hoch
Abweichung niedrig

LEISTUNGSMODUL-BUCHUNGSFEHLER
Kommunikationsfehler
Kommunikations-Sperrzeit
Sicherung durchgebrannt

Anzeigealarm Steller ‘n’ aktiv Hoch Stromschienenausfall
Anzeigealarm Steller ‘n’ inaktiv Niedrig Watchdog
Anzeigealarm Steller ‘n’ bestitigt SCHWERWIEGENDE FEHLER PROZESSALARME

Interne Sicherungskonfiguration Unterbrechung

Gerateereignis

Fehler Steller ‘n’

Fehler Leistungsmodul ‘n’
Externer Prozessalarm ‘n’ aktiv
Externer Prozessalarm ‘n’ inaktiv
Externer Prozessalarm ‘n’ bestatigt
Prozessalarm Steller ‘n’ aktiv
Prozessalarm Steller ‘n’ inaktiv
Prozessalarm Steller ‘n’ bestatigt
Neustartfehler

Standby-Fehler

Systemalarm Steller ‘n’ aktiv
Systemalarm Steller ‘n’ inaktiv
Systemalarm Steller ‘n” bestatigt

‘n"=1,2,3o0der4 I

Neustartfehler
KONFIGURATIONSFEHLER
Ungiiltige Parameter-Datenbank
Ungiiltige Anschlusstabelle
ANZEIGEALARME
Grenze aktiv
Lastiiberstrom
Lastmanagement {iber Plan
Prozesswertiibertragung
ALLGEMEINE FEHLER
Prozessor-Watchdog
Ereignisprotokoll-Fehler
Leistungsmodul ‘n’ Kalibrierung
GERATEEREIGNISSE
Kaltstart
Konfigurationseingang
Konfigurationsausgang
Globale Bestdtigung
Abschalten
Schnellstarteingang
Schnellstartausgang

Geschlossener Regelkreis

Eingangsbruch

Stromspannungsfehler

Ausgangs-Kurzschluss

Teillastfehler

Teillast-Ungleichgewicht

Temperatur-Voralarm

Gesamtlastversagen
RESET-FEHLER

Ungiiltige RAM-Priifsumme

Keine DSP-Reaktion

DSP Task Watchdog
STANDBY-FEHLER

Ungiiltige Leistungsmodulrevision

Nicht tbereinstimmende Hardware

Leistungsmodul ‘n” Bandfehler
SYSTEMALARME

Sicherung durchgebrannt

Netzfrequenzfehler

Fehlende Stromversorgung

Stromspannungseinbruch

NETZWERKFEHLER Ubertemperatur
Phase ‘n’ Leistungsmodul Kommunikationsfehler Fehler Leistungsmodul 24V
Phase ‘n’ Leistungsmodul Sperrzeit Offener Thyristor

Phase ‘n’ Leistungsmodul Watchdog

Thyristor-Kurzschluss

Tabelle 5.2.2 Ereignisarten und IDs

Hinweise:

1. Die Ereignis-ID 'Sicherung durchgebrannt' konnte in Verbindung mit dem Ereignistyp 'Systemalarm
Netzwerk 'n'' oder 'Fehler Leistungsmodul 'n'' erscheinen.

2 Die Ereignis-ID 'Watchdog' erscheint in Verbindung mit dem Ereignistyp 'Allgemeiner Fehler' und
zeigt an, dass der Mikroprozessor im Treibermodul das Watchdog-Relais zuriickgesetzt hat.

3. Die Ereignis-ID '"Watchdog-Fehler' erscheint zusammen mit dem Ereignistyp 'Fehler Leistungsmodul
'n" und zeigt an, dass der entsprechende Leistungsmodul-PIC-Mikroprozessor das Watchdog-Relais
zurlickgesetzt hat.

5.2.3 Strategie Standby-Modus
Bei SCADA-Systemen sollte der Benutzer zur Festlegung des Standby-Modus Bit 8 des Parameters Faultdet.
Strategy-Status verwenden, nicht den Parameter Instrument.Mode.

Der Grund dafiir ist, dass der 'Instrument Mode' die vom Benutzer gewdhlten Optionen darstellt, nicht
Fehlerzustande wie nichtlibereinstimmende Hardware (‘Hardware Mismatch').

HA179769
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6 TECHNIKER- UND KONFIGURATIONS

Diese beiden Meniis sind fast identisch und

MENUS

zeigen die Parameter des Gerdtes in einer Reihe von Untermeniis

an. Da der Zugriff auf das Technikermenii moglich ist, wahrend das Treibermodul in Verbindung zu(m)
Leistungsmodul(en) steht, sind die meisten angezeigten Eintrage schreibgeschiitzt (d.h. sie kdnnen gelesen,

aber nicht bearbeitet werden); einige nichtk

ritische Eintrage kdnnen jedoch gedandert werden.

Eine vollstdndige Konfiguration kann im Konfigurationsmenii vorgenommen werden, das (neben dem

Zugriffsmeni) die selben Parameter enthalt

wie die entsprechenden Technikermends. In der Regel

ist es jedoch empfehlenswert, die Konfiguration iber einen PC vorzunehmen, auf dem die iTools-
Konfigurationssoftware lduft. In beiden Fallen wird die Online-Verbindung des Geradtes abgebrochen, sobald

das Konfigurationsmenii aufgerufen wird.

6.1 ZUGRIFF AUF DIE TECHNIKER- UND KONFIGURATIONSMENUS

6.1.1 Technikermenii

S|P

Eingabetaste Zuriick-Taste

Das Technikermenii wird wie folgt aufgerufen (Abbildung 6a):

1. Betatigen Sie die Zurlick-Taste wiederh

olt, bis keine weiteren Anderungen angezeigt werden; halten Sie

dann die Zuriick-Taste gedriickt, bis die Anzeige 'Zugriff' 'GoTo' erscheint.
Gehen Sie mit den Pfeiltasten 'Nach oben/ Nach unten' zum Eintrag 'Techniker".

Warten Sie entweder einige Sekunden
Setzen Sie den Code mithilfe der Pfeilt

oder betatigen Sie die Eingabetaste.
asten 'Nach oben/ Nach unten' auf den Technikercode

(Werkseinstellung = 2, kann aber im KONFIG-Menii neu konfiguriert werden).

Warten Sie entweder einige Sekunden

obersten Technikermenis erscheint.

oder betadtigen Sie die Eingabetaste, um die erste

Zusammenfassungsseite anzuzeigen. Driicken und halten Sie die Eingabetasten, bis die erste Seite des

Hinweis: Bei der Eingabe vom Konfigurationsmeni aus ist kein Passwort erforderlich. Sobald das
Technikermeni ausgewahlt wurde, startet das Gerdt neu in der obersten Ebene des Technikermeni.

Beliebiges Menii

Gehe zu ‘Goto’
4Bediener

Lo &D

Gehe zu ‘Goto’
4 Techniker

Warten oder*@

Gehe zu Zugriffscode
A

Mehrmals ‘Return’ driicken, bis keine weiteren @
Anderungen auftreten, dann gedriickt halten, bis
die Zugriffsseite erscheint.

(<D 4 bis 5 Sekunden halten

Anzeige abhdngig von Zugriffsstufe.

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten Techniker wahlen
Nach Auswahl einige Sekunden warten oder
Enter-Taste driicken, um zur Zugriffscode-Seite zu gelangen.

v

CAD Code =1

Code =2

Warten oder i @

Vom System vorgegeben = 2; dies kann jedoch im
Konfigurationsmenii gedndert werden

Vi1 248.9
In 120,3A
P1 29943wW
LSP1 55%

Zusammenfassungsseite

‘En

ter’ gedriickt halten, bis die erste

Meniseite auf Technikerstufe erscheint

ENG

>Zugriff
AnalogIP
AnalogOP

Abbildung 6.1.1 Zugriff auf das Technikermenii.

HA179769
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6.1.2 Konfigurationsmenii

Das Konfigurationsmeni wird wie folgt aufgerufen (Abbildung 6.1.2):

1. Betitigen Sie die Zuriick-Taste wiederholt, bis keine weiteren Anderungen angezeigt werden; halten Sie

dann die Zuriick-Taste gedriickt, bis die Anzeige 'Zugriff' 'GoTo' erscheint.
Gehen Sie mit den Pfeiltasten 'Nach oben/ Nach unten' zum Eintrag 'Konfiguration'.
Warten Sie entweder einige Sekunden oder betdtigen Sie die Eingabetaste.

Setzen Sie den Code mithilfe der Pfeiltasten 'Nach oben/ Nach unten' auf den Technikercode

(Werkseinstellung = 3, kann aber im KONFIG-Meni > 'Zugriff' neu konfiguriert werden).

5. Warten Sie entweder einige Sekunden oder betdtigen Sie die Eingabetaste, um die erste
Zusammenfassungsseite des obersten Konfigurationsmeniis anzuzeigen.

Beliebiges Menii

Gehe zu ‘Goto’
4Bediener

DO

Gehe zu ‘Goto’
4 Techniker

D

Gehe zu ‘Goto’
% Konfig

Warten oder*@

Gehe zu Zugriffscode
A
v

CAD Code =1
CAD Code =2
Code =3
Warten oder @

Oberste Stufe
Konfigurationsmeni

Abbildung 6.1.2

Mehrmals ‘Return’ driicken, bis keine weiteren (<] O
Anderungen auftreten, dann gedriickt halten, bis

die Zugriffsseite erscheint.

(<D 4 bis 5 Sekunden halten

Pfeiltaste nach oben zweimal driicken, um Konfig auszuwahlen

Nach Auswahl einige Sekunden warten oder
Enter-Taste driicken, um zur Zugriffscode-Seite zu gelangen.

Mit Pfeiltaste nach oben den Konfig-Zugriffs-
0| code eingeben

Vom System vorgegeben = 3; dies kann jedoch wie
in Abschnitt 6.3.2 beschrieben gedndert werden

Zugriff auf das Konfigurationsmenii.
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6.2 OBERSTE MENU-EBENE

Abbildung 6.2 zeigt die oberste Ebene des Konfigurationsmeniis. Die oberste Ebene des Technikermeniis ist
dhnlich (voreingestellter Code = 2).

Die Untermeniis werden in den folgenden Abschnitt erldutert:

Zugriff Logischer Operator
AnaloglP Math2
AnalogOP Modulator
Comms Abschnitt 6.6 Netzwerk
Steuerung PLM

Zahler Abschnitt 6.8 LMChan
Digital Relais
Ereignisprotokoll Sollwertgeber
Fehlerdetektion Timer
FiringOP Summierer
Instrument User-Wert
IP-Monitor

Abschnitt 6.19
Abschnitt 6.2
Abschnitt 6.2

Abschnitt 6.23

A

S = 1 > [ S
O ||T jon O|T |T||T
v |lwn w wnluwu |lal|lwn
N (@] n Nnlo | n
S|= > ju n e i e | o
3|S5 =} S)13 IS5
~+ ~ ~—+ —+ ~—+ ~ ~
[e21 | [=2] (2] | O |OO||O
, N N =l ool BUN N Fop! [

Abschnitt 6 enthadlt Beschreibungen aller Men(s, die angezeigt werden konnen. Ist eine Option n nicht

installiert und/oder aktiviert, so erscheint sie nicht in der obersten MenUi-Ebene.

Zugriffscode=3

CONF
- Zugriff

VIO ZOA

CONF
- AnaloglIP

YD ZoA

CONF
- AnalogOP

YD ZOoA

CONF
- Comms

YD ZOA

CONF
- Steuerung

YD oA

CONF
- Zdhlwert

YD ZOoA

CONF
- Digital

YD ZOA

CONF

- Ereignisprotokoll

Abschnitt 6.3

Abschnitt 6.4

Abschnitt 6.5

Abschnitt 6.6

Abschnitt 6.7

Abschnitt 6.8

Abschnitt 6.9

Abschnitt 6.10

A @

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten den gewiinschten Konfigurations-

bereich wahlen, dann mit der Enter-Taste das Unterment aufrufen.

I |

CONF
-Fehlererk

Abschnitt 6.11

| A

CONF
-FiringOP

Abschnitt 6.12

YD ZOA

CONF
-lnstr

Abschnitt 6.13

YD oA

CONF
->IPMon

Abschnitt 6.14

YD ZOA

CONF
-Lgc8

Abschnitt 6.15

YD ZOA

CONF
-Math2

Abschnitt 6.16

YD BoA

CONF
-Modultr

Abschnitt 6.17

YD ZOA

CONF
-Netzwerk

Abschnitt 6.18

Lo

i

D

Abbildung 6.2 Oberste Menii-Ebene

D>

CONF Abschnitt 6.19
-PLM

YD ZOA
CONF Abschnitt 6.20
“PLMChan

YD ZOA
CONE Abschnitt 6.21
-Relais

YD ZOA
—(>:Soo“\|/:vGeber Abschnitt 6.22

YD A
CONF Abschnitt 6.23
>Timer

YD ZOA
CONF Abschnitt 6.24
»Summierer

YD ZOA
CONF Abschnitt 6.25
-»UsrVal

f &D
O
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6.3 ZUGRIFFSMENU

6.3.1 Technikermenii

Aufruf iber die oberste Ebene des Technikermeniis; bietet dem Benutzer die Moglichkeit, jedes weitere Meni
aufzurufen, fiir das das Passwort bekannt ist. Die voreingestelltenPassworter sind Benutzer = 1; Techniker = 2,
Konfig = 3, Schnellstart = 4.

Abbildung 6.3.1 unten zeigt Details an.

ENG
~>Zugriff

Ay

Zugriff
-Goto

ADy

Gehe zu ‘Goto’
-»>Techniker

ATD Doy

Gehe zu ‘Goto’
-Konfig

Warten oder &

A Doy

Gehe zu ‘Goto’
=Schnell

Warten oder &

A By

»

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
den Code fir die gewiinschte Stufe wéhlen, dann
warten oder Enter-Taste driicken

Gehe zu ‘Goto’
-~Bediener

B

Bedienermenti

Gehe zu Zugriffscoﬂe
v

¢

Warten oder

Vom System vorgegebene Codes
Konfig 3 Schnell =4

Abbildung 6.3.1 Technikermeni > Zugriff
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6.3.2 Konfigurationsmenii > Zugriff
Dieses Menli bietet folgende Moglichkeiten:

1. Verlassen des Konfigurationsmends, um mit 'GoTo' auf eine andere Zugriffsebene zu wechseln. Bediener-
und Technikermends erfordern keine Passworter, da ihre Sicherheitsstufe geringer ist als die des
Konfigurationsmendis. (Abbildung 6.3.2a zeigt die Mendistruktur.)

2. Bearbeitung des aktuellen Passwortes fiir Techniker, Konfiguration und Schnellstart-Mends
(Abbildung 6.3.2b) durch den Benutzer,

3. Einschrankung des Zugriffs auf die Drucktasten der Benutzerschnittstelle in den Bediener- und
Technikermeniis (Abbildung 6.3.2b).

GOTO-MENU

ENG
~>Zugriff

A Dy

Zugriff Siehe Abb. 6.3.2b fiir weitere
>Goto Zugriffsmeniipunkte

ADe>y

> Gehe zu ‘Goto’ Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten gewiinschte Stufe wahlen,
2 Konfig dann warten oder Enter-Taste driicken

YD DA
Gehe zu ‘Goto’
& Techniker >

YD ZOA

gﬁ Gehe zu “Gé)etgi,ener P»| Bedienermenii
Y D> ZOA

Gehe zu ‘Goto’ Gehe zu Zugriffscode >
4 Schnell > $4

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten Zugriffscode wahlen
(vom System vorgegeben = 4), dann warten oder Enter-Taste driicken

Abbildung 6.3.2a GoTo-Menii

Technikermenii

Schnellstart-Menii

Ein Wechsel der Zugriffsebene erfolgt liber einmalige Betatigung der Eingabetaste, um 'GoTo' auszuwahlen;
anschlieRend ein zweites Mal, um die Auswabhlseite 'GoTo' aufzurufen.

Mit den Pfeiltasten 'Nach oben/ Nach unten' kann die gewiinschte Zugriffsebene ausgewahlt werden.
Nach wenigen Sekunden, oder nach erneuter Betdtigung der Eingabetasten, startet das Gerat neu auf der
gewliinschten Ebene (mit Ausnahme von 'Schnellstart', fiir das das relevante Passwort (Voreinstellung = 4)
eingegeben werden muss).

HA179769
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6.3.3 KONFIGURATIONSMENU > ZUGRIFF (...)

BEARBEITEN DES PASSWORTES

Code

KeyLock

>

Siehe Abb. 7.1.1 fiir
GoTo-Meniipunkte

*@ (Falls Zugriffsstufe unverindert)

CONF
-~Zugriff
[\&B==T"
Zugriff —~<—>——{ Zugriff
»Goto €— < —{Goto 4 Konfig
1 7&%) @A
Zugriff —<—>——3{ Zugriff Techniker-
sTechniker... <—— <] —]{Code 42
Y D> ZOA vy
Zugriff —~<—>——3 Zugriff Konfig-
-Konfig-C... <—— <] —{Code 43
YD ZOA y=>
Zugriff —~<=>——3{ Zugriff Schnell-
-Schnell-Co... <—— < >—]Code 44
YD ZOA =)
Zugriff ~<—>——{ Zugriff Tastensperre
»Tastensperre —— 4 Keine

B

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
neuen Zugriffscode wahlen)(vom System vorgegeben = 2

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
neuen Zugriffscode wahlen)(vom System vorgegeben = 3

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
neuen Zugriffscode wahlen)(vom System vorgegeben = 4

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
Benutzerschnittstellenzugriff wahlen fiir
Bediener-/Techniker-Stufen

@a» Zuriick zu ‘Goto’

Abbildung 6.3.2b Zugriffskonfiguration

Wie oben dargestellt wird 'GoTo' mithilfe der Eingabetaste ausgewahlt; anschlieRend wird
das zu bearbeitende Passwort (Code) der gewiinschten Zugriffsebene {iber die Pfeiltasten
'Nach oben/ Nach unten' ausgewahlt. Sobald die gewlinschte Ebene ausgewahlt
wurde (z.B. Techniker), wird die Eingabetaste erneut betatigt, um die Seite 'Bearbeiten’
aufzurufen; dort wird das aktuelle Passwort angezeigt (z.B. 2). Mit den Pfeiltasten ('Nach
oben/ Nach unten') kann jetzt ein neuer Wert zwischen 0 und 9999 eingegeben werden.
Wird 0 gewahlt, so ist das entsprechende Menii nicht mehr durch ein Passwort geschitzt.
Nach einigen Sekunden blinkt der neue Wert einmal, um zu bestdtigen, dass er in der
Konfiguration verzeichnet wurde.
Keine: Keine Beschrankung. Alle Parameter der aktuellen Zugriffsebene kénnen
angesehen und gedndert werden.
Alle: Anderungen und Navigation sind nicht méglich. Die Tastatur ist véllig gesperrt,
sodass dieser Schritt nicht liber die Benutzerschnittstelle riickgdngig gemacht
werden kann. Wenn 'Alle' ausgewahlt wurde, kann die Tastatur nur Gber iTools

frei gegeben werden.

Edit: Die Bearbeitung von Parametern ist nur im Konfigurationsmenii méglich; auf
anderen Ebenen sind die Parameter schreibgeschiitzt. In den Bediener- oder
Technikermeniis bleibt die 'Zuriick'-Taste weiterhin aktiv und ermoglicht somit
Zugriff auf das 'GoTo'-Menii, damit die Zugriffsebene verandert werden kann, falls
der entsprechende Code bekannt ist.

Hinweis: Die Tastensperre ist nur tiber die Benutzerschnittstelle verfligbar (d.h. sie kann nicht tiber
iTools oder eine Kommunikationsverbindung aufgerufen werden.)
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6.4 MENU 'ANALOGIP’

Dieser Menliieintrag erscheint nur, wenn einer oder mehrere analoge Eingange beim Schnellstart auf eine
andere Einstellung als 'Aus' konfiguriert wurden oder wenn einer oder mehrere analoge Eingdnge (iber iTools

aktiviert wurden.

Sgr':lal:loglP AnaloglIP mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswdhlen, dann Enter.
A?alo Y Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten den erforderlichen Analogeingang (hier: 2) auswahlen
T gify dann ‘Enter’
*yp Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten die zu bearbeitenden Parameter wahlen
Analog|P$2 L—=——3[Typ Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten:

> >Typ «— 40-10v| 0bis 10V, 1 bis 5V, 2 bis 10V, 0 bis 5V,
*® @ A * 0 bis 20mA oder 4 bis 20mA auswahlen
AnalogIP 2 _@_) BereichHoch Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
>BereichHoch (_@_ 410.0| BereichHoch auswdhlen
AnaloglP 2 <<—>—3| BereichNied rig Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
> BereichNiedrig €— < 40.0| BereichNiedrig auswahlen

A C ) * Eingang in Prozesseinheiten

ﬁgs}OgIP 2 (_@_ PV 1.0 durch BereichHoch/Niedrig beschrankt, falls
v A * . Eingang Uber/unter Bereich liegt.
AnaloglP 2 ‘@_) MessWert Eingangswert in elektrischen
>MessWert €— < 0.0| Einheiten

J % Zuriick zu ‘Typ’.

Abbildung 6.4 Menii 'Analoger Eingang'

6.4.1 Parameter fiir analogen Eingang

Type Ermoglicht die Einstellung des Eingangstypen auf eine der folgenden Optionen: 0 bis 10V,
1 bis 5V, 2 bis 10V, 0 bis 5V, 0 bis 20mA, 4 bis 20mA.

RangeHigh Hoher Eingabebereich zur Anpassung von Messeinheiten an Prozessgerdte. Der PV
wird an dem Uber den BereichHoch hinausgehenden Eingang auf den hohen Bereich
beschrankt.

RangelLow Niedriger Eingabebereich zur Anpassung von Messeinheiten an Prozessgerdte. Der PV
wird an dem unter dem Bereich liegenden Ausgang auf den geringen Bereich beschrankt.

PV Der skalierte Ausgangswert in Prozessgeraten. Wird auf den BereichHoch oder

BereichNiedrig beschrankt, wenn das Signal den Bereich entsprechend lber- oder
unterschreitet.
MeasVal Der Messwert an den Instrumentenklemmen in elektrischen Geraten.

HA179769
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6.5 MENU 'ANALOGOP'

Dieser Meniieintrag erscheint nur, wenn einer oder mehrere analoge Ausgange beim Schnellstart auf eine
andere Einstellung als 'Aus' konfiguriert wurden oder wenn einer oder mehrere analoge Ausgange liber iTools

aktiviert wurden.

Bietet einen Strom- oder Spannungsausgang, der anhand von BereichHoch und BereichNiedrig auf eine
Prozessvariablen (PV) skaliert wird. Abbildung 6.5.1 zeigt das primdre Untermenii zur Konfiguration;
Abbildung 6.5.2 zeigt die Alarmparameter

6.5.1 Analoger Ausgang - Parameter des ' Primdren' Untermeniis

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten AnalogOP auswdhlen, dann Enter.
Erforderlichen Analogausgang mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen, dann Enter.
Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten die zu bearbeitenden Parameter auswahlen

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen:
0 bis 10V, 1 bis 5V, 2 bis 10V, 0 bis 5V,
0 bis 20mA oder 4 bis 20mA.

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
BereichHoch festlegen

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
BereichNiedrig festlegen

Eingangswert fiir Riickiibertragung

Ausgangswert (PV skaliert auf BereichNiedrig-
und BereichHoch-Werte)

CONF
->AnalogOP
A ey
ﬁ\&zltongPﬂ -/ > Alarmparameter siehe Abb. 6.5.2
AD >y
Netz - Typ
>Typ << +0-10V
y D> ZOA >y
Netz <= BereichHoch
~BereichHoch €< $100.0
YD DA =y
Netz - <—>—p| BereichNiedrig
sBereichNiedrig |~ ¥0.0
v DA =)
Netz | == »[PV
PV €< ~ 0.0
vy ZOA =y
Netz <> p-|MessWert
>MessWert <« 0.0
J
DTS

éﬂi} Zuriick zu ‘Typ’.

Abbildung 6.5.1 Analoger Ausgang - 'Primdres' Meni

Type Ermdglicht die Einstellung des Ausgangs auf eine der folgenden Optionen: 0 bis 10V, 1
bis 5 V, 2 bis 10V, 0 bis 5V, 0 bis 20mA, 4 bis 20mA.
RangeHigh Dient zur Skalierung der Prozessvariablen (PV) von Prozessgerdten auf elektrische Gerate.
RangelLow Dient zur Skalierung der PV von Prozessgeraten auf elektrische Gerite.
PV Der Wert, der vom Analogausgang ausgegeben wird.
Meas Val Der elektrische Ausgangswert, der durch die Aufzeichnung der Eingangs-PV (iber den
Eingangsbereich in den Ausgangsbereich erzielt wird.
HA179769
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6.5.2 Analoger Ausgang - 'Alm'-Parameter

CONF Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten AnalogOP auswahlen, dann Enter.
- AnalogOP Erforderlichen Analogausgang mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen, dann Enter.
g Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten die zu bearbeitenden Parameter auswahlen

A<D =Y

AnalogOP#1 Menii < | [] Taste gelb umrandet I

—»> >Haupt v Haupt-Meni siehe Abb. 6.5 [l Taste durchgehend gelb

YD DA

AnalogOP 1 ~<—>—3»| AlmDeak ~<—>—3| Ausgangsfehler [ = Alarm aktiviert;

- AlmDeak €—— < —{>Ausgangs-F... — 40| l = Alarm deaktiviert
YD DA

AnalogOP 1 ~<—>>—p» AlmErk —~<—>—3» Ausgangsfehler [ = Alarm nicht erkannt

- AlmErk €— <] —{~Ausgangs-F... < 40|l = Alarm erkannt
YD ZOA

AnalogOP 1 ~——=>—3p{ AlmSig ~<—>—3p| Ausgangsfehler [ = Alarm nicht erkannt

> AlmSig €— <] —{~Ausgangs-F... €—C< 40|l = Alarm erkannt
YD O A

AnalogOP 1 ~<—>—{ AlmHal ~<—>—»| Ausgangsfehler [ = Alarm nicht selbsthaltend;

- AlmHal €— < —{-Ausgangs-F... | —— < 40| W = Alarm selbsthaltend
VO oA

AnalogOP 1 ~——=>—3| AImQui ~<=>—3» Ausgangsfehler [ = Alarm nicht bestatigt;

- AlmQui €——< —{>Ausgangs-F... €—— < 40| B = Alarm bestitigt
VO oA

AnalogOP 1 ~———P AlmStop ~———F Ausgangsfehler [] = Ausgang aktiviert;

- AlmStop €— <] —{~Ausgangs-F... < 4 0|l = Ausgang bei Alarm gestoppt

@}@

Abbildung 6.5.2 Analoger Ausgang - Zugriff auf Alarmparameter

AlmDis Zeigt dem Benutzer den aktuellen Deaktivierungsstatus des Ausgangsfehleralarms an.

AlmDet Zeigt an, ob der Alarm iiberacht wird und gegenwartig aktiv ist.

AlmSig Signalisiert, dass der Alarm aufgetreten ist und ob er gehalten wird. Um den Alarm zum
Beispiel einem Relais zuzuordnen, muss der Parameter AlmSig verkniipft werden.

AlmLat Hier kann der Benutzer den Alarm als selbsthaltend oder nicht-selbsthaltend einstellen.

AlmAck Zeigt dem Benutzer den aktuellen Bestatigungsstatus des Ausgangsfehleralarms an.

AlmStop Hier kann der Benutzer den Alarm so einstellen, dass die Feuerung des Leistungsmoduls

deaktiviert wird, wird der Alarm aktiv ist.

Hinweis: Ausgangsfehler konnen durch Kurzschliisse oder offene Schaltkreise ausgeldst werden.

HA179769
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6.6 COMMS-MENU

CONF
»>Comms
YDA Siehe Abb. 6.62
Comms > »Comms
-Benutzer €« 2FernBed
Benutzer Zeigt den installierten
A -
1-ldent Kommunikationstyp
Benutzer Zeigt das Protokoll fir den installierten
sProtokoll Kommunikationstyp
+ A Erméglicht die Baudrate-Wahl fiir
Benutzer die relevanten Protokolle. Wahlbare Werte
“Baudrate hangen vom Kommunikationstyp ab
Betutzer A Hier kann die Gerateadresse eingestellt
werden.
->Adresse Jedes verkniipfte Instrument muss
+® ®A eine eindeutige Adresse haben.
Benutzer Hier kann ‘Ungerade’, ‘Gerade’ oder ‘Kein’
sParitat fiir die relevanten Protokolle ausgewahlt
+ A werden
Benutzer Wahlen Sie Comms-Verzégerung ein oder
aus fiir .
->C+omms De... A die relevanten Protokolle
Benutzer Hier kann die Gerate-ID-Priifungsaktivierung
sEinheit IDe... eingerichtet werden
Benutzer Wibhlen Sie ‘Fest’ oder ‘Dynamisch’.
>DHCP akt...
Benutzer Geben Sie das erste Byte der IP-Adresse ein.
>IP1 Adr... z8. 111.222333.444
Benutzer Geben Sie das zweite Byte der IP-Adresse ein.|
-IP2 Adr 2B.111.222.333.444
Benutzer Geben Sie das dritte Byte der IP-Adresse ein.
>IP3 Adr 7B.111.222.333.444
Benutzer Geben Sie das vierte Byte der IP-Adresse ein.
-IP4 Adr 7B.111222333.444
Benutzer Geben Sie das erste Byte der Subnet-Masken
-Adresse ein.
.
Sibneﬂ A z8.111.222333.444
Benutzer Geben Sie das zweite Byte der Subnet-
Masken-Adresse ein.
->S$bnet2 - A ZB.111.222.333.444
Benutzer Geben Sie das dritte Byte der Subnet-
Subnet3 ... Masken-Adresse ein.
v A zB.111.222.333.444
Benutzer Geben Sie das vierte Byte der Subnet-
sSubnet4 Masken-Adresse ein.
A zB.111.222333.444

Benutzer
>Gateway

YD ZoA

Benutzer
>Gateway?2

YD ZOA

Benutzer
->DefGate3

YD ZOA

Benutzer
->DefGate4

YD ZOoA

Benutzer
SIP1 Pref...

YD ZOA

Benutzer
SIP2 Pref...

YD ZoA

Benutzer
S|P3 Pref...

Y ZOA

Benutzer
S|P4 Pref...

YD ZOA

Benutzer
SMAC zeigen

YD ZoA

Benutzer
S>MACT

YD ZoA

Benutzer
S>MAC2

YD ZOA

Benutzer
>MAC3

YD ZOA

Benutzer
>MAC4

YD oA

Benutzer
->MAC5

YD ZOA

Benutzer
>MAC6

YD ZoA

Benutzer
>Netzwerk

D>
D

Abbildung 6.6. Comms-Benutzermenii

Geben Sie das erste Byte der Gateway-Adresse ein.
z8. 111.222.333.444

Geben Sie das zweite Byte der Gateway-Adresse ein.
ZB.111.222.333.444

Geben Sie das dritte Byte der Gateway-Adresse ein.
ZB.111.222.333.444

Geben Sie das vierte Byte der Gateway-Adresse ein.
zB.111.222.333.444

Geben Sie das erste Byte
der Preferred-Master-Adresse ein.

z8. 111.222.333.424

Geben Sie das zweite Byte
der Preferred-Master-Adresse ein.

ZB.111.222.333.444

Geben Sie das dritte Byte
der Preferred-Master-Adresse ein.

28.111.222.333.444

Geben Sie das vierte Byte
der Preferred-Master-Adresse ein.

Z8.111.222.333.444

Wihlen Sie ‘Ja’, um die MAC-Adresse anzeigen zu lassen
oder ‘Nein’, um die MAC-Adresse zu verbergen

Erstes Byte der MAC-Adresse

zB. 11.22.33.4455.66
(Erscheint nur, wenn ‘MAC zeigen’ = ‘Ja’)

Zweites Byte der MAC-Adresse
ZB.11.22.33.4455.66
(Erscheint nur, wenn ‘MAC zeigen’ = Ja’)

Drittes Byte der MAC-Adresse

ZB.11.22.33.4455.66
(Erscheint nur, wenn ‘MAC zeigen’ = ‘Ja’)

Viertes Byte der MAC-Adresse

ZB. 11.22.3344 5566
(Erscheint nur, wenn ‘MAC zeigen’ = Ja’)

Fiinftes Byte der MAC-Adresse

ZB. 11.22.33.4455.66
(Erscheint nur, wenn ‘MAC zeigen’ = ‘Ja’)

Sechstes Byte der MAC-Adresse

ZB. 11.22.33.445566
(Erscheint nur, wenn ‘MAC zeigen’ = Ja’)

Zeigt den Status des Ethernet-Netzwerks
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6.6 COMMS-MENU (...)

In diesem Menii kann der Benutzer Kommunikationsparameter einsehen, und in einigen Fallen Parameter
bearbeiten, die mit der Kommunikationsoption verkniipft sind. Der Benutzer kann hier auch die Adressen-
und Baudraten-Parameter einsehen, die mit der Option 'Fernbedienungstafel' verkniipft sind.

6.6.1 Parameter des Kommunikations-Benutzermeniis

Die folgende Parameterliste schlieft alle Parameter ein, die erscheinen kdnnen. Nur jene Parameter, die flr
die installierte Kommunikationsoption relevant sind, erscheinen in der Menliste.

ID Zeigt die Art des gesteckten Comm Moduls an: RS-485 (EIA 485), Ethernet oder ein
Netzwerk-Comm-Modul wie Profibus oder DeviceNet. (Diese Optionen werden im
Kommunikationshandbuch, HA179770, ausfiihrlich erldutert.) Die ID kann nicht vom Benutzer
bearbeitet werden.

Protocol Schreibgeschiitzt. Zeigt das aktuelle Ubertragungsprotokoll an: Modbus, Modbus TCP,
Network, Profibus, DeviceNet, CANopen.

Baud Hier kann die Baudrate fiir das Gerdt eingestellt werden. Die verfligbaren Werte variieren je
nach Art des gesteckten Comm Moduls.

Address Hier kann die Instrumentenadresse eingestellt werden. Jedem Gerdt in einem Netzwerk

muss eine einzigartige Adresse zugeordnet sein. Der verfiigbare Adressbereich hdangt vom
Netzwerkprotokoll ab.

Parity Hier kann die Paritdt auf 'Keine', 'Ungerade' oder 'Gerade' eingestellt werden. Oftmals wird
'Keine' verwendet, weil es andere Methoden zur Erkennung von Schaden gibt (z.B. CRC) und
die Auswahl von 'Ungerade' oder 'Gerade' die Anzahl tUibertragener Bits erhoht und somit den
Durchsatz reduziert.

Delay Stellt die Ubertragungsverzégerung auf 'Ein' oder 'Aus'. Bei 'Ein' wird eine garantierte
Verzogerung von 10 Millisekunden zwischen Empfang und Antwort eingefiigt. Diese wird von
einigen Wandlern bendtigt, um die Richtung des Treibers zu wechseln.

Unit ident Gibt die Priifung des Feldes '"Modbus TCP Unit Identity' frei bzw. sperrt sie.

Strikt: Das Modbus TCP Unit Identity Field (UHF) muss nicht mit der Gerdteadresse
Ubereinstimmen. Das Gerdt antwortet nur auf den Hexwert FF im UIF.

Loose: Das Modbus TCP Unit Identity Field (UHF) muss nicht mit der Gerateadresse
Ubereinstimmen. Das Gerat antwortet auf alle Werte im UIF.

Instr:  Das Modbus TCP Unit Identity Field (UIF) muss mit der Gerdteadresse
Ubereinstimmen; ansonsten wird keine Antwort auf Meldungen generiert.
Der Wert 0 im UIF wird als 'Broadcast Message' behandelt.

DHCP Enable Hier kann der Benutzer auswdhlen, ob die IP-Adresse und Subnet-Maske fest konfiguriert sein
oder von einem DHCP-Ethernetserver geliefert werden sollen.
IP1-Adresse Der erste Byte der IP-Adresse. (Wdre die IP-Adresse z.B. 111.222.333.444, so wdre der erste
Byte 111, der zweite Byte 222 und so weiter.)
IP2 bis IP4-Adresse ~ Wie IP1-Adresse, aber fir die restlichen drei Bytes. Lokale Netzwerkinformationen
Subnet1- bis Subnet4-Maske (IP-Adresse, Adresse der
Wie IP-Adresse 1 bis 4, aber fiir die Subnet-Maske Subnet-Maske etc.) werden in
Gateway 1 bis 4 Wie IP-Adresse 1 bis 4, aber fiir den Standard-Gateway. der Regel von der IT-Abteilung

IP1 Pref Master bis IP4 Pref Master

des Benutzers bereit gestellt.
Wie IP-Adresse 1 bis 4, aber fiir den Preferred Master. &

Show MAC Hier kann der Benutzer auswahlen, ob die MAC-Adresse
des
Geradtes angezeigt werden soll (Ja) oder nicht (Nein).
MAC1 Erscheint nur, wenn 'Show MAC' (oben' auf 'Ja' gestellt wurde. Dies ist der erste Byte der

nicht-veranderbaren MAC-Adresse. (Ware die MAC-Adresse z.B. 11.22.33.44.55.66, so ware
der erste Byte 11, der zweite Byte 22 und so weiter.)

MAC2 bis MAC6 Wie flir MAC1, aber entsprechend fiir Bytes zwei bis sechs.

Network Schreibgeschiitzt. Auch als 'Ethernet-Status' bekannt. Zeigt den Status des Netzwerks, wie
folgt:
Lauft: Netzwerk ist angeschlossen und lauft
Init: Netzwerk-Initialisierung
Bereit: Das Netzwerk ist bereit fiir die Verbindungen
Offline:  Netzwerk ist offline
Bad: Netzwerkstatus falsche GSD (nur Profibus)
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6.6.1 PARAMETER DES KOMMUNIKATIONS-BENUTZERMENUS (...)
Schreibgeschiitzt. Erscheint nur bei 'Fieldbus'-Protokollen. Zeigt den Status des

NetStatus

Netzwerks, wie folgt:

Anybus-Modul initialisiert netzwerkspezifische Funktionalitat

Setup:  Anybus-Modul-Setup im Gange

Init:

Bereit:  Netzwerkprozess-Datenkanal bereit, jedoch inaktiv
Inaktiv: Netzwerkschnittstelle ist inaktiv

Aktiv: Netzwerkprozess-Datenkanal ist aktiv und fehlerfrei
Fehler:  Mindestens ein Netzwerkfehler wurde ermittelt
Fehler:  Hostfehler wurde ermittelt.

6.6.2 PARAMETER DER REMOTE-KONSOLEN-COMMS

Address

Baud

CONF
>Comms
AD Sy Siehe Abb. 6.61
Comms <« >—{Comms
>FernBed | /> »|2Benutzer
AD ey
FernBed << Tadresse
>Adresse <= 21
y D ZOA
FernBed << >Baud
»Baud L &= » $9600

Legen Sie eine eindeutige Adresse zwischen 1 und
254 (einschl) fiir jedes Instrument fest

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
9600 oder 19200 als Baudrate fiir das
Fernbedienungsnetzwerk wahlen

Abbildung 6.6.2 Meni 'Remote-Konsolen-Comms'

Jedes Instrument im Netzwerk muss eine einzigartige Adresse zwischen 1 und
einschlieRlich 254 erhalten. Diese Adresse kann mit der im KONF 'Benutzer'-Menii
eingestellten identisch sein oder davon abweichen (Abschnitt 6.6.1).

Zeigt die Baudrate fiir die Remote-Konsolen-Comms. Entweder 9600 oder 19200. Diese
Adresse kann mit der im KONF 'Benutzer'-Meni eingestellten identisch sein oder davon

abweichen (Abschnitt 6.6.1).

Hinweis: Die Paritat der Remote-Konsole sollte auf 'Keine Paritat' oder 'Keine' eingestellt werden.

6.7 SYSTEMMENU

Das Regelungsmenti liefert den Kontrollalgorithmus zur Durchfiihrung von Stromregelung und -libertragung,

Grenzwertbemessung und bei Winkelreduktion durch geplatzte Brennphase.

Abbildung 6.7, unten, gibt einen

Uberblick tiber das Menii, das in folgenden Abschnitten beschrieben wird:

6.7.1 Finstellunge

6.7.2

6.7.3

6.7.4 Diag (Diagnostik)

6.7.5 (Alarm deaktiviert)

6.7.6 AlmDef (Alarmiiberwachung)

6.7.7 AlmSig (Alarmsignalisierung)

6.7.8 AlmLat (Alarmspeicherung)

6.7.9 AlmACcK (Alarmbestatigung)

6.7.10 AlmStop (Feuerung im Alarmfall stoppen)

HA179769
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6.7 REGELUNGSMENU (...)
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6.7.1

Parameter zur Einrichtung der Regelung

Enthalt Parameter zur Einrichtung des Regelungstyps, der durchgefiihrt werden soll.

Erforderlichen Regelkreis mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswdhlen, dann Enter. @
Return-Taste innerhalb des Menis einmal oder mehrmals betdtigen, um zu dieser Seite zurlickzukehren

CONF
- Steuerung
AD ey
Steuerung 4N
Setup
AD ey
Steuerung
~Setup
—~a A ey
Setup <——»{ Standby .
- Standby (—@ ¥ Nein
YD A =y
Setup ~<=>——>»{ Nominal PV
- NominalPV <« 457500
YD ZOA =Y
Setup << Grenzwert aktivierer
>Limit En... < < 4)a
Yy ZOA =y
Setup <—>—» Trans aktivieren
~Trans En... €« #Nein
v DA =1
Setup -<—=—»{ FF Typ
->FF Typ €« 4 Abgleich
vV DA =
Setup -<—>—»{ FF-Verstarkung
LFF-Verstirkung |[€—C 40%
v DA oy
Setup -<——»| FF-Versatz
>FF-Versatz €« 40.0

@f@

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
Gerat auf Standby (Ja) oder nicht (Nein) stellen

Nominal-PV-Wert eingeben
(weitere Details siehe Text)

Aktiviert die Grenzwertfunktion

Transfer aktivieren
(Proportionalgrenze

Wiahlen Sie den Zufiihrungs-
typ, der benutzt.werden soll

Geben Sie den Zufuhr-Verstarkungswert ein,
der angewandt werden soll.

Geben Sie den Zufuhr-Versatz-
Wert ein, der angewandt werden soll.

gﬂE}ZurUck auf Standby

Abbildung 6.7.1 Meni 'Regelungs-Setup'

Standby Bei Ja geht die Regelung in den Standby und verlangt Null % Leistung. Bei Wechsel aus
dem Standby kehrt das Gerat auf geregelte Weise in den Betriebsmodus zurtick.

Nominal PV Dies ist gewohnlich der Nennwert fiir jeden der Regeltypen. So sollte bei der
Riickfiihrungsart = V2 zum Beispiel Vsq mit der Haupt-PV verbunden werden und die
Nenn-PV auf den Nennwert eingestellt werden, der fiir V2 zu erwarten ist (in der Regel
VNominelleLast?).

Limit Enable Dient zur Aktivierung/Deaktiviert des Grenzwertes.

Trans Enable Stellt 'Transfer aktivieren (Proportionalgrenze)' auf 'Ja' (aktiviert' oder 'Nein' (nicht
aktiviert).

FFType Zufihrungstyp.
Aus:  Zufiihrung ist deaktiviert
Abgleich: Der Zufiihrwert ist das dominante Element des Ausgangs. Dies wird den

Regelkreis anhand der Haupt-PV und des Sollwertes abgeglichen.
NurZF: Der Zufiihrwert ist der Ausgang des Reglers. Ein offener Regelkreis kann auf
diese Weise konfiguriert werden.

Zufuhr wird nur mit den zentralen Regelelementen verwendet und der
Grenzwertregelkreis setzt die Zufuhr auRer Kraft.

FFGain Diese Verstarkungseinstellung wird auf den den ZF-Eingang angewandt.

FFOffset Der eingegebene Wert wird nach dem Verstarkungswert auf den ZF-Eingang angewandt.
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6.7.2 Parameter fiir den Hauptregelkreis

Dieses Menii enthalt alle Parameter, die mit dem Hauptregelkreis verbunden sind.

PV

SP

Trans PV

Transfer Span

Tl

CONF
- Steuerung
Steuerung 4N Erforderlichen Regelkreis mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen, dann Enter. @

Setup Return-Taste innerhalb des Meniis einmal oder mehrmals betdtigen, um zu dieser Seite zuriickzukehren
i‘ﬁgs;};ng Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten ,Haupt’ auswahlen, dann Enter.
Haupt L <—=— | PV Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten den Wert
SPV 4_@ 40| der Haupt-PV des Reglers einstellen

A C > % Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten

ngt (_@ SW 400 den Haupt-Sollwert einstellen

V A +v - (% der Nominal-PV)
Ejal'lrjzf’rfs PV % Trans PV A0 Der PV-Messwert fiir den Transfer.
Haupt <> Transferbereich Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
>Trans SW... -« 4| den Operationsbereich fiir die Ubertragung definieren.
Haupt L <=l TI Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
>TI ‘—@— 4 1| Integrationszeit des Haupt-PI-Regelkreises definieren

@f@

Zeigt die Prozessvariable (PV) des Hauptregelkreises.

gﬂg»Zurl'.lck zu PV

Abbildung 6.7.2 Parameter fiir den Hauptregelkreis

Angeschlossen an den Messwert,

durch den geregelt werden soll. Um zum Beispiel V? zu regeln, sollte Vsg mit diesem
(PV)-Parameter verkniipft sein und die Nominal-PV entsprechend konfiguriert sein
(Abschnitt 6.7.1).
Der Sollwert, mit dem geregelt werden soll als Prozentsatz der Nominal-PV (der obere
Bereich des Regelkreises bei technischen Einheiten). Betragt die Nominal-PV zum
Beispiel 500V RMS und der SW ist auf 20% eingestellt, so zielt der Regler darauf ab, die

Regelung bei 500 x 20/100 = 100V RMS zu vollziehen. Wenn jedoch Transfer oder Grenze
aktiviert sind, l6sen diese den Sollwert ab.

Transfer-PV. Dies ist der PV-Messwert fiir den Transfer. Ist zum Beispiel ein Transfer von
V2 zu I erforderlich, so sollte V2 mit der Haupt-PV und lsq mit der Transfer-PV verkniipft
sein. Erscheint nur, wenn 'Trans Enable' (Abschnitt 6.7.1) auf 'Ja' eingestellt ist (via iTools).
Der Operationsbereich fiir die Ubertragung. Erscheint nur, wenn 'Trans Enable'
(Abschnitt 6.7.1) auf 'Ja' eingestellt ist (via iTools).

Hier kann der Benutzer die Integralzeit des Haupt-Pl-Regelkreises definieren.
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6.7.3 Parameter fiir den Grenzregelkreis

Parameter, die sich auf den Grenzregelkreis beziehen.

CONF
-Steuerung
Steuerung ¥ N Erforderlichen Regelkreis mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen, dann Enter.
SetUp Return-Taste innerhalb des Meniis einmal oder mehrmals betdtigen, um zu dieser Seite zu-lickzukehren
Steuerung d ¢/Ab-Pfeil o shien. d
SLimit Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten ,Limit’ auswdhlen, dann Enter.
Limit L <—>— 3| PV1 Der Wert der Prozessvariablen, der
> « < 40| die erste Grenzwert-Grenzkontrolle-aus
> PV1 i
V A + bt
— C ) Der Wert der Prozessvariablen, der
Limit PV2 a die zweite Grenzwert-Grenz-
2PV2 € C 0 kontrolle ausiibt
* + C ) + Der Wert der Prozessvariablen, der
Limit PV3 N die dritte Grenzwert-Grenz-
_>;V3 A k C + L kontrolle ausiibt
Limit ~SD—P{SWI )
SSW1 < C a1 Sollwert fir PV1
Limit ~SD—p{SW2 )
SSW2 < C a1 Sollwert fiir PV2
Limit ~&D—»lsw3 R Sollwert fiir PV3
SSW3 <« 41
Limit ~-==—»{TI Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
-TI -« % 1| die Integralzeit fiir den Grenzwertreglerkr :is definieren
@E»Zurﬂck zu PV1

Abbildung 6.7.3 Grenzregelkreis-Menu

PV1 to PV3 Grenzwerte fiir Grenzregelkreise 1 bis 3. Dies ist der Wert, der die Grenzwert-
Grenzkontrolle ausiibt. Sie missen 'Grenzwert aktivieren' im Menii 'Setup' auf 'Ja'

gestellt haben (Abschnitt 6.7.1)).

SP1 to SP3 Die entsprechenden Sollwerte fiir Grenzregelkreise 1 bis 3.
T Die Integralzeit des Grenz-Pl-Regelkreis.
Beispiel:

Ist eine Beschrankung des Grenzwertes (2 erforderlich, so wird [2 mit PV1 verkniipft und der erforderliche
Grenzwert unter SP1 eingetragen. Bei der Konfiguration des Phasenwinkels wird der Phasenwinkel reduziert,
um den Grenzsollwert zu erreichen; bei der Burst-Feuerung feuert das Gerat in Bursts fort, die jedoch

im Phasenwinkel erfolgen, um den Grenzsollwert zu erreichen. Die Modulation versucht weiterhin, den
Hauptsollwert zu erreichen.

Auch bekannt als Reduzierung des Phasenwinkels bei der Burst-Feuerung.
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6.7.4 Parameter der Regelkreisdiagnose

Dieses Meni enthalt Diagnostik-Parameter in Bezug auf den Regelkreis.

CONF

- Steuerung

Steuerung #+ N Erforderlichen Regelkreis mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswihlen, dann Enter. (<]

Return-Taste innerhalb des Mentis einmal oder mehrmals betdtigen, um zu dieser Seite zuriickzukehren

Setup i halb d i | od hrmals betdti di i kzukeh

Ste.uerung Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten ,Diag’ auswahlen, dann Enter.

-Diag

Diag | <= | Status Zeigt den aktuellen Betriebsstatus

> Status (_@_ HauptPV der Steuerung.

Diag S Ausgang Zeigt die Ausgabeanforderung

S Ausgang < D 0.0| der Steuerung in %

Diag <[ PA Grenzwert Phasenanschnittsausgabe fiir PA-

-PA Grenzwert €« 100| Reduzierung beim Impulsgruppen-Betrieb.

@?@

g:r‘E>Zurﬂck zu Status

Abbildung 6.7.4 Meni 'Regelkreisdiagnose'

Status Zeigt den aktuellen Betriebsstatus des Reglers an:
Main PV: Die Steuerungsstrategie benutzt die Hauptprozessvariable als
Kontrolleingabe
Transfer function active: Die Transfereingabe wird als Eingabe fiir die
Steuerungsstrategie benutzt.
Limit 1(2)(3) active: Die Regelungsbegrenzung ist gegenwartig aktiv und Grenze PV1
(2) (3) sowie Grenzsollwert 1(2)(3) werden benutzt.
Output Die aktuelle Ausgabeanforderung in Prozent. In der Regel verkniipft mit Modulator.In
oder FiringOP.In
PA Limit Gilt nur fiir Regelmodi bei der Burst-Feuerung. Sofern dieser Parameter mit FiringOP.
PAGrenze verknipft ist, liefert das Leistungsmodul, je nach Hauptsollwert und
Grenzsollwert Phasenwinkel-Feuerungsbursts.
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6.7.5 Parameter zur Deaktivierung des Regleralarms

Hier kann jeder Alarm des Regelblocks einzeln deaktiviert werden. Verkniipfung moglich.

Closed Loop

CONF
- Steuerung

fl> <=y

Steuerung ¢ N
Setup

o<y

Steuerung
- AlmDeak

A =y

Erforderlichen Regelkreis mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen, dann Enter. @
Return-Taste innerhalb des Meniis einmal oder mehrmals betatigen, um zu dieser Seite zurlickzukehren

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten ,AlmDeak’ auswahlen, dann Enter.

AlmDeak

- Geschlossener Regelkr...

Geschlossener RegelkreAis
v

Y DA

=

AlmDeak
>PV-Transf...

PV-Transfer

V> Bk

oy

AlmDeak
-Limitier...

Beschrankung

@f@

Zur Deaktivierung des Alarms fiir ‘Regelkreis unterbrochen’
% Durchgehend gelb = Alarm deaktiviert

Zur Deaktivierung des Alarms fir ‘Transfer aktiv’
% Durchgehend gelb = Alarm deaktiviert

Zur Deaktivierung des Alarms fiir ‘Grenzregelkreis aktiv’
% Durchgehend gelb = Alarm deaktiviert

@:ﬂE»ZurUck zu ‘Geschlossener Regelkreis’

Abbildung 6.7.5 Meni 'Deaktivierung des Regleralarms'

Die 'Klaviertaste' in der rechten unteren Ecke des Displays zeigt den aktuellen
Aktivierungsstatus des geschlossenen Regelkreisalarms an. Die Pfeiltasten 'Nach oben/
Nach unten' dienen zur Aktivierung/Deaktivierung des Alarms. Eine 'Leer'-Taste zeigt
an, dass der Alarm aktiviert ist; eine ausgefiillte gelbe Taste bedeutet, dass der Alarm

deaktiviert ist.

PV Transfer Wie fiir geschlossenen Regelkreis, aber fiir den Alarm 'Transfer aktiv'.
Limitation Wie fiir geschlossenen Regelkreis, aber fiir den Alarm 'Grenzregelkreis aktiv'.
HA179769
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6.7.6 Parameter zur Uberwachung des Regelalarms

Zeigt an, ob jeder Alarm Uberwacht wird und ob er derzeit aktiv ist oder nicht.

Closed Loop

CONF
- Steuerung

f> <y

Steuerung ¢ N
Standby

o<y

Steuerung
>AlmErk

==Y

AlmErk

- Geschlossener Regelkr...

Geschlossener Regelkreis
1]

VD A

=1

AlmErk
>PV-Transf...

PV-Transfer

v ok

=y

AlmErk
-Limitier...

Beschrankung

@ﬁ@

Erforderlichen Regelkreis mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen, dann Enter. G
Return-Taste innerhalb des Meniis einmal oder mehrmals betétigen, um zu dieser Seite zuriickzukehren

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten ,AlmErk’ auswahlen, dann Enter.

% Durchgehend gelb = Alarm ‘Geschlossener Regelkreis’ ist aktiv.

% Durchgehend gelb = Transfer zurzeit aktiv

% Durchgehend gelb = Beschrankungsregelkreis ist aktiv

0
gﬂE}Zuri]ck zu ‘Geschlossener Regelkreis’

Abbildung 6.7.6 Meni 'Regelalarmiiberwachung'

Die 'Klaviertaste' in der rechten unteren Ecke des Displays zeigt an, ob der geschlossene
Regelkreisalarm derzeit aktiv ist oder nicht. Eine 'Leer'-Taste zeigt an, dass der Alarm
deaktiviert ist; eine ausgefiillte gelbe Taste bedeutet, dass der Alarm aktiviert ist.

PV Transfer Wie fiir geschlossenen Regelkreis, aber fiir den Alarm 'Transfer aktiv'.
Limitation Wie fiir geschlossenen Regelkreis, aber fiir den Alarm 'Grenzregelkreis aktiv'.
HA179769
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6.7.7 Parameter zur Signalisierung des Regleralarms

Signalisiert, dass ein Alarm aufgetreten ist und wurde und gespeichert wurde (falls unter 'Alarm-Selbsthaltung'
so konfiguriert (Abschnitt 6.7.8)). Sofern es erforderlich ist, dass ein Alarm einem Relais zugeordnet wird (zum
Beispiel), sollte der entsprechende Alarmsignalisierungsparameter verwendet werden.

CONF
-Steuerung
Steuerung N Erforderlichen Regelkreis mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen, dann Enter. @
SEtUP Return-Taste innerhalb des Meniis einmal oder mehrmals betétigen, um zu dieser Seite zuriickzukehren
Steuerung Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten ,AlmSig’ auswahlen, dann Enter.
- AlmSig
AlmSig @—) Geschlossener Regelkreis Durchgehend gelb = Zeigt an, dass der Regelkreisalarm
> @ aufgetreten ist
- Geschlossener Regelkr... 4—@— g
A[mSig —@—) PV-Transfer @ Durchgehend gelb = Zeigt an, dass der Transferalarm
SPV-Transf... <« O] ®aufgetreten ist.
AlmSig @—) Beschriankung Durchgehend gelb = Zeigt an, dass der Transferalarm
SLimitier 4—@ O %aufgetreten ist.
4 @E»Zuruck zu ‘Geschlossener Regelkreis’

Abbildung 6.7.7 Meni 'Regelalarm-Signalisierung'

Closed Loop Die 'Klaviertaste' in der rechten unteren Ecke des Displays zeigt an, ob der Alarm fiir eine
Unterbrechung des geschlossenen Regelkreises derzeit aktiv ist oder nicht. Eine 'Leer'-
Taste zeigt an, dass der Alarm deaktiviert ist; eine ausgefiillte gelbe Taste bedeutet, dass
der Alarm aktiviert ist.

PV Transfer Wie fiir geschlossenen Regelkreis, aber fiir den Alarm 'Transfer aktiv'.

Limitation Wie fiir geschlossenen Regelkreis, aber fiir den Alarm 'Grenzregelkreis aktiv'.

HA179769
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6.7.8 Parameter zur Speicherung eines Regelalarms

Hier kann jeder Alarm als selbsthaltend oder nicht-selbsthaltend konfiguriert werden. Der Status Selbsthalten/
Nichtselbsthaltend wird im Untermeni 'Netzwerk AlmSig' angezeigt (siehe Abschnitt 6.18.3)

Closed Loop

CONF
-Steuerung

to oy

Steuerung #N
Setup

o<y

Steuerung
-AlmHal

=

AlmHal

- Geschlossener Regelkr...

L <=
<

Geschlossener RegelkreAis

v

YD A

=1

AlmHal
-PV-Transf...

PV-Transfer

VD Bk

Oy

AlmHal
-Limitier...

Beschrankung

@f@

Erforderlichen Regelkreis mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswdhlen, dann Enter. @
Return-Taste innerhalb des Meniis einmal oder mehrmals betétigen, um zu dieser Seite zuriickzukehren

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten ,AlmHal’ auswahlen, dann Enter.

Durchgehend gelb = Zeigt an, dass der Regelkreisalarm
als selbsthaltender Alarm konfiguriert wurde.

B

Durchgehend gelb = Zeigt an, dass der Transferalarm
als selbsthaltender Alarm konfiguriert wurde.

B

% Durchgehend gelb = Zeigt an, dass der Beschrankungsalarm
als selbsthaltender Alarm konfiguriert wurde.

gﬂE}Zuruck zu ‘Geschlossener Regelkreis’

Abbildung 6.7.8 Menii 'Speicherung des Regelalarms'

Der Status des Alarms als selbsthaltend /nicht-selbsthaltend kann mithilfe der Pfeiltasten
'Nach oben/ Nach unten' verandert werden. Die 'Klaviertaste' in der rechten unteren
Ecke des Displays zeigt an, ob der geschlossene Regelkreisalarm selbsthaltend (gelb
ausgefillt) oder nicht-selbsthaltend ('leer’) ist.

PV Transfer Wie fiir geschlossenen Regelkreis, aber fiir den Alarm 'Transfer aktiv'.
Limitation Wie fiir geschlossenen Regelkreis, aber fiir den Alarm 'Grenzregelkreis aktiv'.
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6.7.9 Parameter zur Bestdtigung eines Regelalarms

In diesem Menii kénnen einzelne Alarme bestatigt werden. Bei Bestdtigung werden die dazugehorigen
Signalisierungsparameter geloscht. Die Bestatigungsparameter werden automatisch geldscht, nachdem sie
geschrieben wurde.

Ist ein Alarm weiterhin aktiv (wie aus dem Uberwachungsparameter zu ersehen), so kann er nicht bestitigt
bestatigt werden.

CONF
->Steuerung

l> =y

Steuerung ¥ N

D<oy

Steuerung
>AlmQui

Aoy

AlmQui

-> Geschlossener Regelkr...

YD ZoA

AlmQui
>PV-Transf...

Y DA

AlmQui
~Limitier...

@ﬁ@

Abbildung 6.7.9 Meni 'Bestdtigung des Regelalarms'

Erforderlichen Regelkreis mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen, dann Enter. @

Return-Taste innerhalb des Meniis einmal oder mehrmals betdtigen, um zu dieser Seite zuriickzukehren

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten ,AlmQui’ auswdhlen, dann Enter.

Geschlossener RegelkreAis

v

vy

<= »{PV-Transfer
€«

=y

-<—=>—»[Limitierung
<«

Durchgehend gelb = der geschlossene Alarmregelkreis ist nicht
bestatigt worden

Durchgehend gelb = der Transferalarm ist nicht
bestatigt worden.

% Durchgehend gelb = der Beschrankungsalarm ist nicht
bestatigt worden.

@E’Zumck zu ‘Geschlossener Regelkreis’

Closed Loop Die 'Klaviertaste' in der rechten unteren Ecke des Displays zeigt an, ob der geschlossene
Regelkreisalarm bestatigt wurde oder nicht. Eine 'Leer'-Taste zeigt an, dass der Alarm
bestatigt wurde; eine ausgefiillte gelbe Taste bedeutet, dass der Alarm nicht bestatigt
wurde. Ein Alarm kann mithilfe der Pfeiltasten 'Nach oben/ Nach unten' bestatigt
werden.

PV Transfer Wie fiir geschlossenen Regelkreis, aber fiir den Alarm 'Transfer aktiv'.

Limitation Wie fiir geschlossenen Regelkreis, aber fiir den Alarm 'Grenzregelkreis aktiv'.

HA179769
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6.7.10 Parameter fiir einen Regelalarm-Stopp

Hier kbénnen einzelne Kanale so konfiguriert werden, dass die Feuerung der damit verbundenen Stromkanale
stoppt, wahrend ein Alarm aktiv ist. Diese Funktion wird von den Signalisierungsparametern aktiviert, sodass
der Alarmstopp unter Umstdanden selbsthaltend sein.

Closed Loop

CONF
-Steuerung

fo <y

Steuerung® N
Einstellungen

Erforderlichen Regelkreis mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen, dann Enter. @
Return-Taste innerhalb des Meniis einmal oder mehrmals betdtigen, um zu dieser Seite zuriickzukehren

@ Durchgehend gelb = der geschlossene Alarmregelkreis
verhindert bei Aktivierung die Ziindung

@ Durchgehend gelb = der Transferalarm
verhindert bei Aktivierung die Ziindung

Ay
Steuerung LAlmStop’ mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen, dann Enter.
- AlmStop
AD ey
AlmStop <=3 Geschlossener Regelkreis
-» Geschlossener Regelkr... (—@— M
YD ZOA oy
AlmStop -<—=>—3»PV-Transfer
SPV-Transf... <« 40
YD B A =y
AlmStop -<—=>—Limitierung
>Limitier... <« 40

@ﬁ@

% Durchgehend gelb = der Limitierungsalarm
verhindert bei Aktivierung die Ziindung

gﬂE}Zun‘jck zu ‘Geschlossener Regelkreis’

Abbildung 6.7.10 Meni 'Regelalarm-Stopp'

Die 'Klaviertaste' in der rechten unteren Ecke des Displays zeigt an, ob der geschlossene
Regelkreisalarm zur Unterbrechung des Betriebs konfiguriert wurde oder nicht. Eine

'Leer'-Taste zeigt an, dass der Betrieb aktiviert ist; eine ausgefiillte gelbe Taste bedeutet,
dass der Betrieb deaktiviert ist.

PV Transfer Wie fiir geschlossenen Regelkreis, aber fiir den Alarm 'Transfer aktiv'.
Limitation Wie fiir geschlossenen Regelkreis, aber fiir den Alarm 'Grenzregelkreis aktiv'.
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6.8 ZAHLERMENU

Der Zahlerausgang ist eine in 32 Bits ausgedriickte Ganzzahl, die bei jeder Abtastprobe neu berechnet wird.
Wenn wahrend der Neuberechnung ein Wechsel von 0 (falsch) auf 1 (richtig) festgestellt wird, wird der
Zahlerausgang erhoht, wenn die Zahlrichtung 'aufwarts' ist bzw. verringert, wenn die Zahlrichtung 'abwarts' ist.

Wenn der Zahler zuriickgesetzt wird, wir der Zdhlerausgang auf 0 gestellt, wenn die Richtung fiir
Aufwadrtszahlen festgelegt wurde. Beim Abwadrtszdhlen wird der Zahler auf 'Ziel' eingestellt.

6.8.1 Zahlerkonfigurationsmenii

Enable

Direction

Ripple Carry

CONF
~>Zahlwert
Zahlwert $N Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten Zahlernummer auswahlen, dann Enter. Return-Taste @
Aktivieren innerhalb des Meniis einmal oder mehrmals betdtigen, um zu dieser Seite zurlickzukehren
—a 1Dy
Zihlwert N -<——[Aktivieren Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten -
> Aktivieren (—@ ¥Ja |den ausgewshiten Zahler aktivieren oder deaktivieren
Zihlwert N -<—=—»[Richtung Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten die Zhlrichtung -
- Richtung €D sAufwarty ‘Aufwarts’ oder ‘Abwarts” bestimmen.
Zdhlwert N - ==—» Schnellibertragung |zeigt an, ob die Schnelliibertragung aktiv
->SchnellU... €« Aus/| Ein) oder inaktiv. (Aus) ist
= C 3 * ‘Ja’, falls der Aufwdrtszahler den Zielwert liberschritten hat
E?j]tl)‘grel;tu';l ” : Uberlauf Nei ODER wenn der Abwadrtszahler Null erreicht hat.
* A * €1N | sonst ‘Nein’.
= C ) Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten den Status der
Eimwert N Uhr an |UNr dndern. (Zahler inkrementiert oder dekrementiert -
+ r + < C * 0 bei Uhrentibergang 0 auf 1??)
Zahlwert N L < [Ziel Zielwert fiir Aufwirtszahler oder
>Ziel 4—@ 49999 |Startwert fiir Abwértszahler.
Zshlwert N —<=2—[Zahlwert )
sZ3hlwert (_@ 0 Der aktuelle Wert des Zahlers .
Zahlwert N < [Reset Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten, Ja’ auswihlen, um
-~ Reset D 4 Nein| den Zihler zuriickzusetzen
Zahlwert N <= [Uberlauf entfernen |Mmit den Auf/Ab-Pfeiltasten die Uberlauf-
~Uberlauf entf... €D 4 Nein| Flag entfernen.
gﬂE)ZurUck auf ‘Aktivieren’

Abbildung 6.8.1 Zahlermeni

In aktiviertem Zustand zeigt der Zahler Taktgeberereignisse an; in deaktiviertem Zustand wird der
Zzhler blockiert.

Stellt die Zahlrichtung als aufwdrts oder abwadrts ein. Aufwartszahlende Zahler starten bei (und
werden zuriickgestellt auf) Null; abwadrtszahlende Zdhler starten bei (und werden zuriickgestellt
auf) den Zielwert (unten)

Der Schnelliibertragungsausgang eines Zahlers fungiert als aktivierendes Eingangssignal fiir den
ndchsten Zahler (Kaskadeneffekt). Die Schnelllibertragung wird auf '"WAHR' gesetzt, solange

der Zahler aktiviert ist und sein Zahlerstand entweder Null (fiir abwartszahlende Zahler) betragt
oder dem Zielwert (bei aufwdrtszahlenden Zdhlern) anzeigt.

Overflow Die Uberlauf-Flag wird "WAHR' gesetzt, sobald der Zahlerstand entweder Null betrégt (fiir
abwartszahlende Zahler) oder dem Ziel entspricht (fiir aufwartszahlende Zahler).
Clock Die Zahler inkrementiert oder dekrementiert bei einer positiven Flanke (0 auf 1; Falsch auf Wahr).
HA179769
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6.8 ZAHLERMENU (...)

Target

Zahlwert
Reset

Clear Overflow

Aufwadrtszahlende Zdhler: Starten bei Null und zahlen Richtung Ziel. Sobald dieser
Wert erreicht wurde, werden die Uberlauf-Flags und die Schnelliibertragung auf '"WAHR'
gesetzt (Wert = 1).

Abwadrtszahlende Zahler: Starten beim Ziel und zahlen Richtung Null. Sobald dieser
Wert erreicht wurde, werden die Uberlauf-Flags und die Schnelliibertragung auf 'WAHR'
gesetzt (Wert = 1).

Der aktuelle Wert des Zdhlers. Dies ist eine in 32 Bits ausgedriickte Ganzzahl fiir
Taktgeberereignisse. Der Mindestwert betragt Null.

Stellt aufwartszahlende Zahler auf Null oder abwdrtszahlende Zahler auf das Ziel zurtick.
Setzt auch die Uberlauf-Flags auf 'Falsch' zuriick (d.h. Uberlauf = 0)

Setzt die Uberlauf-Flags auf 'Falsch' (d.h. Uberlauf = 0)

6.8.2 Kaskadierende Zdhler

Wie bereits oben angedeutet, ist es moglich, Zahler im Kaskadeneffekt zu 'verkniipfen'. Die Details flir einen
aufwdrtszahlenden Zahler werden in Abbildung 6.8.2, unten, dargestellt. Die Konfiguration eines abwartszah-

lenden Zahlers ist dhnlich.

Uhr »\

Z&hlt ansteigende Flanken der Uhr Zahlt, wie oft
Uhr das Ziel von Zahler 1
tiberschritten wird
Aktivieren Zihlwert 1 Uhr
(hoch = aktiviert)
Richtung Ripple/carry 1 Aktivieren Zahlwert2
Zahler 1 nellabertragun
Ziel Uberlauf 1 Richtung_| schnellibertragung Zu weiteren
Zihler 2 Zéhlern
Reset Ziel Uberlauf
(hoch = Werte zuriicksetzen)
Reset
Uberlauf [8schen
Uberlauf 16schen
Uberlauf 16schen }
(Hoch = Uberlauf-Flag entfernen) Uberlauf l6schen
|
Uhr Uhr | Zahlwert 2| Z&hlwert 1
1 2| 3 al s [ e [7] J8ll9l [0 ] Iz 0 0 0
« 1 0 1
Z3hlwert 1
Ziel= 4) : : 2 L 2
= 3 3
2 2 2 3 0 3
0— oL L 4 0 4
Schnelllibertragung 1 > 1 0
6 1 1
. 7 1 2
Uberlauf 1 | 8 1 3
9 1 4
10 2 0
Zihler 2 " 2 1
i ' 12 2 2

Abbildung 6.8.2 Kaskadierende aufwdrtszahlende Zahler

Hinweis: Zdhler 2 oben zahlt, wie oft das Ziel von Zahler 1 liberschritten wird. Durch dauerhafte
Aktivierung von Zahler 2 und Verkniipfung von Zahlerausgang 1 'Schnellibertragung' mit
Zahlereingang 2 'Uhr' (indem der Anschluss an den Taktsignalstrom ersetzt wird), zeigt Zahler 2 an, wie
haufig das Ziel von Zahler 1 erreicht, statt tberschritten, wird.
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6.9 MENU 'DIGITAL I/0'
Konfiguration digitaler 1/0.

CONF

- Digital

Digital*N Digitale I/O-Nummer mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen, dann Enter. Return- @
Taste innerhalb des Meniis einmal oder mehrmals betdtigen, um zu dieser Seite zurlickzukehren

—a 1Dy

— C T Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
Dlgltal N yp R IPKontakt, IPVolt (Eingangsvolt) oder OP
_)Typ < C ¥ IPKontakt (Digitalausgang). wahlen
*- + - + Mi Auf/Ab-Pfei
Digital N -<—2—|Invertieren it den Auf/Ab-Pfeiltasten . A o
. a. . |Ja oder Nein wéhlen (um Signal zu inyertieren bzw. nicht zu invertieren).
> Invertieren <« 4 Nein
Digital N - <——>— »|PV Gewiinschter Ausgangswert, oder
PV €« 0 | Eingangsstatus (Details siehe Text).
— C V Richtung des Ausgangs (0 oder 1), oder des
Dlgltal N MessWert elektrischen Eingangs an den Anschlussklemmen
>MessWert < C 0 (weitere Details siehe Text).

@ <.,
Zuriick zu ‘Typ’

Abbildung 6.9 Menii 'Digital I/0'

Type Auswahl des 10-Typs: Logischer Eingang, Kontakt-Eingang oder digitaler Ausgang. Fiir
Details der Steckerbelegungen siehe Abbildung 2.2.1d.
Invert Stellt den Status der Invertierung auf 'Nein' oder 'Ja'. Bei Eingdangen bewirkt 'Ja’

eine Umkehrung des Eingang; bei Ausgangen bewirkt 'Ja' eine Umkehrung des
Ausgabemesswertes in Bezug auf die Eingangsprozessvariable.

MessWert Bei Eingdngen zeigt dies den Wert an den Instrumentenklemmen and und wird in
elektrischen Einheiten angezeigt. Bei Ausgdngen zeigt dies 1 oder 0, je nach hoher oder
niedriger Ausgabe.

PV Flr Eingdnge zeigt dies den aktuellen Status des Eingangs an, nachdem eine Invertierung
vorgenommen wurde. Fir Ausgadnge ist dies der gewlinschte Ausgangswert an (bevor
einer Inversion angewandt wird).

6.10 EREIGNISPROTOKOLL-MENU

Dieses Thema ist identisch mit dem Ereignisprotokoll im Meni 'Benutzer/Bediener' und wird in

Abschnitt 5.2.2| beschrieben.
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6.11 FEHLERUBERWACHUNGSMENU

Verwaltet die Alarm-Protokollierung und bietet eine Schnittstelle fiir die allgemeine Alarmbestatigung.

CONF
>Fehlererk
Ao ey
Fehlererk <> p{Globale Bestat ., ,,\
>Globale B... <« Nl
~
—a YOO AOA ==
Fehlererk L <> »|Beliebiger Alarm
>Beliebiger Alarm |€——C Aktiv
YD BoA ==
Fehlererk L <> | Netzwerkalarm
- Netzwerk €« Inaktiv
V @ @ A +@ > Details siehe Text
Fehlererk <= »{Sicherungsalarm
>Sicherungsala... |€——C Inaktiv
y3ID DA =
Fehlererk | <> »|Globale Deaktivierung
>Globale D... D ¥Nein
YD DA ==
Fehlererk L <> 3| ComStatus
»ComStatus €« 0 j
| .,
Zurlick zu Globale Best

Abbildung 6.11 Menii 'Fehleriiberwachung'

Global Ack Fuhrt eine globale Alarmbestatigung durch. Gehaltene Alarme werden geldscht, wenn
die sie auslésende Quelle sich nicht langer im Alarmzustand befinden.
Any Alarm 'Aktiv' zeigt an, dass mindestens ein System-, Prozess-, oder ChopOff-Alarm aktiv ist.

Sind die entsprechenden Alarme aktiviert, so stoppen Systemalarme und ChopOff-
Alarme immer die Feuerung des Leistungsmoduls. Prozessalarme kdénnen auch
konfiguriert werden, dass sie bei bei 'AlarmStopp' die Feuerung stoppen.

Network Alarm Zeigt an, dass in einem oder mehreren Leistungsmodulen ein Prozessalarm aufgetreten ist.

Fuse Alarm Zeigt an, dass eine Sicherung an einem oder mehreren Netzwerkblocken durchgebrannt ist.

Global Disable Hier kann der Benutzer alle Alarme deaktivieren/aktivieren.

ComStatus Fieldbus-Komm-Status, gruppiert Comms-Alarme in einem 16-bit-Statuswort zusammen.
HA179769
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6.12 MENU 'FEUERUNGSAUSGANG'

Bildet die Verbindung zwischen der Steuerungsstrategie und der physikalischen Last. Die Konfiguration
beinhaltet en Feuerungsmodus, den Netzwerktyp und die Lastenkopplung. Dieser Block bietet auRerdem eine
Phasenwinkelrampe (Soft Start) und die Sicherheitsrampe.

Auf Technikerebene sind diese Eintrdge Giberwiegend schreibgeschiitzt (d.h. ihre Werte kdnnen nicht
bearbeitet werden).

Mode

Load Type

KONF
»;euerung OP * | @ = Fingang I
Feuerungs Zindungs-OP-Nummer mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen, dann Eingabe. @
modus OP4&N | Return-Taste innerhalb des Meniis einmal oder mehrmals betétigen, um zu dieser Seite zuriickzukehren
—a 1Dy
Feuerungs @—> Modus Zeigt den aktiven Betriebsart der
s>modus OPN (—@ Logik Regelungsstrategie als: IHP, ImpGr, PA oder Kein Modus.
Feuerung OP N <=2 [Lastart ‘Widerstand’ oder ‘TxFormer’ (Transformator) wihlen.
- Lastart D 4 Widerstand
Feuerung OP N S=> > Sicherheitsrampe Dauer der Sicherheitsrampe beim Hochfahren in Netzperioden von 0 bis 255.
-Sicherheits-R... (—@_ 4 (| Die Rampe ist von 0 bis zum Zielphasenanschnitt oder von 0 bis 100 % fiir Impulsgruppen-Betrieb.
Feuerung OP N <= Soft Start
- Soft Sta... < & Off| Soft-Start-Dauer mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten in Netz-Halbzyklen wahlen.
v
Feuerung OP N : 3 Soft Stop N Soft-Start-Dauer mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten in Netz-Halbzyklen wéhlen.
- Soft Stop <« 4
Feuerung OP N @—} Verzégerte Ausldsung F(]rTransforma‘torIasten mit den Auf/l/l\b—PfeiItasten verzogerte Auslésung beim
->Verzégert... 4_@_ A Phasenanschnitt von 0 bis 90 Grad wahlen.
Feuerung OP N S P | Axtivieren Zundwinkelausgangsblock aktivieren/deaktivieren. Aktivierungswert darf nicht Null sein.
- Aktivieren €« ™0
Feuerung OP N S Ein Zeigt den Leistungsbedarfseingangswert, den die Ziindung liefern muss.
5 Ein €« 0
@—> Zeigt den Reduktionsfaktor des Phasenanschnitts in % beim Impulsgruppen-Betrieb. Ist dieser
N EZuGe:gQZQJWOeI:t N < < PA Grenzwert 100 Wert unter 100, liefert das Gerat einen Phasenanschnitt-Impuls. Kann zur
V * + Schwellenstrombegrenzung beim Impulsgruppen-Betrieb genutzt werden.
Feuerung OP N =—D— Rampenstatus aktiv ) ) )
- Rampen-Sta... €« Zeigt den Sicherheitsrampenstatus

Zurick zu Modus

Abbildung 6.12a Konfiguration des Feuerungsausgangs

Zeigt den aktiven Feuerungsmodus an; dies kann Intelligente Half Cycle (IHC), Burst-

Feuerung, Phasenwinkel oder kein Modus sein. Die Konfiguration erfolgt liber das
-Mem’j, wie unten beschrieben.

Ermoglicht die Auswahl des Lasttyps zwischen 'Resistiv' oder 'Transformer'. Bei der
Lastart = Resistiv muss die Last direkt an das Leistungsmodul angeschlossen sein und
nur Widerstandslasten diirfen so angeschlossen sein. Bei der Lastart = Transformer wird
die Last Uiber einen Transformer an das Leistungsmodul angeschlossen und kann eine
Widerstandslast oder eine Blindlast sein.

Seite 60
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6.12 FEUERUNGSAUSGANG (...)

Safety Ramp Zeigt die Dauer der Sicherheitsrampe an, bei Netzspannungszyklen (0 bis 255), die
beim Hochfahren gilt. Die Rampe ist entweder eine Phasenwinkel-Rampe von Null zum
verlangten Zielphasen-Winkel oder bis 100% bei der Burst-Feuerung. Siehe Abbildung
6.12b. Die Sicherheitsrampe ist beim Half-Cycle-Modus nicht anwendbar.

Soft Start Nur bei der Burst-Feuerung ist dies die Dauer des Soft Start, in 1/2 Zyklen der
Netzspannung, fur die die Phasenwinkel-Rampe zu Beginn jeder 'Einschaltphase’' gilt.
(Abbildung 6.12c)

Soft Stop Nur bei der Burst-Feuerung ist dies die Dauer des Soft Stops, in 1/2 Zyklen der
Netzspannung, fiir die die Phasenwinkel-Rampe zu Beginn jeder 'Ausschaltphase’ gilt.

Delayed Trigger Erscheint nur, wenn Modus = Burst-Feuerung, Soft Start = Aus und Lastart = Transformer.

'Verzogertes Auslosen' spezifiziert beim Phasenwinkel die Dauer der Ausloseverzégerung,
wenn in einer Tranformerlast gefeuert wird. Dies gewahrleistet, dass der Thyristor

nur befeuert wird, wenn der Strom Null erreicht. Sie kann zwischen 0 und 90 Grad
konfiguriert werden. Siehe Abbildung 6.12d.

Enable Aktiviert/deaktiviert die Feuerung. Er muss mit einem Wert ungleich Null festgesetzt
sein, um die Feuerung zu aktivieren (in der Regel ein digitaler Eingang).

In Dies ist der Eingangsleistunganforderungswert, welchen das Leistungsmodul erbringen
muss.

PA Limit Phasenwinkel-Grenze. Dies ist der bei der Burst-Feuerung benutzte Phasenwinkel-

Reduktionsfaktor. Liegt er unter 100%, so liefert das Leistungsmodul einen Phasenwinkel-
Burst. Wird in der Regel verwendet, um die Schwellenstrombegrenzung bei der Burst-
Feuerung durchzufiihren.

Ramp Status Zeigt den Status der Sicherheitsrampe als 'Rampenfunktion' oder 'Beendet' an.
_ Sicherheitsrampe (10 Zyklen) o Sicherheits-(Magnetisierungs-)Rampe
D \ (4 Zyklen)
-
Ausgangs-
spannung
X
Ausgangs-
spannung
Versorgungs- - 4 Versorgungs-_. -y
leitung leitung

. . Winkel bei verzogerter Auslosung
Widerstandslasten Induktive Last

Abbildung 6.12b Beispiele von Sicherheitsrampen (Burst-Feuerung)

Soft Start = 2
<>

Ausgangs-
spannung

Versorgungs- —7
leitung

Abbildung 6.12¢ Beispiel eines Soft Starts

4— Momentaner Hochstrom

Lastspannung Lastspannung

\ 4— Laststrom (\ \ 44— Laststrom
7‘ wt wt
’ »
¢

Schalter bei Null Volt Schalter bei Nullstrom
® = Winkel bei verzogerter Auslosung

o

Abbildung 6.12d Definition einer verzdgerten Auslosung

Hinweis: Die Wellenform wurden der Klarheit halber in Idealform dargestellt.
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6.13 INSTRUMENTEN-MENU

Hier kann der Benutzer die Sprache der Gerdteanzeige auswdhlen und die Seriennummer des Gerats sowie die
aktuelle Netzwerkkonfiguration ansehen.

CONF
- Instr

l> <oy

Instr Siehe Abb. 6.20.1
- Anzeige

VD @K

Instr
~>Konfig

Siehe Abb. 6.20.2

Abbildung 6.13 Instrumenten-Menii

6.13.1 Parameter fiir die Gerateanzeige
Hier kann der Benutzer die Spracheder Gerdteanzeige auswahlen und die Seriennummer des Gerdtes einsehen.

Serial Num

Select Language

CONF
-lnstr
Ay
Instr -/ >— Instr Siehe Abb. 6.202
-Anzeige <« A -Konfig fiir KonfigMenii
AcD ey
Anzeige —<—=—>] Sprache wiahlen Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
-Wabhlen... <« ] 4 Englisch | Anzeigesprache wahlen
y D 20 A =
Anzeige -—<=>-—»{Seriennummer Zeigt die Gerate-Serien-
SSerienN... 4_@7 0| nummer (read only)

@T@

% Zuriick zu ‘Sprache auswahlen

Abbildung 6.13.1 Untermenti 'Gerdteanzeige'

Schreibgeschiitzt. Zeigt die vom Werk eingestellte Seriennummer des Gerates an.
Mit den Pfeiltasten 'Nach oben/ Nach unten' kann zwischen den Sprachen Deutsch,
Englisch, Franzosisch oder Italienisch gewahlt werden. (Korrekt zum Zeitpunkt der
Abfassung - weitere Sprachen konnen wahrend der Giiltigkeit dieses Handbuchs evt.

hinzugefligt werden.)
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6.13.2 Parameter fiir die Instrumentenkonfiguration

Bietet dem Benutzer Zugriff auf die aktuelle Konfiguration des Netzwerks.

Power Modules

10 Modules

Network Type

Load Coupling

Load 2 Coupling

CONF

- Instr
A ey

Instr

- Anzeige fiir Anzeigemenii
YD ZOA

Instr

- Konfig

A A Sy

Konfig &= [Leistungsmodule

- Leistungsmo... <« — 44
v A y<=

Konfig -—&—=-»[170-Module

21/0-Modul... <D $0
y D A y&=

Konfig —&=>—»[Netzwerktyp

- Netzwerk... <« O— 4 2Phasen
y DO ZOA =

Konfig &= [Lastkopplung

- Lastkopplung... « < — $3Star
vy D ZOA =

Konfig —S=-»[ast 2 Kopplung

> Last 2 K... <« <D $3Star
y D BOA y =

Konfig —<—=2-»[pwrMod1Rev

> PwrMod1R... <« <D VN.N
YD BOA y <=

Konfig —&—2-»[PwrMod2Rev

~PwrMod2R... <« < DO— VN.N
y D ZOA =

Konfig —&—=>-»[PwrMod3Rev

> PwrMod3R... <« <D VN.N
y D B A y<=

Konfig —< - »[PwrMod4Rev

~PwrMod4R... <« < DO— VN.N

@f@

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten

die Anzahl der installierten Leistungsr

(Bestatigung erforderlich)

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten

Zahl der installierten 1/0-Modu-

le eingeben (falls zutreffend).

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
Leistungsnetzwerktyp wahlen

Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
Kopplungstyp wahlen

Bei 2x2-Anschluss-Systemen mit den .
Pfeiltasten den Kopplungstyp fiir

die zweite Last wahlen.

Zeigt Revisionsstufe von
Leistungsmodul 1

Zeigt Revisionsstufe von
Leistungsmodul 2

Zeigt Revisionsstufe von
Leistungsmodul 3

Zeigt Revisionsstufe von
Leistungsmodul 4

@L} Zuriick zu ‘Leistungsmodule’

Abbildung 6.13.2 Untermeni 'Instrumentenkonfiguration’

Konfiguriert die Anzahl der gesteckten Leistungsmodule. Wenn dieser Wert auf Null

eingestellt ist, bestimmt das System automatisch die Anzahl der gesteckten Module und
stellt die Parameter entsprechend ein.
Gibt die Anzahl der gesteckten optionalen |0-Module an. Wenn dieser Wert auf Null

eingestellt ist, bestimmt das System automatisch die Anzahl der gesteckten Module und
stellt die Parameter entsprechend ein.
Wahlt den Typ des zu verwendenden Netzwerks zwischen d3-Phasen, 2-Phasen- oder

1-Phase aus.

Fir ein 3-Phasen-System definiert dies, wie die Last verkniipft wird, z.B.: 3Stern, 3Delta,

4Stern oder 6Delta.

3Stern.

Wie Lastkopplung, oben, aber fur die zweite Last in 2 x 2-Anschluss-Systemen.

Fir ein 2-Phasen-System gibt es nur die Optionen 3Delta oder

PwrMod1Rev Zeigt die Revisionsstufe von Leistungsmodul '1".

PwrMod2Rev Zeigt die Revisionsstufe von Leistungsmodul '2".

PwrMod3Rev Zeigt die Revisionsstufe von Leistungsmodul '3".

PwrMod4Rev Zeigt die Revisionsstufe von Leistungsmodul '4".
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6.14 'IP-MONITOR'-MENU

Uberwacht einen eingetragenen Parameter und zeichnet den Maximal- und Minimalwert auf sowie die
kumulative Zeit, die sich der Eingang liber dem konfigurierbaren Grenzwert befindet. Es ist moglich, einen
Alarm einzustellen, der aktiv wird, wenn die Zeit iiber dem Grenzwert einen weiteren Grenzwert {iberschreitet.

CONF
“IPMon
IPMon$N Eingangsmonitornummer mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswdhlen, dann Eingabe. @
Ein Return-Taste innerhalb des Meniis einmal oder mehrmals betdtigen, um zu dieser Seite zuriickzukehren
IPMon N -<—=>—»[Ein Uberwachter Parameter. Normalerweise
-Ein €« 4 0.0| duberiTools mit einem Parameter verkniipft
IPMon N @—) Max Der Maximalwert, der von dem Parameter
->Max (—@— 0.0| seit dem letzten Reset erreicht wurde
IPMon N L <> »[Min Der Minimalwert, der von dem Parameter
-SMin (—@— 0.0| seit dem letzten Reset erreicht wurde
IPMon N L <> | Grenzwert Der Auslésewert zur Erfassung der Zeit
-SGrenzwert €D 40.0| uber-werte
IPMon N - <= »[Tage iiber A
“Tage iber.. : 0 Die Gesamtzeit (seit dem letzten Reset), wihren-der der Parame
V D O A + S=)) > terwert iiber dem Grenzwert lag, in
— ganzen Tagen, plus Stunden und Minuten
IPMon N <= | Zeit iiber
-Zeit Uber... €« 00:00.0
IPMon N - <—=>—»[Alarmtage \
SAlarmdatum... k C 0 Die Gesamtzeit, die der Parameterwert
*@ D> A + =) . iiber dem Schwellenwert liegen darf, be-
- vor ‘Alarm-Ausgang’ ausgeldst wird.
IPMon N -<—>——|Alarmzeit
“Alarmzeit... <D $00:00.0| /
IPMon N S Alarm-Ausgang Alarm-Ausgang geht auf ‘True’ (An), falls die ,Tage iiber'+
sAlarm-Ausgang  |[€——C Aus| zeit tber die Alarmtage + Alarmzeit iiberschreiten
IPMon N - <=D—3[Reset Setzt Max.- und Min.-Werte auf Null.
“Reset (—@— 4 Neifj Setzt ‘Tage liber- und ‘Zeit iiber-Wert auf Null.
IPMon N - <= »Status Der Status des Parametereingangs
->Status €« Gut (gut oder schlecht).
¢ % Zuriick auf ‘Ein’

Abbildung 6.14 'IP-Monitor'-Menii
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6.14 MENU 'IP-MONITOR' (...)

In Der zu liberwachende Parameter. Wird in der Regel (liber iTools) mit einem Parameter
verkniipft, aber zu Testzwecken kann eine numerische Eingabe erfolgen.

Max Der vom Parameter seit dem letzten Reset aufgezeichnete Maximalwert.

Min Der vom Parameter seit dem letzten Reset aufgezeichnete Minimalwert.

Threshold Dieser Wert dient als Ausloser flr die Messung 'Zeit Gber'.

Days above Zeigt, wie viele vollstandige Tage der Parameterwert seit dem letzten Reset liber dem
Grenzwert stand (kontinuierlich oder phasenweise). Der 'Zeit liber'-Wert sollte mit den
'Tagen Uber' kombiniert werden, um die Gesamtzeit zu ermitteln.

Time Above Zeigt, wie viele Stunden, Minuten und Zehntelminuten der Parameterwert seit
dem letzten Reset oder seit dem letzten ganzen Tag liber dem Grenzwerte stand
(kontinuierlich oder phasenweise). (Sobald der Wert 23:59,9 iiberschreitet, erhéht er den
Wert fiir 'Tage iber' und stellt sich auf 00:00,0 zuriick). Der 'Zeit liber'-Wert sollte mit
den 'Tagen Uber' kombiniert werden, um die Gesamtzeit zu ermitteln.

Alarm Days Definiert zusammen mit der 'AlarmZeit' eine 'Gesamtzeit Gber dem Grenzwert', bei deren
Uberschreiten der Parameter 'Alarm aus' auf 'Ein' gestellt wird.

Alarm Time Siehe 'Alarm Days' oben.

Reset Durch Zuriicksetzen werden die Maximal und Minimalwerte auf den aktuellen Wert
gestellt, die 'Tage tber' auf Null und die 'Zeit tGber' auf 00:00,0.

Status Zeigt den Status der Eingabeparameter entweder als 'Gut' oder 'Schlecht' an.
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6.15 LOGIK8-MENU (LOGISCHER OPERATOR FUR ACHT EINGANGE)

Hier kbnnen 2 bis 8 logische Eingdnge mithilfe der Funktionen AND, OR oder EXOR miteinander kombiniert
werden. Jeder Eingang kann individuelle invertiert werden, ebenso wie die Ausgdnge, sodass die
Logikfunktionen in ihrer uneingeschrankter Vielfalt umgesetzt werden kdnnen.

CONF
-Llgc8
Lgc8¢N Logiknummer mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen, dann Eingabe. Return-Taste @
Operation innerhalb des Men(s einmal oder mehrmals betatigen, um zu dieser Seite zuriickzukehren
Lgc8 N |-<=—— | Operation , i
. AND, OR, Exclusive OR oder OFF wahlen.
-Operation <« $UND
Lgc8 N <[ Anzahl der Einginge - - "
Anzahl der Eingdnge von zwei bis acht wahlen
»Zahl der... <D 48 gang
* A - * Mithilfe der Eingabe-Taste navigieren Sie von Eingang zu Eingang
Lgc8 N S Invertieén, 8| (aktuelle Auswahl blinkt). Mit der Auf/Ab-Taste Invertieren
“lnvertieren 4—@— Q’D]DDDDDD (durchgehend gelb) oder nicht fiir die aktuelle Auswahl wahlen
* @ @ A - ‘@ Mit letztmaliger Betdtigung der Eingabe-Taste verlassen
Sie die Invertieren-Konfiguration
Lgc8 N ) L < Ausgang invertieren| Nein = Ausgang nicht invertiert
“Ausgang inve... (—@— 4 Nein| Ja = Ausgang invertiert
Lgc8 N -——=>—»[Ein \
SEin1 <D $Aus
I 1
D> DA =
D D &= Eingang steht bei 1 bis N, wobei N fiir die Zahl
| : | der gewahlten Eingdnge steht (zwei bis einschl. acht).
| |
I
y & A | AS=
Lgc8 N e d )
~Ein8 <D $Aus
Lgc8 N ——>—[Aus . S
Der Ausgangsstatus der gewahlten Logikfunktion
“Aus €« Aus ang g g

Operation

Number of inputs

Zuriick zu ‘Operation’

Abbildung 6.15 Logik8-Menii

Bietet die Funktionen AND, OR oder EXOR (oder AUS) zur Auswahl.

AND = Ausgabe ist nur dann hoch, wenn alle Eingaben hoch sind

OR = Ausgabe ist hoch, wenn einer oder alle Eingaben hoch sind

XOR = Ausgabe ist hoch, wenn ungerade Zahlen von Eingaben hoch sind und niedrig,
wenn eine gerade Anzahl von Eingaben hoch ist. Logisch betrachtet eine kaskadierte XOR-
Funktion:

Stellt die Anzahl der Eingdnge auf zwei bis einschlieBlich acht ein. Diese Anzahl legt fest,
wie viele Inverttasten 'invertiert' erscheinen und wie viele Eingabewertseiten angezeigt
werden.

Invertieren In der unteren Zeile des Displays erscheinen zwei bis acht Klaviertasten (je nach Anzahl
der gewahlten Eingdnge), wobei die aulen links (Eingang 1) blinkt. Mit den Pfeiltasten
'Nach oben/ Nach unten' kann 'Invertieren' fiir diesen Eingang gewahlt werden (die Taste
wird gelb ausgefiillt), mit der Eingabetaste wechseln Sie zum ndchsten Eingang. Nachdem
alle Eingange aufgerufen wurden, verlassen Sie beim letzten Betatigen der Eingabetaste
automatisch die Invertkonfiguration und gelangen zu 'Ausgang invertieren'.
Out Invert No = Normaler Ausgang; 'Ja' bedeutet, der Ausgang ist invertiert, sodass NAND- und NOR-
Funktionen ausgefuhrt werden kénnen.
In1 Der Status (ein oder aus) des ersten Eingangs
In2 usw. Der Status der restlichen Eingange.
Aus Der Ausgangswert der Funktion (d.h. ein oder aus)
HA179769
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6.16 MATH2-MENU

Mit dieser Funktion lassen sich eine Reihe von mathematischen Funktionen mit zwei Eingangen durchfiihren.
Die verfligbaren Funktionen sind unten aufgefiihrt.

CONF
-“Math2
A ey
Math2¢N Math2-Nummer mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen, dann Eingabe. Return-Taste (<] O
Operation innerhalb des Meniis einmal oder mehrmals betdtigen, um zu dieser Seite zurlickzukehren
—a 1Dy
Math2 N @—) Operation Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten gewiinschte
-Qperation €D aAus| Mathefunktion auswihlen (Details siehe Text).
YD DA =
Math2 N - —= > Eingang1-Skala Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
-Eingang1 S... €— <D 41.0| den Skalierungsfaktor fiir Eingang 1 eingeben.
Yy AOA v
Math2 N F<—=>—>» Eingang2-Skala Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
->Eingang2 S... <—@ 41.0| den Skalierungsfaktor fiir Eingang 2 eingeben.
YD ZOA ==
Math2 N R OP-Einheiten Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
-OP-Einheiten €« Keiner| Ausginge auswahlen (Details siehe Text)
YD DA ==
Math2 N -<=>—» [OP-Auflosung Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten die Zahl der
> OP-Aufl... €« AXXXXX| Dezimalstellen fir den Ausgangswert wahlen
y3ID DA ==
Math2 N <= [Untere Grenze Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
sUntere Grenze €— D 4_99999| die untere Ausgangsgrenze eingeben
y3D ZBOA Y=
Math2 N - <=>— 3 [Obere Grenze Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
>Obere Grenze.. |€&—C 299999 die obere Ausgangsgrenze eingeben
V3ID AOA =) |
@_> Der Statu(s, in den Ausgangs- und Statuspara- o
'\—ill?;néa’\clk Fallback ‘Clip bad] meter bei Stérungen gezwungen werden. Details siehe Text
‘ : i ) v o
YD ZOA =
Math2 N L <> 3 |Riicksetzwert Gibt den Wert an, den der Ausgang bei
>Fallback... €— 40| Stérungen einnimmt.
YD ZBOA =
'\_ilglt:f N i ) Ein1 20 Eingang 1, in der Regel mit einer Eingangsquelle verkniipft
‘ : : : v
YD A =
'\_ilglt:zz N i ) Ein2 20 Eingang 2, in der Regel mit einer Eingangsquelle verkniipft
‘ : : > v
YD ZOA =
'\—fz‘ﬁlsz N (i C’ Aus 0 Zeigt den aktuellen Ausgangswert
Math2 N <= [Status ot Ut oder - :
Z hlecht’.
>Status " C Gut eigt ‘Gut’ oder ‘Schlecht
S
QDA
L—— 3 Zuriick zu ‘Operation’

Abbildung 6.16 Meni 'Analoge Mathefunktionen'

HA179769
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6.16 MATH2-MENU (...)

Hinweis: In dieser Beschreibung werden 'Hoch', '1' und 'Wahr' synonym verwendet, sowie 'Niedrig', '0'

und 'Falsch".
Operation Definiert die mathematischen Funktionen, die fiir die Eingange gelten:
None Keine Operation.
Add Addiert Eingang zwei zu Eingang eins.
Sub Subtrahiert Eingang zwei von Eingang eins.
Mul Multipliziert Eingange eins und zwei miteinander.
Div Dividiert Eingang eins durch Eingang zwei.
AbsDif  Die Wertdifferenz zwischen Eingangen eins und zwei, ohne Beriicksichtigung des
Vorzeichens.
SelMax  Ausgang = der hohere von Eingang eins und zwei
SelMin  Ausgang = der niedrigere von Eingang eins und zwei
HotSwp Eingang 1s erscheint als Ausgang, solange Eingang 1 'gut' ist. Ist der Status von
Eingang 1 schlecht, so erscheint Eingang 2 stattdessen als Ausgang.
SmpHIld Abtasten und Halten. Der Ausgang folgt Eingang 1, solange Eingang 2 hoch ist
(Abtasten). Wenn Eingang 2 sinkt (Halten), wird der Ausgang auf dem Wert
gehalten, der bei Absinken des Ausgangs herrschte, bis Eingang 2 wieder ansteigt.
Eingang 2 ist in der Regel ein digitaler Wert (niedrig = 0 oder hoch = 1); handelt
es sich um einen analogen Wert, so wird ein fiihrender Nicht-Null-Wert als hoch
gedeutet.
Power Ausgang = Eingangswert 1 mit Eingangswert 2 potenzieren (In1"?). Wenn Eingang
1 zum Beispiel den Wert 4,2 hat und der Wert von Eingang 2 = 3 betradgt, so ist die
Ausgabe = 4,23 = 74,09.
Sqrt Die Ausgabe ist die Quadratwurzel des Eingangswertes 1. Eingang 2 wird nicht
verwendet.
Log Ausgangswert= Logarithmus, (Eingangswert 1). (Log Base 10). Eingang 2 wird
nicht verwendet.
Ln Ausgangswert = Logarithmus_(Eingangswert 1). (Log Base e). Eingang 2 wird nicht
verwendet.
Exp Ausgangswert = e€neane D Fingang 2 wird nicht verwendet.
10 x Ausgangswert = 10€nene Y Eingang 2 wird nicht verwendet.
Select Wenn die ausgewdhlte Eingang hoch ist, erscheint Eingang zwei als Ausgang; ist der
ausgewahlte Eingang niedrig, so erscheint Eingang 1 als Ausgang.
Inputl Scale Der Skalierungsfaktor fiir Eingangswert eins.
Input2 Scale Der Skalierungsfaktor fur Eingangswert 2.
Out Units Hier kann der Benutzer Einheiten fiir den Ausgang wahlen.
Out Resolution Mithilfe der Pfeiltasten 'Nach oben/ Nach unten' kann das Dezimalzeichen wie gewtiinscht
platziert werden.
Low Limit Die untere Grenze fiir alle Eingdnge der Funktion und fiir den Riicksetzwert.
High Limit Die obere Grenze fiir alle Eingdange der Funktion und fiir den Riicksetzwert.
Fallback Die Riicksetz-Strategie wird wirksam, wenn der Eingangswert inakzeptabel ist oder auRerhalb

Fallback value

des Akzeptanzbereichs (obere Grenze - untere Grenze) liegt.

Fall Good:  Der Ausgang ist auf den Riicksetzwert (Fallback Value; unten) eingestellt; der
Status des Ausgangswertes ist auf 'Gut' eingestellt.
Fall Bad: Der Ausgang ist auf den Riicksetzwert (Fallback Value; unten) eingestellt; der

Status des Ausgangs ist auf 'Nicht gut' eingestellt.
Clip Good: Der Ausgang ist auf die obere oder untere Grenze eingestellt, wie erforderlich;
der Status des Ausgangs ist auf 'Gut' eingestellt.
Der Ausgang ist auf die obere oder untere Grenze eingestellt, wie erforderlich;
der Status des Ausgangs ist auf 'Nicht gut' eingestellt.
DownScale: Der Ausgang ist auf die untere Grenze eingestellt und der Status auf 'Nicht gut'.
Upscale: Der Ausgang ist auf die obere Grenze eingestellt und der Status auf 'Nicht gut'.
Hier kann der Benutzer den Riicksetzwert fiir den Ausgangswert einstellen, entweder auf
Fallback = 'Gut' oder 'Nicht gut'".

Clip bad:

Ausgabe 1 Dez 07

Auswadhlen Erscheint nur bei Operation = Wahlen. Hier kdnnen Eingang 1 oder Eingang 2i als Ausgang
ausgewahlt werden.

In1 Wert von Eingang 1 (in der Regel mit einer Eingangsquelle verkniipft).

In2 Wert von Eingang 2 (in der Regel mit einer Eingangsquelle verknipft).

Out Die Ausgangswerte der konfigurierten mathematischen Funktionen. Ist einer der
Eingangswerte 'Nicht gut' oder das Ergebnis auRerhalb des Erfassungsbereichs, so kommt die
Ricksetz-Strategie zur Anwendung.

Status Zeigt den Status der Operation entweder als 'Gut' oder 'Nicht gut' an. Dient zum Aufzeigen
von Fehlern und und als Verriegelung fiir andere Vorgange.

HA179769
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6.177 MODULATORMENU

Diese Funktion implementiert die Modulationstyp-Feuerungsmodi, wie Modulation mit festgesetztem oder
variablem Intervall.

CONF
-Modultr
A ey
Modultr§N Modulatornummer mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen, dann Eingabe. Return- @
Modus Taste innerhalb des Meniis einmal oder mehrmals betdtigen, um zu dieser Seite zuriickzukehren
—a Aoy e -
Modultr N Mod Ermoglicht die Auswahl der Modulations-Betriebsart aus:
odultr odus R . ‘Logik’, ‘PA’ (Phasenanschnitt), ‘Half Cycle’, lmpGrV oder’ ‘ImpGrV oder’
—>I\¢Iodus A €<« $Logik| mporr
D D>
Modultr N <> Eingang Eingangssignal, das die erforderliche
>Eingang €< 20.0] Leistung darstellt
v D
Modultr N A < > » Ausgang Logischer Ausgang des Modula_ntors zur Regel_ung.des/_der
© ->Ausgang < C 0.0 Lelstungsmodgls/-module. Bei Modus = PA ist dies ein
S : Phasenanschnittbefehl.
< YO DA
= [ IModultr N FSD—>IMinEinschaltdauer | gche Modus -
§ |_->Mi£ E_in _____ : 1 C ¢161| Erscheint nur bei Modus = ImpGrV.
2| YO @D
oo S TN T e » 7uklosser 1
§ < : hj)lZ()ydlehtSrzeNit... : IZykluszeit ¢751I Erscheint nur bei Modus = ImpGrF
Pl I 4 g < o ______ 375
g D D , o
O | ——m————-—== 1 e —— 1 Beim Modus = Nur Logik wird definiert, wann der Ausgang
(& | MOdl]ltr N @—)I Logikmodus vom Modulatorblock gestoppt werden muss.
1 sLogikmo... I{—@ﬂ #Vollzyklu_c,lI Halbzyklus = stoppt beim nichsten Nulldurchgang
- ; @ ___ @ ___ A __________ Vollzyklus = stoppt beim nédchsten Nulldurchgang des vollen Zyklus
Modultr N L <> »|LMIn Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten den Lastmanagement-
sLMIn (—@— 41| Schnittstelleneingang wahlen
v DA
Modultr N L < | InFiltTim Eingabewert fiir die Filterzeit in Modulationsperioden
>InFiltTi... D 41| 0= Filter deaktiviert
v DA
Modultr N ' |<<=>—|Schalter PA Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten
-Schalter PA €« 4 Burst| ImpGr oder Phasenwinkel wihlen
DA
Abbildung 6.17 Modulatormenti
Mode Zur Auswahl des Feuerungsmodus, in dem gearbeitet werden soll, z.B.: 'Logik', 'PW
(Phasenwinkel)', 'Halbzyklus', 'BurstVar (Burst-Feuerung - Mindesteinschaltzeit) oder 'BurstFix'
(Burst-Feuerung - Zykluszeit).
Input Dies ist der Wert, den der Modulator liefern muss.
Output Dieser Ausgang ist ein logisches Signal, das die Ein- und Ausschaltzeiten des Leistungsmoduls
steuert und in der Regel mit dem Eingang des Feuerungsblocks verkniipft ist. Beim Modus =
Phasenwinkel wird ein Phasenwinkelbefehl gegeben.
Min On Time Bei variabler Periodenmodulation wird hier die Mindesteinschaltzeit der
Netzspannungsperioden eingestellt. Bei 50% Forderung vom Modulator Ton = Toff =
Mindesteinschaltzeit; Zykluszeit betragt 2 x Mindesteinschaltzeit = Modulationsperiode.
Cycle Time Bei fester Periodenmodulation wird hier die Zykluszeit in Netzspannungsperioden eingestellt.
Logic Mode Bei Logikfeuerung stellt der Modus 'Halbzyklus' die Feuerungsunterbrechung auf den
nachsten Nulldurchgang ein; im Modus 'voller Zyklus' wird die Unterbrechung auf den
Nulldurchgang des nachsten vollen Zyklus eingestellt.
LMIn Schnittstelleneingang des Lastmanagements. Definiert eine Verkniipfung zwischen einem
Modul- und einem Lastmanagement-Kanal (falls installiert).
InFiltTime Modulator-Eingabewert fir die Filterzeit in einer Anzahl von Modulationsintervallen. Bei
Einstellung auf Null ist der Filter deaktiviert.
Switch PA Hier kann der Benutzer die Feuerung im Phasenanschnitt erzwingen, um die konfigurierte
Burst-Feuerung auler Kraft zu setzen, wie oben unter '"Modus' beschrieben.
HA179769
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6.18 NETZWERKMENU

Identifiziert den Typ des zu regelnden elektrischen Netzwerks; dies wiederum definiert, wie die elektrischen
Messwerte des Netwerks dargestellt werden. Die Konfiguration ist mit einem Leistungskanal verbunden,

aber nicht unbedingt mit der Leistungsmodulzahl. Fiir ein Netzwerk mit vier einphasigen Geraten sind

vier Netzwerkblocke erforderlich; fiir eine zwei-Leiter-Konfiguration eines dreiphasigen Netzwerks werden

zwei Netzwerkblocke eingesetzt; fiir eine drei-Leiter-Konfiguration eines einzelnen Netzwerks wird ein
Netzwerkblock bendtigt.

CONF
>Netzwerk

Ao <y

Netzwerk$ N
Mess

=T

Netzwerk N
-Mess

‘Lo,

Netzwerk N
->Setup

V&K

Netzwerk N
“AlmDeak

Y A

Netzwerk N
>AlmErk

Y& @A

NetzwerkN
->AlmSig

v A

Netzwerk N
-~AlmHal

Y@ @A

NetzwerkN
“AlmQui

Y& @A

Netzwerk N
-AlmStop

@@J

Stellernummer mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen, dann Eingabe.
Return-Taste innerhalb des Meniis einmal oder mehrmals betdtigen, um

zu dieser Seite zuriickzukehren

Abb. 6.18.1

Abb. 6.18.2

\

> Abb. 6.18.3

Abbildung 6.18 Netzwerkmenii
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6.18.1 Untermenii 'Messwerte'

CONF
-~ Netzwerk

LDy

Netzwerk$N
Mess

fo =y

Netzwerk N
~>Mess

VEALTSL

Mess
- Frequenz

YV ok

Mess
-VLine

Y A

Mess
>VLine2

Yy b

Mess
-»VLine3

Yy b

Mess
k!

Yy b

Mess
212

Y B4

Mess
=13

Y 4

Mess
- | Durchschnitt

Yy b

Mess
-12 Burst

Yy b

Mess
12

YO B4

Mess
12 Max.

Y A

Mess
-lrms max.

Yy Aoh

Mess
>V

Y b

Mess
V2

Y A

Mess
->V3

Stellernummer mithilfe der Auf/Ab-Pfeiltasten auswahlen, dann Eingabe.

Meniioptionen der 2. und 3. Phase erscheinen

nur, wenn es sich um ein Sparschaltungs- bzw.
Dreiphasen-Steller (Abschnitt 6.18.2)

Return-Taste innerhalb des Meniis einmal oder mehrmals betatigen,

um zu dieser Seite zurlickzukehren.

Zeigt die Netzfrequenz
des betreffenden Leistungskanals

Zeigt die Messung der Leitungs
spannung der Primdreinheit (siehe Text)

Zeigt 2.Phasenleitungsspannung

Zeigt 3.Phasenleitungsspannung

Zeigt RMS-Laststrom in Primar-
einheit.

Zeigt 2.Phasenlaststrom
(RMS)

Zeigt 3.Phasenlaststrom
RMS)

Zeigt Durchschnitts-RMS-
Strom fiir Drei-Phasen- und Zwei-
Anschluss-Systeme

Nur beim Impulsgruppen-Betrieb
der Durchschnitts-

wert vonl2 gemessen fir die Dauer
der Impulsgruppe.

Der Hauptintervall-Durchschnittswert von
12 fur 12 Regelung.

Der Maximalwert aus 12, 122,
132, Eingesetzt flir Stromlimitierung und
Alarmstrategien

Zeigt Lastspannung des primdren
Leistungsmoduls (Phase/Phase oder
Phase/Neutral gemaR Setup).

Zeigt Lastspannung des 2.Phasen-
Leistungsmoduls (Phase/Phase oder
Phase/Neutral gemaR Setup).

Zeigt Lastspannung des 3.Phasen-
Leistungsmoduls (Phase/Phase oder
Phase/Neutral gemaR Setup).

Zeigt Durchschnitts-RMS-
Spannung fiir Drei-Phasen- und Zwei-
Anschluss-Systeme

Mess
- V-Durchschnitt

Y BA

Mess
V2 Burst

Vo @k

Mess
- V2

VO Aok

Mess
->V2 Max.

Y B4

Mess
->Vrms max.

Y B4

Mess
- PBurst

Y B4

73

Y DA

Mess
-Kihlbl1 T...

Y B4

Mess
->Kiihlbl2 T...

Y 4

Mess
->Kihlbl3 T...

dy) A

D D>

Abbildung 6.18.1 Anordnung des Untermenis 'Messwerte'

Nur beim Impulsgruppen-Betrieb der Durchschnitts-
wert vonV2 gemessen fiir die Dauer
der Impulsgruppe.

Der Hauptintervall-Durchschnittswert von
V2 fir V2 Regelung.

Der Maximalwert aus V2,
V22, V32, Einsatz bei Stromlimitierung
und Alarmstrategien

Der RMS-Wert von V2 max. iiber
den Hauptintervall. Einsatz zur Spannungs-
limitierung oder -Ubertragung.

Zeigt Wirkstrommessung
fur das Leistungsnetzwerk tiber
die Modulationsperiode.

Zeigt Wirkstrommessung fiir

das Leistungsnetzwerk im Hauptintervall

(Phasenanschnitt oder Impulsgruppen-Betrieb)

Messwert der offensichtlichen Leistung

Berechnung des Leistungsfaktors

Berechnung der reaktiven Leistung

Lastimpedanz fiir Primdreinheit

2.Phasen-Lastimpedanz

3.Phasen-Lastimpedanz

Temperatur von Kiihlblech 1
Einsatz bei Alarmstrategie

Temperatur von Kiihlblech 2

Temperatur von Kihlblech 3
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6.18.1 UNTERMENU 'MESSWERTE' (...)

Dieses Untermeni reprasentiert die Messwerte des Netzwerks je nach Netzwerktyp. Alle verfligbaren
Messwerte sind unten aufgefiihrt; die tatsachlich angezeigten Werte hangen jedoch von der Netzwerkkonfigu-

ration ab.

Frequency

Vline

Vline2, Vline 3
|

12,13

| Average

I?Burst

?PMaxim...

Irms Max...

V2,V3
V Average

V2 Burst

VZ

V2 Maxim...

Vrms Max...

P Burst

Q
Z

72,73

HSink1(2)(3) T...

Zeigt die berechnete Frequenz der Netzspannung des Netzkanals an, der mit diesem

Netzwerk verkniipft ist.

Messung der Leitungsspannung im Primar-Leistungsmodul. Zeigt die Leitung bis neutral an,

auler bei dreiphasigen oder zweiphasigen Konfigurationen, bei denen verkettete Spannung

angezeigt wird.

Wie fiir VLine, aber entsprechend fir Leistungsmodule zwei und drei

Messung der Last-Irms im Primar-Leistungsmodul. Die Zeitbasismessung ist der Hauptintervall

im Phasenwinkel und der Modulationsintervall im Burstmodus.

Wie fiir I, oben, aber entsprechend fiir Leistungsmodule zwei und drei.

Dies ist der Durchschnitt des Stromflusses in den drei Kandlen eines 3-Phasensystems. Dies

ist nur relevant fi,'lr 3- Phasensysteme und solche, die durch 2 Ausgange gesteuert werden:
lewsAVE = (I ws2 T lews3)/3

Durchschnlttrilcher Quadratwert des Laststroms bei Burst-Feuerung. Der durchschnittliche Isq

bei Burst-Feuerung; wird tber die Dauer des Burstintervalls berechnet. Wird in der Regel fir

die Uberwachungs- und Alarmfunktion im Burst-Intervall benutzt.

Quadratwert des Laststroms bei der Burst-Feuerung und um Hauptintervall des

Phasenwinkels. Wird in der Regel zur Steuerung von Isq verwendet. In 3-Phasen oder

2-Anschluss-Steuerung ist dies der Durchschnitt der drei quadratierten Netzwerkstrémungen,

die wie folgt berechnet werden: 12 = (I?Phasel + [?Phase2 + [2Phase3)/3.

In einem 3-Phasen-Netzwerk ist dies der Maximalwert von 12, 122 und 3% Wird zur

Strombegrenzung in 3-Phasen-Netzwerken und fiir Alarmstrategien benutzt.

Der RMS-Wert von [12Max, gemessen fiir die Netzperiode. Wird in der Regel zur

Strombegrenzung oder Stromibertragung in einem 3-Phasen-Netzwerk sowie im

Phasenwinkelmodus verwendet.

Lastspannungs-Messwert am Primar-Leistungsmoduls dieses Leistungssteuerungskanals. Zeigt

die Last bis neutral an (oder bis zur 2. Leitung) an, auRer bei dreiphasiger Stern- oder Delta-

Lastkopplung, wo Lastpannungl zu Lastspannung 2 angezeigt wird. Die Zeitbasismessung ist

der Hauptintervall beim Phasenwinkel, und der Modulationsintervall im Burstmodus.

Wie fir V, aber entsprechend fiir die 2. und 3. Leistungsmodule.

Dies ist der Durchschnitt der Spannung in den drei Kanalen eines 3-Phasensystems. Dies ist

nur relevant fiir 3-Phasensysteme und solche, die durch 2 Anschliisse gesteuert werden:

VeusAVE = (Vo + Vo2 + Vi, 3)/3

Durchschnittlicher (Suadratwert der Lastspannung bei Burst-Feuerung, ermittelt tiber die

Dauer des Burstintervalls. Wird in der Regel fiir die Uberwachungs und Alarmstrategien im

Burstintervall benutzt.

Quadratwert der Lastspannung bei der Burst-Feuerung und im Hauptintervall des

Phasenwinkels. Wird in der Regel fiir die Steuerung von Vsq verwendet. In 3-Phasen- oder

2-Anschluss-Steuerung ist dies der Durchschnitt der drei quadratierten Netzwerkstromungen,

die wie folgt berechnet werden:

Vsq = (VsqPhasel + VsqPhase2 + VsgPhase3)/3.

Maximal quadratierte Spannungen zwischen V2Phasel, V2Phase2 und V?Phase3. Wird zur

Spannungsbegrenzung in 3-Phasen-Netzwerken und fiir Alarmstrategien eingesetzt.

Der RMS-Wert von V2Max, gemessen fiir das Stromintervall. Wird in der Regel zur

Spannungsbegrenzung oder zum Transfer in einem 3-Phasen-Netzwerk sowie im

Phasenwinkelmodus verwendet.

Messwert der wahren Leistung im Netzwerk. Wird Uber den Modulationsintervall im Burst-

Modus berechnet. Wird in der Regel fiir die Uberwachungs- und Alarmstrategie und beim

Lastmanagement (falls installiert) verwendet.

Messwert der wahren Leistung bei der Burst-Feuerung und im Modulationsintervall der

Phasenwinkel-Feuerung. Wird in der Regel zur Steuerung der wahren Leistung eingesetzt.

Messung der offensichtlichen Leistung. Im Phasenwinkel definiert als S=Vline x L, .; bei der

Burst-Feuerung als 5=V, x L,

Berechnung des Lelstungsfaktors Definiert als: Wahre Leistung / Offen5|chtl|che Leistung. Im

Phasenwinkel ist dies LF=P/S; bei der Burst-Feuerung ist dies: LF = PBurs os¢(Last)

Berechnung der reaktianJ_elsLung, im Phasenwinkel definiert als Q=+/S*- P2 bzw. bei

Burst-Feuerung als Q=+/S" - P .

Messwert der Lastimpedanz im Primdr-Leistungsmodul dieses Leistungssteuerungskanals.

Definiert als: - Z=Vrms/lrms

Messwert der Lastimpedanz in der entsprechenden 2. und 3. Phase des Netzwerks.

Kiihlblechtemperaturen. Wird von der Alarmstrategie verwendet, um die Leistungsmodule

vor Uberhitzen