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Mini8 Prozessregler Konfigurations Handbuch

Mini8 — Prozessregler mit 16 Regelkreisen
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Mini8 Prozessregler mit 16 Regelkreisen

1. Installation und Bedienung

1.1 Welches Gerat haben Sie?
Der Mini8 Regler ist eine kompakte Regel- und Datenerfassungseinheit mit 8 PID Regelkreisen. Das Gerat wird
auf DIN-Schiene montiert. Sie kdnnen zwischen verschiedenen Ein-/Ausgangen und Feld Kommunikationen
wahlen.
Montieren Sie den Mini8 Regler auf eine DIN-Schiene. Dieses Gerdt ist fir den festen Einbau in eine elektrische
Schalttafel im Innenbereich vorgesehen.
Der Mini8 Prozessregler wird im Werk nach der Bestellcodierung zusammengesetzt. Ebenso stehen Ihnen bei der
Auslieferung konfigurierte Standard Anwendungen zur Verfligung. Alternativ dazu kdnnen Sie den Mini8 Rgler
mit dem Softwarepaket iTools fiir PC konfigurieren.
Hinweise zu Sicherheit und EMV finden Sie in Anhang E.
Die technischen Daten des Gerdts finden Sie in Anhang F.
Mit dem Symbol © sind hilfreiche Hinweise markiert.
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1.2 Mini8 Regler Bestellcodierung

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9 10.
Mini8 Regler | Regel- Programme PSU Comms | Einheiten E/A E/A E/A E/A
kreise Slot1 Slot2 Slot3 Slot4
1 12. 13. 14. 15.
Applikation | Rezept | Verkniipfunge | Anleitung | Konfig
n
1 7-10 EA Slots 1-4
MINI8 Mini 8 Regler XXX Kein Modul
2 Regelkreise TC4 4 Kanal TC Eingang
ACQ Nur EA Datenerfassungseinheit TC8 8 Kanal TC Eingang
4LP 4 Regelkreise RT4 4 Kanal RTD Eingang
8LP 8 Regelkreise AO4 4 Kanal 4-20mA Ausgang
16LP 16 Regelkreise (nur Slot 4)
3 Programme AO8 8 Kanal 4-20mA Ausgang
OPRG Keine Programme (nur Slot 4)
1PRG 1 Profil - 50 Programme D08 8 Kanal Logikausgang
XPRG Multi-Profil — 50 Programme CT3 3 Kanal CT Eingang
4 PSU RL8 8 Kanal Relais (nur Slots 2, 3)
VL 24V DC DI8 8 Kanal Logikeingang
VH 100 — 264V AC
5 Kommunikation 1 Applikation
MODBUS Nicht-isolierter Modbus RTU Slave STD Keine Konfiguration
ISOLMBUS Isolierter Modbus RTU Slave EC8 8 Kreis Extrusionsregler
DEVICENET DeviceNet Slave FC8 8 Kreis 4-20mA Ausgdnge
PBUSRJ45 Profibus Slave RJ45 12 Verkniipfungen
PBUS9PIN Profibus Slave 9-Pin Typ D 30 30 Verkniipfungen
ENETMBUS Ethernet Modbus TCP IP Slave 60 60 Verknipfungen
CANOPEN CANopen Slave 120 120 Verknipfungen
DNETSEMI Devicenet Enhanced Karte 250 250 Verkniipfungen
13 Rezepte
6 Temperatureinheit None Keine Rezepte
C Celsius RCP 8 Rezepte
F Fahrenheit 14 Anleitung
GER Deutsch
ENG Englisch
FRA Franzdsisch
SPA Spanisch
ITA Italienisch
15 Konfigurations Software
NONE Keine CD
ITOOLS iTools CD & Mini8 Dokumentation
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1.3 Installation
Das Gerdt ist fiir den festen Einbau in eine elektrische Schalttafel im Innenbereich vorgesehen.

Achten Sie bei der Auswahl des Einbauplatzes auf minimale Vibration und eine Umgebungstemperatur zwischen
0 und 50 °C.

Bitte lesen Sie vor Einbau des Reglers die Sicherheitsinformationen in Anhang E dieser Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen finden Sie in der Broschiire EMV Installationshinweise, Bestellnummer HA150976.

1.3.1 Abmessungen

Mindestens 25 mm flr
Klemmen und Kabel

Mindestens 25 mm
Y ober- und unterhalb

jeder Einheit
A
A
v .
N c g
Abmessungen mm
A 108
B 124
C 115

Abbildung 1-1: Mini8 Regler Abmessungen

1.3.2 Reglereinbau

1. Verwenden Sie eine symmetrische 35 mm DIN-Schiene nach EN50022-35 x 7,5 oder 35 x 15.

2. Montieren Sie die DIN-Schiene gemaR Abbildung 1.1 horizontal. Der Mini8 Regler darf NICHT in einer
anderen Ausrichtung eingebaut werden.

3. Haken Sie die obere Ecke des DIN-Schienen Clips am Gerdt in den oberen Teil der DIN-Schiene ein und
driicken Sie das Gerat an.

4.  Zum Entfernen des Gerdts driicken Sie den unteren DIN-Schienen Clip mit einem Schraubendreher
nach unten und ziehen Sie das Gerdt nach vorne.

5. Eine zweite Einheit auf der gleichen DIN-Schiene kdnnen Sie ohne Abstand zur ersten Einheit
montieren.

6. Eine zweite Einheit ober- oder unterhalb der ersten Einheit bendtigt einen Mindestabstand von
25 mm.

1.3.3 Umgebungsbedingungen

Mini8 Prozessregler Minimum Maximum
Temperatur 0°C 55°C
Feuchte (nicht kondensierend 5% RH 95% RH
Hohe 2000m
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1.4 Elektrische Anschliisse

Mit Ausnahme des RL8 Moduls ist der Min8 fiir den Betrieb im Niederspannungsbereich vorgesehen.
Legen Sie Spannungen groRer 42V NUR an die Klemmen des RL8 Relaismoduls an.

Um eine Erdung gemaR EMV herzustellen, ist eine gute Erdung zu gewahrleisten.

Die Batterie darf nur im Werk gewechselt werden.

Instrument

LEDs

Versorgung

Feste EAs

1.4.1 Versorgung

Kommunikations
LEDs

Kommunikations
Konfigurationsschnittstelle

Kommunikations-
anschluss

DeviceNet. Mini8

E/A Slots | bis 4

Hier DeviceNet

einstellungen

Kommunikations-

Abbildung 1-2: Klemmenbelegung des Mini8 Reglers

Das Gerdt bendtigt eine Spannungsversorgung zwischen 17,8 und 28,8V DC, 15W Maximum.

24V | @ 24V DC
24v | O 24V DC
ov 1] ov DC
GND | @ Erde

User-Klemmen

Die Anschlussklemmen sind fiir Kabelquerschnitte von 0,5 bis 2,5mm? (24 bis 12 awg) dimensioniert.

Anmerkung: Verwenden Sie den Mini8 Prozessregler in Verbindung mit der VT505 Bedienoberflache, diirfen die
Versorgungsanschliisse nicht vertauscht werden. Die Anschliisse sind zwar physikalisch gleich, sind elektrisch
aber nicht kompatibel. Das AnschlieBen des VT505 Steckers am Mini8 Regler verursacht einen Kurzschluss der
24V Versorgung.
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1.4.2 Feste E/A Anschliisse

Diese E/As befinden sich auf der Versorgungsplatine und stehen lhnen in jedem Gerit zur Verfligung.

D1 @ | Digitaleingang 1

D2 @ | Digitaleingang 2

C @ | Digitaleingang Common

Al ? Relais A n/o —_|
A2 @ | Relais A n/c l
A3 | @ | Relais A Common )

B1 ? Relais B n/o ——|
B2 2 Relais B n/c 3
B3 @ | Relais B Common

Digitaleingdnge: EIN bendtigt > 10,8V mit 2mA Ansteuerung, 30V max.
Relaiskontakte: 1A max, 42V DC. Diese Kontakte sind nicht fiir Netzspannung ausgelegt.

1.4.3  Anschliisse digitale Kommunikation

Zwei Kommunikationsanschliisse sind im Gerdt vorhanden — eine Modbus Konfigurationsschnittstelle (RJ11) und
eine Feldbus Schnittstelle.

Der Feldbus ist entweder Modbus (2 x RJ45), DeviceNet, CANopen, Profibus oder Ethernet 10baseT.

1.4.4 Konfigurationsschnittstelle

Die Konfigurationsschnittstelle (Modbus) ist die RJ11 Buchse, rechts neben den Versorgungsanschliissen. Es ist
eine Punkt-zu-Punkt RS232 Verbindung. Bei Eurotherm kdnnen sie ein Standardkabel zum Anschluss einer
seriellen COM Schnittstelle eines PC zu einer RJ11 Buchse bestellen, Bestellnummer SubMin8/cable/config.

SUB-9D zu PC RJ11 Funktion
COM Port (RS232) | Pin
i 6 N/c Pin 6
3(Tx) 5 Rx
2 RY) 4 Tx Pin 1
5 (0v) 3 0V (gnd)

2 N/c

1 Reserviert

1.4.5 Modbus

Eine vollstandige Beschreibung der Kommunikationsverbindung mit den passenden Widerstanden finden Sie im
Eurotherm 2000 series communications handbook, Bestellnummer HA026230.

RJ45 pin 3-Leiter 5-Leiter

8 A RxA

7 B RxB Pin 8
6 Erde Erde

5

4 Pin 1
3 Erde Erde

2 A TxA

1 B TxB
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Das Gerdt bietet Ihnen zwei RJ45 Buchsen, eine fiir die ankommende Verbindung, die zweite zur Vernetzung mit
einem anderen Gerat oder fiir einen Abschlusswiderstand.

Den Adressenschalter finden Sie in Kapitel 10.3.4 beschrieben.

Mit dem RS485 Standard kdnnen Sie ein oder mehrere Gerdte (multi dropped) liber eine 2-Leiter Verbindung
mit einer maximalen Leitungslange von 1200m anschlieRen. Maximal 31 Gerdte und ein Master kdnnen
angeschlossen werden.

Mochten Sie die RS485 verwenden und mit einer RS232 Schnittstelle des PCs (COM) verbinden, ist ein passender
RS232/RS485 Konverter notwendig. Fiir diesen Zweck bietet Ihnen Eurotherm den KD485
Kommunikationsadapter. Sie bendétigen keine eingebaute RS485 Schnittstellenkarte in lhrem Computer, da diese
meist nicht isoliert ist. Das kann zu Problemen (Rauschen) oder zur Beschadigung des Computers fiihren.
AuBerdem ist die richtige Vorspannung der RX Klemmen fiir diese Anwendung nicht immer gegeben.

Schneiden Sie entweder ein Verbindungskabel durch und verbinden das offene Ende mit dem KD485 Konverter
oder verwenden Sie doppelt abgeschirmtes Kabel und versehen dieses mit einem RJ45 Stecker am Mini8 Regler
Ende.

Verketten Sie die Kommunikationsleitung von Gerat zu Gerat. Achten sie bei einer Kommunikationsleitung
Uber 2m auf die passenden Abschlusswiderstande. Ein Modbus Zubehdrpaket mit den passenden
Abschlusswiderstanden erhalten Sie bei Eurotherm unter der Bestellnummer:

SubMin8/RESISTOR/MODBUS/RJ45. Der Modbus Abschlusswiderstand ist Schwarz.

Weitere Informationen Uber digitale Kommunikation finden Sie im 2000 series Communications Handbook,
Bestellnummer HA026230, auch verfligbar unter www.eurotherm.de.

RS232 220Q Abschlusswiderstand

- auf Rx der Konvertereinheit
C Rx T -
om Rx Tx RS485 RJ45 Patch

kabel

RxA m ’ |
RxB

Com & I db
TeA \ Modbus
TxB Abschluss

Typ KD485
Konverter Mini8 Nr. 1 Mini8 Nr. n

Abbildung 1-3: RS485 2-Leiter Verbindung

Bei einer 4-Leiter Verbindung TxA und TxB separat durch ein weiteres Twisted Pair Kabel anschlieRen.
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1.4.6 DeviceNet / CANopen
Dieses Gerat unterstiitzt DeviceNet™ CAN Interface, CANopen V4.02 CAN Interface und Enhanced DeviceNet™.

DeviceNet und CANopen verwenden beide eine 5-Leiter Schraubklemme mit 5,08mm Schreibdichte. Die
Versorgung fiir den DeviceNet Bus wird vom System (24V) und vom Gerat geliefert. Der Mini8 Regler bendtigt
eine Last von etwa 100mA. Den Adressenschalter finden Sie in Kapitel 10.5 beschrieben.

Pin Legende | Funktion 5
5 V+ V+
4 CH CAN HOCH
3 DR DRAIN
2 CL CAN TIEF
1 V- V-
1
Mini8 Label Farbe Beschreibung
V+ Rot Positive Klemme der DeviceNet/CANopen Netzwerk Versorgung. Roten Leiter

des DeviceNet Kabels hier anschlieRen. Bei einem DeviceNet Netzwerk ohne
eigene Spannungsversorgung, schlieRen Sie an diese Klemme den positiven Pol
einer externen 11-25V DC Spannungsversorgung an.

CAN_H Weil DeviceNet CAN_H Datenbus Klemme. WeiRen Leiter des DeviceNet Kabels hier
anschlieRen.

SHIELD Keine Schirm/Drain Leiter Anschluss. Schirm des DeviceNet Kabels hier anschlieRen.
Zur Vermeidung von Erdschleifen, DeviceNet Netzwerk nur an einer Stelle
erden.

CAN_L Blau DeviceNet CAN_L Datenbus Klemme. Blauen Leiter des DeviceNet Kabels hier
anschlieRen.

V- Schwarz Negative Klemme der DeviceNet/CANopen Netzwerk Versorgung. Schwarzen

Leiter des DeviceNet Kabels hier anschlieRen. Bei einem DeviceNet Netzwerk
ohne eigene Spannungsversorgung, schlieBen Sie an diese Klemme den
negativen Pol einer externen 11-25V DC Spannungsversorgung an.

Die DeviceNet Spezifikation legt fest, dass der 121 Ohm Abschlusswiderstdande nicht Teil des Masters oder
Slaves sein diirfen. Die Widerstdande sind nicht Teil der Lieferung, sollen aber, wenn nétig, bei der Verdrahtung
zwischen CAN_H und CAN_L eingebaut werden.

Die Spezifikationen zur CANopen Verdrahtung und Anschlussbelegung legen fest, dass bei folgenden
Richtwerten der Abschlusswiderstand mindestens 118 Ohm betragen sollte. Die Widerstdande sind nicht Teil der
Lieferung, sollten aber in die Verdrahtung eingebaut werden.

Bus Ldnge (m) Abschlusswiderstand (Ohm)
0-40 124
40-100 150 - 300

Die Netzwerkldnge ist abhdngig von der Baudrate.

Netzwerkldange Variiert w/speed, bis zu 4000m moglichen w/repeaters

Baudrate 125 250 500 1M (CANopen)
Diinne Leiter 100m 100m 100m 100m

Max Drop 6m 6m 6m 6m

Cumulative drop 156m 78m 39m 19m
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1.4.7 Enhanced DeviceNet Interface

Diese DeviceNet Version wird hauptsachlich in der Halbleiter Industrie benétigt. Die Konfiguration ist fiir beide
Versionen gleich (Details in DeviceNet Handbook, Bestellnummer HA027506, das Sie unter www.eurotherm.de

herunterladen kdnnen).

Wie unten beschrieben, verwendet die Enhanced DeviceNet Interface einen anderen Stecker. Die Verkabelung

und die Abschliisse sind jedoch gleich (Abschnitte 1.4.6 und 0).

!

v

: s
BlcuroTHERM

1.4.7.1 Stecker

Der im vorangegangenen Abschnitt gezeigte 5-Leiter Stecker wird hier durch einen ‘Micro-Connect’ 5-Pin M12
Rundstecker ersetzt. Dieser ist Teil des Moduls.

Pin Legende Funktion

5 CAN_L CAN TIEF

4 CAN_H CAN HOCH
3 V- V-

2 V+ V+

1 DR DRAIN

1.4.7.2 Schalter und LED Anzeigen

Stecker-
fuihrung

N
—_

3 4

Ansicht von Vorne

Die Enhanced DeviceNet Interface verwendet andere Modul und Netzwerk Status Anzeigen, Adressen und
Baudraten Schalter.

Die Einstellung von Adresse und Baudrate kdnnen Sie in Abschnitt 10.6 nachlesen.

Details tiber Modul und Netzwerk Status Anzeigen finden Sie In Abschnitt 0.

HA028581GER  Ausgabe 6.0 Okt 08
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1.4.8 Typisches DeviceNet / CANopen Anschlussdiagramm

* CANopen verlangt 124Q (siehe Abschnitt 1.4.6).

Siehe DeviceNet Communications Handbook HA027506.

Mini8

Ve s v
CAN-H 4[H-WESS [ ] cAN-H
Drain 3 Drain
CAN-L 2 BLAU CAN-L

SCHWARZ
V-1 V-
(SLAVE)
Adresse 11
MASTER
Mini8

] v
CAN-H
Drain
CAN-L

[ ]v-

Versorgung (SLAVE)
24V DC (+/- 1%) Adresse 12
250mV p-p
Brumm
max

Mini8

[ ] s
o

‘|:| Drain

CAN-L

[ ]v-
(SLAVE)
Adresse N+1

i

121

L1
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1.4.9 Profibus DP

Fiir den Mini8 Prozessregler stehen lhnen zwei Profibus Kommunikationskarten Optionen zur Verfligung.

1. Standard Profibus 3-Leiter mit 9-Pin D Anschluss fiir die Anbindung an eine Standard Profibus Verkabelung.
Beachten Sie, dass Sie bei dieser Anordnung die Leitungsabschliisse an die Verkabelung anpassen missen.

2. Profibus 3-Leiter R5485 (iber 2 parallele RJ45 Buchsen. Die Gerdte konnen Sie (iber passende RJ45 Kabel
verketten. Passende RJ45 Abschlussstecker stehen zum Abschluss der Leitung zur Verfligung.

1.4.9.1 Profibus Schnittstelle (D-Typ Stecker)
Stecker: 9-fach Typ D, R/A, Female, 4-40 UNC Studs:

Pin Funktion @
1 Schirm (Gehduse) ,\\\\
2 N/C 1@

& a8
3 RxD/TxD+ P (B) 2 @

& 7
4 N/C 3@

=
5 GND (V) ce
6 VP (+5V) e
7 N/C \//
8 RXD/TxD- N (A) @
9 N/C . . . .
Abschliisse miissen in der Verkabelung enthalten sein.

1.4.9.2 Profibus Schnittstelle (RJ45 Anschluss)

Stecker: Zwei RJ45, parallel verbunden (fiir Daisy-Chain):
Pin 3-Leiter

(nicht belegt) 8

(nicht belegt)
VP (+5V)

ERDE

RxD/TxD+ P (B) Ein Anschluss kann zum AbschlieBen der Leitung mit
SubMini8/Term/Profibus/RJ45 verwendet werden.

8
7
6
5
4
3
2

1 RxD/TxD- N (A) . .
Dieser Anschluss ist grau.
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1.4.10 Ethernet (Modbus TCP)

Die Ethernet Verbindung verwendet Standard Cat5E Patch Kabel (RJ45). Diese bilden zusammen mit einem

10BaseT Hub ein Netzwerk.

Ein Crossover Patch Kabel kénnen Sie fiir eine ‘Punkt-zu-Punkt’ Verbindung verwenden, d. h., um ein Gerat

direkt an den PC anzuschlieRen.

Stecker: RJ45:

Pin Funktion
8

7

6 RX-

5

4

3 RX+

2 TX-

1 X+

Die Netzwerkaktivitat (Verkehr) wird liber eine Anzeige im Stecker angezeigt. Gelb bedeutet Netzwerkaktivitdt

und griin bedeutet, dass der Mini8 Prozessregler kommuniziert.
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1.4.11 Thermoelementeingang TC4 und TC8

Das Thermoelement Modul TC8 ist fiir 8 Thermoelemente, das Modul TC4 fiir 4 Thermoelemente ausgelegt.
Diese Module konnen Sie auf jeden Steckplatz des Mini8 Reglers stecken. Bis zu 4 Module sind méglich. Jeder
Eingang ist fiir jede Thermoelementart und Linear mV zu konfigurieren.

Das TC4 Modul bietet TC1 bis TC4, auf den Klemmen A bis H.

A o [Tc+
s o[- |—
c |o [T+
o o |t —
E @ | TC3+
F o [TG- |
G @ | TC4+
H |[o |Tca- _
I o [T1c5+
;o [Tes- |
K @ | TC6 +
L |o [Tc6- |__>
M @ |[Tc7+
N (o [Tc7- | >
0 |o [Tc8+
P o |Ts- |
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1.4.12 RTD / PT100 Eingang RT4

Das RT4 Modul bietet Ihnen 4 RTD Eingdnge fiir 2-, 3- oder 4-Leiter Anschluss. Dieses Modul kénnen Sie auf
jeden Steckplatz des Mini8 Reglers stecken. Bis zu 4 Module sind méglich. Jeder Eingang kann fiir ohm’sche
Fuhler bis zu 600 Ohm konfiguriert werden. Eine Standardlinearisierung fiir PT100 steht zur Verfligung.

KN1 Strom +

KN1 Sense +

KN1 Sense —

KN1 Strom —

KN2 Strom +

KN2 Sense +

KN2 Sense —

T O MmO O w >

(SRR RN RN RNIRNIRN

KN2 Strom —

KN3 Strom +

KN3 Sense +

KN3 Sense —

KN3 Strom —

KN4 Strom +

KN4 Sense +

KN4 Sense —

o Z|IZ| | X «| —

(SIRNIRNI RN RN RNIRNIRN

KN4 Strom —

2 3 4

Leiter Anschluss

Achten Sie darauf, dass Sie den 2-, 3- oder 4-Leiter Anschluss auch in der Eingangskanal Konfiguration,
10.Mod.n.I0Type, festlegen.

®© Tipp:

Freie RT4 Eingangskandle sollten Sie als mA Eingdnge mit 2,49 Q Widerstand konfigurieren (Bestellcode:

SubMini8/resistor/Shunt/249R.1). Die Konfiguration finden Sie in Abschnitt 7.6.3 beschrieben.

A @ | KN1 Strom +

B @ | KN1 Sense +
C & | KN1 Sense —
D @ | KN1 Strom —

< mA Ein
% 2,490
> mA Aus

20
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1.4.13 Logikeingang DI8

Das DI8 Modul bietet Thnen 8 Logikeingdnge. Dieses Modul kdnnen Sie auf jeden Steckplatz des Mini8 Reglers

stecken. Bis zu 4 Module sind moglich.

A g | D1+ +24V
B g | D1- ov
C g | D2+ +24V
D |@ |D2- ov
E g | D3 + +24V
F g | D3 - ov
G J | D4 + 24V
H g | D4 - ov
I J | D5+ 24V
J g | D5 - Y
K & | D6 + 124V
L J | D6 - ov
M g | D7 +
+24V
N g | D7 - ov
0] J | D8 + +24v
P g | D8 - ov
Digitaleingdnge: EIN bendtigt > 10,8V mit 2mA Ansteuerung, 30V max.
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1.4.14 Logikausgang DO8

Das DO8 Module stellt hnen 8 Logikausgdnge zur Verfligung. Dieses Modul kdnnen Sie auf jeden Steckplatz des
Mini8 Reglers stecken. Bis zu 4 Module sind moglich. Jeden Ausgang kénnen Sie als zeitproportional oder
Ein/Aus konfigurieren.

Netz Ein +
Netz Ein +
OP 1+ t
OP 2+ =
OP 3+

OP4 +

Netz & OP -
Netz & OP -

24V

T @M m OO o >
(SRR RNIRNENIRSIRS

SSRs
2 bis 7

Netz Ein +
Netz Ein +
OP5 +
OP6 +

OP7+
OP 8 + + SSR 8

Netz & OP - —
Netz & OP -

VO Z|IZ|r| R «|—
[SIRSIRSIRNIRNIRSIRSIRN]

Netz Ein + (A,B,l,)) sind intern verbunden.

Netz Ein — (G,H,0,P) sind intern verbunden.
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1.4.15 Relaisausgang RL8

Das RL8 Modul bietet IThnen 8 Relaisausgange.

Bis zu 2 Module konnen Sie auf die Steckpldtze 2 und/oder 3 stecken.

A | g |RLYIA -«
B |g@ |RLYiB J
C | g |ROY2A «—
D | @ | RLY2B J
E | g |RLY3A «—

F |g@ |RLY3B <_<7’,

G | g |RLY4A -«

H @ | RLY4B J
| & | RLY5A -«

J @ | RLY5B M ¢
K | g | RLYBA «—

L | @ |RLY6B od '

M | g | RLYTA «—
N | g | RLY7B od '

O | @ |RLY8A «—

P |@ |RLY8B j/'

Relaiskontakte liber die gesamte Lebensdauer:
Maximal 264V AC 2A mit RC-Glied.
Minimal 5V DC, 10mA

RC-Glieder verlangern die Lebensdauer der Relaiskontakte und vermindert Interferenzen beim Schalten
induktiver Lasten, wie z. B. Magnetventile. Verwenden Sie ein Relais zum Schalten von Lasten mit einem hohen
Impedanzeingang, ist kein RC-Glied nétig.

Alle Relaismodule enthalten ein internes RC-Glied, da dieses zum Schalten induktiver Lasten bendtigt wird.
Durch das RC-Glied flieBt 0,6mA bei 110V und 1,2mA bei 230V AC. Diese Werte kénnen ausreichen, Lasten mit
hoher Impedanz anzuziehen. In diesem Fall sollten Sie das RC-Glied aus dem Relaiskreis entfernen.

Ziehen Sie dazu das Relaismodul aus dem Gerat (Abschnitt 0). Stecken Sie einen Schraubendreher oder ein
dhnliches Werkzeug in einen der Schlitze zu beiden Seiten des RC-Kreises. Brechen Sie das RC-Glied aus dem
Relaismodul, indem Sie den Schraubendreher bewegen.

Diese Aktion kann nicht riickgangig gemacht werden.
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1.4.16 Analogausgang AO4 und AO8

Das AO8 Modul bietet Ihnen 8 Analogausgdnge, das AO4 Modul 4 Analogausgdnge. Jeden Ausgang konnen Sie

innerhalb 0 bis 20mA konfigurieren, max Last 360Q.

Die Ausgdnge OP1 bis OP4 des AO4 Moduls liegen auf den Klemmen A bis H.
Es ist nur ein Modul auf Steckplatz 4 méglich.

© Tipp:

OP1+

OP1-

OP2+

OP2-

OP3+

OP3-

OP 4+

T MmO O W >

(SIRNIRNI RN RN RN IRNIRN

OP4-

OP5+

OP5 -

OP6 +

OP 6 -

OP7+

OP7-

OP 8+

o Z|IZ| | X «| —

(SIRNIRNI RN RN RN IRNIRN

OP 8 -

Einen 0 bis 10V Ausgang erhalten Sie, indem Sie die Ansteuerung auf 0 bis 10mA skalieren und einen externen
10kQ) Widerstand einbauen. Geringe Lastimpedanzen kénnen das Ergebnis verdandern. Dies l3sst sich jedoch

durch die Justage des Ausgangsbereichs korrigieren.

24
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1.4.17 Stromwandler Eingangsmodul CT3

Das Modul bietet Ihnen Eingdnge fiir drei Stromwandler. Die Heizlastkabel werden durch die Wandler gefiihrt.
Jeder Eingang hat 50mA max in 5Q.

Reserviert
Reserviert
Reserviert
Reserviert
Reserviert
Reserviert
Reserviert
Reserviert

I/ Mmm OO w >
[SIRNIRNIRNIRNIRNIRSIRN]

Ein1A
Ein1B
Nicht verbunden
Ein2 A
Ein2B
Nicht verbunden
Ein3 A
Ein3B

o | Z|Z| | X| | —
(SIRNIRSNIRNIENIRNIRNIRN

Die Stromwandler selbst bieten eine Kanal Isolation. Die Kanale im Modul sind voneinander nicht isoliert.

Achten Sie darauf, den Stromwandler immer mit einer Spannungsbegrenzung (z. B. zwei Zener Dioden,
3 bis 10V, Nennstrom 50mA) einzubauen.

Fiir jede Phase steht ein Wandlereingang zur Verfligung. Bis zu 16 Heizlastkabel kdnnen durch die Wandler
gefihrt werden, mit einer Begrenzung von 6 Kabeln pro Wandler.

In Kapitel 7.9 finden Sie typische Schaltkreisanordnungen.

Zu Wandlereingang auf
CT3 Modul

CT
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1.5 Hinzufiigen oder Entfernen eines EA Moduls

Da die Module keine Abdeckung haben, liegen Bauteile, die empfindlich auf statische Entladungen
reagieren, teilweise ungeschutzt. Achten Sie deshalb bei der Arbeit an den Modulen an alle
Schutzvorkehrungen gegen statische Entladungen (geerdete Unterlage und Erdungsarmband).
Vermeiden Sie das Berthren von Komponenten und fassen Sie die Module nur an den griinen
Klemmen oder an der Ecke der Platine an.

Schraube entfernen — q « Schraube entfernen

= mvensys
BlsuroTHERM

Abbildung 1-4: Mini8 Regler Halteklammern der Abdeckung

1. Entfernen Sie alle Verbindungen.
Entfernen Sie die zwei oben markierten Schrauben.
Entfernen Sie die Abdeckung.

Méochten Sie ein Modul entfernen, ziehen Sie dieses vorsichtig an den griinen Klemmen heraus.

ik W N

Schieben Sie das neue Modul vorsichtig in das Gerdt. Die Flihrungen an der Gehduseinnenseite helfen, die
unteren Anschliisse richtig in die entsprechenden Anschliisse auf dem Motherboard einzupassen. Gehen Sie
dabei sehr vorsichtig vor, da die Fiihrungen nur Hilfe bei der Positionierung aber nicht bei der
Kontaktherstellung sind.

6. Sind Sie sicher, dass die Anschlisse richtig verbunden sind, driicken Sie das Modul vorsichtig in die richtige
Position.

7. Setzen Sie die Abdeckung und die zwei Schrauben wieder ein.

8. Stellen Sie wieder alle Verbindungen zu den entsprechenden Modulen her
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1.6 Mini 8 LED Anzeigen

Zweimal drei LEDs auf der Frontplatte geben Ihnen Informationen liber Versorgung, Ausgangsrelais und den
Status der Mini8 Prozessregler Kommunikationsaktivitat.

Legende P A B
LED Griin Rot Rot

Funktion 24V Anzeige Relay A Status Relais B Status
AUS Kein Netz Stromlos Stromlos

EIN Eingeschaltet Stromfiihrend Stromfiihrend

RN CC FC

Legende | RN cc FC !
Modbus/Profibus | DeviceNet/CANopen | Ethernet*
LED Grin Griin Griin Griin Grin
Funktion | Anzeige Anzeige Field Comms Status Field Comms
Run Modus | Konfiguration | Aktivitat Aktivitat
AUS Lauft nicht | -- Offline Offline Kein Port Verkehr
Blinkend Standby Konfig Verkehr Bereit Port Verkehr
Verkehr auBer lokale

Organisation

EIN Lauft - Verbunden

* Der Ethernet Stecker besitzt zwei eingebaute LEDs: Griin = Netzwerk Aktivitat

Gelb = Mini8 Regler kommuniziert

Der Mini8 Prozessregler regelt normalerweise nur, wenn die griine LED stetig leuchtet.

Anmerkung: In iTools haben Sie fiir den Parameter ‘Comms Network Status’ die in der Tabelle gezeigte
Auswahl. Diese entspricht der FC Anzeige entsprechend der letzten Spalte der Tabelle:

‘Status’ Parameter | Bedeutung Entsprechende FC LED
Auswahl

RUNNING (0) Netzwerk angeschlossen und lduft An

INIT (1) Netzwerk Initialisierung Aus

READY (2) DeviceNet Verkehr erkannt, jedoch nicht fiir diese Adresse | Blinkend

OFFLINE (3) Kein DeviceNet Verkehr erkannt Aus
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Status Anzeige fiir Enhanced DeviceNet

OO

Modul Status Anzeige

Haben Sie ein Enhanced DeviceNet Modul in den Mini8 Regler eingebaut (Abschnitt
1.4.7), zeigen zwei zweifarbige LEDs den Modul und den Netzwerk Status an.

Diese LEDs ersetzten die einzelne FC LED auf anderen Modulen.

Die Modul Status LED (MOD) hat folgende Funktionalitat:

LED Status

Gerat Status

Beschreibung

AUS

Aus

Das DeviceNet Netzwerk ist ausgeschaltet.

Griin/Rot blinkend

Selbsttest

LED Einschalttest.

Interface Statusgerdt ist nicht im zyklischen Zustand.

Ungiiltige Baudraten Schaltereinstellung.

Griun EIN

Betriebsbereit

DeviceNet Schnittstelle ist betriebsbereit.

Rot EIN

Nicht behebbarer Fehler

Nvol Priifsummen Fehler.

Mini8 Regler nicht eingeschaltet

1.6.1.2 Netzwerk Status Anzeige

Die Netzwerk Status LED (NET) zeigt den Status der DeviceNet Kommunikationsverbindung (siehe Tabelle).

Anmerkung: Die letzte Spalte zeigt die Auswahl fiir den Parameter ‘Comms Network Status’ in iTools.

fehler

eine “Identify Communication Faulted
Request” empfangen

LED Status Netzwerk Status Beschreibung ‘Status’ Parameter
Auswahl

AUS Aus Gerit ist nicht angeschlossen OFFLINE (10)

Griin blinkend | Online, nicht Gerit ist online, aber ohne Verbindung READY (11)
verbunden

Griin EIN Online und Gerit ist online und korrekt verbunden ONLINE (12)
verbunden

Rot blinkend Verbindung Eine oder mehrere Verbindungen sind 10 TIMEOUT (13)
abgelaufen abgelaufen (Timeout)

Rot EIN Kritischer Kommunikationsfehler der dazu fiihrt, dass LINK FAIL (14)
Verbindungsfehler | das Gerat nicht mehr mit dem Netzwerk

kommunizieren kann
Griin/Rot Kommunikations- | Kommunikationsfehler, das Gerit hat jedoch | COMM FAULT (15)

28
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2.  Arbeiten mit dem Mini8 Prozessregler

Der Mini8 Prozessregler hat keine direkte Anzeige. Die einzige Moglichkeit das Gerat zu konfigurieren oder das
Gerat wahrend des normalen Betriebs abzufragen, besteht iber die Kommunikation.

Die zusatzliche Kommunikationsschnittstelle CC (R]J11) bietet eine Modbus Schnittstelle fiir die Konfiguration
und Inbetriebnahme durch iTools.

Die Feldbusschnittstelle FC bietet Modbus, DeviceNet, CANopen, Profibus oder Ethernet. Diese wird
normalerweise mit dem System verbunden, das fiir den Betrieb des Mini8 Reglers verantwortlich ist.

Im Folgenden finden Sie verschiedene Mdglichkeiten, den Mini8 Regler in einem System zu verwenden. iTools
bietet die beste Losung auf PC Basis. Die Modbus Einzelregister Adressierung eignet sich fiir Bedienoberfldchen,
SPSn, bei denen FlieBkomma nicht verfligbar oder nicht notwendig ist. Einige Parameter kénnen ebenso auf
diese Weise als FlieRkomma oder lange Integer gelesen werden.

2.1 iTools

iTools bietet eine Losung auf PC Basis. Mit der iTools Software kdnnen Sie das Gerdt konfigurieren, in Betrieb
nehmen, iber OPC Scope Trends aufzeichnen und Daten speichern. Der View Builder als Teil des Softwarepakets
bietet Ihnen Programm Editierung, Rezepte und User Seiten.

2.1.1 iTools OPC Open Server

Mit einem OPEN OPC Server auf einem PC stehen lhnen alle Mini8 Regler Parameter fiir Pakete mit einem OPC
Client von Drittherstellern zur Verfligung. Der Vorteil dabei ist, dass alle Parameter {iber den Namen adressiert
werden und der iTools OPC Server alle physikalischen Kommunikationsadressen verwaltet. Ein Beispiel zeigt
Wonderware inTouch unter Verwendung von OPCLink. In diesem Fall muss der Bediener keine der
Parameteradressen kennen und kann einen Parameter aus der Liste mit Namen (Browser) auswahlen.

Z. B. Eurotherm.ModbusServer.1.COM1.ID001-Mini8.Loop.1.Main.PV

2.2 Modbus, Einzelregister, SCADA Adressierung

Unabhdngig von der Konfiguration befinden sich die wichtigsten Parameter des Mini8 Reglers in einem festen 16
bit Register. Dieses kdnnen Sie mit jedem Gerat mit einem seriellen Modbus Master (Modbus Funktionscode 4)
verwenden. In Anhang A finden Sie diese Parameter vollstandig mit den entsprechenden Adressen aufgelistet.

StandardmaRig zeigt iTools die SCADA Adressen der verfiigbaren Parameter.

52 COM.ID255-Mini8 - Parameter Explorer (I0.Mod. 1) L OX
4
|Name |Beschreibung | Adresse| Wert|Veranpfung o |
|dent F.analidentifizierung Telnput [B] =
& 10Type E/& Typ Thermoelement [11] =
& LinType Linearizierungstyp k(1] =
A7 SBikalam Fuihlerbruchalarm KeinSpeichem (1] =
SErkOut Fiihlerbruch Alarmausgang Onfl) -
& Blambck Fiihlerbruchalarm Bestatigun 4260 Jal] =
AP FilerTimeConstz FilkerZeit-Konstante 1z B00ms -
Meazuredval | Messwert 59,96
P Frozesswert 4228 152902
& LoFoint Punkt Tief 43241
f LaOffzet Offzet Tief 4356 |
A7 HiPoint Punkt Hoch 4388 0,00
& HiDifset Offzet Hoch 4420 0,00
A7 Oifset P Offzet 0,00
CICTemp CJC-Temperatur 21,55
SBrkMalue Fiihlerbruchwert 800,00
Status Statuz Fiihlerbruch [2] =

Wie Sie sehen, sind nicht alle Parameter des Gerdts verfiigbar. Benotigen Sie in der Liste nicht vorhandene
Parameter, konnen Sie diese {iber den Commstab Ordner erreichen. Damit stehen lhnen bis zu 250 weitere
Parameter Uber die indirekte Adressierung zur Verfiigung. Das Vorgehen finden Sie in Anhang A erklart.

Beachten Sie auch, dass Sie in diesem Bereich die Auflésung (Anzahl der Dezimalstellen) konfigurieren miissen
und der Master die Parameter korrekt skalieren muss.
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2.3

2.4

2.5

2.6

Modbus (FlieRkomma)

Bendtigt Ihre Anwendung eine besondere Auflésung, bietet der Commstab Ordner eine alternative Losung zur
indirekten Adressierung eines Parameters. Dieser kann dann als FlieBkommawert oder als doppelter Integerwert
(sein ‘Ursprungsformat’) gesendet werden. Diese kann dann von allen Gerdten mit einem seriellen Master (z. B.
PC oder SPS) verwendet werden, welche fahig sind, Doppelregister in FlieBkommawerte (Modbus Funktion 7)
und Long Integer (Modbus Funktion 8) zu decodieren (Anhang A).

Feldbus
Sie kdnnen den Mini8 Prozessregler mit der Option DeviceNet, Profibus oder CanOPEN bestellen.

DeviceNet wird vorkonfiguriert mit den wichtigsten Parametern von 8 PID Regelkreisen und Alarmen (60
Eingangsparameter: Prozessvariablen, Alarmstatus usw. und 60 Ausgangsparameter: Sollwerte usw.) geliefert. Die
Regelkreise 9-16 sind nicht in den DeviceNet Tabellen enthalten, da diese ungeniigend Attribute fiir die
DeviceNet Parameter enthalten (Anhang B).

CANopen bietet lhnen 4 Empfangen und 4 Senden PDOs und 1 Server SDO mit einer 200 Parameter Auswahlliste
(Anhang Q).

Profibus stellen Sie mit Hilfe des auf der iTools CD enthaltenen GSD Editors ein. Der GSD Editor bestimmt die
Gerate Parameter, die fiir die Kommunikation mit dem Master benotigt werden.
Ethernet

Sie kdnnen den Mini8 Prozessregler mit Ethernet Anschluss (10baseT) fiir ModbusTCP Protokoll bestellen. Daher
kann das Gerdt im Ethernet Netzwerk sowohl eine eindeutige Identitdt, als auch eine eindeutige Modbus Adresse
fir den Modbus Master haben.

Mini8 Prozessregler Ausfiihrung

Die normale Auffrischungsrate fiir alle Eingdnge und Funktionsblocke liegt bei 110ms. Bei sehr komplexen
Anwendungen erweitert der Min8 diese Zeit automatisch auf ein Vielfaches von 110ms.

Zum Beispiel werden 8 einfache Heiz/Kiihl Regelkreise mit jeweils 2 Alarmen (40 Verkniipfungen) in 110ms
abgefragt. Eine vollstandige EC8 Konfiguration bendtigt im Gegensatz dazu 220ms, aufgrund der zusatzlichen
Verkniipfungen und der erweiterten Funktionalitat.

Auch der Kommunikationsverkehr hat Einfluss auf die Auffrischungsrate.

Zum Beispiel wird eine Anwendung, bei Nutzung aller Funktionsblécke und aller 250 Verkniipfungen mit wenig
Kommunikation, in 220ms abgefragt. Die gleiche Anwendung benétigt bei hoher Kommunikationslast jedoch
330ms.

Beachten Sie, dass sich bei Anderung der Last die Auffrischungsrate automatisch verindern kann. Um eine
schnellere Auffrischungsrate zu erhalten, muss der Mini8 Regler konstant bei Prozessleistung betrieben werden.
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2.7

2,71

2.7.2

Die iTools Bedienoberfldache

Der Hauptteil dieser Bedienungsanleitung befasst sich mit der Konfiguration des Mini8 Prozessreglers liber
iTools. Auch bietet Ihnen iTools ein hervorragendes Werkzeug fiir die Inbetriebnahme und Sie kénnen das
Programm als Langzeit Bedienansicht verwenden.

Zuerst mussen Sie mit dem Gerdt (den Gerdten) ‘online’ gehen. Das setzt voraus, dass Sie die
Kommunikationsschnittstellen an den COM Port des iTools Computers angeschlossen haben (Kapitel 10).

Abfrage

Offnen Sie iTools und driicken Sie mit angeschlossenen Reglern die Taste |__#ta2  in der iTools Meniileiste.
ITools Uberpriift die Kommunikationsport und TCP/IP Anschliisse auf erkennbare Gerate. Gerdte, die Sie {iber
den Konfigurationsstecker (CPI) oder iiber die RJ11 Konfigurationsschnittstelle angeschlossen haben, haben die
Adresse 255 (als einfache Punkt-zu-Punkt Verbindung), ungeachtet der im Regler eingestellten Adresse. Bei
einem Multidrop RS485 oder R5422 Netzwerk erscheinen die Regler unter der im Gerat konfigurierten Adresse.

In der iTools Bedienungsanleitung, Bestellnummer HA026179GER, finden Sie ausfiihrliche Informationen tiber
die Bedienung des Programmes. Die Anleitung und die Software kénnen Sie sich unter www.eurotherm.de
herunterladen.

Findet die Software ein Gerdt im Netzwerk, wird dieses z. B. wie Folgt angezeigt:
‘COM1.ID001-Min8’, das bedeutet <computer com port>.ID<Gerdteadresse>-<Gerateart>

Stoppen Sie die Abfrage, wenn alle Gerdte gefunden sind.

@ CORMTID007-kinid  [svnchronizing]

Sobald im Netzwerk ein Gerdt gefunden wurde, wird die Meldung ’sync pending’ oder ‘synchronizing’ hinter dem
Geradt angezeigt, bis iTools die genaue Konfiguration des Gerdts geladen hat. Danach verschwindet die Meldung.
Auflistung und Andern von Parameterwerten

Nachedem das Geradt synchronisiert ist,wird die Navigation angezeigt. Deren Inhalt ist abhangig von der aktuellen
Konfiguration des Gerits.

@EDM'I.IDEIEI'I-MiniE

-9 Access o .
#-Z3 Instrument Einige der gezeigten Ordner stehen Ihnen

=-E3 10 immer zur Verfligung —

"D AlmSurmmary z. B Instrument, 10, Comms, Access
- Alarm
- Comme
--{:l Comrngtab einige sind von der Konfiguration abhangig:
- Dig&larm z. B. Loops, Alarm, Lgc2 usw.

-] Lgc2
-] Locd
&1 Loop
- Math2
-0 Usrval
{:I Diag
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Einen Parameter ansehen oder dndern:
Markieren Sie den Ordner

s . . P ker Expl . .. . . .
Offnen Sie mit [ Parameter Explorer das Parameterfenster oder 6ffnen Sie die Parameterliste, indem Sie auf

den Ordner doppelklicken. Driicken Sie die rechte Maustaste im Parameter Menii und wahlen *Spalten’, kdnnen
Sie Spalten verbergen oder anzeigen lassen.

Zum Andern eines Parameterwerts,
a. Klicken Sie den Parameterwert an,

b. geben Sie den neuen Wert ein. Ein Pop-up Fenster mit aktuellem Wert und den oberen und unteren
Grenzen erscheint.

c. mit <Enter> bestdtigen Sie den Wert, mit <ESC< brechen Sie ab.

Datei  Gerdt Explorer  Ansicht  Optonen  Ferster  Hife

&l & i = & % o x ® Q &

Meue Datel  Datel offnen Laden Speichern Drucken Abfrage Hinzufiigen  Entfernen Zugrift ansicht Hife

# CPC Scope =@ Tools Sicherheit

= Graphische verknipfung B Parameter Explorer Bl Klemmenbelegung By Gerat Rezept E Ansicht/Rezept 24 Programmgeber

WComLID255-Mnis =2 COMA.1D255-MiniB - Parameter Explorer {Loop.1)
LR ]
& Liste |59 Suchen | [Main | Sewp | Tune [PD |57 [oP [C
= |Name |Besch|eibung | Adressel W’ertheranplung wan

E‘ 1 Access RangeHigh Obere Bereichsgrenze 12 1372,00
O Instrument Rangelow Untere Bereichsgrenze. 11 -200,00
w10 £ 5PSelect  Auswahl akliver Solwert 15 SPI () - |
C # 5F1 Sollwert 1 E 170,00
g Amaummany & 5P2 Soliwet 2 14 000
E-_1 Comms A SPHighLimit | Obere Sollwertgienze [ 250,00
1 Commstab & SPLowLimit | untere Sollwertgrenze | 67 oo
EJD Loo A& BItSPSelect Freigabe wechssl Sollwert B3 Nein (0] =
; & P A& BISP ‘wiechzel Sollwert E3 0,00
Bl & Fate ‘werl Sollwerlrampe 70 off o ~ |
=& 2 Ratelione | Solbwertrampe I_Jpan‘de! 79 Jall) ':
: Gs # SPTrim  Salbwert Trimm | 72 0,00
P SPTrimHighLimil Solkwerttimm obere Grenze 73 0,00
=34 I_SF‘TrimLowLimit_Sollwerttlimm untere Grenze 74 000
Es # MarualTrack | Freigabe Manuell Folgen | 75 O [0
wEe | TrackPy | Prozesswert, wenn der Progr | 1529.02
i &7 TrackSP Drer Folgewert fir manuel Fa 78 170,00
:

Cm@s

@[ Diag

Mit der Taste ‘Zugriff’ setzen Sie den Regler in den Konfigurationsmodus. In diesem Modus kdnnen Sie den
Regler einstellen, ohne dass die Ausgdnge aktiv sind. Driicken Sie erneut ‘Zugriff’, wechselt das Gerat wieder in
den Bedienmodus.

Mit Hilfe des ‘Suchen’ Registers links unten kdnnen Sie einen Parameter suchen.

@ Tipp: In der Parameterliste: Blau angezeigte Parameter sind schreibgeschiitzt.
Schwarz angezeigte Parameter konnen gedndert werden.

@ Tipp: Fur jeden Parameter in der Parameterliste gibt es in der Hilfe Datei eine ausfiihrliche Beschreibung —
klicken Sie auf den Parameter und driicken Sie Shift-F1 auf der Tastatur oder driicken Sie die rechte
Maustaste und wahlen Sie Hilfe.
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Cirl+F
CHrl+R
Cirl+A
Shift+Del

Crl+C

2.8 Rezept Editor
Rufen Sie diese Funktion mit Be'GerdtBezent auf Bis 7u 8 Rezepte konnen Sie speichern und mit einem eigenen
Namen versehen. Die Rezepte bieten Ihnen die Moglichkeit, die Betriebswerte von bis zu 24 Parametern in
einem Gerat je nach Charge/Prozess zu andern, indem Sie nur ein bestimmtes Rezept laden. Rezepte verringern
die Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Parameter Einstellung. AuRerdem ist es durch die Rezepte nicht mehr nétig,
Bedienungsanleitungen direkt bei dem Gerat zu platzieren.
Anmerkung: Das Laden eines Rezeptsatzes setzt das Gerat voriibergehend in den Standby Modus, wahrend
dessen es nicht regelt.
Den Rezept Editor verwenden Sie wahrend der Konfiguration, um die gewiinschten Parameter festzulegen und
die Werte fiir jedes Rezept zu bestimmen.
Benutzerdefinierter Zugewiesener Benutzerdefinierter Konfigurierter
Name Parameter Rezeptname Wert
' COM1.ID255-MiniB - Ger&t Rezept Editor,
| Pagmeter | Beschreibung W Blau| Konfigyriertes
Loop.1.FID | ProparionalBand | Proparionalband 27, 20,00 Ladenin der
Loop.1 PID | IntegralTime Integralzsit (Machstellzei 228,02 360,00 ~ Zugriffsebene
Td Loop1.PID  DetivativeTime | Differentialzeit (Vorhaltzeif 38.00 60.00 -
CB-hoch  |Loop1.PID  CuthackHigh Cuthack Hoch Auto (0) Auto (07 =
[ CB-ief  |Loop.1.PID | pepert laden e Auto (D) |Auto @) - - -l
baxAlm | Alarm.1 B speich s 0. 180,00 /23 %) Laden der Zugriffsebene (Ebene 1}...
; +
Min Alm | Alarm.2 peichem 0 22000/ 27| Datensatz umbenennen...
1ag S a Farameter aufzeigen Cirl+B - [re1] Momentamwert
ag
¢ X parameter entfernen  Crl+Del bS < & Datensatz Igschen
Pararmeter kopieren Crl+C La den’ Datensatz kopieren
gesperrt
Parameter Eigenschaften
& Parameter Hife... shift+F1
Spalten 4
2.8.1 Rezept Menii Befehle
Befehl Beschreibung
Rezept Laden Ladt eine Rezept Datei in das Gerat.
Speichern Speichert die aktuelle Rezept Konfiguration in einer Datei.

Parameter aufzeigen

Weist einen Parameter einem Tag zu. Parameter kdnnen auch durch anklicken und ziehen aus der
iTools Parameterliste zugewiesen werden.

Parameter entfernen

Loscht einen zugewiesenen Parameter aus dem Rezept.

Parameterwert andern

Der aktuelle Wert des zugewiesenen Parameters kann im Feld gedndert werden.

Parameter Tag
umbenennen

Der Tag eines zugewiesenen Parameters kann umbenannt werden. Uber den Tag identifiziert das
Gerdt die zugewiesenen Parameter (Vorgabe Wert1 - Wert24).

Parameter Eigenschaften

Zeigt die Einstellungen und Hilfe Informationen zu dem zugewiesenen Parameter.

Parameter Kopieren

Kopiert den aktuell gewdhlten Parameter.

Parameter Einfligen

Weist den zuvor kopierten Parameter dem gewahlten Tag zu.

Spalten Die Spalten Beschreibung und Kommentar kdnnen angezeigt/verborgen werden.
Laden der Zugriffsebene | Konfiguriert die unterste Ebene, in der das Rezept geladen werden kann.

Ebene1 Das Rezept kann in allen Ebenen geladen werden

Config Das Rezept kann nur in der Konfig Ebene geladen werden.

Never Das Rezept kann nie geladen werden.

Datensatzwert dndern

Der Wert des gewahlten zugewiesenen Parameters innerhalb des Rezepts kann geandert werden.
Durch Doppelklicken auf den Wert selbst kann dieser ebenso geandert werden.

Datensatzwert l6schen

Loscht den Wert des gewahlten zugewiesenen Parameters aus dem Rezept. Damit entfallt dieser
Parameter, wenn das Rezept geladen wird.

Datensatz umbenennen

Das gewdhlte Rezept kann umbenannt werden. Der Name dient der Identifizierung eines Rezepts
(Vorgabe Satz1 - Satz8). Anmerkung: Die Anzahl der Rezepte ist von deren Funktionen abhangig.

Datensatz l6schen

Loscht alle Werte aus dem gewdhlten Rezept. Damit kann das Rezept nicht mehr geladen werden.

Momentanwert [=1

Kopiert alle aktuellen Werte der zugewiesenen Parameter in das gewahlte Rezept.

Datensatz kopieren

Kopiert alle Werte des gewadhlten Rezepts.

Datensatz einfligen

Flgt alle zuvor kopierten Werte in das gewahlte Rezept ein.
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2.9

OPCScope

OPC Scope ist ein eigenstdandiger OPC Client, der an den iTools OPCServer angehdngt werden kann. Er bietet
einen Echtzeittrend und Datenspeicherung auf Datentrdger im .csv Format (Kommagetrennte Variable), das
einfach in einer Tabellenkalkulation, z. B. Excel, ge6ffnet werden kann.

| ﬁ OFPC Scope
Bei gedffnetem iTools kdnnen Sie OPC Scope mit =———— starten.

Sie kdénnen das Programm auch unter Windows Start/Programme/Eurotherm iTools/OPC Scope starten

Wabhlen Sie Server/Verbinden oder klicken Sie auf * , damit der OPC Server startet (wenn er noch nicht
lduft). Die aktiven Schnittstellen des PC werden angezeigt. Offnen Sie den COM Port, wird das dort
angeschlossene Gerdt gezeigt.

i iTools OPC Scope

Datei  Andern  Server Parameter  Optionen  Hife

gomputer:| | CFC Server |Eurotherm.ModbusServer.1 v g
FH EhE o=
= 3 com1 ~ || B8 Menii % Chart
[ _Diagnostics
=23 ID255-Minig Parameter Wert
[0 Access 11, 10255-Minis.Loap, 1.M... 1523,018799
3 Instrurment [D2 gallin Bl il
110 M speichern...
3 AlmSummary ) ) )
0 alarm Chbijekt CDE Verbindung kopieren
1 comms Cbjekt kopieren
1 commstab
=0 Loop
=1 %2 Parameter hinzufligen
=0 Main %0 Parameter entfernen
0 AutoMan
A py wert schreiben
A Inhibit
4 TargetsP Parameter erscheint auf Chart
“d WorkingSP b Obiekteigenschaften. ..
Eurother m.ModbusServer, 1 Auffrischungsrate; 100t

Der Ordner ‘ID001-Mini8’ enthalt dieselben Ordner des Gerdts, wie Sie sie auch im iTools sehen.

Offnen Sie den Ordner und doppelklicken Sie auf den blau markierten Parameter, um den Parameter der Liste
hinzuzufiigen. Das Listenfenster zeigt alle gewadhlten Parameter und deren aktuellen Werte.

Mit einem Rechtklick auf den Parameter 6ffnen Sie das Kontextmend.

34
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2.9.1

2.9.2

PC Scope Listenfenster Kontextmenii

Befehl Beschreibung
Speichern Speichert die OPC Scope Konfiguration als <Dateiname>.uix (Abschnitt 2.9.3)
Objekt DDE Speichert den DDE Pfad in der Zwischenablage.

Verbindung kopieren

Wabhlen Sie in einer Excel Zelle ‘Inhalte einfiigen’. Die Verkniipfung zeigt dann
den online Wert in der Zelle.

Objekt
kopieren/Einfiigen

Kopieren & Einfligen

Parameter hinzufiigen

Fligt nach Namen eine neue Variable hinzu (einfacher bei der Auflistung fiir
die Navigation)

Parameter entfernen

Entfernt das markierte Objekt.

Wert schreiben

Schreibt einen neuen Wert (nicht, wenn das Objekt schreibgeschiitzt ist).

Parameter erscheint
auf Chart

Bis zu 8 Objekte kdnnen im Chart Fenster dargestellt werden.

Objekteigenschaften

Zeigt die Objekteigenschaften wie sie vom OPC gesehen werden.

Der OPC Liste kdnnen Sie Parameter von allen am Netz angeschlossenen Parametern hinzufiigen.

Arbeiten Sie mit der Offenen iTools Version (nicht iTools Standard), konnen Sie OPC Scope auf einem Remote
Netzwerk Computer laufen lassen. Geben Sie den Namen des Server Computers (der mit dem Gerdt verbunden
ist) in das ‘Computer’ Fenster ein und suchen Sie nach ‘Eurotherm.ModbusServer1’.

OPC Scope Chart Fenster

t _ﬂb{ Chart
Klicken Sie auf das Chart Register ====—"—="_ im unteren Teil des Fensters und wahlen Sie
‘Charteinstellungen zeigen.

Charteinstellungen

Pararmeter

Farameter | Achsen | Allgemein | Plot;

YWelche Parameter sollen auf dem Chart erscheinen? 1.

COM1.IDZ255-Minig . Loop, 1.Main.Fy
COM1IDZ255-Minig Loop. 1.Main. Target=F
] COM1.IDZ255-Minig . Loop, 2.Main.FYy
[] com1.ID255-Minis Loop. 2 Main. Targetsk

Uper ¢ *

(max. 8) erscheinen im Chart.

geben einen festen Bereich ein.

Parameter. Beinhaltet alle Objekte des
Listenfensters. Die angewdhlten Objekte

2. Achsen. Einstellung des Zeitintervalls zwischen
1 Minute bis zu 1 Monat. Die vertikale Achse
kann automatisch skaliert werden oder Sie

Diese sind ebenso in der Werkzeugleiste verfiigbar.

Allgemein. Auswahl von Farbe, Raster,
Legende und einer Datenbox.

Plot. Auswahl der Liniendicke und des Drucks.

Uberpriifung. Erlaubt die Uberpriifung.
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iTools Trend Graph zeigt Loop1 SP (Sollwert) und PV (Istwert)

i jTools OPC Scope

Datel  Bndern  Serwer Parameter Optionen  Hilfe
gomputer:| ‘ QPC Server |Eurotherm.ModbusServer.1 v | g9
= EH % & =i N A
OPD ~ || B3 Menii| #x Chart 5
[asp l
or COM1.ID255-MiniS. Loop. 1. Main. PV
5 | Diag COMT.ID255-MiniS. Loop. 1. Main. Target 3P
=32
[Z1 Main
1.400
[ Setup
3 Ture 1.200 ﬁn.._.x‘ e
OPD oo
[asp :
Oor 500
(11 Diag
&00
@s
4 400
s
200
S
@z B 08:45:00 08:50:00
s w Leit
Eurotherm.ModbusServer, 1 Auffrischungsrate: 1006

EEI
Das

Symbol vergréRert das Chart auf das gesamte Fenster.
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2.9.3 OPC Server

ITools und OPC Scope verwenden den Eurotherm OPC Server zur Verbindung zwischen Gerdten und
Computeranzeige. Starten Sie in iTools eine Abfrage, ist es in Wirklichkeit der OPC Server, der die Arbeit im
Hintergrund ausfiihrt (das Fenster wird normalerweise nicht gezeigt).

OPC Scope kann fiir sich selbst laufen. Damit es aber die Gerdte findet, muss dem Server mitgeteilt werden, wo
er die Gerdte finden kann.

1. Start en Sie den OPC Server (Windows Start/Programme/Eurotherm iTools/iTools OPC Server)

2. Gehen Sie im Meni auf ‘Network’ und wahlen Sie ‘Start One-Shot Scan’.

3. Stoppen Sie die Abfrage, wenn alle Gerate gefunden wurden.

» mini8.uis - EuroMBus
File Edit Add HMetwork “iew Help
Mame | Description | Address | Proceszing | Yalue | High | Loy | Ur
SIMULATION
4| |
Time Stamp | Context | Statuz | Command | Meszage
08:10:54 552 08/06/2004  System  Information Open iTools OPC Server
08:10:54 552 08/06/2004  System  Information Server was invoked manually
08:10:54 552 08/06/2004  System  Information Localization 1D iz ENG
08:10:54.552 08/06/2004  System  Information Server log file iz "CATEMPAE urobB uz. log”
08:10:55.203 08/06/2004  System  Information Opening exizting document C:RWIMN T Profilesddministrator\Perzonalstandand, uiz
02:11:09.644 08/08/2004  Client |nformation Azgimilating device Minig [verzion E103) on port COMT (19200 BAID) at address 255 uzing |
08:11:13.449 03/06/2004  System  Information Port COMT now configured as Config Port
< | ol
[Idle [Mot Scanning |DClients Connected |0 OPC Groups  [COM1 has 1 Device o

4. Gehen Sie im Meni auf ‘File’ und wahlen Sie ‘Save As’, um die Datei unter einem passenden
Namen zu speichern.

5.  Haben Sie die Datei gespeichert, erscheint die Frage ‘Would you like to make this file the default
start server address file?” (M6chten Sie, dass diese Datei die vorgegebene Start Server Adressdatei
wird?)— wahlen Sie ‘Yes’.

6. SchlieRen Sie den Server.

Doppelklicken Sie nun auf die OPC Scope Datei, z. B. Mini8 Project.uix, 6ffnet sich OPC Scope und im
Hintergrund 6ffnet OPC Scope den OPC Server mit der geladenen Gerdtedatei. OPC Scope ist dann mit den ‘live’
Daten des Gerdts (der Gerdte) aktiv.
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3.

3.1

3.1.1

3.2
3.21

3.2.2

Konfiguration iiber ITools

WARNUNG
In der Konfigurationsebene haben Sie Zugriff auf alle Parameter, die den Regler an den Prozess
anpassen. Eine falsche Konfiguration kann zu Beschadigung der Anlage und Verletzungsgefahr von
Personen fihren. Es liegt in Ihrer Verantwortlichkeit als Inbetriebnehmer sicherzustellen, dass die
Konfiguration korrekt ist.

Wahrend sich der Regler in der Konfigurationsebene befindet, sind weder Regelung noch Alarme
aktiv. Rufen Sie deshalb die Konfiguration nicht bei laufendem Prozess auf.

Konfiguration

Sie erhalten den Mini8 Regler unkonfiguriert, auRer Sie haben das Gerdt mit einer Konfiguration, z. B. EC8,
bestellt. Bevor der Mini8 Regler in einem Prozess regeln kann, miissen Sie ihn fiir diese Applikation tiber iTools
konfigurieren.

In der iTools Bedienungsanleitung, Bestellnummer HA026179GER, finden Sie detaillierte Erklarungen Gber die
allgemeine Bedienung von iTools. Die iTools Software kdnnen Sie unter www.eurotherm.de herunterladen.

Online/Offline Konfiguration

Haben Sie einen Mini8 Prozessregler mit iTools verbunden, werden alle in iTools vorgenommenen Anderungen
an Parametern direkt zum Gerat geschrieben. Haben Sie die Konfiguration beendet und das Gerat arbeitet wie
gewiinscht, kdnnen Sie die Konfiguration als Clone Datei im Format <Name>.uic auf Datentrdger speichern.

Sie haben aber auch die Mdglichkeit, iTools offline, ohne ein angeschlossenes Gerat, zu verwenden. Sie erstellen
einen virtuellen Mini8 Regler, dessen Konfiguration Sie wiederum als Clone Datei auf Datentrager speichern
kénnen. Diese Datei kdnnen Sie spdter in einen realen Mini8 Regler laden (Abschnitt 0).

AnschlieBen eines Mini8 Prozessreglers an einen PC
Konfigurationskabel und Stecker

Fir die Verbindung zwischen Mini8 Regler und iTools PC steht Ihnen das Eurotherm Kabel
SubMin8/Cable/Config zur Verfiigung. Dieses schlieBen Sie an die RJ11 Schnittstelle und die serielle
Schnittstelle des PC an.

Alternativ bietet Ihnen Eurotherm einen Konfigurationsstecker, den Sie auf die Riickseite des Mini8
Prozessreglers und weiterer Eurotherm Regler stecken.

Der Vorteil dieser Anordnung liegt darin, dass das Gerat nicht am Netz sein muss, da der Stecker selbst die
notige Spannung fiir den internen Speicher des Reglers liefert.

Abfrage

) i

Offnen Sie iTools und driicken Sie mit angeschlossenen Reglern die Taste |25 in der iTools Meniileiste.
ITools liberprift die Kommunikationsport und TCP/IP Anschliisse auf erkennbare Gerdte. Gerdte, die Sie iber

den Konfigurationsstecker (CPI) oder Uiber die RJ11 Konfigurationsschnittstelle angeschlossen haben, haben die
Adresse 255, ungeachtet der im Regler eingestellten Adresse. Diese Verbindung ist nur fiir einen Regler moglich.

In der iTools Bedienungsanleitung, Bestellnummer HA026179GER, finden Sie ausfiihrliche Informationen tber
die Bedienung des Programmes. Die Anleitung und die Software kdnnen Sie sich unter www.eurotherm.de
herunterladen.

In den folgenden Seiten wird vorausgesetzt, dass Sie sich mit den Grundlagen von iTools und Windows
auskennen.

38
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3.3 Cloning
Speichern einer Clone Datei

Das iTools Menii ‘Datei — Zu Datei speichern’ ermdglicht Ihnen das Speichern der Mini8 Regler Clone Datei auf
einem Speichermedium unter dem Namen <Dateiname>.UIC. Diese Datei kdnnen Sie dann in einen anderen
Mini8 Regler laden.

Beachten Sie, dass iTool nach einer Synchronisation eine ‘schnelle’ Speicherung vornimmt, bei der nur die durch
iTools gedanderten Parameter gespeichert werden. Wurden andere Parameter (ber die Schnittstelle gedndert,
sollten Sie eine vollstdandige Speicherung vornehmen. Wahlen Sie dazu im Menii Optionen — Clonen die Funktion
‘Laden der Werte...". Die sicherste Option ist die dritte Funktion: ,Sicherheitsabfrage’.

Clone Optionen B|

Gerate Synchronisation | Linearisierungs Tahellen

(O walle Synchronisation von iTools und Gerétvoraussetzen.

“enwenden dieser Option beschleunigtin den meisten Fallen den
“organg und ist sicher, bis das Gerat liber die Front oder von einem
anderen externen Benutzer gedndert wird.

@JI:aden derWere aus dem Gerat vor dem Clanen (Resynchronisation)

Wemwenden dieser Option verlangsamt den Vorgang, stellt aber sicher,
dal Statusanderungen im Gerat auBerhalb iTools mitgeclontwerden.

C:@icherheitsabfrage wvor Starten des Clonevaorgangs

oK H Abbrechen

Laden einer Clone Datei

Wabhlen Sie im iTools Menii ‘Datei — Daten aus Datei laden’, kdnnen Sie eine Clone Datei mit dem Format
<Dateiname>.UIC in den angeschlossenen Mini8 Regler laden. Wahrend des Ladens zeigt das Report Fenster den
Ablauf des Vorgangs. Dort werden die Anzahl der Ladeversuche, sowie eventuelle Fehler dokumentiert. Der
Report dient im Allgemeinen nicht der Ausgabe. Sollte der Ladevorgang aus irgendwelchen Griinden
fehlschlagen, wird dies separate angezeigt.

Kommunikationsschnittstellen Parameter

Eine Mini8 Regler Clone Datei enthalt sowohl Informationen (iber die Konfigurationseinstellung der CC, als auch
der FC Schnittstelle. Je nachdem welche Schnittstelle Sie zum Laden der Clone Datei verwenden, lduft der
Clonevorgang anders ab.

Beim Laden der Clone Datei liber die FC Schnittstelle, werden die Einstellungen der CC Schnittstelle aktualisiert.
Beim Laden der Clone Datei liber die CC Schnittstelle, werden die Einstellungen der FC Schnittstelle aktualisiert
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3.4 Konfiguration des Mini8 Prozessreglers

Haben Sie den Mini8 Regler erfolgreich mit iTools verbunden, kdnnen Sie ihn fiir die gewiinschte Anwendung
konfigurieren. Die Konfiguration umfasst die Auswahl der bendtigten Funktionselemente, genannt
‘Funktionsblock’ und die Einstellung deren Parameter auf die passenden Werte. Im ndchsten Schritt miissen Sie
die Funktionsblocke miteinander verkniipfen, um eine Regelstrategie zu erstellen.

3.4.1 Funktionsblocke

Die Reglersoftware besteht aus einer Anzahl von Funktionsblécken. Ein Funktionsblock ist ein Softwareelement,
das eine bestimmte Aufgabe innerhalb des Reglers ausfiihrt. Ein Funktionsblock wird als Rechteck dargestellt, in
den auf einer Seite Daten hereinkommen (als Eingdnge), die Daten intern bearbeitet werden (unter Verwendung
interner Parameterwerte) und die Ergebnisse als ‘Ausgang’ aus der anderen Seite herausgefiihrt werden. Auf
einige der internen Parameter haben Sie Zugriff, so dass Sie diese auf die Charakteristik Ihres Prozesses anpassen
kénnen.

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel fiir einen Funktionsblock.

Name —

entsprechend { Loop 1
des Ordners FID (2 =
Off (0 [=
- Main.Autakian Main. Py Ausgangs
Main. Py Main WorkingSP Parameter
Tune AutotuneEnakble OP.Ch1oOut
SP.SPEelect
Eingangs < SP SP
Parameter Sp op3
SP.AIRSPSelect
SP.AIRSP
\ SP.SPTrim
0P Manualhode
0P ManualQutyal
Interne Parameter
Funktionsblock: Loop 1 A
Main || Setup | Tune | FID 5P ar Diag
|Name |Beschreibung | ﬂ.dressel Wert|‘\-ferl
? SchedulerType | Scheduling Art B3 I (0] =
A7 ProportionalB an| Propartionalband [ 2743
A InteqralTime Inteqgralzet [Machstellzeit) g 22802 -
A7 DerivativeTime | Differentialzeit (Vorhaltzeit) 9 38.00 -
A CutbackHigh | Cutback Hoch 18 Auto [0] =
A7 CutbackLow | Cutback Tief 17 Ao (0] -
A ManualReset | Manual Reset 29 0,00
A LoopBreakTime Fegelkreisiibenvachungszeit 40 456,03 -
A DutputHi [Fain Scheduling obere Ausg 4 100,00
A OutputLo Gain Scheduling untere Ause 42 -100,00

Abbildung 3-1: Beispiel eines Funktionsblocks

Im Regler sind die Parameter in Listen (Menis) sortiert. Die Menlberschrift entspricht dem Namen des
Funktionsblocks. Die Namen werden alphabetisch geordnet angezeigt. Der Name beschreibt die allgemeine
Funktion der Parameter in der Liste. Zum Beispiel enthilt das Menii mit der Uberschrift ‘AnAlm’ Parameter, die
Sie zum Einstellen der Analogalarme bendtigen.
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3.4.2

Verkniipfungen (Soft Wiring)

Die Verkniipfungen (auch Soft oder User Wiring genannt) sind Software Verbindungen zwischen den
Funktionsblocken. Die Verkniipfungen erstellen Sie wahrend der Gerdtekonfiguration mit Hilfe des iTools
Konfigurationspakets.

Im Allgemeinen hat jeder Funktionsblock mindestens einen Eingang und einen Ausgang. Mit den
Eingangsparametern legen Sie fest, wo der Funktionsblock seine Eingangsdaten liest (die Eingangsquelle). Die
Eingangsquelle ist meistens mit dem Ausgang eines vorangegangenen Funktionsblocks verkniipft.
Ausgangsparameter werden in der Regel mit der Eingangsquelle eines nachfolgenden Blocks verkniipft.

Alle im Funktionsblock Diagramm gezeigten Parameter finden Sie auch in den Parametertabellen, in den
entsprechenden Kapiteln.

In Abbildung 3.2 sehen Sie, wie ein Thermoelement mit dem PID Regelkreiseingang und der PID Regelkreis Kanal
1 (Heizen) Ausgang mit dem zeitproportionalen Logikausgang verkniipft ist.

10.Mod 1 Loop 1 10.Mod 25
Telnput (8 PID {2} [x LogicOut (3
ThermoCouple (113 Off ¢ [ TimePrap (5130
k(1) ¥ fain Autoiian i ain. P [=2%
SBrkOut hain. P MainWarkingSP E D
P Tune AutotuneEnahble QP.Ch1Out
d {1 SP.5PSelect
SF.EP1
SF.5RZ PID Ausgang zu
SP.AIRSPSelect Logikausgang
Thermoelement SR ASP
zu PID Eingang SP SPTrim

QP ManualMode
QP Manual2otval

P |

Abbildung 3-2: Funktionsblock Verkniipfung

HA028581GER Ausgabe 6.0 Okt 08 41



Konfigurations Handbuch Mini8 Prozessregler

3.5 Einfaches Beispiel
In den folgenden Abschnitten finden Sie ein Beispiel erkldrt, wie Sie einen unkonfigurierten Mini8 Regler mit
Hilfe der Funktionsblocke und Verkniipfungen fiir einen PID Regelkreis konfigurieren.
3.5.1 Die E/As
Mit einem erfolgreich an iTools angeschlossenen Mini8 Regler kdnnen Sie mit der Konfiguration beginnen.
@ Tipp:  In der Parameterliste:  Blau angezeigte Parameter sind schreibgeschiitzt.
Schwarz angezeigte Parameter konnen gedndert werden.
@ Tipp: Fir jeden Parameter in der Parameterliste gibt es in der Hilfe Datei eine ausfiihrliche Beschreibung —
klicken Sie auf den Parameter und driicken Sie Shift-F1 auf der Tastatur oder driicken Sie die rechte
Maustaste und wdhlen Sie Hilfe.
Die im Mini8 Regler enthaltenen EAs kdnnen Sie in iTools Uberpriifen.
Datei Gerat Explorer  Ansicht  Optionen  Fenster  Hilfe
& @B i 2l = T op x
Mele Datei  Datei Gffnen Laden Speichern Drucken Abfrage Hinzufligen  Entfer
& Graphische verkniipfung BB Parameter Explorer Ml Klemmenbelegung By Gerat Rezept & AnsichtR
COMLID2Z255-MiniS | |l
¢ =2 COMA1.1D255-Minig - Parameter Explor... r_ ‘[Z
= - = (. —a
3 Liste | 99 Suchen| || ModDs [Mod | FivedD |
(3 Access = |Name |Besc.h.re.ibung | .t’-‘n.dressel Wertl
| — Modulel Identifizierung des Modulz 1 12707:  TCBMod[131] =
w0 Instrument Modle? Identiizierung des Moduls 2 12771 CT3hod (50)
= EE Module3 Identifizierung des Maduls 3 12835 D02kod [24] -
&0 ModIDs Moduled ldentifizierung des Maoduls 4 12899 DOBMod [24] -
® [ Mod
P 10.ModIDs - 4 Parameter
3 AlmSummary
-3 Alarm =
[ Comms
Abbildung 3-3: Mini8 Prozessregler E/A Module
Diese Einheit hat eine Eingangskarte mit 8 Thermoelementeingangen auf Steckplatz 1, eine CT3 Eingangskarte
auf Steckplatz 2 und 2 DO8 Ausgangskarten auf den Steckpldtzen 3 und 4. Klicken Sie auf das ‘Mod’ Register,
koénnen Sie den ersten Kanal der Thermoelementkarte konfigurieren. Gehen Sie zuerst in die
Konfigurationsebene, indem Sie Gerat/Zugriff/Konfiguration wahlen oder die Zugriff Taste driicken:
42 HA028581GER  Ausgabe 6.0 Okt 08



Mini8 Prozessregler

Konfigurations Handbuch

QoM 1 ID255-Minie

=2 COM1.ID255-Mini8 - Parameter Explorer (10.Mod)

3 Liste |@ Suchen

(]

X|

[0 Access
3 Instrument
=10
£ ModIDs
A Mod
(21 Fixedia
3 Almsummary
13 Alarm
3 Comms
3 Commstab
F- 1 oon

1 | 2 3 4 5 B 7 a 17 18 19 T
| Mame | Bezchreibung | .ﬁ.dresse| W'ertl -
ldent F.analidentifizierng Tclnput [B] =~ i
A 10Type Eft Tup Thermoelement [11] «
& LinTupe Linzarisierngztup K-
& Uitz Einheiten C_F K _Temp(1] =
& Resolution Aflosung =0 -
& CICType CIC Tup Irkern (0] =
& SBrkType Fuihlerbruchtyp Tief (1] = —
& SBikalarm Fuhlerbruchalarm F.enSpeichem [1] =
SBrk Ot Fiihlerbruch Alarmausgang Onl] =
& Alambck Fiihlerbruchalarm Bestatigun 4260 Ja(l] =~
& Falback Riickzetzstiategie [Fallback) pScaleBad (4] =
& FallbackPy Fallbackwert [Ruckzetzmert] 0,00
& FilterTimeConst: Filter-Zsit-K onstante 15 B00ms - “w
| [P . | [ Py [={n Wnlnd —

Abbildung 3-4: Thermoelementeingang

Geben Sie den bendtigen E/A Typ, die Linearisierung, die Einheit, die Auflésung usw. ein. Details tUber die
Parameter finden Sie in Abschnitt 7.5.

Die anderen Thermoelementeingdnge finden Sie unter den Register 2, 3,...,7, 8 am oberen Rand des

Parameterfensters.

Auf Platz 2 im Mini8 Regler steckt eine CT3 Eingangskarte. Diese wird an andere Stelle konfiguriert. Deshalb
erscheinen die Register 9-16 nicht.

Auf Platz 3 steckt eine DO8 Ausgangskarte, dessen ersten Kanal Sie unter Register 17 (bis 24) finden.
Auf Platz 4 steckt eine DO8 Ausgangskarte, dessen ersten Kanal Sie unter Register 25 (bis 32) finden.

& coMLID255-Minis

A Liste |@ Suchen

COM.ID255-Mini8 - Parameter Explorer (i0.Mod) [ ||

[ Access
3 Instrument
=- 12
[ ModIDs
3 Mod
[ FixedIO
3 AlmSummary
3 Alarm
3 Comms
3 Commstab
F-0 | oo

= - e
1 2 3 4 5 B 7 g |17 g a4
|Name |Ee3chreibung | Adres3e| Wert|
|dent F.analidentifizierung Logikaus [3] =
A 10Type Est Tup TimeProp [51] =
A MinDnTime Mirirmurn EIM-Zeit 4308 Auta (0] -
A7 Resolution Auflasung =0 -
A7 Shyact Standby Aktion QfE[ -
A7 DisplayHigh Anzeige hach 100,00
A7 DisplayLow Anzeige Tief 0.00
A7 RangeHigh Bereich Hoch 100,00
A7 Rangelow Bereich Tief 0,00
tMeasuredval | Messwert 0.00
& Py Frozezswert 4244 Q.00

Abbildung 3-5: Digitalausgang Kanal

Stellen Sie auch diesen Kanal wie bendétigt ein. Details (iber die Parameter finden Sie in Abschnitt 7.3.
Die weiteren Kanale dieses Steckplatzes finden Sie unter den Registern 18 bis 24.
Auf Steckplatz 4 befindet sich ebenso eine DO8 Ausgangskarte, deren Ausgdnge Sie unter den Registern 25 bis

32 finden.

Die festen E/As sind im nachsten Ordner zusammengefasst. Diese kdnnen Sie nicht konfigurieren.
Die Stromiiberwachung finden Sie in Kapitel 7.9 beschrieben.
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3.5.2 Verkniipfung (Wiring)

Den nun konfigurierten EA miissen Sie mit PID Regelkreisen und anderen Funktionsblécken verkniipfen.

Wihlen Sie | [T Graphische Yerknipfung

, um Die Verknilipfungen zu erstellen oder zu dndern.

& Graphische Verknipfung B8 Parameter Explorer W Klemmenbelegung By Gerat Rezept &b Ansicht/Rezept 2 Programmgeber  #8 OPY
&) PCoM1ID255-MiniS EE| COM.ID255-Mini8 - Graphische Verkniipfung L IOX
W 5T 00w o~ HRIE *r ngen verwendet, 233 frel -
&3 Liste | 8@ Suchen| L. ¢ » Top Feoelkreis1 | Regelkreis? | Recelkreis3 | Reoelkreisd | Regelkreish | Regelkreist | Reaelkre ¢ %
............................................................... A
% I‘\CHDDr:IE'er 5 -~~~ | Fenster des Graphischen Verkniipfungs Editor.
= 010 | Zum Hinzufiigen eines Blocks klicken Sie diesen an und
%'A”S””me”t -~ | zehen Sie ihn aus der Liste in den Editor.
coess (@l
{F AlmSummary ~ - | Zum Hinzufligen eines EAs &ffnen Sie erst das IO Mendi
- {F Alam cooo | (auf + klicken) und wahlen Sie dann aus Mod einen der
+ {F BCOnput - [/ EA Kanéle 1 bis 32.
+- {F Comms R .
+ {F Counter S =1 o
+%DigAIarm oL - {3 10.ModiDs
Tl S - 13 10.Mod
+ D \Ftdonitar =10 0 - - o] E ﬂ M
w {F Lge? SR 13 10.Mod
+ [T LgeB e L} 10.Mod 2
+ LF Lin16 B -~ TF 10.Mod 3
gtsgs o [} 10.Mod 4
s {F Math? s ~LF I0Mod 5
# O Mulicper [ f . : " .
H % Mﬂxlﬁ Ret ~ ... ... .| Entsprechend 6ffnen Sie zuerst das Loop Men, um die
- T Poly oo Loops 1 bis 8 zu sehen.
+ {F Programmer R L
{} Recipe o [E A Loee
{} RTClock S ~LJ Loop1
L} SwitchOver o ~LJ Loop2 v
+- LF Timer v < -~} Loop 3
- T — =
T} Loop 4
~1F Loop&
-1} Loop G
D Loop 7
-~} Loop 8

Abbildung 3-6: Liste der Funktionsblécke und Graphischer Verkniipfungs Editor

Im linken Fenster sehen Sie nun die Liste der verfiigbaren Funktionsblocke.
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Klicken Sie das erste Thermoelement in IOMod1 an und ziehen Sie es in das rechte Fenster. Verfahren Sie
ebenso mit dem Kiihlausgang von IOMod 17 und dem Heizausgang von IOMod 25.

Nehmen Sie zum Schluss den ersten PID Block aus Loop/Loop 1 und ziehen Sie ihn in das Verkniipfungs Fenster.
Beachten Sie, dass jeder verwendete Block in der Liste hell dargestellt wird.

Sie haben nun 4 Blécke im Fenster. Die mit gestrichelter Linie dargestellten Blocke sind noch nicht in den Mini8
Prozessregler geladen.

Nehmen Sie die folgenden Verkniipfungen vor.

1. Klicken Sie 10.Mod1.PV an und bewegen Sie den Zeiger zu Loop 1.MainPV und klicken Sie
erneut. Eine gestrichelte Linie erscheint zwischen diesen beiden Punkten.

2. Verbinden Sie in gleicher Weise Loop1.0P.Ch10ut mit IOMod 25.PV (Heizausgang).

3. Geben Sie den Kiihlausgang frei, indem Sie den Auswahlpfeil oben im Loop Block
anklicken:

<4—— Hier anklicken

Aktueller Wert Off (0}

MNeuer Wert

und PID Ausgang wahlen

4. Loop1.0P.Ch20ut zu IOMod 17.PV (Kiihlausgang).

Ed| COM1.1D001-Mini8 - Graphical Wiring

EOF‘.ManuaIMnde
'OP ManualOutyal

2 &

L Tenput(s) PID (2) % | LogicOut(3) |

| ThermoCouple (11 PID (2) ¥ | TimeProp (51);

K{ﬂ ________ - Main.Autaban Main.Py: PV

5 SHkOUL, . iMain Py MainworkingsP: ¢ 0 O

5 PVe-o TuneAutotuneEnable  OP.Ch1Qut:--

1 N 5P 5PSelect OP.CRZ0Ut -, I o hod 17 . J
5P.5P1 L 1
'SP SP3 11 LogicOut(3)
'SP AltSPSelect i i 1 TimeProp (51)%:
'SP AItSP iy !
'SP.SPTrim | 3| il

Abbildung 3-7: Verkniipfte Blocke vor dem Laden zum Gerit

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Loop 1 Funktionsblock und wahlen Sie
‘Funktionsblock Ansicht’. Die Loop Parameterliste erscheint im Fenster.
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% COMJ.ID255-Mini8 - Funktionsblock Ansicht (Lo... [o |13
Funktionzblock: Loop 1 "l
Main | Setup |Tune |PID | SP | OP | Diag

|Name |Eeschrei|:uung | .l'l'xdresse| W'ert|
# CH1ControlType Heizendtn Regelart 22 PID (2] -
& CHZControlType Kuhlendkn2 Regelart 23 Qff (o] =

Contraléction | Fegelakbion 7| rmgekehrt (0] ]
# FBUnitz Propartionalband Einheit 24 Techn. Einheit 0] =
# DenvativeTvpe | Differential Typ 25 o) -
Loop.1.5etup - 5 Parameter [1 verborgen)

Abbildung 3-8: PID Funktionsblock

Hier konnen Sie den PID Block fiir Ihre Anwendung einstellen. Weitere Details finden Sie in Kapitel 0.

6. Klicken Sie auf die Gerat Taste, um die Verkniipfungen zum Gerat zu speichern:
) @

7. Nach dem Herunterladen werden die gestrichelten Linien um die Funktionsbldocke und die
Verkniipfungen als durchgehende Linie dargestellt. Diese Applikation ist nun im Gerat
vorhanden. In der oberen Statuszeile sehen Sie, dass Sie 3 der verfiigbaren Verkniipfungen
verwendet haben. Die Anzahl der verfiigbaren Verkniipfungen ist von lhrer Bestellung
abhangig (30, 60, 120 oder 250.

8. Gehen Sie nun mit dem Mini8 Regler in den Bedienmodus, indem Sie die Zugriff Taste
driicken:

T

Zugriff

9. Der Mini8 Regler regelt nun Loop1 wie konfiguriert.
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3.6 Graphischer Verkniipfungs Editor

Offnen Sie mit  EEIGraphische Verknlpfung. i Ansicht, in der Sie die Verkniipfungen sehen und dndern kénnen.
Ebenso konnen Sie Kommentare hinzufiigen und Parameterwerte iberwachen.

1. Klicken Sie den gewiinschten Funktionsblock in der Liste auf der linken Seite an und ziehen Sie ihn in das
rechte Fenster.

2. Klicken Sie auf den zu verknlipfenden Parameter und ziehen Sie die Verbindung zu dem Parameter zu dem
verkniipft werden soll (halten Sie die Maustaste nicht gedriickt).

Mit einem Rechtsklick kdnnen Sie den Wert d@ndern.

Wahlen Sie die Parameterliste und wechseln Sie zwischen Parameter und Verkniipfungs Editor.
Laden Sie die fertigen Verkniipfungen zum Gerat.

Fligen Sie Kommentare und Anmerkungen hinzu.

N o v~ W

Gestrichelte Linien um die Funktionsblocke bedeuten, dass Sie die Anwendung noch zum Gerdt laden
mussen.

iTools E‘E‘B‘

Datel Gerat Werknipfen Ansicht Optionen Eenster Hilfe
&) B ‘a & S gr x | @ | Q | £
Meue Datel  Dratel Gffnen Laden Speichern Drucken Abfrage Hinzufligen  Entfernen | Ansicht Hilf)
& Graphische verkntipfung BB Parameter Explorer Wl Klemmenbelegung By Gerat Rezept & Ansicht/Rezept 2 Programmgeber M OPC Scope =<
(#) NP COMLIDZ55-Mnig B3 COM1.ID255-Mini8 - Graphische Verkniipfung =]
Kommentare und I IE [ » =9« % Ex @ 4y ¥Fr i Jerknipfungen verwendet, 238 frel =&
S — — Anmerkungen — — = e - = S = —= =T
. | gelkreis? | Regelkreis3 | Regelkreisd | Regelkreist | Reaelkreish | Regelkreis? | Reg
9 Liste | 3¢ Suchen | i * hinzufiigen H e GeleSal e GRRIBIsY JRE (B 3
3 10 FixediO D2 A \
3 I0FixedlOA X Typ K Eingang
ﬂ 10 FixedlD B HeizMfkihlen |
T} 10 .Currenttdanitar
T Instrument k- .
{1 Access i 10.Mod 17 1
-~ TF AlmSummary Loop 1 3 .'KA 7
+- TF Alarm 10.Mod 1 PID (2) [ Tinﬁgérois(;))m
B {3 BCOInput Telnput (5) anm L Py
+ LI Comms Thermaelement (1133 Main.AutoMan Main.Py 3 ol
i D Counter K1 [ Main. Py MainorkingSP e ——
= {} DigAlarm SBrkOut Tune.AutatuneEnable OP.Ch10ut
I Humidity Py SP.5PSelect
+ {F IPMonitar g { SP.5P1
B TF Loge? . SP.SP2
+ TF Loch SPAISPSelect
= LF Linl6 SP.AISP
w1 IF Load 8P SPTH
# {% Loop OF ManualNode
o TF Mathe ] Blocke ‘weil’ It I
& TF MuliOper wenn verwendet - -
+ F Muxd Ze!gt
= {F Paly Reihenfolge
+ {} Programmer der
{1 Recipe Ausfiihrung Diese Taste
{1 RTClock Klick
{F SwitchOwer i . ’ anxiicken, um e
< IS = ¢ Mit Rechtsklick nicht gezeigte 3|
— — Parameter Parameter zu
Level 2 (Ingarieur)  Minig v, 2.30 ndern verkniipfen
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3.6.1

Graphische Verkniipfungen Werkzeugleiste

Download Im Fenster Fenster- Léschen, Undo & Redo Diagrammfragment in Datei kopieren

|

bewegen ausschnitt
/ / Ausschneiden / Diagrammfragment in Datei einfiigen

OB 5 w0 v HDO ~ 9

\

12 Werkndpfungen wverwendet, 238 frel A I

EA Setup Auswahl Zoom Raster ein/aus Einfiigen Kopieren Komponente erstellen

3.6.2

Funktionsblock

Ein Funktionsblock ist ein Algorithmus, der mit anderen Funktionsblocken verkniipft werden kann, um eine
Regelstrategie zu bilden. Der graphische Verkniipfungs Editor gruppiert die Gerdte Parameter in
Funktionsblocke. Beispiele sind: ein Regelkreis und eine mathematische Berechnung.

Jeder Funktionsblock hat Ein- und Ausgdnge. Sie kdnnen von jedem Parameter eine Verkniipfung ziehen, aber
nur mit anderbaren Parametern kdnnen Sie verkniipfen.

Ein Funktionsblock beinhaltet alle Parameter, die Sie fiir die Konfiguration oder die Bedienung des Algorithmus
bendtigen.

3.6.3 Verkniipfung
Eine Verkniipfung libertrdgt einen Wert von einem Parameter zu einem anderen. Die Verkniipfungen werden
vom Gerdt einmal pro Regelzyklus ausgefiihrt.
Ziehen Sie eine Verkniipfung von einem Ausgang eines Funktionsblocks zu einem Eingang eines anderen
Funktionsblocks. Erstellen Sie einen Verkniipfungs ,Loop’, entstehen an einigen Punkten innerhalb des
Regelkreises Verzogerungen um einen Regelzyklus. Diese Punkte werden durch das Symbol | | angezeigt. Sie
kénnen wahlen, wo die Verzégerung stattfinden soll.
3.6.4 Reihenfolge der Blockausfiihrung
Die Reihenfolge, in der die Blocke im Gerat abgearbeitet werden, ist von der Art der Verkniipfungen abhangig.
Die Reihenfolge wird automatisch erarbeitet, so dass die Blocke die aktuellsten Daten verwenden.
3.6.5 Funktionsblécke verwenden
Sobald ein Funktionsblock in der Liste schwarz dargestellt ist, Loop 1
kdnnen Sie ihn in das Diagramm ziehen. Mit Hilfe der Maus =
konnen Sie den Block innerhalb des Diagramms bewegen. FID (2)
FID (2 [
Nebenan se:en S:e ekmt;.n genasr_m?endRege;krels Blglck. Die Main AutaMan Main PYE
Benennung des Blocks finden Sie in der oberen Zeile. dMain PY MainWorkingSP
Ldsst sich die Block Art Information dndern, klicken Sie auf den Tune AutotuneEnahle OP.Ch10utfF
Pfeil auf der rechten Seite, um einen neuen Wert auszuwahlen. SP.5P3elect OF ChZ0utr
Die am meisten verwendeten Ein- und Ausgange werden immer SlEasl
. . . . . .. . SP.EP2
gezeigt. In den meisten Fallen missen Sie alle verkniipfen, damit
der Block sinnvoll arbeiten kann. Eine Ausnahme davon bildet z. B. Sl st el
der Regelkreis Block. SP'AHSF’.
. . . . . SP.SPTrim
Méochten Sie von einem nicht dargestellten Parameter verkniipfen,
. . . OP.ManualMode
klicken Sie auf das unten rechts dargestellte Symbol. Die
. . - . . OP . ManualOutyal
vollstandige Parameterliste fiir diesen Block erscheint, aus der Sie E 0
den gewiinschten Parameter wahlen kdnnen.
Um eine Verkniipfung von einem dargestellten Ausgang zu starten, missen Sie diesen nur anklicken.
Klicken Sie auf ‘Auf gewdhlten Ausgang klicken’, um neue Parameter zu verkniipfen.
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3.6.5.1

Funktionsblock Kontext Menii

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster, erscheint das Kontext Mendi.

Funktionsblock Ansicht...
Verkniipfungen neu legen

Eingangs Verkniipfungen
umleiten

Ausgangs Verkniipfungen
umleiten

Verkniipfungen unter
Verwendung der Tags zeigen
Nicht verkniipfte
Verbindungen verbergen
Ausschneiden

Kopieren

Einfiigen

Loschen

Ungeldscht

In den Vordergrund
In den Hintergrund
Datensatzwert dndern

Parameter Eigenschaften

Parameter Hilfe

3.6.6 Tooltips

B Funktionsblock Ansicht

Verkndipfungen new legen

BEingangs verknlpfungen umleaiten

Ausgangs Yerknlpfungen umlbeiten

Verknlpfungen unter Verweandung der Tags 2eigen
Micht verknlpfte Yerbindungen verbergen

& Ausschneiden Cirl+%

Kopieren Cirl+C

B Enfligen Cirl+y

¥ Lischen Del
Ungeldscht

In den Yordergrund
In den Hintergrund

Datensatzwert andern...
Farameter Eigenschaften...
& Parameter Hife...

Offnet eine iTools Parameterliste mit allen Parametern des Funktionsblocks. Enthlt der Block
Unterments, werden diese als Register dargestellt.

Loscht die aktuelle Verkniipfungsdarstellung und zeichnet automatisch neue Verkniipfungslinien fiir
diesen Block.

Ordnet nur die Eingangs Verknilipfungen neu.

Ordnet nur die Ausgangs Verkniipfungen neu.

Zeigt Start und Ende der Verkniipfung als Tag. Vereinfacht ein Diagramm mit vielen
Verkniipfungen.
Nicht verwendete Funktionsblock Pins werden verborgen.

Schneidet den gewahlten Funktionsblock aus.

Durch Anklicken eines Ein- oder Ausgangs wird die iTools "url" des Parameters kopiert, die dann in
ein Ansicht Fenster oder OPC Scope eingefiigt werden kann.

Fligt eine neue Kopie des Funktionsblocks ein.

Ist der Block schon heruntergeladen, wird er zum Léschen markiert, ansonsten sofort geldscht.
Diese Funktion wird freigegeben, wenn ein Block zum Léschen markiert ist. Die Funktion entfernt
die Markierung.

Bringt den Block in den Vordergrund des Diagramms. Durch Bewegen des Blocks wird dieser
ebenso nach Vorne gebracht.

Stellt den Block in den Hintergrund des Diagramms .

Diese Funktion wird aktiv, wenn die Maus sich tiber einem Ein- oder Ausgangsparameter befindet.
Die Funktion erstellt einen Parameter Edit Dialog, damit der Wert des Parameters gedandert werden
kann.

Offnet das Parameter Eigenschaften Fenster. Das Fenster wird aktualisiert, wenn die Maus iiber die
im Funktionsblock gezeigten Parameter bewegt wird.

Offnet das Hilfe Fenster. Das Fenster wird aktualisiert, wenn die Maus iiber die im Funktionsblock
gezeigten Parameter bewegt wird. Befindet sich die Maus nicht Gber einem Parameter, wird die
Hilfe fiir den Block gezeigt.

Gehen Sie mit der Maus Uiber Teile des Blocks, erscheinen neben dem Mauszeiger Beschreibungen (iber diesen

Teil (Tooltipps).

Gehen Sie {iber den Parameterwert in der Block Art Information, wird die Parameterbeschreibung, der OPC
Name und, wenn schon zum Gerat geladen, der Wert gezeigt.

Einen dhnlichen Tooltipps sehen Sie, wenn Sie iiber einen Ein- oder Ausgang gehen.
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3.6.7 Funktionsblock Status ¢ Alarm1 :
. . . . Lo . . .. d Mone (07 e
Ein Block wird aktiviert, indem Sie ihn in das Diagramm ziehen, verkniipfen und dann G R LR LT !
. . nput Cutput:
in das Gerat laden. : !
‘Threshold |
Nachdem Sie den Block in das Diagramm gezogen haben, wird dieser mit gestrichelter  :Inhibit
Linie dargestellt. :gﬂk
' (3
In diesem Status ist die Parameterliste fir den Block zwar freigegeben, wird aber vom  =---------------- :
Gerat nicht bearbeitet. prme—
Mone (0 [
Sobald Sie die Download Taste driicken, wird der Block mit Verkniipfungen zum Gerit ~ |Input Output
geladen. Im Diagramm wird er dann mit durchgezogener Linie dargestellt. ;I'hhrigthnld
nhibi
Ak
3 il
Wird ein schon heruntergeladener Block geldscht, wird er im Diagramm hellgrau
gezeigt, bis Sie die Download Taste driicken.
Bevor Sie die Taste driicken, werden der Block und dessen Verkniipfungen weiterhin
im Gerat ausgefiihrt. Erst nach dem Laden werden Block und Verkniipfungen aus der
Bearbeitungsliste des Gerdts und dem Diagramm geldscht. Einen zum Ldschen
markierten Block kdnnen Sie tiber die Funktion Ungeldscht im Kontext Menii wieder
aktivieren.
Léschen Sie einen noch nicht geladenen Block (gestrichelt dargestellt), wird dieser sofort entfernt.
50
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3.6.8
3.6.8.1

= 4l Loop

= = Main
= Autakdan
i P
1 Inhibit
I+ TargetSP
I woaorkingSP
I ActiveOP

= {J+ Setup
[~ CH1Cantral

S | W mnben) il

I
X |

Verkniipfungen verwenden
Eine Verkniipfung zwischen zwei Blécken herstellen

Ziehen Sie aus der Funktionsblock Liste zwei Blocke in das Diagramm.

Starten Sie eine Verkniipfung, indem Sie entweder auf den gewiinschten Ausgang oder
auf das Symbol in der rechten unteren Ecke des Funktionsblocks klicken. Dabei wird
ein Verkniipfungsdialog geoffnet, der alle verkniipfbaren Parameter des Blocks zeigt.
Untermenis werden in Baumstruktur dargestellt. M6chten Sie einen Parameter
verkniipfen, der zur Zeit nicht verfligbar ist, klicken Sie auf das rote Symbol unten im
Verkniipfungsdialog. Notwendige Verkniipfungen sind mit einem griinen Stecker
dargestellt, mogliche Verknlipfungen mit einem gelben, nicht verfligbare Parameter
erscheinen, wenn Sie den roten Stecker wahlen. Mdchten Sie den Dialog schlieRen,
klicken Sie entweder auf Esc auf der Tastatur oder klicken Sie das Kreuz links unten im
Dialog an.

Haben Sie den Startpunkt fiir die Verknlipfung gewahlt, wechselt der Cursor und eine

gestrichelte Linie erscheint vom Ausgang bis zur Mausposition.

e Zum Beenden der Verkniipfung klicken Sie entweder auf den gewiinschten Eingang oder klicken Sie irgendwohin, um
den Verkniipfungsdialog zu 6ffnen. Wahlen Sie wie oben beschrieben einen Parameter.

e Die Verbindung zwischen den Blécken wird automatisch gezeichnet.

3.6.8.2

Neue Verkniipfungen werden immer gestrichelt dargestellt, bis Sie sie zum Gerat laden.

Verkniipfung Kontext Menii

Das Verkniipfung Kontext Menii bietet Ihnen folgende Funktionen.

Exec Break
erzwingen

Verkniipfung neu

legen

Tags verwenden

Bilden die Verkniipfungen einen Kreis, muss ein
Unterbrechungspunkt gefunden werden, an dem der zum
Blockeingang geschriebene Wert von einem anderen Block
kommt, der wahrend des letzten Ausfiihrungszyklus des Blocks
im Gerat ausgefiihrt wurde, damit eine Verzégerung entsteht.
Diese Option sagt dem Gerat, dass wenn eine Unterbrechung
notwendig ist, diese in dieser Verkniipfung sein soll.

Loscht die aktuellen Verkniipfungsdarstellung und zeichnet
automatisch neue Verkniipfungslinien.

Besteht eine Verknilipfung zwischen zwei weit entfernt
liegenden Blocken, wird die Verkniipfung nicht durch einen
Linie dargestellt, sondern kann durch den Namen des
verkniipften Parameters angezeigt werden. Zeichnen Sie zuerst
die Verkniipfung und wechselt Sie dann zur Tag Darstellung.

Exec Break erzwingen
Task Unterbrechung
Verkniipfung neu legen
Tags verwenden

Anfang finden

Ende finden

* Lischen Dl
Ungeléscht

In den vordergrund
In den Hintergrund

Anfang finden Findet die Quelle der gewahlten Verkniipfung.
Ende finden Findet das Ziel der gewdhlten Verbindung.
Léschen Ist die Verkniipfung schon heruntergeladen, wird sie zum
Léschen markiert, ansonsten sofort geldscht. Math2 4
. . . . . . Off (0) 3]
Ungeldscht Diese Funktion wird freigegeben, wenn eine Verkniipfung zum T o itz
Loschen markiert ist. Die Funktion entfernt die Markierung. In2 o)
g £l Inl - out
In den Bringt die Verkniipfung in den Vordergrund des Diagramms. 512 0
Vordergrund Durch Bewegen der Verkniipfung wird diese ebenso nach
Vorne gebracht.
In den Bringt die Verkniipfung in den Hintergrund des Diagramms.
Hintergrund
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3.6.8.3 Verkniipfung Farben
Verkniipfungen kénnen die folgenden Farben haben:
Schwarz Normal funktionierende Verkniipfung.
Rot Die Verkniipfung ist mit einem Eingang verbunden, der im normalen Bedienmodus nicht dnderbar ist. Somit
werden alle Werte, die liber diese Verkniipfung kommen, vom empfangenden Block abgewiesen.
Blau Die Maus bewegt sich iiber eine Verkniipfung, oder der Block, mit dem die Verkniipfung verbunden ist, ist
markiert. Hilfreich bei der Verfolgung von Verkniipfungen in komplexen Applikationen.
Violett Die Maus bewegt sich iiber eine 'rote' Verkniipfung.
3.6.8.4 Verkniipfungen legen
Sobald Sie eine Verkniipfung machen, wird diese automatisch gelegt. Der Verlegungsalgorithmus sucht
automatisch den eindeutigsten Weg zwischen den zwei Blécken. Uber das Kontext Menii oder durch
doppelklicken auf die Verkniipfung kénnen Sie eine Verkniipfung neu legen lassen.
Klicken Sie ein Verkniipfungssegment an, kdnnen Sie es manuell verschieben. Danach wird dieser Teil als
manuell verlegt markiert und verbleibt auf dieser Position. Verschieben Sie einen Block, verschiebt sich das Ende
Verknipfung soweit mit, dass moglicht viel des alten Pfades erhalten bleibt.
Wabhlen Sie eine Verbindung durch anklicken aus, erscheinen an den Ecken kleine Quadrate.
3.6.8.5 Tooltips
Bewegen Sie die Maus liber eine Verkniipfung, erscheinen in einem Tooltipp die Namen der verkniipften
Parameter und, wenn schon zum Gerat geladen, deren aktuellen Werte.
3.6.9 Kommentare verwenden
Ziehen Sie einen Kommentar in das Diagramm, wird ein Kommentar
Editor geoffnet.
Geben Sie einen Kommentar ein. Mit neuen Zeilen kénnen Sie die Breite
des Kommentar Felds im Diagrammbestimmen. Klicken Sie OK, damit
der Kommentar im Diagramm erscheint. Fiir die GréRe des Kommentars
gibt es keine Beschrdankungen. Kommentare werden im Gerdt mit den
Diagramm Layout Informationen gespeichert.
s =
Kommentare kdnnen Sie mit einem Funktionsblock oder einer
Verkniipfung verbinden. Gehen Sie mit der Maus Uber die rechte untere Ecke des Kommentar Felds, erscheint
ein Verkettungssymbol. Klicken Sie auf das Symbol und dann auf den Block oder die Verkniipfung, der dieser
Kommentar zugeordnet werden soll. Eine gestrichelte Linie erscheint zwischen Kommentar und Block bzw.
Verkniipfungssegment.
3.6.9.1 Kommentar Kontext Menii
The comment context menu has the following entries on it.
Andern Offnet den Kommentar Dialog zum Bearbeiten des Kommentars. # Andern
Nicht Ist der Kommentar mit einem Block oder einer Verkniipfung :
verbunden verbunden, wird die Verbindung geldscht. Ausschneiden  Cirl+X
Kopieren Cl+C
Ausschneiden Entfernt den Kommentar.
* Loschen Del
Kopieren Macht eine Kopie des Kommentars.
Einflgen Figt eine neue Kopie des Kommentars ein. In den Wordergrund
In den Hintergrund
Loschen Ist der Kommentar schon heruntergeladen, wird er zum Léschen
markiert, ansonsten sofort geloscht.
Ungeldscht Diese Funktion wird freigegeben, wenn ein Kommentar zum
Loschen markiert ist. Die Funktion entfernt die Markierung.
In den Bringt den Kommentar in den Vordergrund. Durch Bewegen des
Vordergrund Kommentars wird dieser ebenso nach Vorne gebracht.
In den Bringt den Kommentar in den Hintergrund des Diagramms.
Hintergrund
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3.6.10

3.6.10.1

3.6.11

3.6.12

3.6.12.1

3.6.12.2

Monitor verwenden

Ziehen Sie einen Monitor in das Diagramm und verbinden Sie ihn mit einem Eingang, einem Ausgang oder einer
Verknipfung (wie fiir die Kommentare schon beschrieben).

Der Monitor zeigt den aktuellen Wert des Parameters (Updaterate der iTools Parameterliste). M&chten Sie, dass
der Parametername nicht angezeigt wird, wahlen Sie den entsprechenden Befehl aus dem Kontext Meni.

Monitor Kontext Menii

Das Monitor Kontext Menii bietet Ihnen folgende Funktionen.
v Namen zeigen

Name zeigen Zeigt den Parameternamen und dessen Wert.

Nicht Ist der Monitor mit einem Block oder einer Verkniipfung Micht verbunden

verbunden verbunden, wird die Verbindung geléscht. & Ausschreiden  Cirl+x

, , Kopierer Crl+C

Ausschneiden Entfernt den Monitor.

Kopieren Kopiert den Monitor. ¥ Ldschen Dl

Einfligen Flgt die Kopie des Monitors ein.

Léschen Ist der Monitor schon heruntergeladen, wird er zum Léschen In den Wordergrund
markiert, ansonsten sofort geldscht. In den Hintergrund

Ungeldscht Diese Funktion wird freigegeben, wenn ein Monitor zum Léschen & Parameter Hilfe...
markiert ist. Die Funktion entfernt die Markierung.

In den Bringt den Monitor in den Vordergrund. Durch Bewegen des

Vordergrund Monitors wird dieser ebenso nach Vorne gebracht.

In den Bringt den Monitor in den Hintergrund des Diagramms.

Hintergrund

Zum Gerat laden

Alle Verkniipfungen miissen gleichzeitig zum Gerdt geladen werden. Sobald Sie den Verkniipfungs Editor 6ffnen,
werden die aktuellen Verkniipfungen aus dem Gerit gelesen und im Diagramm dargestellt. Anderungen an den
Verkniipfungen oder den Funktionsbldécken werden erst aktiv, wenn Sie diese zum Geriat geladen haben.

Fligen Sie dem Diagramm einen Block hinzu, werden die Gerdteparameter so geandert, dass die Parameter fiir
diesen Block verfiigbar werden. Nehmen Sie Anderungen vor und schlieBen den Editor ohne die Anderungen
zum Gerdt zu laden, entsteht eine Verzégerung, da der Editor zuerst diese Parameter [6scht.

Beim Herunterladen werden die Verkniipfungen zum Gerat geschrieben. Dieses berechnet automatisch die
Ausfiihrungsreihenfolge der Blocke und beginnt mit der Bearbeitung der Blocke. Das Diagramm Layout mit
Kommentaren und Monitoren wird dann in den Flash Speicher des Gerdts geschrieben, zusammen mit den
aktuellen Einstellungen des Editors. Offnen Sie den Editor erneut, erscheint das Diagramm mit den gleichen
Einstellungen wie beim letzten Ladevorgang.

Auswahl

Ausgewdhlte Verknilipfungen werden mit kleinen Quadraten an den Ecken dargestellt. Andere ausgewahlte
Objekte sind zur Kennzeichnung mit einer gestrichelten Linie umrandet.

Auswahl individueller Objekte

Ein Objekt kdnnen Sie auswdhlen, indem Sie es im Diagramm anklicken.

Mehrere Objekte auswdhlen

Indem Sie die Strg Taste gedriickt halten kénnen Sie ein Objekt durch Anklicken der schon bestehenden
Auswahl hinzufiigen oder ein markiertes Objekt aus der Auswahl entfernen.

Alternativ dazu kdnnen Sie mit der Maus eine Markierung um die gewiinschten Objekte ziehen und diese somit
auswdhlen.

Wahlen Sie zwei Funktionsblocke aus, werden die Verkniipfungen dieser Blécke mit ausgewahlt. Markieren Sie
also mit der Zieh Methode mehr als einen Funktionsblock, werden die Verkniipfungen zwischen diesen Blécken
automatisch mit markiert.

Mit Strg-A wahlen Sie alle Blocke und Verkniipfungen aus.
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3.6.13 Farben

Objekte im Diagramm sind wie folgt farblich gekennzeichnet:

Rot Funktionsblocke, Kommentare und Monitore, die nicht eindeutig sind oder durch andere Objekte beeintrachtigt
werden, sind Rot gekennzeichnet. Uberdeckt ein groRer Funktionsblock, wie z. B. der Loop Block einen kleineren
Block (z. B. Math2), wird der Loop Block Rot dargestellt.. Verkniipfungen sind Rot gezeichnet, wenn der verkniipfte
Eingang nicht gedandert werden kann. Parameter in Funktionsblocken werden Rot dargestellt, wenn sie nicht
gedndert werden kdnnen und der Mauszeiger (iber ihnen ist.

Blau Funktionsblocke, Kommentare und Monitore, die nicht Rot gekennzeichnet sind werden Blau, wenn der
Mauszeiger lber ihnen ist. Verknlipfungen werden Blau, wenn ein Block, mit dem die Verkniipfung verbunden ist,
markiert ist oder der Mauszeiger uber ihnen ist. Parameter in Funktionsblocken erscheinen Blau, wenn der
Parameter dnderbar ist und der Mauszeiger tber ihm ist.

Violett Violett dargestellt werden Verkniipfungen, die mit einem nicht anderbaren Eingang verbunden sind, wenn der
Mauszeiger lber ihnen ist oder wenn der gesamte Block markiert ist.

3.6.14 Diagramm Kontext Menii

Markieren Sie einen Bereich der graphischen Verknlipfungen indem Sie mit gedriickter linker Maustaste einen

Bereich festlegen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste in diesen Bereich, erscheint das Diagramm

Kontext Menii mit folgenden Funktionen:

Ausschneiden Loscht den gewdhlten Bereich.

Kopieren Kopiert den gewadhlten Bereich.

Einfligen Flgt den gewahlten Bereich ein.

Verknilipfungen Loscht die aktuellen Verknipfungsdarstellung und zeichnet

neu legen automatisch fiir die gewahlten Verkniipfungen neue Linien. Sind | % Ausschneiden Cirl+X

keine Verkniipfungen ausgewdhlt, werden alle Verkniipfungen Kopieren Ciril+C
neu gelegt. & Einfiigen Cil+v

Obep Bringt die Oberseiten Fier a.uﬁgewéhlten Objekte (auRer cben aLsrichten

ausrichten Verkniipfungen) auf eine Linie. Links ausrichiten

Links Bringt die linken Seiten aller ausgewihlten Objekte (auRer Gleichmafiger Abstand

ausrichten Verkniipfungen) auf eine Linie. W Loschen

GleichmaRiger Bringt die oberen linken Ecken der gewdhlten Objekte auf

Abstand gleichen Abstand zueinander. Markieren Sie das erste Objekt und |  Alles markieren

mit gedriickter Strg Taste die weiteren Objekte. Wahlen Sie dann Yerbindung erstellen
diese Funktion. Umbenennung
Loschen Alle ausgewdhlten Objekte werden geldscht oder zum Léschen Graphik kopieren
markiert. Grphik speichiern. ..
5sch . ki ird frei . . 5sch Fragement zu einer Datel kopieren...

Ungeldscht Dlese. FurT tlor? wird rglgegeben, We.nn ein Momtor zum Loschen Fragment aus Datel einfiigen...

markiert ist. Die Funktion entfernt die Markierung. Fentrum

Alles markieren ~ Wahlt das gesamte Diagramm aus.

Verbindung Erstellt ein neues Register (Compund 1, 2 usw.) des gewdhlten

erstellen Bereich.

Umbenennen Zuweisung eines neuen Namens fiir Compound.

Graphik Die Auswahl wird als Windows Metafile in die Zwischenablage

kopieren kopiert. Haben Sie keine Auswahl getroffen, wird das gesamte

Diagramm kopiert. Sie kdnnen das Diagramm in ein beliebiges
Programm zur Dokumentation einfiigen. Einige Programme
kdénnen Metafiles besser verarbeiten als andere. Das Diagramm
kann auf dem Bildschirm unscharf sein, aber deutlich gedruckt
werden.

Graphik Wie Graphik kopieren, nur dass die Graphik als Metafile

speichern gespeichert wird.

Fragment zu Eine Kopie des gewadhlten Bereichs wird in einer Datei

Datei kopieren  gespeichert.

Fragment aus Flgt ein gewdhltes Fragment aus einer Datei ein.

Datei einfiigen

Zentrum Platziert den gewdhlten Bereich in der Mitte der Verkniipfungs

Editors.
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3.6.15 FlieBRBkommawerte mit Statusinformation verkniipfen (Floats)

Es existiert eine Anzahl von Werten, die von einem Eingang berechnet werden, welche fehlerhaft werden kdnnen
(z. B. durch Fiihlerbruch, Bereichsiiberschreitung usw.). Diese Werte enthalten eine Statusinformation, die
automatisch durch die Verkniipfungen mit libertragen wird. Der folgenden Liste konnen Sie die Parameter mit
zugewiesener Statusinformation entnehmen:

Block Eingangsparameter | Ausgangsparameter
Loop.Main PV PV
Loop.SP TrackPV
Math2 In1 Out
In2
Programmer.Setup PVin
Poly In Out
Load PVOut1
PVOut2
Lin16 In Out
Txdr InVal OutVal
IPMonitor In Out
SwitchOver In1
In2
Total In
Mux8 In1to 8 Out
Multi-oper In1to 8 SumOut, MaxOut,
MinOut, AverageOut
Lgc2 In1
In2
UsrVal Val Val
Humidity WetTemp RelHumid
DryTemp DewPoint
PsychroConst
Pressure
10.MOD 1.PV to 32.PV 1.PV to 32.PV

Ein Parameter erscheint in beiden Listen, wenn er je nach Konfiguration als Ein- oder Ausgang verwendet werden
kann. Die Reaktion des Block bei Erkennen eines ‘Bad’ Eingangs ist abhdngig vom Block selbst. Zum Beispiel
behandelt der Loop Block einen ‘Bad’ Eingang als Fuhlerbruch und fiihrt entsprechende Aktionen aus. Der Mux8
legt einfach den Status vom gewahlten Eingang auf den Ausgang.

Die Blocke Poly, Lin16, SwitchOver, Multi-Operator, Mux8, 10.Mod.n.PV kdnnen Sie so konfigurieren, dass sie auf
unterschiedliche Weise als ‘Bad’ Status agieren. Die folgenden Optionen sind moglich:

0: Clip Bad

Die Messung wird auf den erreichten Grenzwert begrenzt und der Status wird auf ‘BAD’ gesetzt, damit jeder
Funktionsblock, der diese Messung verwendet, die eigene Riicksetzstrategie (Fallback) ausfiihren kann. Z. B. kann
der Regelkreis seine Ausgange auf den aktuellen Werten halten.

1: Clip Good

Die Messung wird auf den erreichten Grenzwert begrenzt und der Status wird auf ‘GUT’ gesetzt, damit jeder
Funktionsblock, der diese Messung verwendet, weiterhin Werte berechnen kann.

2: Fallback Bad

Die Messung Gbernimmt den von Ihnen konfigurierten Riicksetzwert. Zusatzlich wird der Status des gemessenen
Werts auf ‘BAD’ gesetzt damit jeder Funktionsblock, der diese Messung verwendet, die eigene Riicksetzstrategie
(Fallback) ausfiihren kann. Z. B. kann der Regelkreis seine Ausgange auf den aktuellen Werten halten.

3: Fallback Good

Die Messung ibernimmt den von Ihnen konfigurierten Riicksetzwert. Zusatzlich wird der Status des gemessenen

Werts auf ‘GUT’ gesetzt, damit jeder Funktionsblock, der diese Messung verwendet, weiterhin Werte berechnen
kann.
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3.6.16

4: Up Scale

Der Messwert wird auf seinen oberen Grenzwert gesetzt. Das entspricht einem ohm’schen Pull-up im
Eingangskreis. Zusatzlich wird der Status des gemessenen Werts auf ‘BAD’ gesetzt damit jeder Funktionsblock,
der diese Messung verwendet, die eigene Riicksetzstrategie (Fallback) ausfiihren kann. Z. B. kann der Regelkreis
seine Ausgdnge auf den aktuellen Werten halten.

5: Down Scale

Der Messwert wird auf seinen unteren Grenzwert gesetzt. Das entspricht einem ohm’schen Pull-down im
Eingangskreis. Zusatzlich wird der Status des gemessenen Werts auf ‘BAD’ gesetzt damit jeder Funktionsblock,
der diese Messung verwendet, die eigene Riicksetzstrategie (Fallback) ausfiihren kann. Z. B. kann der Regelkreis
seine Ausgdnge auf den aktuellen Werten halten.

Flanken Verkniipfungen (Edge Wires)

Verkniipfen Sie die Loop.Main.AutoMan Parameter in herkdmmlicher Weise mit einem Logikeingang, kdnnen Sie
den Regler {iber die Kommunikation nicht mehr auf Handbetrieb umschalten. Andere Parameter bendtigen
neben den Verkniipfungen die Méglichkeit, durch andere Aktionen gedndert zu werden, z. B. Alarmbestatigung.
Aus diesem Grund kénnen Sie einige boolsche Variablen in anderer Weise verkniipfen:

SET DOMINANT (Dominante)

Ist der ankommende Verkniipfungswert 1, wird der Parameter stetig aktualisiert. Dadurch werden alle {iber die
digitale Kommunikation vorgenommenen Anderungen sofort iiberschrieben. Wechselt der ankommende
Verkniipfungswert auf 0, wird der Parameter auf 0 gesetzt und nicht mehr aktualisiert. Dadurch kommen
Anderungen, die iiber die digitale Kommunikation kommen, zum tragen.

Loop.Main.AutoMan Programmer.Setup.ProgHold Access.StandBy

RISING EDGE (positive Flanke)

Wechselt der ankommende Verkniipfungswert von 0 auf 1, wird eine 1 zum Parameter geschrieben. Alle andern
Anderungen haben keinen Einfluss auf den Parameter. Diese Verkniipfungsart kénnen Sie fiir Parameter
verwenden, die eine Aktion starten und nach Beendigung vom Block zuriickgesetzt werden. Wenn diese
Verkniipfungen definiert sind, kénnen diese Parameter weiterhin Gber die digitale Kommunikation bedient
werden.

Loop.Tune.AutotuneEnable Txdr.ClearCal Alarm.Ack

Txdr.StartCal DigAlarm.Ack

Programmer.Setup.ProgRun Txdr.StartHighCal AlmSummary.GlobalAck

Programmer.Setup.AdvSeg Txdr.StartTare

Programmer.Setup.SkipSeg Instrument.Diagnostics.

ClearStats
IPMonitor.Reset

BOTH EDGE (beide Flanken)

Diese Art verwenden Sie fiir Parameter, die sowohl tiber die Verkniipfungen, als auch (iber die digitale
Kommunikation gesteuert werden miissen. Wechselt der ankommende Verknipfungswert, wird der neue Wert
iber die Verkniipfung zum Parameter geschrieben. Zu jeder anderen Zeit kann der Parameter frei liber die
digitale Kommunikation geandert werden.

Loop.SP.RateDisable Loop.OP.RateDisable
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4.

Mini8 Prozessregler Ubersicht

Eingangs- und Ausgangsparameter von Funktionsblécken werden Uber Softwareverkniipfungen zu einer
bestimmten Regelstrategie im Mini8 Prozessregler verkniipft. Im Folgenden finden Sie eine Ubersicht {iber die

verfligbaren Funktionen und wo Sie weitere Informationen erhalten.

Thermoelemente—»

Dig

Eingange ,

Stromwandler .

Eingdnge

Mod.1 bis Mod.32
T/C, RTD, mA, mV
Kapitel 7.5, 7.6

Sollwert
Loop/SP Ordner

Kapitel 17.6

Eingangslinearisierung
Lin 16 Ordner
Kapitel 15

Polynom
Poly Ordner
Kapitel 15

Logikeingang
Fixed 10 / 10
Kapitel 7.8, 7.2

BCD Eingang
BCD In Ordner
Kapitel 9

Switchover
SwOver
Ordner
Kapitel 19

Wandler Skalierung
Txdr Ordner
Kapitel 20

User Werte
UsrVal Ordner
Kapitel 21

Stromeingang

10.Current Monitor
Ordner

Kapitel 7.9

Regelprozess

Kreise 1 bis 16
Loop Ordner

Kapitel 17

Programmer
Prog Ordner
Kapitel 18

Applikationsspezifisch
Humidity Zirconia

Kapitel 12

Alarm(e)
Alarm Ordner

Kapitel 8

Digital Alarme
Dig Alm Ordner
Kapitel 8.3

Alarm Ubersicht
Alarm Summary
Ordner
Kapitel 8.7

Mathe
Math2 & Mux8
Ordner
Kapitel 14

Mathe
Lgc2 & Lgc8
Ordner
Kapitel 14

Timer/Uhr/
Zahler/Summierer

Kapitel 11

Field Comms
Comms/FC Ordner
Kapitel 10

Ausgdnge

Mod.1 bis
Mod.32
Logic Output
Kapitel 7.3

Mod.25 bis
Mod.32
Analogue OP
Kapitel 7.7

Feste E/As
Relay O/P
Kapitel 7.8, 7.4

> Zur Anlage

» PC, SPS

Abbildung 4-1:

Regler Beispiel

Die Regler der Serie Min8 werden unkonfiguriert, mit den bestellten Funktionsblécken ausgeliefert. Bei der
Option EC8 sind die Funktionsblocke fiir einen Heiz/Kiihlregler mit 8 Regelkreisen fiir Extruder vorverkniipft.
Siehe Datenblatt HA028519.

Das Ziel des PID Regelblocks ist die Verringerung der Differenz zwischen SP und PV (des Fehlersignals) auf Null,
indem vom Gerdt ein Kompensationsausgang Uiber die Ausgangs Treiberbldcke zur Anlage geflihrt wird.

Timer-, Programmger- und Alarmbldcke konnen Sie zur Steuerung bestimmter Parameter im Regler verwenden.
Die digitale Kommunikation bietet Ihnen eine Schnittstelle zur Datensammlung und Regelung.

Sie kénnen {ber Verkniipfungen zwischen den Funktionsblocken den Regler auf Ihre Anwendung anpassen.
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4.1 Vollstdndige Liste der Funktionsblocke

)f Comment

IE Monitor Die nebenstehende Liste zeigt einen
+ {J 10 unkonfigurierten Mini8 mit allen bestellbaren
{3} Instrument Funktionen.
I Access
0 AmSummary Erscheinen bestimmte Bldcke in Inrem Geréat
+- LF alarm nicht, sind diese nicht bestellt worden.
+- T} BCOInput Uberprifen Sie die Bestellcodierung Ihres
+- T} Comms Geréts und wenden Sie sich gegebenenfalls an
+ T} Counter Eurotherm.
+- TF Diglarm Beispiele von nicht freigegebenen Blocken sind:
+ L IPMonitor Loops (Regelkreise)
+ D Lgc2
s {F Lood Programmer
+- {} Linl6 Recipe (Rezepte)
- 1} Load Humidity (Feuchte)
L
-1 MDDEE Haben Sie einen Block aus der Liste in das
= at_ Graphische Verkniipfungs Fenster gezogen,
+- L} MultiOper wird das Symbol in der Liste grau dargestellt.
+- L} Muxg Gleichzeitig wird in der Brower Liste ein Ordner
+- L} Poly mit allen Block Parametern erstellt.
+ T} Programmer
{} Recipe
{} RTClack
{F SwitchOwver
+ TF Timer
+- TF Total
+ TF Tudr
+ TF Usival
+ {F Zircoria

£ Ernwse] ‘@ Find {} Blocks
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5.  Access Ordner (Zugriff)

Ordner: Access Unterordner: Keine

Name Parameter- Wert Vorgabe | Zugriff
beschreibung

ClearMemory | Kaltstart des Gerits | NoO Gesperrt Nein Konf
App Mini8 Regler Speicher wird zuriickgesetzt, Comms
und Linearisierungen bleiben erhalten
LinTables Kundenlinearisierungen werden geldscht

InitComms | Comms Ports werden auf vorgegebene
Konfigurationswerte gesetzt

Wires Alle Verkniipfungen werden geldscht
AllMemory | Alle Gerdtespeicher werden auf Vorgabewerte
gesetzt
Programs Alle Programme werden geldscht
CustomerID Kunden Referenznummer fiir den kundeneigenen Gebrauch 0 Oper
Identifikation
Standby Standby Modus Nein /Ja Nein Oper
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6. Instrument Ordner

6.1 Instrument / Enables

In der folgenden Tabelle finden Sie alle moglichen Optionen des Gerdts, die freigegeben werden kénnen.

Die Freigabe Flags bestehen aus einem Bit fiir jede Option, d. h. Bit 0 (=1) gibt die Option 1 frei, Bit 1 (=2) die
Option 2, Bit 3 (=4) die Option 3 usw. bis Bit 7(=128) fiir die Option 8. Die Summe aller freigegebenen Objekte

betragt 255.

®© Tipp:

Funktionen werden normalerweise nicht auf diesem Weg freigegeben. Sobald Sie

einen Funktionsblock in das graphische Verkniipfungs Fenster ziehen, wird das entsprechende
Freigabe Flag automatisch gesetzt.

Ordner: Instrument

Unterordner: Enables

Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe Zugriff
AlarmEn1 Analogalarme Freigabe Flags Alarme 1 bis 8 0 (keine) bis 255 (alle 8) 0 Konf
AlarmEn2 Analogalarme Freigabe Flags Alarme 9 bis 16 0 (keine) bis 255 (alle 8) 0 Konf
AlarmEn3 Analogalarme Freigabe Flags Alarme 17 bis 24 0 (keine) bis 255 (alle 8) 0 Konf
AlarmEn4 Analogalarme Freigabe Flags Alarme 25 bis 32 0 (keine) bis 255 (alle 8) 0 Konf
BCDInEn BCD Schaltereingang BCD Eingang 1 und 2 0 (kein) bis 3 (beide) 0 Konf
Freigabe Flags
CounterEn Zahler Freigabe Flags Zdhler 1 und 2 0 (kein) bis 3 (beide) 0 Konf
CurrentMon Stromiiberwachung Freigabe 0=Aus 1=Ein 0 Konf
©nyifcts | Flag
module fitted)
DigAlmEn1 Digitalalarme Freigabe Flags Dig Alarme 1 bis 8 0 (keine) bis 255 (alle 8) 0 Konf
DigAlmEn2 Digitalalarme Freigabe Flags Dig Alarme 9 bis 16 0 (keine) bis 255 (alle 8) 0 Konf
DigAlmEn3 Digitalalarme Freigabe Flags Dig Alarme 17 bis 24 0 (keine) bis 255 (alle 8) 0 Konf
DigAlmEn4 Digitalalarme Freigabe Flags Dig Alarme 25 bis 32 0 (keine) bis 255 (alle 8) 0 Konf
HumidityEn Feuchteregelung Freigabe 0=Aus 1=Ein 0 Konf
Flag
IP Mon En Eingangsmonitor Freigabe Eingangsmonitor 1 und 2 0 (kein) bis 3 (beide) 0 Konf
Flags
Lgc2 En1 Logik Operatoren Freigabe Logik Operatoren 1 bis 8 0 (keine) bis 255 (alle 8) 0 Konf
Flags
Lgc2 En2 Logik Operatoren Freigabe Logik Operatoren 9 bis 16 0 (keine) bis 255 (alle 8) | 0 Konf
Flags
Lgc2 En3 Logik Operatoren Freigabe Logik Operatoren 17 bis 24 0 (keine) bis 255 (alle 0 Konf
Flags 8)
Lgc8 En Logik 8 Operator Freigabe 8 Eingangs Logik Operatoren 1 & 2 0 (kein) bis 3 0 Konf
Flags (beide)
Lin16Pt En Eingangslinearisierung 16 Eingangslinearisierungen 1 und 2 0 (kein) bis 3 0 Konf
Punkte (beide)
Load En Last Freigabe Flags Last 1 bis 8 0 (keine) bis 255 (alle 8) Wie Konf
bestellt
Load En2 Last Freigabe Flags Last 9 bis 16 0 (keine) bis 255 (alle 8) Wie Konf
bestellt
Loop En Regelkreis Freigabe Flags Regelkreise 1 bis 8 0 (keine) bis 255 (alle 8) Wie Konf
bestellt
Loop En2 Regelkreis Freigabe Flags Regelkreise 9 bis 16 0 (keine) bis 255 (alle 8) Wie Konf
bestellt
Math2 En1 Analog (Mathe) Operatoren Analog Operatoren 1 bis 8 0 (keine) bis 255 (alle 0 Konf
Freigabe Flags 8)
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Ordner: Instrument

Unterordner: Enables

Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe Zugriff

Math2 En2 Analog (Mathe) Operatoren Analog Operatoren 9 bis 16 0 (keine) bis 255 (alle 0 Konf
Freigabe Flags 8)

Math2 En3 Analog (Mathe) Operatoren Analog Operatoren 17 bis 24 0 (keine) bis 255 (alle | 0 Konf
Freigabe Flags 8)

MultiOperEn Analog Multi- Operator Multi-Operator 0 bis 4 0 (keine) bis 15 (alle 4) 0 Konf
Freigebe Flags

Mux8 En Multiplexor Freigabe Flags 8 Eingangsmultiplexor 1 und 2 0 (kein) bis 3 0 Konf

(beide)

Poly En Polynom Linearisierungsblock | Poly Linearisierung 1 und 2 0 (kein) bis 3 (beide) 0 Konf
Freigabe Flags

Prog En Programmer Freigabe Flags 0 = Aus 1 = Freigegeben 0 Konf

RTClock En Echtzeituhr Freigabe Flags 0=Aus 1=Ein 0 Konf

SwOver En Umschaltblock Freigabe Flags | 0 = Aus 1 = Ein 0 Konf

Timer En Timer Freigabe Flags Timer 1 bis 4 0 = kein bis 15 = 4 0 Konf

Totalise En Summierer Freigabe Flags Summierer 1 und 2 0 (kein) bis 3 (beide) 0 Konf

TrScale En Wandlerskalierung Freigabe Wandlerskalierung 1 und 2 0 (kein) bis 3 (beide) 0 Konf
Flags

UsrVal En1 User Wert Freigabe Flags User Werte 1 bis 8 0 (keine) bis 255 (alle 8) 0 Konf

UsrVal En2 User Wert Freigabe Flags User Werte 9 bis 16 0 (keine) bis 255 (alle 8) 0 Konf

UsrVal En3 User Wert Freigabe Flags User Werte 17 bis 24 0 (keine) bis 255 (alle 8) 0 Konf

UsrVal End User Wert Freigabe Flags User Werte 25 bis 32 0 (keine) bis 255 (alle 8) 0 Konf

Zirconia En Zirkonia Eingangsfunktionen 0=aus 1 =ein 0 Konf

6.2 Instrument Options

Ordner: Instrument Unterordner: Options

Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe Zugriff

Units Einheit °C,°F oder Kelvin Skala fiir alle Temperatur DegC Oper

Parameter
ProgPVstart Zur PV Start Freigabe Nein, Ja — Kapitel 18 Nein Konf
6.3 Instrument / Instinfo

Ordner: Instrument Unterordner: Instinfo

Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe | Zugriff

InstType Instrument Typ MINI8 NONE

Version Version Identifizierer - NONE

Serial No Seriennummer NONE

Passcode Passwort 1 0 bis 65535 Oper

Passcode2 Passwort 2 0 bis 65535 Oper

Passcode3 Passwort 3 0 bis 65535 Oper

CompanyID Werks ID 1280 NONE
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6.4 Instrument / Diagnostics
In dieser Liste finden Sie Informationen zur Fehlerdiagnose:

Ordner: Unterordner: Diagnostics

Instrument

Name Parameterbeschreibung

CPUFree Wert der freien CPU Zeit. Zeigt den Prozentsatz der freien Task Ticks.

MinCPUFree Ein Vergleichspunkt des kleinsten erreichten Prozentwerts der freien CPU Zeit.

CtrlTicks Anzahl der Ticks, die wahrend der Durchfiihrung des Control Task vergangen sind.

Max Con Tick Ein Vergleichspunkt der maximalen Anzahl von Ticks, die wahrend der Durchfiihrung des Control
Task vergangen sind.

Clear Stats Setzt die Gerdte Leistungs Vergleichspunkte zurick.

ErrCount Anzahl der protokollierten Fehler seit dem letzten Clear Log. Anmerkung: tritt ein Fehler
mehrmals auf, wird nur das erste Auftreten protokolliert und bei jedem weiteren Auftreten wird
nur der Zahler erhoht.

Err1 Der erste 0 Kein Fehler
Fehler tritt 1 Falsche oder nicht erkannte Modulidentitat. Ein neu gestecktes Modul ist falsch
auf oder wird vom Gerdt nicht erkannt. Entweder ist das Modul defekt oder diese

Err2 Der zweite Modulart wird nicht unterstiitzt.

Fehler tritt 3 Falsche Werkskalibrierungsdaten. Die Werkskalibrierungsdaten wurden von
auf dem E/A Modul gelesen und haben den Priifsummentest nicht. Entweder ist das

Err3 Der dritte Modul defekt oder wurde nicht initialisiert.

Fehler tritt 4 Modul wurde durch ein anderes Modul ausgetauscht. Ein Modul wurde durch
auf ein Modul anderer Art ausgetauscht. Die Konfiguration kann jetzt falsch sein t

Errd Der vierte 10 Schreibfehler der Kalibrierdaten. Fehler beim Schreiben der Kalibrierdaten
Fehler tritt zuriick zu einem E/A Modul EE.
auf 11 Schreibfehler der Kalibrierdaten. Fehler beim Zurlicklesen der Kalibrierdaten

ErrS Der fiinfte von einem EE auf einem E/A Modul.

Fehler tritt 18 Priifsummenfehler. Die Priifsumme des NVol RAM ist fehlerhaft. Das NVol
auf scheint beschadigt und die Geratekonfiguration kann ungenau sein.

Err6 Der sechste 20 Ohmscher Identifiziererfehler. Beim Lesen des Ohmschen Identifizierers vom
Fehler tritt E/A Modul ist ein Fehler aufgetreten. Das Modul kann defekt sein.
auf 43 Ungiiltige Kundenlinearisierungstabelle. Eine der

Err7 Der siebte Kundenlinearisierungstabellen ist ungiiltig. Entweder haben die Prifsummentests
Fehler tritt versagt oder die auf das Gerdt heruntergeladene Tabelle ist.
auf 55 Die Verkniipfung des Gerits ist entweder ungiiltig oder beschadigt.

Err8 Der achte 56 Nvol/RAM Schreiben misslungen. Es wurde versucht, eine nicht fliichtige
Fehler tritt Priifsumme auf eine nicht gepriifte Adresse zu schreiben.
auf 58 Fehler beim Laden eines Rezepts. Das gewdhlte Rezept konnte nicht geladen

werden.

59 Falsche User CT Kalibrierdaten. Beschadigte oder ungiiltige User
Kalibrierungsdaten fiir die Stromiiberwachung.

60 Falsche Werks CT Kalibrierdaten. Beschadigte oder ungiltige Werks
Kalibrierungsdaten fiir die Stromiiberwachung.

62 bis 65 Slot1 Karte DFC1 bis DFC4 Fehler Der allgemeine E/A DFC Chip
66 bis 69 Slot2 Karte DFC1 bis DFC4 Fehler kommuniziert nicht. Dies kann
70 bis 73 Slot3 Karte DFC1 bis DFC4 Fehler einen Baufehler anzeigen.

74 bis 77 Slot4 Karte DFC1 bis DFC4 Fehler

Clear Log Léscht die Eintrage im Fehlerprotokoll und die Zdhler.

UserStringCount Anzahl der definierten Benutzerstrings.

UserStringCharSpace | Verfligbarer Platz fiir die Benutzerstrings.

Segments Left

Anzahl der verfligbaren Programmsegmente.
Zeigt die Anzahl der unbenutzten Programmsegmente. Sobald ein Segment fiir ein Programm
verwendet wird, wird die Zahl um 1 reduziert.
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Ordner: Unterordner: Diagnostics
Instrument
Name Parameterbeschreibung
CtrlStack Freier Platz Regler-Stack (Worte)
Die Anzahl der Worte des unbenutzten Stacks fiir Regleraufgabe.
CommesStack Freier Platz Kommunikations-Stack (Worte)
Die Anzahl der Worte des fiir die Kommunikationsaufgabe nicht benutzten Stacks.
IdleStack Freier Platz des unbenutzten Stacks (Worte)

Anzahl der Worte des unbenutzten Stacks fiir freie (Hintergrund) Aufgabe.

Max segments

Maximale Anzahl der verfiigbaren Programmer Segmente.

MaxSegsPerProg Legt die maximale Anzahl der Segmente fest, die fiir ein Programm konfiguriert werden kdnnen.
CntrlOverrun Zeigt die Menge des Regler-Uberlaufs.

PSUident Art der eingebauten Spannungsversorgung 0 = Netz 1=24V DC

PwrFailCount Zahlt, wie oft das Gerat ausgeschaltet wurde.

CustTName Name der Kundenlinearisierungstabelle 1

Cust2Name Name der Kundenlinearisierungstabelle 2

Cust3Name Name der Kundenlinearisierungstabelle 3
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7. I/0 Ordner
Hier finden Sie die eingebauten Module lhres Gerdts, alle EA Kandle, die festen EAs und die Stromiiberwachung
aufgelistet.
Im 10 Ordner sind alle Kandle jeder EA Karte auf den 4 moglichen Steckplatzen enthalten. Jede Karte hat bis zu 8
Eingdnge oder Ausgdnge. Das ergibt eine maximale Kanalanzahl von 32. Die Kandle finden Sie unter Mod1 bis
Mod32 aufgefiihrt.
Steckplatz Kanale
1 10.Mod.1 bis 10.Mod.8
2 10.Mod.9 bis 10.Mod.16
3 10.Mod.17 bis 10.Mod.24
4 10.Mod.25 bis 10.Mod.32
Beachten Sie, dass der Stromwandlereingang CT3 nicht Teil dieser Auflistung ist. Unter 10.CurrentMonitor finden
Sie einen eigenen Ordner fiir die Stromiiberwachung. Steckt diese Karte auf Steckplatz 2, sind die Kanile
10.Mod.9 bis Mod.16 nicht vorhanden.
7.1 Modul ID
Ordner: 10 Unterordner: ModIDs
Name Parameter- Wert Vorgabe | Zugriff
beschreibung
Module1 Modul 1 Ident 0 NoMod - Kein Modul 0 Read
24 DO8Mod - 8 Logikausgdnge Only
18 RL8Mod - 8 Relaisausgdnge
Module2 Modul 2 Ident 60 DI8 - 8 Logikeingange 0 Read
90 CT3Mod - 3 Stromwandlereingdnge Only
131 TC8Mod - 8 Thermoelement/mV Eingdnge
133 TC4Mod - 4 Thermoelement/mV Eingdnges
Module3 Modul 3 Ident 0 Read
173 RT4 — 4 PT100 Eingdnge Only
201 AO8Mod — 8 0-20 mA Ausgdnge (Nur Steckplatz 4)
Module4 Modul 4 Ident 203 AO4Mod - 4 0-20 mA Ausgange (Steckplatz 4) 0 Read
Only
7.1.1  Module
Der Inhalt der Mod Ordner ist abhdngig von der Art der gesteckten Module auf jedem Steckplatz. Die Module
finden Sie in den folgenden Abschnitten beschrieben.
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7.2 Logikeingang

Jede DI8 Karte bietet lhnen 8 Logikeingdnge (spannungsgesteuert) fiir das System. Verdrahten Sie diese, erhalten
Sie Digitaleingdnge fiir jeden Funktionsblock im System.

7.2.1 Logikeingang Parameter

Ordner: 10 Unterordner: Mod.1 bis .32
Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe | Zugriff
Ident Kanalidentifizierung Logicln Read
Only
10Type EA Typ OnOff Ein/Aus Eingang Konf
Invert Legt die Richtung des Logikeingangs Nein Nicht invertieren Nein Konf
fest Ja Invertieren
Measured Val Messwert On/Off Wert an den Klemmen Aus Read
Only
PV Prozesswert On/Off Wert nach Invertierung Aus Read
Only
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7.3 Logikausgang

Haben Sie auf einem Steckplatz eine DO8 Karte, stehen Ihnen 8 Kandle fiir die Konfiguration und Verkniipfung
mit Regelkreisausgangen, Alarmen oder anderen Logiksignalen zur Verfligung.

7.3.1 Logikausgang Parameter

Ordner: 10 Unterordner: Mod.1 bis .32
Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe | Zugriff
Ident Kanalidentifizierung LogicOut Read Only
I0Type EA Typ OnOff Ein/Aus Ausgang Konf
Time Prop Zeitproportionaler Ausgang
Invert Legt die Richtung des Logikein- oder — Nein Nicht invertieren Nein Konf
ausgangs fest Ja Invertieren
SbyAct Aktion des Ausgangs wenn das Gerdtin | Aus, Ein Schaltet Ein/Aus Aus Konf
den Standby Modus schaltet Continue Bleibt im letzten Zustand

Die folgenden 5 Parameter erscheinen nur, wenn Sie ‘10 Type’ = ‘Time Prop’ gewahlt haben.

MinOnTime Minimum Ein-Zeit des Ausgangs. Auto Auto = 20 ms. Das ist die Auto Oper
Verhindert, dass Relais zu schnell 0,01 bis 15000 | schnellste Updaterate fiir
schalten Sekunden den Ausgang
DisplayHigh Maximale Anzeige 0,00 bis 100,00 100.00 Oper
DisplayLow Minimale Anzeige 0,00 bis 100,00 0.00 Oper
RangeHigh Maximaler (elektrischer) 0,00 bis 100,00 100 Oper

Eingang/Ausgang

RangeLow Minimaler (elektrischer) 0,00 bis 100,00 0 Oper
Eingang/Ausgang

Immer angezeigt werden:

MeasuredVal Der Stromwert der 0 Aus Read only
Ausgangsanforderung an die Hardware, | 1 Ein
inklusive der Auswirkung des Invert
Parameter.

PV Dies ist der gewiinschte Ausgangswert 0 bis 100 Oper

vor der Invertierung oder

0 bis 1 (OnOff)

PV kann von einem Ausgang eines Funktionsblocks verkniipft werden. Verwenden Sie den PV z. B. zur Regelung,
konnen Sie ihn vom Regelkreisausgang (Ch1 Output) verkniipfen.
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7.3.2

7.3.3

Logikausgang Skalierung

Haben Sie den Ausgang fiir zeitproportionale Regelung konfiguriert, kdnnen Sie ihn so skalieren, dass die oberen
und unteren Grenzwerte des PID Anforderungssignals den Ausgangswert begrenzen.

Die Werkseinstellung liegt bei 0 % Leistungsanforderung fiir vollstandig AUS und 100 % Leistungsanforderung fiir
vollstandig EIN. Bei 50 % Leistungsanforderung sind die Ein/Aus Zeiten gleich. Sie kdnnen diese Werte an lhren
Prozess anpassen. Achten Sie in jedem Fall darauf, dass Sie sichere Werte fiir Ihren Prozess wahlen. Zum Beispiel
kann es bei einem Heizprozess nétig sein, eine bestimmte minimale Temperatur aufrecht zu erhalten. Die
konnen Sie erreichen, indem Sie der 0 % Leistungsanforderung einen Offset aufschalten, damit der Heizausgang
fiir eine bestimmte Zeit eingeschaltet ist. Achten Sie aber darauf, dass diese minimale Ein-Zeit keine Uberhitzung
des Prozesses hervorruft.

Setzen Sie Range Hi auf einen Wert <100 %, schaltet der zeitproportionale Ausgang entsprechend dieser
Einstellung. Er schaltet nie vollstandig ein.

Setzen Sie entsprechend Range Lo auf einen Wert >0 %, schaltet der Ausgang nie vollstandig aus.

PID Anforderungssignal
A

Disp Hi
z. B. 100%
Disp Lo
z.B. 0%
» Ausgang Status
Range Lo = 0% Range Hi = 100%
Ausgang standing AUS Ausgang standig EIN
€« >

Abbildung 7-1: Zeitproportionaler Ausgang

Beispiel: Skalieren eines proportionalen Logikausgangs

Wabhlen Sie den Konfigurationszugriff.

22 COM1.1D255-MiniB - Parameter, Explorer (10.Mod.17) M=1E3

£ - +
| Name | Description | Address| Walue |
|dent Channel ldent LogicOut [3] =
A 10T vpe 0 Tupe TimeProp [B1] =
A lrevent [revert Mafd) -
A2 MinOnTime | Minimum OnTime 4303 Auta (0] -
A7 DizplayHigh | Dizplay High 100.00
A7 DisplayLow | Dizplay Low Q.00
A FRangeHigh | Range High 30.00
A FangeLow  Flange Low 2.00
Meazuredial | Measured Value [ 0.0
& Py Process YWanable 4244 0.o0

I0.Mod 17 - 4 parameters [35 hidden]

In diesem Beispiel schaltet der Ausgang fiir 8 % der Zeit ein, wenn die mit dem ‘PV’ verkniipfte Anforderung auf
0 % geht.

Bei 100 % Anforderung schaltet der Ausgang fiir 90 % der Zeit ein.
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7.4 Relaisausgang
Enthalt IThr Mini8 Prozessregler aus Steckplatz 2 und/oder 3 eine RL8 Karte, stehen lhnen 8 Relaiskandle zur
Konfiguration als Regelkreisausgang, Alarm oder andere Logiksignale zur Verfligung s.

7.4.1  Relais Parameter

Ordner: 10 Unterordner: Mod.9 bis .24

Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe | Zugriff

Ident Kanalidentitat Relais Read

Only

I0Type EA Typ OnOff Ein/Aus Ausgang Konf

Time Prop Zeitproportionaler Ausgang

Invert Legt die Richtung des Logikein- oder — Nein, Nicht invertieren Nein Konf
ausgangs fest Ja Invertieren

SbyAct Aktion des Ausgangs wenn das Gerdtin | Aus, Ein Schaltet Ein/Aus Aus Konf
den Standby Modus schaltet Continue Bleibt im letzten Zustand

Die folgenden 5 Parameter erscheinen nur, wenn Sie ‘10 Type’ = ‘Time Prop’ gewahlt haben.

MinOnTime Minimum Ein-Zeit des Ausgangs. Auto Auto = 20 ms. Das ist die Auto Oper
Verhindert, dass Relais zu schnell 0,01 bis 15000 schnellste Updaterate fiir
schalten Sekunden den Ausgang

DisplayHigh Maximale Anzeige 0,00 bis 100,00 100.00 Oper

DisplayLow Minimale Anzeige 0,00 bis 100,00 0.00 Oper

RangeHigh Maximaler (elektrischer) 0,00 bis 100,00 100 Oper
Eingang/Ausgang

RangelLow Minimaler (elektrischer) 0,00 bis 100,00 0 Oper
Eingang/Ausgang

Immer angezeigt werden:

MeasuredVal Der Stromwert der 0 Aus Read
Ausgangsanforderung an die Hardware, | 1 Ein only
inklusive der Auswirkung des Invert
Parameter.

PV Dies ist der gewiinschte Ausgangswert 0 bis 100 Oper
vor der Invertierung oder

0 bis 1 (OnOff)
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7.5 Thermoelementeingang
Eine TC4 Karte bietet 4 Kandle, eine TC8 Karte bietet 8 Kandle, die Sie als Thermoelement- oder mV Eingang
konfigurieren kdnnen.
7.5.1 Thermoelementeingang Parameter
Ordner: 10 Unterordner: Mod .1 bis .32
Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe | Zugriff
Ident Kanalidentitat TCinput Read Only
10 Type EA Typ Thermocouple Fir direkten t/c Anschluss Konf
mV Fir mV Eingdnge, normalerweise
linear, skaliert auf technische
Einheiten.
Lin Type Eingangslinearisierung Abschnitt Konf
7.5.2
Units Anzeigeeinheiten, wird flr Abschnitt 0 Konf
die Einheitenkonvertierung
bendtigt
Resolution Auflosung XXXXX bis Skalierung fiir digitale Kommunikation Konf
XXXXX unter Verwendung der SCADA Tabelle
CJC Type Auswahl der Internal Weitere Details in Abschnitt 7.5.3. Internal Konf
Vergleichsstellenmethode 00C
45°C
500C
External
Off
SBrk Type Fihlerbruchart Low Fiihlerbruch wird erkannt, wenn die Konf
Impedanz gréRer als der ‘low” Wert ist
High Fihlerbruch wird erkannt, wenn die
Impedanz gréRer als der ‘high” Wert ist
Off Kein Fiihlerbruch
SBrk Alarm Alarmaktion bei Erkennen ManLatch Manuelle Siehe auch Kapitel Oper
eines Fihlerbruchs Speicherung 8, Alarme
NonLatch Keine Speicherung
Off Kein Fiihlerbruchalarm
AlarmAck Fuhlerbruch Bestatigung No, Yes No Oper
DisplayHigh Maximaler Anzeigewert in -99999 bis 99999 100 Oper
technischen Einheiten
DisplayLow Minimaler Anzeigewert in -99999 bis 99999 Nur fir “IO Type” mV. 0 Oper
technischen Einheiten
Die Grenzen erscheinen fir
RangeHigh Maximaler (elektrischer) Rangelow bis 70 Linear und SqRoot 70 Oper
Eingang mV Linearisierungen.
RangeLow Minimaler (elektrischer) -70 bis RangeHigh Siehe Abschnitt 7.3.7 0 Oper
Eingang mV
Fallback Fallbackstrategie Downscale | Meas Value = Eingangsbereich ti - 5% Conf
Abschnitt 7.5. Upscale Meas Value = Eingangsbereich Ho + 5%
Fall Good Meas Value = Fallback PV
Fall Bad Meas Value = Fallback PV
Clip Good Meas Value = Eing.bereich Ho/Ti +/- 5%
Clip Bad Meas Value = Eing.bereich Ho/Ti +/- 5%
Fallback PV Fallbackwert (Abschnitt 7.5.5). Gerat Bereich Konf
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Ordner: 10 Unterordner: Mod .1 bis .32
Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe | Zugriff
Filter Time Eingangsfilterzeit. Off bis 500:00 (hhh:mm) 1s600ms | Oper
Constant Der Eingangsfilter dampft das s:ms bis hhh:mm
Eingangssignal. Dadurch werden Effekte
durch starkes Rauschen auf dem PV
Eingang unterdriick.
Measured Val Aktueller elektrischer Wert des PV R/O0
Eingangs
PV Aktueller Wert des PV Eingangs nach der Gerdt Bereich R/O
Linearisierung
LoPoint Unterer Punkt Unterer Kal Punkt (Abschnitt 7.5.6) 0.0 Oper
LoOffset Unterer Offset Offset am unteren Kal Punkt 0.0 Oper
HiPoint Oberer Punkt Oberer Kal Punkt 0.0 Oper
HiOffset Oberer Offset Offset am oberen Kal Punkt 0.0 Oper
Offset Offset fiir den PV (Abschnitt 7.5.7) Gerat Bereich 0.0 Oper
CJC Temp Temperatur an den Klemmen des R/0
Thermoelementanschlusses
SBrk Value Fuhlerbruchwert R/O
Nur fiir Diagnosezwecke. Zeigt den
Schaltwert des Fiihlerbruchs
Cal State Kalibrierstatus Idle Conf
Kalibrierung des PV
Eingangs ist in Abschnitt
22.5 beschrieben
Status PV Status 0-0K Normalbetrieb R/O
Aktueller Status des PV 1 - Startup Startup Modus
2 - SensorBreak Eingang in Fihlerbruch
4 — Out of range PV auRerhalb der Betriebsgrenzen
6 - Saturated Gesattigter Eingang
8 — Not Calibrated Unkalibrierter Kanal
25 — No Module Kein Modul
SbrkOutput Flhlerbruchausgang Off /On R/O
70 HA028581GER  Ausgabe 6.0 Okt 08




Mini8 Prozessregler Konfigurations Handbuch

7.5.2

7.5.3

7.5.3.1

7.5.3.2

7.5.33

Linearisierungsarten und Bereiche

Eingangsart Min Bereich | Max Bereich| Einheit Min Bereich | Max Bereich| Einheit
] Thermoelement Typ J -210 1200 oC -238 2192 oF
K Thermoelement Typ K -200 1372 oC -238 2498 oF
L Thermoelement Typ L -200 900 oC -238 1652 oF
R Thermoelement Typ R -50 1700 oC -58 3124 oF
B Thermoelement Typ B 0 1820 oC 32 3308 oF
N Thermoelement Typ N -200 1300 oC -238 2372 oF
T Thermoelement Typ T -200 400 oC -238 752 oF
S Thermoelement Typ S -50 1768 oC -58 3214 oF
PL2 Thermoelement Platinel Il 0 1369 oC 32 2466 oF
C Kundenlinearisierung
Linear mV Lineareingang -70 70 mV
SgRoot Quadratwurzel
Custom Kundeneigene

Linearisierungstabelle

cJC Typ

Ein Thermoelement misst die Temperaturdifferenz zwischen dem Messiibergang
und dem Referenzilibergang. Entweder muss der Referenziibergang auf einer

bekannten Temperatur gehalten werden, oder fiir jede Temperaturabweichung __;\Aess'

.. . i rgan
am Ubergang muss eine genaue Kompensation verwendet werden. Lereans
Interne Kompensation ®
Der Regler ist mit einem temperaturempfindlichen Bauteil ausgestattet, das die Referenz-

Temperatur am Verbindungspunkt von Thermoelement und Kupferverdrahtung Ubergang

des Gerats priift und ein Korrektursignal zur Verfligung stellt.

Bendtigen Sie fiir Thre Anlage eine sehr hohe Genauigkeit oder arbeiten Sie mit mehreren Thermoelementen,
sollten Sie groRere Referenzeinheiten verwenden, die eine Genauigkeit von +0,1 °C oder besser erreichen. Fiir
die Verdrahtung dieser Einheiten kdnnen Sie Kupferkabel verwenden. Die Referenzeinheiten arbeiten
grundlegend mit drei Techniken: Gefrierpunkt, Hot Box und Isotherme.

Gefrierpunkt

Normalerweise gibt es zwei Arten, die EMK vom Thermoelement zur Messeinrichtung liber die Gefrierpunkt
Referenz, den Typ (bellows type) und die Art des Temperaturfiihlers, zu {ibertragen.

Der Typ liefert den genauen Volumenanstieg der auftritt, wenn reines Wasser vom flissigen in den festen
Zustand wechselt. Ein Prazisionszylinder betdtigt einen Expansionsbalg, der die Leistung zu einem
thermoelektrischen Kiihlbauteil regelt. Die Temperaturfiihlerart verwendet einen Metallblock mit hoher
thermischer Leistfahigkeit und Masse, der thermisch von der Umgebung isoliert ist. Die Blocktemperatur wird
durch ein Kiihlelement auf 0 °C abgesenkt und wird durch ein temperaturempfindliches Bauteil auf dieser
Temperatur gehalten.

Fiir die Uberpriifung der 0 °C Referenzeinheiten stehen lhnen spezielle Thermometer zur Verfiigung. AuBerdem
konnen Alarme eingebaut werden, die jegliche Abweichung von 0 °C anzeigen.

Hot Box

Thermoelemente werden in Abhdngigkeiten von EMK, generiert vom Messlibergang, relativ zum
Referenziibergang bei 0 °C kalibriert. Unterschiedliche Referenzpunkte erzeugen unterschiedliche
Thermoelementcharakteristiken. Deshalb fiihrt die Verwendung einer anderen Referenztemperatur zu
Problemen. Trotzdem wird die Hot Box immer mehr verwendet, da sie bei hohen Umgebungstemperaturen und
mit groRer Zuverldssigkeit arbeitet. Die Einheit kann aus einem thermisch isolierten soliden Aluminiumblock
bestehen, in den der Referenziibergang eingebettet ist.

Die Blocktemperatur wird lber einen geschlossenen Regelkreis geregelt. Ein Heizelement wird fiir den
Einschaltvorgang als Verstarker verwendet. Dieser Verstarker wird ausgeschaltet, bevor die Referenztemperatur,
normalerweise zwischen 55 °C und 65 °C, erreicht wird. Die Stabilitat der Hot Box Temperatur ist jedoch jetzt
relevant. Messungen kdnnen erst vorgenommen werden, wenn die Hot Box ihre korrekte Temperatur erreicht
hat.
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7.5.3.4 Isotherme Systeme
Die bendtigten Thermoelementiibergdnge befinden sich in einem stark thermisch isolierten Block. Die
Uberginge folgen der durchschnittlichen Umgebungstemperatur, die sich nur langsam #ndert. Diese
Anderungen werden elektronisch genau iiberpriift und es wird ein Signal fiir die angeschlossenen Gerite
generiert. Auf Grund der hohen Zuverlassigkeit dieser Methode eignet sie sich fiir Langzeitmonitoring.

7.5.3.5 CJC Optionen im Mini8 Prozessregler
0 - Internal CJC Messung an Gerateklemmen
1-0C CJC basierend auf externer Vergleichsstelle bei 0 °C (Gefrierpunkt)
2 -45C CJC basierend auf externer Vergleichsstelle bei 45 °C (Hot Box)
3-50C CJC basierend auf externer Vergleichsstelle bei 50 °C (Hot Box)
4 — External CJC basierend auf unabhangiger externer Messung
5 - Off CJC ausgeschaltet

7.5.4 Fiihlerbruchwert
Der Regler liberwacht standig die Impedanz eines an einen Analogeingang angeschlossenen Wandlers oder
Flhlers. Diese Impedanz, dargestellt als Prozentsatz, ist ein Parameter mit Namen ‘SBrkValue”, welcher das
Fuhlerbruch Flag setzt. Sie finden ihn in der Parameterlist fiir die Analogeingdnge.
Die nachstehende Tabelle zeigt die typischen Impedanzwerte, die einen Fiihlerbruch hervorrufen fiir
verschiedenen Eingangsarten und die maximalen und minimalen FBr Impedanz Einstellungen. Die Impedanzwerte
sind Ndherungswerte (+25%), da sie im Werk nicht kalibriert werden.

TC4/TC8 Eingang FBr Impedanz — Hoch ~ 12KQ
Bereich -77 to +77mV | FBr Impedanz — Tief ~ 3KQ

7.5.5 Fallback (Riicksetzen)
Die Fallbackstrategie kdnnen Sie verwenden, um im Fehlerfall fiir den PV einen Vorgabewert zu konfigurieren.
Fehler konnen Bereichsiiberschreitungen, Fiihlerbruch, Kalibrierfehler oder gesattigte Eingdnge sein.
Der Status Parameter zeigt die Fehlerbedingung an und kann zur Diagnose herangezogen werden.
Fir das Fallback stehen Ihnen verschiedene Modi zur Verfligung, die mit dem Fallback PV Parameter verkniipft
sein kdnnen.
Uber den Fallback PV Parameter kénnen Sie den Wert des PV im Fehlerfall konfigurieren. Konfigurieren Sie den
Fallback Parameter entsprechend.
Je nach Konfiguration kann der aktive Fallback Parameter einen Gut oder Bad Status erzwingen. Damit kdnnen
Sie entscheiden, ob di Fehlerbedingung den Prozess beeinflussen soll oder nicht.
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7.5.6

7.5.7

7.5.71

Benutzerkalibrierung (Zwei Punkt)

Alle Reglerbereiche wurden gegen nachvollziehbare Referenzstandards kalibriert. Bei manchen Anwendungen ist
es jedoch nétig, der Kalibrierung einen Offset aufzuschalten, um bekannte Fehler innerhalb des Prozesses zu
eliminieren (z. B. bekannte Fiihlerfehler). Eine A Zwei-Punkt Anpassung bietet lhnen die Mdglichkeit einen Offset
aufzuschalten und die Neigung der Kurve anzupassen. Dies ist vor Allem hilfreich, wenn die Sollwerte lhres
Prozesses einen weiten Bereich abdecken. Wahlen Sie die Kalibrierpunkte in der Ndhe der Endwerte des
Bereichs.

Anzeige \ Oberer Offse\l//
(2.B.2.9°) Y
Werks-
kalibri
Unterer Offset Frerne
(z. B. 1.1°)¢
> Messwert

Unterer Punkt  Oberer Punkt
(z. B. 50°) (z. B. 500°)

PV Offset (Single Point)

Alle Reglerbereiche wurden gegen nachvollziehbare Referenzstandards kalibriert. Das bedeutet, dass bei einem
Wechsel der Eingangsart keine neue Kalibrierung benétigt wird. Bei manchen Anwendungen ist es jedoch nétig,
der Kalibrierung einen Offset aufzuschalten, um bekannte Fehler innerhalb des Prozesses zu eliminieren (z. B.
bekannte Fihlerfehler). In diesem Fall miissen Sie nicht die Kalibrierung des Gerdts dndern, sondern nur einen
Offset aufschalten.

Dieses Verfahren eignet sich vor allem fiir Prozesse, deren Sollwert sich nicht dndert.

Mit dem PV Offset schalten Sie einen einzelnen Offset liber den gesamten Anzeigebereich auf. Die Einstellung
erfolgt in der Bedienebene. Damit wird die gesamte Kurve angehoben oder abgesenkt:

Anzeige
r N

Werks-
kalibrierung

/I\ Fester Offset
(z. B. 2.1°)

> Messwert

Beispiel: Aufschalten eines Offsets:

e Verbinden Sie den Eingang mit der Quelle auf die Sie kalibrieren mochten.
o Stellen Sie die Quelle auf den gewiinschten Kalibrierwert ein.

o Der Regler zeigt den aktuellen Messwert.

o Ist der Wert korrekt, ist der Regler richtig kalibriert und Sie miissen nichts weiter tun. Méchten Sie den Wert
verandern, verwenden Sie den Offset Parameter, wobei der

Korrigierte Wert (PV) = Eingangswert + Offset
ist.
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7.5.8 Verwenden eines TC4 oder TC8 Kanals als mV Eingang

Beispiel: Ein Drucksensor liefert 0 bis 33mV fiir 0 bis 200 bar.
1. Setzen Sie “IO type” auf mV.

Wahlen Sie fiir die Linearisierung Linear.

Setzen Sie “DisplayHigh” auf 200 (bar).

Setzen Sie “DisplayLow” auf 0 (bar).

Setzen Sie “RangeHigh“ auf 33mV.

o vk W

Setzen Sie “RangeLow” auf OmV.

%2 COM1.ID255-Mini8 - Parameter Explorer (I0.Mod. 1) 8%
4
|Name |Beschreibung | .-'-‘-.dresse| Wert|"v’erknijpfung o ~
|dent K.analidentifizierung Telnput [B] =
& 0Type E/f Tup m [13] =
A LinType Lineariziernngztyp L
& Units Einheiten CF K _Temp[l] =
A7 Fesolution Auflozung =0 -
A SBikType Fuhlerbruchtyp Tief[1] =
A7 SBikalam Fuhlerbruchalarm FenSpeichem [1] =
SBrkOut Fliklerbruch Alarmausgang On1] =
A blarmick, Flihlerbruchalarm Bestatigumn 4260 Jall] =
A7 DizplayHigh Anzeige hoch 0,00
A7 DisplayLow Anzeige Tief Q.00
A7 FangeHigh Bereich Hoch 0,00
A7 Fangelow Bereich Tief 0,00
A Falback Ruckzetzztrateqie [Fallback) UpScaleBad[4] -
A FalbackPy Fallbackwert [Ruckzetzwert) 0,00
A& FilterTimeConst: Filker-Zeit-K.onstante 1z B00ms -
Meazuredal | Messwert 350
P Frozesswert 4224 7343
A7 LoPoint Purkt Tief 4324 0,00
A7 LoQifzet Offzet Tief 4356 0,00
A HiPaint Punkt Hoch 4388 0,00
A7 HiOffzet Offzet Hach 4420 0,00
A7 Oifzet P Offset 0.00
SBrk\alue Fuihlerbruckwert 0,00
A CalState k. alibrierstatus micht in Betrieb [21] * =
£ >
I0.Mod.1 - 24 Parameter [21 verborgen]

Maximaler Eingangsbereich ist + 70mV.

74 HA028581GER  Ausgabe 6.0 Okt 08



Mini8 Prozessregler

Konfigurations Handbuch

7.6 Widerstandsthermometer Eingang
Das RT4 Modul betet Ihnen 4 Widerstandsthermomenter Eingdnge fiir Linear oder PT100.
7.6.1 RT Eingang Parameter
Ordner: 10 Unterordner: Mod .1 bis .32
Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe | Zugriff
Ident Kanalidentitat RTinput Read Only
10 Type EA Typ RTD2 Flr 2-Leiter, 3-Leiterung oder 4-Leiter Konf
RTD3 Verbindungen.
RTD4
Lin Type Linearisierung Abschnitt Konf
7.6.2
Units Fiir die Einheiten- Abschnitt 0 Konf
konvertierung verwendete
Anzeigeeinheiten
Resolution Auflosung XXXXX bis Skalierung fiir digitale Kommunikation Konf
XXXXX unter Verwendung der SCADA Tabelle
SBrk Type Flhlerbruchart Low Flhlerbruch wird erkannt, wenn die Konf
Impedanz groRer als der ‘low” Wert ist
High Flhlerbruch wird erkannt, wenn die
Impedanz groRer als der ‘high” Wert ist
Off Kein Fiihlerbruch
SBrk Alarm Alarmaktion bei Erkennen ManLatch Manuelle Siehe auch Oper
eines Fiihlerbruchs Speicherung Kapitel 8, Alarme
NonLatch Keine Speicherung
Aus Kein Fiihlerbruch
AlarmAck Flhlerbruch Bestatigung Nein, Ja Oper
Fallback Riicksetzstrategie (Fallback) | Downscale | Meas Value = Eingangsbereich ti - 5% Konf
Abschnitt 7.5.5. Upscale Meas Value = Eingangsbereich Ho + 5%
Fall Good Meas Value = Fallback PV
Fall Bad Meas Value = Fallback PV
Clip Good Meas Value = Eing.bereich Ho/Ti +/- 5%
Clip Bad Meas Value = Eing.bereich Ho/Ti +/- 5%
Fallback PV Fallbackwert (Abschnitt 7.5.5. Gerat Bereich Konf
Filter Time Eingangsfilterzeit. Aus bis 500:00 (hhh:mm) 1s600ms | Oper
Constant Der Eingangsfilter dampft das m:ss.s bis hh:mm:ss bis hhh:mm
Eingangssignal. Dadurch werden Effekte
durch starkes Rauschen auf dem PV
Eingang unterdriickt.
Measured Val Aktueller elektrischer Wert des PV R/0
Eingangs
PV Aktueller Wert des PV Eingangs nach der Gerdt Bereich R/0
Linearisierung
LoPoint Unterer Punkt Unterer Kal Punkt (Abschnitt 7.5.6) 0.0 Oper
LoOffset Unterer Offset Offset am unteren Kal Punkt 0.0 Oper
HiPoint Oberer Punkt Oberer Kal Punkt 0.0 Oper
HiOffset Oberer Offset Offset am oberen Kal Punkt 0.0 Oper
Offset Offset fiir den PV (Abschnitt 7.5.7 Gerat Bereich 0.0 Oper
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Ordner: 10 Unterordner: Mod .1 bis .32
Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe | Zugriff
SBrk Value Fiihlerbruchwert R/0O

Nur fiir Diagnosezwecke. Zeigt den
Schaltwert des Fiihlerbruchs

Cal State Kalibrierstatus Idle Konf
Kalibrierung des PV
Eingangs ist in Kapitel 22.5
beschrieben
Status PV Status 0-0K Normalbetrieb R/O
Aktueller Status des PV. 1 - Startup Startup Modus
2 - SensorBreak Eingang in Fiihlerbruch
4 — Out of range PV auBerhalb der Betriebsgrenzen
6 - Saturated Gesattigter Eingang
8 — Not Calibrated Unkalibrierter Kanal
25 — No Module Kein Modul
SbrkOutput Flhlerbruchausgang Off /On R/O

7.6.2 Linearisierungsarten und Bereiche

Eingangsart Min Bereich | Max Bereich| Einheit Min Bereich | Max Bereich| Einheit
PT100 100 Q PT -200 850 oC -328 1562 oF
Linear Linear 50 450 ohms

7.6.3 Verwenden eines RT4 als mA Eingang

Verbinden Sie den Eingang mit einem 2,49Q Widerstand (Abbildung 1.4.12).
Der PV wird vom Elngang iiber die

User Kal abgebildet —

COM?.ID255-MiniB - Parameter Explorer (10.od) (= [/
_w

Abschnitt 7.5.6
|Name |Beschreibung | Adresse| Wert|Veranpfung WO
Ident K.analidentifiziening RTEingang [26) - Angenéherte Werte fUr einen
10Type E/t Typ RTD4 [34) - . .
A LinType Linearisierungstyp Linear [11] - 4-20mA Emgang mit 21490
& Urits Einheiten C_F_K_Temp (1] = H
&7 Resolution Aufldzung 1] - Widerstand.
§ SBrkType Fiihlerbruchtyp Tief [1] ~ PV Bereich 4 bis 20 0 bis 100
SBrkAlarm Fiihlerbruchalarm KeinSpeichern (1] = o
SBrkOut Fiihletbruch Alamausgang aft (o) = LoPoint 354 354
& Blamdck Fuihlerbruchalarm B estatigur 4268 Mein [0] LoOffset -314 -354
& Falback Riicksetzstrategie [Fallback)] UpScaleBad (4] = P
2 FalbackPV | Falbackwert [Riicksetawert) 0,00 HiPoint 169.5 169.5
& FilterTimeConste FiterZeit-Konstante 1z B00ms - Hioffset -149.5 -69.5
Measurediial | Messwert 0.00
P Prozesswert 4236 022
&7 LoPaint Punkt Tief 4332 35,40 . . .
& LaDifet Offset Tief 4364 21,40 Um die beste Genauigkeit zu
& HiFuint Punkt Hoch 43596 169,50
2 Hilffset Offset Hoch 1428 14350 erhalten, sollte der EIngang gegen
& Offzet P Oifset 0,00 : Fen
S p e LA I eine Referenz kalibriert werden.
A7 CalState K.alibrierstatus w
< b4 Widerstandswerte bis 5Q kénnen
10.Mod.9 - 22 Parameter (23 verborgen]) verwendet werden.
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7.7 Analogausgang

Haben Sie auf Steckplatz 4 AO4 oder ein AO8 Modul, stehen lhnen 4, bzw. 8 Analogausgangskanale zur

Verfligung.
Ordner: 10 Unterordner: Mod.25 bis Mod.32
Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe | Zugriff
Ident Kanalidentitat mAout R/O
10 Type Zur Konfiguration des mA Milliampére DC Konf
Ausgangsansteuersignals

Resolution Anzeige Auflésung XXXXX bis Bestimmt die Kalibrierung fiir SCADA Konf

XXXXX Kommunikation
Disp Hi Oberer Anzeigewert -99999 bis 99999; Dezimalstellen je nach Auflosung 100 Oper
Disp Lo Unterer Anzeigewert 0 Oper
Range Hi Oberer elektrischer Wert 0 bis 20 20 Oper
Range Lo Unterer elektrischer Wert 4 Oper
Meas Value Aktueller Ausgangswert R/O
PV Oper
Status PV Status 0-0K Normalbetrieb R/O

Aktueller Status des PV. 1 - Startup Startup Modus

2 - SensorBreak Eingang in Fihlerbruch

4 — Out of range PV auRerhalb der Betriebsgrenzen

6 - Saturated Gesattigter Eingang

8 — Not Calibrated | Unkalibrierter Kanal

25 — No Module Kein Modul

7.7.1 Beispiel — 4 bis 20mA Analogausgang

In diesem Beispiel liefern 0% (=Display Low) bis 100% (=Display High) von einem Loop PID Ausgang dem

verkniipften PV Eingang ein 4mA (=Range Low) bis 20mA (=Range High) Regelsignal.

2 COM1.ID255-Mini8 - Parameter Explorer {IO.M. .. g@g|

A
| M arne | Beschreibung | .-’-‘-.dresse| Wert| Werkniipfung

Ident F.analidentifizierung med, Dok [25] -
0T ppe E/A Tup ma [ 31+

A7 DizplayHigh Anzeige hoch 100,00

A7 DisplayLow Anzeige Tief 0,00

A7 RangeHigh Bereich Hoch 2000

A7 FangeLow Bereich Tief 4,00
Measuredval | Messwert | 000

Ay Prozesswert 4252 0,00

4 >

I0.Mod. 25 - 11 Parameter [34 verborgen)

Hier ist das PID Signal auf 50% eingestellt, was zu einem Messwert von 12maA fiihrt.
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7.8 Feste EAs

Zwei Digitaleingdnge mit den Namen D1 und D2 sind fester Bestandteil des Reglers.

Ordner: 10 Unterordner: Fixed 10.D1 und .D2
Name Parameter- Wert Vorgabe | Zugriff
beschreibung
Ident Kanalidentitat Logikeingang Logicln Read
Only
10 Type EA Typ Eingang Input Read
Only
Invert Invertieren Nein/Ja — Eingangsrichtung ist invertiert No Conf
Measured Val Messwert On/Off Wert an den Klemmen Off Read
Only
PV Prozesswert On/Off Wert nach eventueller Off Read
Invertierung Only

Es stehen Ihnen zwei feste Relais mit den Namen A und B zur Verfligung,.

Ordner: 10 Unterordner: Fixed 10.A und .B

Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe | Zugriff

Ident Kanalidentitat Relais Relay Read
Only

10 Type EA Typ Ein/Aus OnOff Read
Only

Invert Invertieren Nein/Ja — Eingangsrichtung ist invertiert No Conf

Measured Val Messwert On/Off Wert an den Klemmen Off Read
Only

PV Prozesswert On/Off Wert nach eventueller Off Oper

Invertierung
SbyAct Ausgangsaktion, wenn das Gerat in Off, On Schaltet Ein/Aus Off Konf
Standby geht Continue Bleibt im letzten Zustand
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7.9

7.9.1.1

Stromiiberwachung

Ein mit einer CT3 Karte ausgestatteter Mini8 Regler kann Fehler von bis zu 16 Heizlasten erkennen, indem er die
Stréme durch die 3 Stromwandlereingdange misst. Folgende Fehler kdnnen erkannt werden:

SSR Fehler

Erwartet der Regler ein ausgeschaltetes SSR, aber ein Strom flieBt, wird ein SSR Kurzschluss angezeigt. Erwartet
der Regler ein eingeschaltetes SSR, aber kein Strom flieRt, wird SSR oder Leitung Leerlauf angezeigt.

Teillastfehler (PLF)

Erwartet der Regler ein eingeschaltetes SSR, sollte ein Strom durch die Last flieBen. Ist dieser Strom kleiner als
der im Laststromalarm gesetzte Wert, zeigt dies einen Fehler im Heizkreis. Angewendet heilt dies, dass bei
mehreren parallel geschalteten Heizelementen der Leerlauf mindestens eines Elements angezeigt wird.

Uberstromfehler (OCF)

Erreicht der Strom durch die Last den OCF Alarmsollwert, zeigt dies einen Verdrahtungsfehler im Regelkreis,
einen Fehler im Heizkreis oder einen Kurzschluss des Heizelements (bzw. mindestens eines Elements bei
Anwendungen mit mehreren parallel geschalteten Heizelementen).

Sperren Sie einen Ausgang eines mit der Stromiiberwachung verkniipften Regelkreises, wird dieser Ausgang bei
der CT Messung und der Fehlererkennung nicht beriicksichtigt.

Heizelementfehler werden Uber die entsprechenden Laststatus Parameter und Uber vier Status Worte angezeigt.
Zusatzlich zeigt Ihnen ein globaler Alarm Parameter das Auftreten eines neuen CT Alarms, der auch im
Alarmprotokoll gespeichert wird.

Strommessung

Die Strommessung jedes Heizelements wird durch individuelle LoadCurrent Parameter angezeigt. Der
Stromiiberwachung Funktionsblock (Current Monitor) verwendet einen zyklischen Algorithmus, um den durch
ein Element flieBenden Strom innerhalb eines Messintervalls (Vorgabe 10s, anderbar) zu messen. Die
Kompensation innerhalb des Regelkreises minimiert die Stérung des PV wahrend der Laststrommessung.

22 COM1.1D001-Mini8 - Param - 0] x|

& v v = _=

anfig Status |
|Name |Descripti0n | \/alue|
LoadlStatus Load] Status Ok -
Load1Current | Load? current 4.185859
Load25tatus Loade Status Ok =
Load2Current | Loade current 3813231
Load3Status Load3 Status Ok -
Load3Current | Load3 current 3821723
Fh1AllOf Fhasel All Off Current 0.012421
Fhe AllOff Fhase? All Off Current 0.037263
Fh3Alloff Fhased all Off Current 0012325

Der Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Messungen ist abhdngig von der mittleren Ausgangsleistung,
die zum Erreichen des Sollwerts benétigt wird. Den kleinsten bendtigten Intervall konnen Sie wie folgt
berechnen:

Minimaler Intervall (s) > 0,25 * (100/mittlere Ausgangsleistung zum Erreichen des SP).

Haben Sie z. B. eine mittlere Ausgangsleistung von 10 % erhalten Sie nach oben genannter Formel einen
minimalen Intervall von 2,5 s. Achten Sie jedoch beim Einstellen des Intervalls auf die von den Heizelementen
verwendete Antwort.
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7.9.2 Einphasen Konfiguration
7.9.2.1 Einzelne SSR Triggerung
Mit dieser Konfiguration kdnnen Sie Fehler einzelner Heizelemente erkennen. Liegt z. B. der Wert des durch das
Heizelement 3 flieRenden Stroms unterhalb des PLF Alarmwerts, wird Load3PLF angezeigt.
Beispiel 1 — Verwendung eines CT Eingangs
L N
CT1 $
MINI8
H1
OP1 H2
oP2 H3 Alle zeitproportionalen Ausgange sind
einem einzelnen CT Eingang zugewiesen.
OP3 H4
OP4 H5
OP5
H6
OP6 |
Anmerkung: Maximal 6 Heizelemente kénnen an einen CT Eingang angeschlossen werden.
Beispiel 2 — Verwendung von drei CT Eingdngen
L
CT1 $
CT1
cT1 (0]
H1
OP1 H2 Bei dieser Konfiguration
werden individuelle
NS j_NW\_l
OpP2 H3 Heizelementfehler erkannt.
OP3 H4
OP4 H5
OP5
H6
OP6
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7.9.2.2 Mehrfach SSR Triggerung

Mit dieser Konfiguration kdnnen Sie Fehler eines Heizelement Satzes erkennen. Liegt z. B. der Strom, der durch
Heizelement Satz 1 flieBt unterhalb des PLF Grenzwerts von Load1, wird Load1PLF angezeigt. Welches
Heizelement im Satz 1 den Fehler aufweist, miissen Sie durch Messungen uberpriifen.

CT1

OP1

MINI8

OP2

'_
P4

H1

|

H2

|

H3

@

H4

|

H5

7.9.2.3 Aufteilen der zeitproportionalen Ausgange

@

i

H6

| Heizelement Satz 1

| Heizelement Satz 2

Hier wird ein einzelnes Leistungsanforderungssignal aufgeteilt und auf zwei zeitproportionale Ausginge gelegt.
Diese Ausgdnge sind so skaliert, dass die Lasten aufsteigend eingeschaltet werden bei steigender
Leistungsanforderung. Zum Beispiel liefert Heizelement 1 die Anforderung von 0-50%, Heizelement 2 die
Leistung von 50-100% (mit Heizelement 1 voll eingeschaltet).

Stromuberwachung

CT1

Loop
Ch1Out

50 >

0 >

Mod.17

b

T
\V orskalierung
T 7

0

100

MINI8

Mod.18

100>

50 >

T

1
)
o
H2

\Vorskalierung
T 7

0

100

Da der Mini8 Regler Fehler bei bis zu 16 Heizlasten erkennen kann, kdnnen Sie diese Anordnung mit aufgeteilten
zeitproportionalen Ausgdngen fiir alle 8 Regelkreise gleichzeitig verwenden.
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7.9.3 Drei Phase Konfiguration

Die Konfiguration fiir dreiphasige Versorgung ist gleich der Konfiguration fiir die Einphasen Anwendung mit drei
CT Eingdngen.

Ph Ph Ph
1 2 3
cT
::T Alle Stréme durch ein CT
2 miissen von der gleichen
ST Phase kommen.
MINI8  ° H

g w
opP N/Ph2 Stern mit Null oder

Dreieck ist moglich.

S 4wy

4

OoP N/Ph3

= H

oP N/Ph1
6

Anmerkung: Maximal 6 Heizelemente kénnen an einen CT Eingang angeschlossen werden.
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7.9.4 Parameter Konfiguration

Haben Sie die Stromiiberwachung im Ordner Instrument/Options/Current Monitor freigegeben, erscheint der
Stromiiberwachung Konfigurations Ordner als Unterordner in 10.

Ordner: 10 Unterordner: CurrentMonitor/Config
Name Parameter- Wert Vorgabe | Zugriff
beschreibung
Commission Inbetriebnahme CT | No Abschnitt 7.9.5 No Oper
Auto
Manual
Accept
Abort
CommissionStatus | Inbetriebnahme Not commissioned Nicht in Betrieb genommen 0 Read
Status Commissioning Inbetriebnahme lduft Only
NoDO8orRL8cards Es sind keine DO8/RL8 Karten im
Gerat installiert.
NoloopTPouts Die Digitalausgange sind entweder

nicht als zeitproportional
konfiguriert oder sie sind nicht mit
den Heizkanalen des Kreises

verkniipft.
SSRfault Entweder SSR Kurzschluss oder
Leerlauf Fehler.
MaxLoadsCT1/2/3 Mehr als 6 Heizelemente wurden
mit CT Eingang 1, 2 oder 3
verbunden.
NotAccepted Inbetriebnahme fehlgeschlagen
Passed Inbetriebnahme erfolgreich
ManuallyConfigured Manuell konfiguriert
Interval Mess Intervall Ts bis Tm 10s Oper
Inhibit Gesperrt No — Strom wird gemessen No Oper
Yes —Strommessung ist gesperrt
MaxLeakPh1 Max Leckstrom 0,25 bis 1 A 0.25 Oper
Phase 1
MaxLeakPh2 Max Leckstrom 0,25 bis 1 A 0.25 Oper
Phase 2
MaxLeakPh3 Max Leckstrom 0,25 bis 1 A 0.25 Oper
Phase 3
CT1Range* CT Eingang 1 10 bis 1000 A (Verhaltnis bis 50mA) 10 Oper
Bereich
CT2Range* CT Eingang 2 10 bis 1000 A (Verhdltnis bis 50mA) 10 Oper
Bereich
CT3Range* CT Eingang 3 10 bis 1000 A (Verhdltnis bis 50mA) 10 Oper
Bereich
CalibrateCT1 Kalibrierung CT1 Idle Abschnitt 22.5 Idle Oper
0mA
-70mA
LoadFactorCal
SaveUserCal
CalibrateCT2 Kalibrierung CT2 Wie CT1 Idle Oper
CalibrateCT3 Kalibrierung CT3 | Wie CT1 Idle Oper

o Die Strom Nennwerte der fiir jeden CT Eingangskanal verwendeten CTs sollte nur den gréRten Laststrom der
fiir die Heizelement Gruppe verwendeten Lasten abdecken. D. h., hat CT1 Heizelemente von 15A, 15A und
25A, bendtigen Sie ein fiir 25A ausgelegtes CT.
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7.9.5 Inbetriebnahme

7.9.5.1 Automatische Inbetriebnahme
Die Funktion der automatische Inbetriebnahme der Stromiiberwachung erkennt automatisch, welche
zeitproportionalen Ausgdnge bestimmte Heizelemente (oder Heizelement Sdtze) ansteuern, welche CT Eingdnge
welchen Heizelementen zugeordnet sind und legt die Schwellwerte fiir Teillastfehler und Uberstrom auf ein 1:8
Verhiltnis fest. Schldgt die automatische Inbetriebnahme fehl, kénnen Sie einem Status Parameter die Griinde
flir das Fehlschlagen entnehmen.
Anmerkung: Damit die Automatische Inbetriebnahme korrekt arbeiten kann, miissen Sie den Prozess fiir den
vollen Betrieb des Heizkreises freigeben. Dabei miissen die Digitalausgdnge als zeitproportional konfiguriert, und
mit den entsprechenden Regelkreis Heizkandlen verknipft sein. Wahrend der Automatischen Inbetriebnahme
schalten die Digitalausgange ein und aus.
Verwenden der automatischen Inbetriebnahme

1. Setzen Sie das Gerdt in den Bedienmodus.

2. Stellen Sie Commission auf Auto. CommissionStatus zeigt dann ‘Commissioning’.

3. Ist die Inbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen, zeigt CommissionStatus Passed und die
konfigurierten Last Parameter werden aktiv. Ist wahrend der Inbetriebnahme ein Fehler aufgetreten,
erscheint der entsprechende Fehler im Parameter CommissionStatus.

OM1.1D001-Mini8 - Parameter Explol - 10| x|
= v | & - -
Config | Status |
| Narne | Description | Yalue|
# Comrmizsion Commission CT Mo ()=
CommissionStatus | Commission Status Fassed(B) ~
# Intersal teasurement Intersal 10s -
# Inhibit Inhibit Mo (0] =
# MaxLeakPhi Max Leakage Current Phase 1 0.250000
& MaxLeakPh? hax Leakage Current Phase 2 0.250000
# MaxLeakPh3 hax Leakage Current Phase 3 0.250000
# CT1Range CTinput1 range 10.000000
# CTZRange CT input 2 range 10.000000
# CT3Range CT input 3 range 10.000000
# CalibrateCT1 Calibrate CT1 Idle (1) =
# CalibrateCT2 Calibrate CT2 Idle (1)~
# CalibrateCT3 Calibrate CT3 Idle (1)~
Load DrivenBy The digital output that drives load 1 [Okod1 7 (16) =
Load1 CTlnput CT Inputthat Load 1 is connected ta CT1i(1)~
# Load1PLFthreshaold | Load Partial Load Fault Threshold 3.608285
# Load1OCFthreshold | Loadl Cver Current Fault Threshold 4.639224
LoadZ0rwvenBy The digital output that drives load 2 [Okod18 (17
Load2CTInput CT Inputthat Load 2 is connacted to CT2(2) =
# LoadzPLRthreshold | Load? Parial Load Fault Threshold 3.208157
# Load?0CFthreshold | Load? Owver Current Fault Threshald 4122202
Load3iDrivenBy The digital output that drives load 3 [Okod13 (18] =
Load3CTInput CT Inputthat Load 3 is connected ta CT3(3)~
# Load3PLFthreshaold | Load3 Partial Load Fault Threshold 3.1349082
# Load30CFthreshold | Load3 Over Current Fault Threshold 4.035924
Wird die Inbetriebnahme nicht erfolgreich abgeschlossen, zeigt CommissionStatus einen der folgenden Fehler:
NoDO8orRL8Cards Es sind keine DO8 oder RL8 Karten im Gerat installiert.
NoLoopTPOuts Die Digitalausgdnge sind entweder nicht als zeitproportional konfiguriert
oder sie sind nicht mit den Regelkreis Heizkandlen verknipft.
M SSR Kurzschluss oder Leerlauf Fehler.
MaxLoadsCT1 Mehr als 6 Heizelemente wurden mit CT Eingang 1 (oder 2, 3) verkniipft.
(oder 2,3)
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7.9.5.2 Manuelle Inbetriebnahme

Sie kénnen die Stromiiberwachung auch manuell einstellen. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie die
Inbetriebnahme der Stromiiberwachung offline durchfiihren mochten oder die Werte der automatischen
Inbetriebnahme nicht akzeptieren.

Verwenden der manuellen Inbetriebnahme

1. Stellen Sie Commission auf Manual. CommissionStatus zeigt dann Commissioning und Sie haben Zugriff
auf die Load1 Konfigurations Parameter.

=2 COM1,ID001-Mini8 - Parameter Explorer (I — |EI |i|
RN =1 w
Config | Status |
|Name | Description Walue|
& Commission Commission CT banual (2] =
CommissionLolimit | Cammission Low Limit 2
CommissionHiLimit | Cormission High Limit 4
CommissionStatus | Commission Status Cormmissioning (177
# Interval teasurement Intersal 103 -
# Inhihit Inhikit Mo ()~
& MaxLeakPhl bax Leakage Current Phase 1 0.250000
& MaxLeakPh bax Leakage Current Phase 2 0.250000
& MaxLeakPh3 tdax Leakage Current Fhase 3 0.250000
# CTIRange CTinput1 range 10.000000
& CT?Range CTinput 2 range 10.000000
# CT3Range CTinput 3 range 10.000000
& CalibrateCT1 Calibrate CT1 Idle (1)~
& CalibrateCT? Calibrate CT2 Idle (17~
& CalibrateCT3 Calibrate CT3 Idle (17~
# | Load] DrivenBy The digital cutput that drives load 1 Motllsed (532) =
& Load CTinput CT Inputthat Load 1 is connected to Motlsed (0) =
# LoadlPLRthreshold  Load] Partial Load Fault Threshald 0.000aan
# Load1 OCFthreshold | Loadd! Ower Currert Fault Threshold 0.000000

Wabhlen Sie fiir Load1DrivenBy das EA Modul, das mit der Heizlast verbunden ist.

Stellen Sie Load1CTInput auf den CT Eingang, der mit der Heizlast verbunden ist.

> W N

Stellen Sie Load1PLFthreshold und Load1OCFthreshold auf fiir die Heizlast passende Werte.
5.  Wiederholen Sie diese Schritte fiir die anderen Lasten.

6. Damit Sie die eingestellten Werte verwenden kdnnen, stellen Sie Commission auf ‘Accept’. Der
CommissionStatus zeigt ManuallyConfigured.

7. Mochten Sie die manuelle Inbetriebnahme abbrechen, setzen Sie Commission auf ‘Abort’.
CommissionStatus zeigt dann NotCommissioned.
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7.9.6 Kalibrierung
Bei der Auslieferung ist die CT3 Karte bereits im Mini8 Prozessregler installiert und die CT Eingdnge sind im Werk
kalibriert. Installieren Sie die CT3 Karte spater, werden vorgegebene Kalibrierwerte automatisch in das Gerat
geladen. Fiir eine Kalibrierung vor Ort stehen lhnen drei Kalibrierparameter, einen fiir jeden CT Eingang, zur
Verfligung.
Anmerkung: Fir die Kalibrierung der Eingdnge bendtigen Sie eine DC Stromquelle, die ein =70 mA Signal
ausgeben kann.
Die CT Eingdnge werden einzeln kalibriert.
Wie wird kalibriert:
1. Legen Sie ein Anregungssignal (0 mA oder =70 mA) von der DC Stromquelle an den zu kalibrierenden
CT Eingang.
2. Stellen Sie CalibrateCT1 so ein, dass das Anregungssignal reflektiert wird.
3. CalibrateCT1 zeigt ‘Confirm’. Wahlen Sie ‘Go’, um mit der Kalibrierung fortzufahren.
4. Nachdem Sie Go gewahlt haben, zeigt CalibrateCT1 ‘Calibrating.
5. Nach erfolgreicher Kalibrierung zeigt CalibrateCT1 ‘Passed’. Wahlen Sie ‘Accept’, um die Kalibrierwerte
anzunehmen.
6. Trat wahrend der Kalibrierung ein Fehler auf, zeigt CalibrateCT1 ‘Failed’. Wahlen Sie ‘Abort’, um die
Kalibrierung abzubrechen.
7. Wabhlen Sie ‘SaveUserCal’, um die Kalibrierwerte im nichtfliichtigen Speicher zu sichern.
8. Mit ‘LoadFactCal’ kdnnen Sie die Werkskalibrierung wieder aktivieren.
9. Anmerkung: Sie kdnnen die Kalibrierung jederzeit abbrechen, indem Sie ‘Abort’ wahlen.
Fiihren Sie dieselben Schritte fir CT2 und CT3 durch.
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8. Alarme

Alarme werden verwendet, um das System zu warnen, wenn ein voreingestellter Wert erreicht wird oder sich
der Status einer bestimmten Bedingung andert. Da der Mini8 Regler keine eigene Anzeige zur Darstellung einer
Alarmmeldung besitzt, werden die Alarm Flags {iber die Kommunikation in Statusworten gesetzt (Abschnitt 8.7).
Zusatzlich kdnnen Sie die Flags auch direkt oder liber eine Logik zu einem Ausgang, z. B. Relais, verknipfen.

Die Alarme werden in zwei Arten unterteilt:

Analogalarme - sind aktiv, wenn ein lGiberwachter Analogwert wie z. B. der Prozesswert, mit einem eingestellten
Schwellwert (Alarmsollwert) verglichen wird.

Digitalalarme — sind aktiv, wenn der Status einer bool’schen Variable, z. B. Fiihlerbruch, wechselt.

Anzahl der Alarme - Sie konnen bis zu 32 Analogalarme und 32 Digitalalarme konfigurieren.

8.1 Weitere Alarmdefinitionen

Hysterese Ist die Differenz zwischen dem Punkt, an dem der Alarm ‘EIN’ schaltet und dem Punkt, an
dem der Alarm wieder ‘AUS’ schaltet. Durch die Hysterese wird eine eindeutigere
Alarmanzeige erzielt und sie verhindert das standige Schalten eines Relais.

Alarm- Wird verwendet, um die Alarmbedingung zu erhalten, wenn ein Alarm aufgetreten ist. Die
speicherung  Alarmspeicherung kann konfiguriert werden als:

None Nicht Ein nicht gespeicherter Alarm wird zurlickgesetzt, sobald die
speichern Alarmbedingung erlischt.

Auto Automatisch Ein Alarm mit automatischer Speicherung benétigt eine
Bestatigung, bevor er zurlickgesetzt wird. Die Bestatigung kann
VOR erléschen der Alarmbedingung stattfinden.

Manual  Manuell Der Alarm bleibt solange aktiv, bis sowohl die Alarmbedingung
erloschen UND der Alarm betatigt ist.. Der Alarm kann erst
bestatigt werden, NACHDEM die Alarmbedingung erloschen ist.

Event Ereignis Nur der Alarmausgang wird aktiviert.

Alarmunter-  Die Alarmunterdriickung verhindert, dass ein Alarm in der Startphase aktiv wird. Erst wenn
driickung der Istwert den sicheren Bereich erreicht hat, wird der Alarm freigegeben. Die
Alarmunterdriickung wird bei jeder Sollwertanderung wieder aktiv

Verzégerung Fir jeden Alarm kann eine kurze Zeit eingestellt werden, in welcher verhindert wird, dass der
Alarmausgang schaltet. Der Alarm wird weiterhin sofort bei Auftreten erkannt. Erlischt die
Alarmbedingung jedoch innerhalb der Verzogerungszeit, wird kein Ausgang geschaltet. Der
Timer fir die Verzogerung wird dann wieder zuriickgesetzt. Der Timer wird auch
zurlickgesetzt, wenn ein Alarm von gesperrt zu freigegeben wechselt.
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8.2 Analogalarme

Analogalarme beziehen sich auf Variablen wie PV, Ausgangslevel usw. Sie kénnen die Alarme mit diesen
Variablen verkniipfen, um eine Uberwachung des Prozesses zu generieren.

8.2.1 Analogalarm Typen
Maximalalarm - ein Alarm tritt auf, wenn der Istwert den eingestellten maximalen Alarmsollwert erreicht.
Minimalalarm - ein Alarm tritt auf, wenn der Istwert den eingestellten minimalen Alarmsollwert erreicht.

Abweichungsalarm Ubersollwert — ein Alarm tritt auf, wenn der Istwert den Sollwert um einen eingestellten
Wert liberschreitet.

Abweichungsalarm Untersollwert — ein Alarm tritt auf, wenn der Istwert den Sollwert um einen eingestellten
Wert unterschreitet.

Abweichungsbandalarm - ein Alarm tritt auf, wenn der Istwert den Sollwert um einen eingestellten Wert
unter- oder Uberschreitet.

Die Alarme sehen Sie unten graphisch dargestellt (PV Anderung iiber Zeit, Hysterese ist Null)
Alarm Typ

L = 1 i o

Abw. Hoch
Abw. Bnd

Sollwert (SP)
Abw. Tief

Min Alarm

Ausgangsstatus Zeit

Min Alarm Ein

Ein

Abw. Tief Ein Ein

Ein

Abw. Hoch :

Abw. Band ‘ Ein K ]

Max Alarm

Ein

1 Ein

S A ARy SRR RSN S S.

Ein
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8.3

8.3.1

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.2.1

8.4.2.2

8.4.23

Digitalalarme

Digitalalarme beziehen sich auf bool’sche Variablen. Sie kdnnen die Alarme mit jedem passenden bool’schen
Parameter, wie Digitalein- oder —ausgange, verkniipfen.
Digitalalarm Typen

Pos Flanke Der Alarm wird getriggert, wenn der Eingang von Tief auf Hoch wechselt.
Neg Flanke Der Alarm wird getriggert, wenn der Eingang von Hoch auf Tief wechselt.

Flanke Der Alarm wird bei jedem Zustandswechsel des Eingangs getriggert.
Hoch Der Alarm wird getriggert, wenn das Eingangssignal Hoch ist.

Tief Der Alarm wird getriggert, wenn das Eingangssignal Tief ist.
Alarmausgange

Alarme kdnnen einen bestimmten Ausgang ansteuern (normalerweise ein Relais). Sie kdnnen jedem einzelnen
Alarm einen einzelnen Ausgang zuweisen oder Sie kénnen einer Kombination von Alarmen einen Ausgang
zuweisen. Die Verkniipfungen nehmen Sie in der Konfigurationsebene vor.

Als Quelle kann gewahlt Nein
werden: > \
—>

] OR —>
Analogalarme 1 bis 32 / Ausgang
Digitalalarme 1 bis 32 .
Alle Alarms
Neuer Alarm/ Neuer CT
Alarm

Regelkreis Alarme

Alarmanzeige

Die Alarmzustdnde sind eingebettet in ein 16 bit Statuswort. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 8.7,
Alarm Ubersicht.

Alarmbestatigung

Zum Bestatigen setzen Sie das entsprechende Alarmbestdtigung Flag. Alternativ dazu kdnnen Sie mit GlobalAck
im AlmSummary Ordner ALLE Alarme bestatigen.

Die Aktion nach der Bestatigung ist abhangig von der konfigurierten Art fiir die Speicherung.
Nicht gespeicherte Alarme

Bestatigen Sie den Alarm bei weiterhin anstehender Alarmbedingung, bleibt der Ausgang weiterhin aktiv. Erst
wenn die Alarmbedingung entfallt, wird der Ausgang zuriickgesetzt.

Entfallt die Alarmbedingung, bevor Sie den Alarm bestdtigen, wird der Alarmausgang zuriickgesetzt, sobald die
Alarmbedingung erlischt.

Automatisch gespeicherte Alarme

Der Alarm bleibt solange aktiv, bis die Alarmbedingung erlischt UND Sie den Alarm bestadtigt haben.
Sie kénnen den Alarm bestdtigen BEVOR die Alarmbedingung entfallt.
Manuell gespeicherte Alarme

Der Alarm bleibt solange aktiv, bis die Alarmbedingung erlischt UND Sie den Alarm bestatigt haben.
Sie kénnen den Alarm erst bestdtigen, NACHDEM die Alarmbedingung erloschen ist.
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8.5 Alarm Parameter

Es stehen Ihnen vier Gruppen mit je acht Analogalarmen zur Verfiigung. Der folgenden Tabelle konnen Sie die
Parameter zur Konfiguration und Einstellung der Alarme entnehmen.

Ordner: Alarm Unterordner: 1 bis 32
Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe | Zugriff
Type Auswahl der Alarmart None Alarm nicht konfiguriert Konf
Abs Hi Maximalalarm
Abs Lo Minimalalarm
Dev Hi Abweichung Hoch
Dev Lo Abweichung Tief
Dv Bnd Abweichungsbandalarm
In Dieser Wert wird liberwacht und mit dem Gerdte Bereich Oper
Alarmsollwert verglichen
Reference Der Referenzwert wird fiir Abweichungsalarme Gerate Bereich Oper
verwendet. Der Alarmsollwert wird von diesem
Referenzwert und nicht vom Absolutwert gemessen
Threshold Der Alarmsollwert ist der Wert, mit dem der Gerdte Bereich Oper
Eingang verglichen wird
Out Der Ausgang zeigt, ob der Alarm aktiv oder inaktiv Aus Alarmausgang inaktiv R/O
ist, abhdngig von: Ein Alarmausgang aktiv
Der Alarmbedingung, Speicherung und Bestatigung,
Sperren oder Unterdriickung
Inhibit Sperren ist ein Eingang zur Alarmfunktion. Damit Nein Alarm nicht gesperrt Oper
kann der Alarm ausgeschaltet werden. Ja Alarm gesperrt

Normalerweise wird Sperren mit einem
Digitaleingang oder Ereignis verkniipft, damit
wahrend einer bestimmten Phase des Prozesses der
Alarm ausgeschaltet ist. Z. B. wenn eine Ofentiir
gedffnet wird, soll der Alarm inaktiv sein, bis die Tir
wieder geschlossen wird.

Hysteresis Die Hysterese verhindert, dass ein verrauschtes Gerdte Bereich Oper
Signal den Alarmausgang standig schaltet. Ein
Alarmausgang wird aktiv, sobald der PV den
Alarmsollwert erreicht. Der Alarmausgang wird erst
zuriickgesetzt, sobald der PV den Alarmsollwert um
mehr als den Hysteresewert unterschreitet.
Normalerweise wird die Hysterese auf einen Wert
groRer der Oszillation, die auf der Anzeige
erscheint, gesetzt.

Latch Festlegen der Speicherart. Bei der automatischen None Nicht gespeichert Oper
Speicherung kann der Alarm auch bei noch Auto Automatisch
anstehender Alarmbedingung bestatigt werden. Bei Manual Manuell
manueller Speicherung muss zuerst die Event Ereignis
Alarmbedingung entfallen, bevor bestatigt werden
kann.

Beschreibung am Anfang dieses Kapitels

Ack Wird in Verbindung mit dem Speichern (Latch) Nein Nicht bestatigt Oper
Parameter verwendet.. Wird gesetzt, wenn der Ja Bestatigt
Anwender auf den Alarm reagiert
Block Die Alarmunterdriickung verhindert das Auftreten Nein Keine Unterdriickung Oper
eines Alarms wadhrend der Startphase. In manchen Ja Alarmunterdriickung
Anwendungen ist wahrend des Starts eine
Alarmbedingung aktiv, bis das System auf
Arbeitstemperatur ist. Mit der Unterdriickung wird
der Alarm ignoriert, bis das System unter Kontrolle
ist (sicherer Bereich). Danach triggert jede
Abweichung den Alarm

Delay Festlegung einer kleinen Verzdgerung zwischen 0:00.0 bis 500 0:00.0 Oper
Auftreten und Anzeigen eines Alarms. Entfallt in mm:ss.s
dieser Zeit die Alarmbedingung, wird der Alarm hh:mm:ss

nicht angezeigt und der Timer fiir die Verzdgerung hhh:mm
wird zuriickgesetzt. Verwendung bei Systemen mit
hohem Rauschanteil
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8.5.1 Beispiel: Alarm 1 konfigurieren

Gehen Sie in die Konfigurationsebene.

In diesem Beispiel wird ein Maximalalarm aktiv, wenn der Messwert einen Wert von 100,00 erreicht.

Der vom ‘Input’ Parameter gezeigte aktuelle Messwert betragt 27.79. Diesen Parameter verkniipfen Sie
normalerweise mit einer internen Quelle, wie z. B. einem Thermoelementeingang. In diesem Beispiel erlischt der
Alarm, wenn der Messwert um 0,5 Einheiten unter den Alarmsollwert fallt (bei 99,5 Einheiten).

=2 COM1.ID255-MiniB - Parameter Explorer (Alarm. 1) |Z||E|g|

4

|Name |Beschreil:uung | .ﬁ.dresse| 'W'ertl
? Type Alarmart 10240 AbzHao 1] =
& n Alarmeingang 27,74
A7 Threzhald Alarmzolhwert 10241 100,00

Ot Auzgang 10249 QfF [ -
A7 |nhibit Alarm zpermren 10247 Mein (0] =
A7 Hysteresiz Alarm Hyzteresze 10242 0,50
A Latch Cpeicher Modus 10244| F.ein (0] = |
AP ik Alarm bestatigen 10250 Mein [0] =
A7 Block Freigabe der dlarmunterdrick 10246 Mein [0] =
A7 Delay W erzogernng 10248 0.

Alarm.1 - 10 Parameter [3 verborgen]
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8.6 Digitalalarm Parameter

Es stehen Ihnen vier Gruppen mit je acht Digitalalarmen zur Verfiigung. Der folgenden Tabelle kénnen Sie die
Parameter zur Konfiguration und Einstellung der Alarme entnehmen.

Ordner: DigAlarm Unterordner: 1 bis 32
Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe | Zugriff
Type Auswahl der Alarmart None Alarm nicht konfiguriert Konf
PosEdge Positive Flanke
NegEdge | Negative Flanke
Edge Wechsel
High Hoch (1)
Low Tief (0)
In Dieser Parameter wird tiberwacht und 0 bis 1 Oper
entsprechend der Alarmart liberpriift
Out Der Ausgang zeigt, ob der Alarm aktiv oder inaktiv | Aus Alarmausgang inaktiv R/O
ist, abhdngig von: Ein Alarmausgang aktiv
Der Alarmbedingung, Speicherung und
Bestatigung, Sperren oder Unterdriickung
Inhibit Sperren ist ein Eingang zur Alarmfunktion. Damit Nein Alarm nicht gesperrt Wie Oper
kann der Alarm ausgeschaltet werden. Ja Alarm gesperrt Bestell-
Normalerweise wird Sperren mit einem code
Digitaleingang oder Ereignis verkniipft, damit
wahrend einer bestimmten Phase des Prozesses
der Alarm ausgeschaltet ist. Z. B. wenn eine
Ofentiir gedffnet wird, soll der Alarm inaktiv sein,
bis die Tir wieder geschlossen wird.
Latch Festlegen der Speicherart. Bei der automatischen None Nicht gespeichert Oper
Speicherung kann der Alarm auch bei noch Auto Automatisch
anstehender Alarmbedingung bestatigt werden. Manual Manuell
Bei manueller Speicherung muss zuerst die Event Ereignis
Alarmbedingung entfallen, bevor bestatigt werden
kann.
Beschreibung am Anfang dieses Kapitels
Ack Wird in Verbindung mit dem Speichern (Latch) Nein Nicht bestatigt Oper
Parameter verwendet.. Ja Bestatigt
Wird gesetzt, wenn der Anwender auf den Alarm
reagiert
Block Die Alarmunterdriicken verhindert das Auftreten Nein Keine Unterdriickung Oper
eines Alarms wahrend der Startphase. In manchen | Ja Alarmunterdriickung
Anwendungen ist wahrend des Starts eine
Alarmbedingung aktiv, bis das System auf
Arbeitstemperatur ist. Mit der Unterdriickung
wird der Alarm ignoriert, bis das System unter
Kontrolle ist (sicherer Bereich). Danach triggert
jede Abweichung den Alarm
Delay Festlegung einer kleinen Verzégerung zwischen 0:00.0 bis 500 0:00.0 Oper
Auftreten und Anzeigen eines Alarms. Entfallt in mm:ss.s
dieser Zeit die Alarmbedingung, wird der Alarm hh:mm:ss
nicht angezeigt und der Timer fiir die hhh:mm
Verzogerung wird zurlickgesetzt. Verwendung bei
Systemen mit hohem Rauschanteil
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8.6.1 Beispiel: DigAlarm 1 konfigurieren
Gehen Sie in die Konfigurationsebene.
In diesem Beispiel wird der Digitalalarm aktiv, wenn der Timer 1 abgelaufen ist.

Timer.1.0ut ist mit dem Alarmeingang verkniipft. Der DigAlarm.1.0ut schaltet EIN, wen der Timer abgelaufen ist.

22 COM1.ID255-Mini8 - Parameter Explorer (DighAla... g@g|
_w

|Name | Bezchreibung | .ﬁ.dresse| 'W'ert|
A Tope Alarmart 11264 | u:h 12 -

I Alarmeingang aff (o) =

Out Auzgang 11273 QfF[a) -
A Inhibit Spemen 11271 Mein [0) -
A Latch Speichern 11268 Fein (0] =
AP bk, Alarm bestatigen 11274 Mein [0] -
A7 Block Alarmunterdriickung 11270 Mein [0) =
& Delay Yerzogerung 11272 0--
DigAlarm.1 - 8 Parameter [1 verborgen]

8.7 Alarm Ubersicht

In der Tabelle sehen Sie eine Ubersicht {iber alle im Mini8 Regler vorhandenen Alarme. Die Liste bietet Ihnen
globale Alarm und Bestatigungs Flags, sowie 16 bit Statusworte, die liber die Kommunikation von einem
Uibergeordneten System gelesen werden kdnnen.

Ordner: AlmSummary Unterordner: General
Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe | Zugriff
NewAlarm Ein neuer Alarm ist seit dem letzten Reset Ein/Aus R/O
aufgetreten (auBer CT Alarme)
RstNewAlarm Setzt das NewAlarm Flag zuriick Ja/Nein Nein Oper
NewCTAlarm Ein neuer Stromalarm ist seit dem letzten Ein/Aus R/O
Reset aufgetreten
RstNewCTAlarm Setzt das NewCTAlarm Flag zurlick Ja/Nein Nein Oper
AnyAlarm Alarme seit dem letzten Reset Aus/Ein R/0
GlobalAck Bestdtigt jeden Alarm des Mini8 Reglers, der | Nein Nicht bestatigt Oper
eine Bestdtigung bendotigt. Setzt die Ja Bestdtigung
NewAlarm und NewCTAlarm Flags zuriick.
AnAlarmStatus1 16 bit Statuswort fiir die Analogalarme 1 bis | Bit 0 Alarm 1 aktiv R/0
8 Bit 1 Alarm 1 nicht bestatigt
Bit 2 Alarm 2 aktiv
Bit 3 Alarm 2 nicht bestatigt
Bit 4 Alarm 3 aktiv
Bit 5 Alarm 3 nicht bestatigt
Bit 6 Alarm 4 aktiv
Bit 7 Alarm 4 nicht bestatigt
Bit 8 Alarm 5 aktiv
Bit 9 Alarm 5 nicht bestatigt
Bit 10 Alarm 6 aktiv
Bit 11 Alarm 6 nicht bestatigt
Bit 12 Alarm 7 aktiv
Bit 13 Alarm 7 nicht bestatigt
Bit 14 Alarm 8 aktiv
Bit 15 Alarm 8 nicht bestatigt
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Ordner: AlmSummary

Unterordner: General

Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe | Zugriff
AnAlarmStatus2 16 bit Wort fiir die Analogalarme 9 bis 16 Wie oben R/O
AnAlarmStatus3 16 bit Wort fiir die Analogalarme 17 bis 24 Wie oben R/O
AnAlarmStatus4 16 bit Wort fiir die Analogalarme 25 bis 32 Wie oben R/O
DigAlarmStatus1 16 bit Statuswort flr die Digitalalarm 1 Bit 0 Alarm 1 aktiv R/O
bis 8 Bit 1 Alarm 1 nicht bestatigt

Bit 2 Alarm 2 aktiv

Bit 3 Alarm 2 nicht bestatigt

Bit 4 Alarm 3 aktiv

Bit 5 Alarm 3 nicht bestatigt

Bit 6 Alarm 4 aktiv

Bit 7 Alarm 4 nicht bestatigt

Bit 8 Alarm 5 aktiv

Bit 9 Alarm 5 nicht bestatigt

Bit 10 Alarm 6 aktiv

Bit 11 Alarm 6 nicht bestatigt

Bit 12 Alarm 7 aktiv

Bit 13 Alarm 7 nicht bestatigt

Bit 14 Alarm 8 aktiv

Bit 15 Alarm 8 nicht bestatigt
DigAlarmStatus2 16 bit Wort fiir die Digitalalarme 9 bis 16 Wie oben R/O
DigAlarmStatus3 16 bit Wort fiir die Digitalalarme 17 bis 24 Wie oben R/O
DigAlarmStatus4 16 bit Wort fiir die Digitalalarme 25 bis 32 Wie oben R/O
SBrkAlarmStatus1 16 bit Statuswort fiir die EA Kandle Mod.1 Bit 0 Mod.1 Fehler R/O

bis 8 Bit 1 Alarm 1 nicht bestatigt

Bit 2 Mod.2 Fehler

Bit 3 Alarm 2 nicht bestatigt

Bit 4 Mod.3 Fehler

Bit 5 Alarm 3 nicht bestatigt

Bit 6 Mod.4 Fehler

Bit 7 Alarm 4 nicht bestatigt

Bit 8 Mod.5 Fehler

Bit 9 Alarm 5 nicht bestatigt

Bit 10 Mod.6 Fehler

Bit 11 Alarm 6 nicht bestatigt

Bit 12 Mod.7 Fehler

Bit 13 Alarm 7 nicht bestatigt

Bit 14 Mod.8 Fehler

Bit 15 Alarm 8 nicht bestatigt
SbrkAlarmStatus2 16 bit Wort fiir die EA Kanale Mod.9 bis 16 Wie oben R/O
SbrkAlarmStatus3 16 bit Wort fiir die EA Kandle Mod.17 bis 24 | Wie oben R/O
SbrkAlarmStatus4 16 bit Wort fiir die EA Kanale Mod.25 bis 32 | Wie oben R/O
CTAlarmStatus1 16 bit Statuswort fir die CT Alarme 1 bis 5 Bit 0 Last1 SSR Fehler R/O

Bit 1 Last 1 PLF

Bit 2 Last 1 OCF

Bit 3 Last 2 SSR Fehler

Bit 4 Last 2 PLF

Bit 5 Last 2 OCF

Bit 6 Last 3 SSR Fehler

Bit 7 Last 3 PLF

Bit 8 Last 3 OCF

Bit 9 Last 4 SSR Fehler

Bit 10 Last 4 PLF

Bit 11 Last 4 OCF

Bit 12 Last 5 SSR Fehler

Bit 13 Last 5 PLF

Bit 14 Last 5 OCF

Bit 15 -

94 HA028581GER  Ausgabe 6.0 Okt 08




Mini8 Prozessregler

Konfigurations Handbuch

Ordner: AlmSummary

Unterordner: General

Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe | Zugriff
CTAlarmStatus2 16 bit Statuswort fiir die CT Alarme 6 bis 10 | Bit 0 Last 6 SSR Fehler R/O

Bit 1 Last 6 PLF

Bit 2 Last 6 OCF

Bit 3 Last 7 SSR Fehler

Bit 4 Last 7 PLF

Bit 5 Last 7 OCF

Bit 6 Last 8 SSR Fehler

Bit 7 Last 8 PLF

Bit 8 Last 8 OCF

Bit 9 Last 9 SSR Fehler

Bit 10 Last 9 PLF

Bit 11 Last 9 OCF

Bit 12 Last 10 SSR Fehler

Bit 13 Last 10 PLF

Bit 14 Last 10 OCF

Bit 15 -
CTAlarmStatus3 16 bit Wort fiir die CT Alarme 11 bis 15 Wie CTAlarmStatus1 R/O
CTAlarmStatus4 16 bit Wort fiir den CT Alarm 16 Wie CTAlarmStatus1 R/O

8.8 Alarmprotokoll (Alarm Log)
Im Alarmprotokoll (Alarm Log) finden Sie eine Liste der letzten 32 aufgetretenen Alarme.

Ordner: AlmSummary Unterordner: AlmLog
Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe | Zugriff
ClearLog Alarmprotokoll l6schen Ja/Nein Nein Oper
Entry1ident Aktuellster Alarmeintrag Alle Analogalarme NoEntry R/O

Alle Digitalalarme

Alle Fiihlerbruchalarme

Alle Stromalarm
Entry1Day Tag des ersten Eintrags NoEntry, Montag/Dienstag...Sonntag | NoEntry R/0
Entry1Time Zeit des ersten Eintrags hh:mm:ss 0 R/0
Entry2ldent Zweiter aktuellster Alarmeintrag Alle Analogalarme NoEntry R/0

Alle Digitalalarme

Alle Fuhlerbruchalarme

Alle Stromalarm
Entry2Day Tag des zweiten Eintrags NoEntry, Montag/Dienstag...Sonntag | NoEntry R/O
Entry2Time Zeit des zweiten Eintrags hh:mm:ss 0 R/O
...etc
Entry32ldent 32. aktuellster Alarmeintrag Alle Analogalarme NoEntry R/O

Alle Digitalalarme

Alle Fiihlerbruchalarme

Alle Stromalarm
Entry32Day Tag des 32. Eintrags NoEntry, Montag/Dienstag...Sonntag | NoEntry R/0
Entry32Time Zeit des 32. Eintrags hh:mm:ss 0 R/0

Beachten Sie, dass die Parameter EntryDay und EntryTime zur Aufzeichnung der richtigen Werte eine eingestellte
Echtzeituhr bendtigen (Abschnitt 11.4).
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9. BCD Eingang
Der ‘Binary Coded Decimal’ (BCD) Eingangs Funktionsblock kombiniert mehrere Digitaleingdnge und formt
daraus einen numerischen Wert. Eine Uibliche Verwendung fiir diese Funktion ist die Programmauswahl tber
eine schalttafelmontierte BCD Dekade.
Der Block verwendet 4 bits zur Erstellung eines Digits.
Zwei Gruppen von je 4 bits werden fiir einen 2 Digit Wert (0 bis 99) bendtigt.
Der Block kann 4 Ergebnisse ausgeben
1. Einer Wert: Der BCD Wert aus den ersten 4 bits (Bereich 0 - 9)
2. Zehner Wert: Der BCD Wert aus den zweiten 4 bits (Bereich 0 — 9)
3. BCD Wert: Der kombinierte BCD Wert aus allen 8 bits (Bereich 0 — 99)
4. Dezimalwert: Der Dezimalwert entsprechend der hexadezimalen bits (Bereich 0 — 255)
In der folgenden Tabelle sehen Sie, wie die Eingangs bis fiir die Ausgangswerte kombiniert werden.
Eingang 1
Eingang 2 Einer Wert (0 -9)
Eingang 3
Eingang 4 BCD Wert (0 —99) Dezimalwert (0 — 255)
Eingang 5
Eingang 6 Zehner Wert (0 -9)
Eingang 7
Eingang 8
Da nicht alle Eingdnge gleichzeitig gedndert werden kdnnen, wird der Ausgang erst aktualisiert, wenn die
Eingdnge flir zwei Abtastungen stabil sind.
9.1 BCD Parameter
Ordner: BCDInput Unterordner: 1 und 2
Name Parameter beschreibung Wert Vorgabe | Zugriff
In1 Digitaleingang 1 Ein oder Aus | Uber Bedienerschnittstelle Aus Oper
In 2 Digitaleingang 2 Ein oder Aus anderbar, wenn nicht verkniipft Aus Oper
In3 Digitaleingang 3 Ein oder Aus Aus Oper
In 4 Digitaleingang 4 Ein oder Aus Aus Oper
In5 Digitaleingang 5 Ein oder Aus Aus Oper
In6 Digitaleingang 6 Ein oder Aus Aus Oper
In7 Digitaleingang 7 Ein oder Aus Aus Oper
In8 Digitaleingang 8 Ein oder Aus Aus Oper
Dec Value Dezimalwert der Eingdnge 0-255 Siehe folgendes Beispiel R/O
BCD Value Liest den Wert (in BCD) des 0-99 Siehe folgendes Beispiel
Schalters von den
Digitaleingdangen
Units Einer Wert des ersten Schalters | 0-9 Siehe folgendes Beispiel R/O
Tens Einer Wert des zweiten 0-9 Siehe folgendes Beispiel R/O
Schalters
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In1 In 2 In3 In 4 In5 In 6 In7 In8 Dec BCD Einer Zehner
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0 15 9 9 0
0 0 0 0 1 1 1 1 240 90 0 9
1 1 1 1 1 1 1 1 255 99 9 9

9.1.1 Beispiel: Verkniipfen eines BCD Eingangs

Sie kénnen die BCD Digitaleingang Parameter mit den Digitaleingangsklemmen des Reglers verkniipfen. Sie
konnen dazu ein DI8 Modul verwenden. Zusatzlich stehen Ihnen die zwei Standard Digitaleingangsklemmen D1
und D2 zur Verfiigung.

10.Mod 9 BCDInput 1
Logicln (4) In1  DecByte Muxs 1
DROfiing (48) —In2  BCDVal Select Out
Py —=In3 Units In1
; In4 Tens Inz
3 D In& In3
InG Ind
10.Mod 10 n7 T
Logicln (4) Ing NG
OnOffing (48) a i In7
PYI—— Ing
i £ 10 [N
10.Mod 11
Logicln {4)
QnOffing (48)
Py —
5| {1

In diesem Beispiel sehen Sie einen BCD Schalter, der einen aus acht (In 1 bis In8 im Mux8) Werten auswahlt.
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10. Digitale Kommunikation
Uber die digitale Kommunikation (kurz Comms) ist der Mini8 Prozessregler Teil eines Systems, indem er mit
einem PC oder einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) kommuniziert.
Ebenso bietet lhnen der Mini8 Regler eine Konfigurationsschnittstelle zum ‘Clonen’ oder Sichern/Laden von
Geratekonfigurationen fiir eine zukiinftige Erweiterung der Anlage oder zum Wiederherstellen des Regelsystems
nach einem Fehler.
10.1  Konfigurationsschnittstelle
Die Konfigurationsschnittstelle befindet sich auf einer RJ11 Buchse, direkt rechts neben den Anschliissen der
Spannungsversorgung. Normalerweise verbinden Sie die Schnittstelle mit einem PC, auf dem iTools lduft. Unter
der Bestellnummer SubMini8/cable/config konnen Sie von Eurotherm ein Standard Kabel fiir die Verbindung
der seriellen COM Schnittstelle am PC mit der RJ11 Buchse beziehen.
Diese Schnittstelle arbeitet mit dem MODBUS RTU ® Protokoll. Eine vollstandige Beschreibung des Protokolls
finden Sie unter www.modbus.org.
9 Pin DF zu PC RJ11 Funktion
COM Port (RS232) | Pin
- 6 N/c Pin 6
3 (Tx) 5 Rx
2 (Rx) 4 Tx
5 (0v) 3 Ov (gnd) pin 1
2 N/c
1 Reserviert
10.1.1 Konfiguration Kommunikations Parameter
Ordner: Comms Unterordner: CC (Config Comms)
Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe Zugriff
Ident Identifikation des Moduls Immer Modbus Modbus R/O
non-iso
Protocol Digitale Kommunikation Protokoll [ MODBUS MODBUS R/O
Baud Baudrate der Kommunikation 4800 19200 Konf
9600
19k2 (19200)
Parity Paritat None Keine Paritat None Konf
Even Gerade Paritat
Odd Ungerade Paritdt
Address Gerdteadresse 1 bis 254 1 Oper
Wait Rx/Tx Wartestatus Nein Keine Verzogerung Nein Konf
Ja Feste Verzogerung. Fligt zwischen
Rx und Tx eine Verzbgerung ein um
sicherzustellen, dass die Treiber, die
von den intelligenten RS232/RS485
Konvertern verwendet werden,
geniigend Zeit zum Umschalten
haben.
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10.2

10.3

10.3.1

Haben Sie ein Gerdt mit iTools verbunden, wird diese unter der Adresse 255 gefunden. ITools optimiert auch die
Baudrate, damit sie zu den Kommunikationsbedingungen passt.

Sie kénnen diese Schnittstelle als ‘permanente’ Verbindung verwenden, sie ist jedoch auf ein Gerdt begrenzt, da
es eine RS232 Punkt-zu-Punkt Verbindung ist.

Fir die Konfiguration steht lhnen auch die Feld Kommunikationsschnittstelle zur Verfligung, aber nur, wenn Sie
mit Modbus arbeiten. In diesem Fall kann der Mini8 Prozessregler zu iTools multi-dropped werden.

Feld Kommunikationsschnittstelle

Der Mini8 Regler hat eine Anzahl von Kommunikationsoptionen. Diese miissen Sie ab Werk als Teil des
Geriteaufbaus bestellen. Eine Anderung des Protokolls ist vor Ort nicht mehr méglich. Die physikalische
Schnittstelle und die Anschlisse variieren je nach Feld Kommunikations Protokoll. Bei einem Mini8 Regler
Version 1.xx kdnnen Sie zwischen Modbus und DeviceNet wahlen, Version 2.xx bietet lhnen zusatzlich
CANopen, Profibus und Ethernet Modbus-TCP.

Modbus

Diese Schnittstelle entspricht dem MODBUS RTU ® Protokoll. Eine vollstandige Beschreibung dieses Protokolls
finden Sie unter www.modbus.org.

Modbus Anschliisse

Modbus bendtigt zwei parallele RJ45 Anschliisse und die Verwendung eines abgeschirmten Cat5e
Verbindungskabels. Sie kdnnen eine 2- oder eine 4-Leiter Verbindung herstellen. Die Auswahl treffen Sie liber
den obersten Schalter des Adressenschalters unter den RJ45 Schnittstellen. OFF (Schalter links): 2-Leiter; ON
(Schalter rechts): 4-Leiter.

RJ45 Pn 3-Leiter 5-Leiter

8 A RxA

7 B RxB

6 Erde Erde Pin 8
5

4

3 Erde Erde

2 A XA Pin 1
1 B TxB
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10.3.2 Kommunikation Parameter

Der folgenden Tabelle kdnnen Sie die Ihnen zur Verfiigung stehenden Parameter entnehmen.

Ordner: Comms

Unterordner: FC (Field Communications

Name Parameterbeschreibung Wert Vorgabe Zugriff
Ident Identifikation des Moduls Modbus / DeviceNet/CANopen/Profibus/ Modbus R/O
Ethernet
Protocol Protokoll der digitalen MODBUS / DeviceNet/CANopen/Profibus/ MODBUS Konf
Kommunikation Ethernet
Baud Baudrate Modbus: 4800, 9600 oder 19k2 (19200) 9600 Konf
DeviceNet: 125k, 250k oder 500k 125k
CANopen: 125k, 250k, 500k oder 1M 125k
Parity Paritat None Keine Paritat None Konf
Even Gerade Paritat
Odd Ungerade Paritat
Address Gerdteadresse 1 bis 254 1 Oper
Nur beschreibbar, wenn die DIP Schalter auf 0
stehen.
Network Status | Netzwerk Status Nur fir Profibus, CANopen und DeviceNet. R/0
Zeigt den Status des Netzwerks und der
Verbindungen
Wait Rx/tx Verzdgerungszeit Nein Keine Verzogerung Nein Konf
Ja Feste Verzogerung. Fligt zwischen
Rx und Tx eine Verzégerung ein um
sicherzustellen, dass die Treiber, die
von den intelligenten RS232/RS485
Konvertern verwendet werden,
geniligend Zeit zum Umschalten
haben.
Broadcast Freigabe der Broadcast Master Nein Nicht freigegeben Nein
Enabled Kommunikation (Abschnitt 10.4) Ja Freigegeben
Broadcast Adresse des Parameters, der zu 0 bis Anhang A listet die Adressen aller
Address den Slaves geschrieben wird 32767 Mini8 Regler Parameter auf.
Broadcast Der Wert, der Uiber das Netzwerk | Bereich des verkniipften Parameters.
Value zu den Gerdten gesendet wird. Bei einem bool’schen Wert ist dies 0 oder 1

Dieser wird normalerweise mit
einem Parameter im Master
verknlipft

10.3.3 Kommunikations Identitdt

Das Gerat erkennt die Art der eingebauten Kommunikationskarte. Die Identitdt kdnnen Sie dem Parameter ‘id’

entnehmen und so priifen, ob das Gerdt lhren Anforderungen entspricht.
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10.3.4

10.3.5

10.3.6

10.3.7

Modbus Adressenschalter

Bei einem Netzwerk mit mehreren Gerdten dient die Adresse zur Bestimmung eines einzelnen Gerdts. Jedes
Gerdt in einem Netzwerk benétigt deshalb eine EINDEUTIGE Adresse. Die Adresse 255 ist fiir die Konfiguration
liber die Konfigurationsschnittstelle oder den Konfigurations Clip reserviert.

Den Adressenschalter finden Sie auf der Unterseite des Comms Moduls. Uber diesen Schalter kénnen Sie
Adressen von 1 bis 31 einstellen. Stellen Sie Adresse 0 ein, ibernimmt der Mini8 Regler die Adresse und die
Paritatseinstellung der Konfiguration des Gerats. Dadurch konnen Sie auch Adressen {iber 31 auswahlen.

Sw AUS EIN

8 3-Leiter 4-Leiter

7 Keine Paritdt | Paritat Das Beispiel zeigt 4-Leiter
6 Gerade Ungerade und Adresse 1

5 - Adresse 16

4 - Adresse 8 Aus < EIN

3 - Adresse 4

2 - Adresse 2

1 - Adresse 1
Baudrate

Die Baudrate eines Kommunikationsnetzwerks bestimmt die Ubertragungsgeschwindigkeit von Daten zwischen
Gerdt und Master. Eine Baudrate von 9600 entspricht 9600 Bits pro Sekunde. Da ein einzelnes Zeichen 8 bit plus
Start, Stopp und optional Paritdt bendtigt, miissen bis zu 11 bit pro Byte {ibertragen werden. 9600 Baud
entspricht daher etwa 1000 Bytes pro Sekunde. 4800 Baud bedeutet halbe Geschwindigkeit, also etwa 500 Bytes
pro Sekunde.

Die Ubertragungsgeschwindigkeit in Ihrem System wird zum groRen Teil durch die Wartezeit zwischen dem
Senden einer Meldung und dem Empfangen einer Antwort bestimmt.

Besteht eine Meldung z. B. aus 10 Zeichen (10ms bei 9600 Baud) und die Antwort besteht ebenfalls aus 10
Zeichen, betrigt die Ubertragungszeit 20ms. Liegt die Wartezeit bei 20ms ergibt sich eine endgiiltige
Ubertragungszeit von 40msc.

Paritat

Mit der Festlegung einer Paritdat konnen Sie lberpriifen, ob die libertragenen Daten vollstandig angekommen
sind.

Die Paritdt ist die geringste Form der Vollstandigkeit einer Meldung. Es wird sichergestellt, dass ein Byte
entweder eine gerade oder eine ungerade Anzahl von 0 oder 1 in den Daten enthalt.

Industrielle Protokolle enthalten normalerweise Layer zur Uberpriifung, dass das erste iibertragene Byte
fehlerfrei ist. Modbus wendet einen CRC (Cyclic Redundancy Check) auf die Daten an, um sicherzustellen, dass
das Datenpaket korrekt ist.

RX/TX Verzégerungszeit

In manchen Systemen ist eine Verzdgerung zwischen dem Empfang einer Meldung am Gerat und dem Senden
einer Antwort nétig, da verwendete Kommunikations Konverter oft eine Ubertragungspause fiir die
Umschaltung zwischen Senden und Empfangen benétigen.

HA028581GER Ausgabe 6.0 Okt 08 101



Konfigurations Handbuch Mini8 Prozessregler

10.4

10.4.1

Modbus Broadcast Master Kommunikation

Unter Verwendung der Funktion 6 (Einzelnen Wert schreiben) kénnen Mini8 Regler einen einzelnen Wert liber
die Broadcast Master Kommunikation an jeden Slave, der Modbus Broadcast verwendet, senden. Dies gibt lhnen
die Moglichkeit, den Mini8 Regler iiber die digitale Kommunikation mit anderen Geraten zu verbinden, ohne
dass Sie einen libergeordneten PC benétigen. Auf diese Weise kdnnen Sie eine kleine Systemldsung erstellen.

Beispiele hierfiir sind Anwendungen im Bereich von Mehrzonen Profilschleifanlagen oder Kaskadenregelung mit
einem zweiten Regler. Diese Funktion biete Ihnen eine einfache und genaue Alternative zur analogen

Riickiibertragung.
A Warnung

Beachten Sie bei der Verwendung der Broadcast Master Kommunikation, dass die aktuellen Werte mehrmals
wihrend einer Sekunde iibertragen werden. Uberpriifen Sie vor der Verwendung dieser Funktion, ob das Gerit,
zu dem geschrieben werden soll, das kontinuierliche Schreiben akzeptiert. Die meisten giinstigeren Gerdte von
Drittherstellern, sowie die Eurotherm Gerdte der Serien 2200 und 3200 vor Version 1.10, akzeptieren kein
permanentes Schreiben zum Sollwert. Verwenden Sie die Broadcast Funktion bei diesen Gerdten, kann es
zu Beschddigungen am nicht-fliichtigen Speicher kommen. Sind Sie nicht sicher, ob Sie die Funktion mit
Ihrem Gerdit verwenden diirfen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Arbeiten Sie mit einem 3200 ab Softwareversion 1.10, verwenden Sie den Externen Sollwert mit der Modbus
Adresse 26, wenn Sie (iber die Broadcast Funktion zum Sollwert schreiben mdchten. Dieser hat keine
Schreibbeschrankungen und kann ebenso mit einem lokalen Trimm versehen werden. Die Gerdte der Serien
2400, 3500 oder Mini8 Regler haben keine Beschrankungen.

Mini8 Prozessregler Broadcast Master

Solange Sie keine Segment Repeater verwenden, kdnnen Sie den Mini8 Regler Broadcast Master mit bis zu 31
Slaves verbinden. Verwenden Sie Segment Repeater, um eine gréere Anzahl von Segmenten verwenden zu
konnen, sind in jedem neuen Segment bis zu 32 Slaves moglich. Konfigurieren Sie den Master, indem Sie die
Modbus Registeradresse des zu sendenden Werts auswahlen und ihn mit dem Broadcast Wert verkniipfen.
Sobald Sie die Funktion freigeben, sendet das Gerdt in jedem Regelzyklus (normalerweise alle 110 ms) diesen
Wert liber die Kommunikationsverbindung.

Anmerkungen:

1. Die Dezimalpunkteinstellungen des gesendeten Parameters muss in Master und Slave Gerdten gleich
sein.

2. Verbinden Sie iTools oder einen anderen Modbus Master mit der fiir die Broadcast Kommunikation
freigegebene Schnittstelle, wird die Broadcast Kommunikation zeitweise unterdriickt. Die
Kommunikation startet 30 Sekunden nachdem Sie iTools entfernt haben. Dadurch kénnen Sie das
Gerdt Uber iTools neu konfigurieren, auch wenn die Broadcast Master Kommunikation lduft.

Ein typisches Beispiel ist eine Mehrzonen Anwendung, wobei der Sollwert jeder Zone den Sollwert des Masters
mit digitaler Genauigkeit folgen soll.

Master

Min8 Mini8 Mini8

Abbildung 10-1: Broadcast Comms

102

HA028581GER  Ausgabe 6.0 Okt 08



Mini8 Prozessregler

Konfigurations Handbuch

10.4.2 Anschlussbelegung

Wabhlen Sie als digitales Kommunikationsmodul fiir den Master Field Comms und RS485/RS422. RS232 ist nicht

verfiigbar.

Das digitale Kommunikationsmodul fiir den Slave kann die Kommunikationsschnittstelle (nur RS232) oder die
Feld Comms Schnittstelle (nicht R$232) sein.

Ein Standard Verbindungskabel kdnnen Sie nicht verwenden, da sich die Anschlisse nicht ‘Uberkreuzen’. Fiir die
Anbindung bendtigen Sie Twisted Pair Kabel mit den entsprechenden RJ45 oder RJ11 Steckern.

RS485 2-Leiter

Verbinden Sie A (+) des Masters mit A (+) des Slaves.
Verbinden Sie B (-) des Masters mit B (-) des Slaves.

Die Verbindungen sehen Sie im unten gezeigten Diagramm.

RS422, RS485 4-Leiter

Mini8 A (+)
Master
RS485
B (-)
Com

A

B ()

Com

Slave 1

RS485

Abbildung 10-2: Rx/Tx Anschliisse RS485 2-Leiter

Rx Anschliisse des Masters werden mit den Tx Anschliissen des Slaves verbunden.
Tx Anschlisse des Masters werden mit den Rx Anschliissen des Slaves verbunden.

Minig X
Master Tx-
RS422
Rx+
RS485
4-leiter RX
Com

Tx+

Tx-

Rx+

Rx-

Com

Slave 1
RS422

RS485
4-Leiter

Abbildung 10-3: Rx/Tx Anschliisse fiir RS422, RS485 4-Leiter
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10.5 DeviceNet

Fiir die DeviceNet Kommunikation miissen Sie nur die Parameter fiir die Baudrate und die Adresse im Mini8
Regler einstellen. Beide konnen Sie Giber den Adressenschalter unterhalb des DeviceNet Anschlusses wahlen.
Jeder Mini8 Prozessregler bendtigt eine eindeutige Adresse im DeviceNet Netzwerk, aber alle Gerdte bendtigen
dieselbe Baudrate. Mit dem Schalter kdnnen Sie Adressen zwischen 0 und 63 einstellen.

Sw AUS EIN

8 Baudrate Baudrate o o

6 - Adresse 32 die Adresse 5

5 - Adresse 16

4 - Adresse 8 AUS < EIN

3 - Adresse 4

2 _ Adresse 2 Die Adresse 0 ist eine giiltige DeviceNet Adresse. Jedoch kann

1 - Adresse 1 zur Mini8 Controller Adresse tber iTools geschrieben warden,

wen