8dO0 @ d d6ATd @ d E -dO%®ZISN g d aeul g d 8@ @ d IV HO @ d C 80L @ d
+8d0 @ O VBA1ld @ O dO%®ZIBN @ O veu g o +8d @ O SYHO @ O +80L @ O
-.ldO @ N a/A1d @ N +8d0 @ N ‘QBAIYIIN F N /A @ N +SYHO @ N C /0L @ N
+/.d0 @ N VIATd @ W +.d0 @ N acul g W +d g W +HIYHO @ W +01L @ W
9do0 @ 1 d9ATd @ 1 +9d0 @ 1 veu g 1 9a g 1 (IEHD @ 1 C 901 @ 1
+9d0 @ M VOATd @ M +GdO0 @ M QIBAIYIN F M +9d @ M “SEHD @ M +901L @ M
GdO0 @ dGATd @ € +UlZ1I8N @ —_ atu g r sa g +SEHD @ C 0L @
+Gd0 @ | VGATd @ | +Ul21sN g | — VIiu @ | +6d @ [ +1€HD @ | +S01 @ |
vd0 @ H gvATd @ H | dozzeN @ H VIN @ H vd @ H IZHO @ H c vOL @ H
+d0 @ 9 VPAY @ 9O -dO®ZIN @ 9 VIN @ 9 I ‘SZHO @ O +0L @ O
-€d0O @ 4 dEAT @ 4 ¥ +vd0 @ 4 VIN @ 4 €A g 4 +SZ¢HO @ 4 C €01l o 4
+€d0 @ 3 VEATd @ 3 +€d0 @ 3 VIN @ 3 +€d @ 3 +IZHO @ 3 +€01 @ 3
<do0 @ a acA1d @ d +¢d0 @ A VIN @ a <<da g a (ITHO @ A C 20l @ a
+¢d0 @ O VA @ O +1dO @ O VIN @ O +¢d @ O <STHO @ O +201l @ O
-Id0O @ 4 dTA1d @ d +UlZIBN @ 4 — VIN @ 4 -1a g 4 +STHO @ 4 C -I0OL @ 4
+1d0 g V VIAId @V +UZIBN @ V — VN @ V +1d @V +ITHO @ VvV +101L @ V

uoijung  apuabhaT uoipjungd  apuaba uonyung apuabo| * uoiung apuaba uomjung4 apuabaT v ¢ z | uomyung  apusbe uoipjun4  apuaba

assnyasuy
A2 - WeIsAs nz jeuey m || “uspiem ussso|yosebue Je1B ZINYS ,elll:gq

AZb - BURY NZ PURY m 1Bp SSNIN @1 Jesalp leg :Bunyewuy

"UBPUNQIBA UBIU| - 4 :Bunyowiuy

N - weIshs nz jeuey m

NOILVIOSI PIRISIBA - WAISAS NZ eued m BunBiosie/ seBiBueygeun BpUEIOIS B (oI AZH - PUB NZ LB m A2 - WeSAS Nz euey m
2 IdPeIS 218 e\ 19T - [eURY NZ [eURY m W AZY - WRISAS NZ jeuey m I Hone(os) Lzlﬁunwawuv NOILYIOS! ATV - [eURY NZ U m
Jne ¢ siq T afeuey| alpinu (2ISvd OVA #92) NOILVY10SI VIN - UeX NZ eue m - NOILVY10SI
; n : V/N - wesfs nz jeuey m - A 2P - WRISAS NZ [euey m
Zins,eIun OV Bunyswuy "€ pun z zie(dxpals NOILVIOSI xewl X -
. V/N - euey nz feue) m A Q€ ‘Bunienesuy AZTY - eued Nz euey m 7SI0 T aeuey alp unu
758 xew £ 09e e SPEILOHIILOS 8 “DumteLILY ‘Bunbios.tep 0 ; NOILV10SI Zinseun yo 1 Bunyswuy
‘YW 0Z s10 0 - wo.ssBuebsny ‘158 Xew A Q9g “Xew 4PV g 5 5 NOILV1O0SI 6vw (410 I\B%T <
fuebsneBoeuy JFe 192 - WOLIS/BUNUURCSRILO ] 9P AyeIbnousg bumpewuy BueBulala|pueMwoils Bnoueq N3 :Bunxieuwuy Buebuig || Buebueiusws@owisyl
-yOV/80V Buebsnesiesy - g1y Buebsnexibo1-g0Q -¢1D Buebuiexibo1-g|Q aly eue-v ‘e ‘z-y1y -$D1/8D1
I | | | T
, < wSNEI40¥d ANV ‘SNGAON ‘doL uowwoy g ste|gy [%] €d
/SNGAON ‘NIdONVOI/ wi13INIDINIA 18Ul d slejsy %) cd
-NOILYIINNNINO FH3IIS ’333&83 3 gig:gg g ;3
"Xew op A zv !
NOILVAINNININOMA oW T epeIuoyse Ry 12UYO V sreey [} FAd
“Xew A0S 18gal|yas v stejsy 4] v
“BUnIBNEISUY VL uowwo) buebuisenbig [} o)
A A zbuebuprebla @ za
1w A 80T < 161gueq 1 Buebuelbla @ 1a
SeMmsue N3 sbuebuieerbia
AININZanig B9 Sep aIS Uspuss alelieg BifeyB|ys) g alleiregalp LHOIN 8IS URsy»™ M ‘Bunylowiuy uonxund apuaba
‘pPIMm IUUEJJBB 1Z®|Nz pun uassomasaﬁue slenz
U W N | 9P J8ZINYdS a1p ssep ‘ BYIIS 9IS Us| RIS “1B110UST P IIM SSN|YIsUY ap J8ZINYds uig 9SSN|Ydsuyv Vv/3 plepuels
“ue (8714
INpowsIe ey Jogne) UsWWa| Y aIp Jopo WaISAS sep ue A Zi7 18g0 16 usbunuueds aupy ais usba Xew M ST yonelguansbunisie
‘(snpowsfejpy Jogne) uayssab Jon Yo JagsBunuueds epaIN Wi qRJeg UBp Ny SI QIUIN JBd Xew 9pA 8'8Z SIq UIU IPA 8'/T :BunuuedssBunBIos A

@ BunuIemn V ONNOYOSHIASONNNNYJIS NILVYA FHOSINHOIL
apJ3 (%) ano
AO (%) AO
P AYVEC (%] AV
VIN - sy “ep””qm{ op AVZ 2  AvVC
PHBA SWWOD pIgd - pusyulig Bunbiosisp apuabaT
VIN - ui3 (248puy)
SullJO - sny 18po *WWG‘Z - 2°0 UOA 1IUydsend Widuid 11w [aaey] 8IS UBuuQy| UsWWS | Y asaIp N4
ualag - puarullg (uadoNYD/w118N2INRQ)
USPUNQIAA - UIFJBUAIDY SWWOD plad aflezuy  unio  Of Bunbaosiansbunu UEdS
VIN - shy
1yaxian Byuo - puayuig sojwons - shy
VIN - ui3 reNAY Byuoy eblezuy  unio 0D puaiynjwous - uig snyels g siejay ablazuy 104 <]
21U YneT - sny sojwons - shy
Byuoo/Agpuels - pusyullg pusaIynNwons - uig snyejs v siejay ablazuy 104 v
yneT - uig SNpoy uny 8blezuy  unio N sne 718N - JJO
ula zjaN - ulg snyels zjaN ablazuy unio d
uoiny uonung agJteq ‘Ba
uoImy uoiuny agieq apuaba
Sd37 91191S1UUYIS SUOENIUNWWON saT
Installation Sicherheits Hinweise LEITUNGSFUHRUNG
Am Gerét sind Sicherheits Symbole mit folgender Bedeutung angebracht: Um dieAufnahme von el ektrischem Rauschen zu minimieren, verlegen Siedie Leitungen
Achtung (siehe beiliegendeJ_— Funktions Erde Schutzerde von N|ederspann_ungs bC Ans_chl ussen up_d t_Jer Sensorverdrah_tun_g weitah von
: = " Netzspannungsleitungen. Ist dies nicht mdglich, verwenden Sie bitte abgeschirmte Kabel.
Dokumentation) Anschliisse ) ] . ; " - ] =
. Die Abschirmung muss an einem Ende geerdet sein. Achten Sie darauf, die Leitungslange
UBERSPANNUNGSKATEGORIE UND VERSCHMUTZUNGSGRAD so kurz wie maglich zu halten.
Dieses Produkt entspricht der Norm EN61010: -
B Uberspannungskategoriel. Nennspannung: 230 V. Vorzugswerte von Steh- Al Igemel n . o PO TM
Stolspannungen fir Uberspannungskategorie 2: 2500 V. Das Gerét st fir industrielle Temperatur- und Prozessregelungen vorgesehen, dieinnerhalb Mini 8 R EG LER
B Verschmutzungsgrad 2. Ubliche, nicht leitfahige Verschmutzung; gelegentlich der européischen Richtlinien fir Sicherheit und EMV liegen.
muss mit voriibergehender Leitféhigkeit durch Betauung gerechnet werden. Warnun g
PERSO_NAL . : . . . Verwenden SiedasGer &t nicht wievor gesehen, konnen dieAngaben von Sicherheitund EMV
Lassen Sie die Installation dieses Geréts nur von qualifiziertem Personal durchftihren. nicht gewahr|eistet wer den. Uber pr iifen Siediegesamtel nstallation auf K onfor mitét beziiglich INSTALLATION UND
BERUHRUNG Sicherheit undEMV.
Bauen Sie das System zum Schutz vor Beriihrung in ein Gehduse ein. AUSPACKEN UND LAGERUNG VERDRAHTUNGSHINWEISE
VERDRAHTUNG Die Verpackung enthélt das Gerét, diese Anleitung und eine CD. Ist die Verpackung
Die Verdrahtung muss korrekt, entsprechend den Angaben in dieser Aanleitung und beschédigt, bauen Sie das Gerét nicht ein und kontaktieren Sie die néchste Eurotherm Was ist der Minig8?
den jeweils giltigen Vorschriften, erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Schutzerde Niederlassung. Lagern Sie ein nicht eingebautes Gerét trocken und bei Temperaturen :
immer zuerst angeschlossen und immer zuletzt getrennt wird. Verwenden Sie fur die zwischen -30 °C und +75 °C.
Anschlisse ausschliefilich Kupferkabel. Drehnmoment fir alle Klemmen: 0,4 Nm max. - E/A
Achtung: Elektrostatische Entladungen Spannungsversorgung Anschlussklemmen

Achtung

Verbinden Sie die AC Versorgung nicht mit dem Sensoreingang oder anderen
Nieder spannungs EIn- und Ausgéngen.

ISOLATION

Die Installation muss einen Trennschalter oder einen Leistungsschalter beinhalten.
Bauen Sie diesen Schalter in der Nahe des Systems und gut erreichbar fir den
Bediener ein. Kennzeichnen Sie den Schalter als trennende Einheit.
UBERSTROMSCHUTZ

Sichern Sie die DC Spannungsversorgung des Reglers mit einer Sicherung. Das
schiitzt die Regler-Platinen vor Uberstrom.

LEITENDE VERSCHMUTZUNGEN

L eitende Verschmutzungen durfen nicht in den Schaltschrank gelangen. Um eine
geeignete Umgebungsluft zu erreichen, bauen Sie einen L uftfilter in den Lufteintritt

des Schaltschranks ein. Sollte der Regler in kondensierender Umgebung stehen
(niedrige Temperaturen), bauen Sie eine thermostatgeregelte Heizung ein.

ANLAGEN- UND PERSONENSICHERHEIT

Beim Entwurf eines Regelsystems sollten Sie sich auch tber die Folgen bei Fehl-
funktionen Gedanken machen. Bei einem Temperatur-Regel system besteht die Gefahr
einer sténdig laufenden Heizung. Das kann zu Personen- und Anlagenschéden fuhren.
Grinde fur eine fehlerhafte Heizung kénnen sein:

Beschadigung des Sensors durch den Prozess

Die Verdrahtung des Thermoelementes wird kurzgeschl ossen

Reglerausfall in der Heizperiode

Eine externe Klappe oder Schiitz ist in Heizposition blockiert

Der Reglersollwert ist zu hoch.

Schiitzen Sie sich und die Anlage durch eine zusétzliche Temperatur-Schutzeinheit. Diese
sollte einen unabhéngigen Temperaturfiihler und ein Schiitz besitzen, der den Heizkreis
abschalten kann.

Anmerkung: Alarmrelais des Reglers erkennen nicht alle Fehlerbedingungen.

EMV INSTALLATIONSHINWEISE

Zur Einhaltung der EMV-Anforderungen treffen Sie folgende Mafl3nahmen:

B Beachten Sie bei der Installation die "Eurotherm EMV-Installationshinweise",
Bestellnummer HA 150 976.

B Bel Relaisausgangen miissen Sie eventuell einen geeigneten Filter einsetzen, um
die Stéraussendung zu unterdriicken. Bei typischen Anwendungen empfehlen wir
Schaffner FN321 oder FN612. Die Anforderungen an die Filter sind jedoch von
der verwendeten Lastart abhéngig.

B Verwenden Sie den Regler in einem Tischgehéuse, sind unter Umstanden
dieAnforderungen der Fachgrundnorm EN 50081-1 (Wohn-, Geschéft- und
Gewerbebereich) gultig. Bauen Siein diesem Fall einen passenden Filter in das
Gehéause ein. Wir empfehlen Schaffner FN321 und FN612.

Beachten Siedieentsprechenden Vor sichtsmaf3nahmen, bevor Siemit dem Ger &t ar beiten.

SERVICE UND REPARATUR

Kontaktieren Siebei Fehlern die néchste Eurotherm Niederlassung.

REINIGUNG

Verwenden Sie fir die Reinigung der Gerateaufkleber kein Wasser oder auf Wasser
basierende Reinigungsmittel, sondern Isopropyl Alkohol. Die Oberflache der Geréte
konnen Sie mit einer milden Seifenl&sung reinigen.

( Declaration of Conformity A

/Manufacturefsname: Eurotherm Limited \
Manufacturer’saddress: Faraday Close, Worthing, West Sussex
BN13 3PL, United Kingdom
Product type: Processcontroller and programmer
Model(s): Mini8 Satuslevel Al and above
Safety specification: EN61010-1
EMC emissions specification: EN61326 ClassA
EMC immunity specification: ENG61326 Industrial locations /

Eurotherm Limited her eby declaresthat the above products conform to the safety and EMC
specificationslisted. Eurotherm Limited further declaresthat the above productscomply with
the EMC Directive 89/ 336 / EEC amended by 93/ 68/ EEC, and also with the Low Voltage
Directive 73/ 23/ EEC.

Signed: %@w‘s Dated: OV st 2004
Signed for and on behalf of Eurotherm Limited
William Davis
\_ (Technical Director)
1A249986U660 Issue 1 Jly 04 c €
U.K. Worthing Deutschland

Eurotherm Limited

Telephone: (+44 1903) 268500

Fax: (+44 1903) 265982

E-mail: info@eurotherm.co.uk

Web: www.eurotherm.co.uk

© Copyright Eurotherm Deutschland GmbH 2006
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigung, Weitergabe und Speicherung in jeglicher Art und Weise ist nur
mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch Eurotherm Deutschland gestattet.

Unsere Produkte werden stdndig verbessert und weiter entwickelt. Daher ist es méglich, dass wir ohne
Vorankiindigung Anderungen des Produktes und seiner Anleitung vornehmen, die unter Umstanden nicht
mit der Anleitung tibereinstimmen. Fir Storungen, Ausfélle und aus diesem Grund entstandene Schaden

Eurotherm Deutschland GmbH
Telefon: (+49 6431) 298 0

Fax: (+49 6431) 298 119
E-mail: info@eurotherm.com
Web: www.eurotherm.de

ubernehmen wir daher keine Haftung.

Standard E/A
Anschlussklemmen

Kommunikation
Anschlussklemmen

Der Mini8 ist eine kompakte DIN-Schienen Regel- und
Datenerfassungseinheit mit 16 PID Regelkreisen. Sie kénnen
zwischen verschiedenen Ein- und Ausgangen und
Feldkommunikation wahlen.

Der Mini8 wird auf eine 35 mm DIN Schiene montiert.

Das Gerét wird laut Bestellcodierung mit den entsprechenden Ein-
und Ausgéngen zusammengebaut. Ebenso ist das Gerét fur
Standardanwendungen vorkonfiguriert. Alternativ kdnnen Sie den
Mini8 mit der Eurotherm iTools Konfigurationssoftware fiir PC
selbst konfigurieren.

Bestellnummer HA028497GER

Ausgabe 4 August 06



Der Mini8 Regler

MONTAGEINFORMATIONEN

Montieren Sie den Mini8 horizontal auf symmetrische DIN Schiene nach
EN50022 - 35 x 7,5 oder 35 x 15.

Anmerkung: Der Mini8ist fir den Einbau in einen Schaltschrank im
— Innenbereich vorgesehen.

Siehe Anmerkung

s aini
Isiehe Anmerkung

————»

Siehe Anmerkung

Kommunikations Schnittstelle

Die LEDs auf der Oberseite des Geréts zeigen Ihnen die verschiedenen
Betriebsfunktionen an.

Alle Regler haben einen Konfigurationsanschluss und ein Feld
Kommunikationsanschluss auf dem Kommunikationsmodul.

LEDS

Anmerkung: Der Mini8 regelt normal, wenn die rote ‘Run mode’ (RN) LED permanent

leuchtet.

Kommunikation - Modbus

Das Protokoll ist Modbus RTU, R$422, R$485 3- oder 5-L eiter.

Der Anschluss an das Modbus Netzwerk besteht aus zwei parallel
verbundenen RJ45 Buchsen. Dadurch kénnen Sie Cat 5 Patch Kabel
verwenden, die erste Buchse in das Gerét, die zweite Buchse zu weiteren
Slaves (Vernetzung) oder zum L eitungsabschluss.

Der Anschluss beinhaltet 2 LEDs. Die gelbe LED zeigt die
Kommunikationsaktivitét, die griine LED Datentibertragung an.

Anmerkung: Fur Beliftung und Klemmen werden mindestens 25 mm benétigt.

Abmessungen mm
A 108 mm
B 124 mm
C 115 mm

DIN SCHIENEN MONTAGE

1. Montieren Sie die DIN Schiene horizontal mit den passenden
Befestigungen.

Konfigurationsanschluss

Den RS232 Konfigurationsanschluss finden Sie direkt unter den LEDs auf der
RJ11 Buchse. Den Mini8 konfigurieren Sie Gber einen PC mit der Eurotherm
Konfigurations Software iTools.

Anmerkung: Wahrend der Konfiguration regelt der Mini8 nicht.

9 Pin DF auf PC Com Port RJ11 Pin Funktion
- 6 (N/C)
3(TX) 5 RX
2 (RX) 4 X
5 (0V) 3 0V (Gnd)

2 (N/C)
1 Reserviert

Das passende Kabel erhalten Sie unter der Eurotherm Bestellnummer:
SubMin8/cable/config.

Anmerkung: Der Mini8 ist ebenso tiber ein Modbus™ und Modbus/TCP Netzwerk
konfigurierbar, wenn eine Feld Kommunikation vorhanden ist.

Anmerkung: Der Mini8 darf NICHT in einer anderen Ausrichtung eingebaut
werden.

2. Stellen Sie sicher, dass die DIN Schiene einen guten elektrischen
Kontakt zur Metallbasis des Panels hat.

3. Fihren Sie das Gerét auf die DIN Schiene, so dass die obere Ecke des
DIN Schienen Clips am Gerét hinter die DIN Schiene kommt.

4. Dricken Sie das Gerét langsam an, bis es einrastet.
Der Mini8ist nun auf DIN Schiene montiert.

Anmerkung: Zum Entfernen des Geréts driicken Sie den unteren DIN Schienen
Clip mit einem Schraubendreher nach unten und ziehen Sie das Gerét

nach vorne.
Umgebungsbedingungen Minimum Maximum
Temperatur 0°C 55°C
Feuchte (Relativ - RH) 5% RH 95 % RH
Héhe 2000 m

Bleibt leer

RJ45 Pin Farbe 3-Leiter 5-Leiter
8 Braun N/A RXA
7 Braun/Weil3 N/A RXB
6 Griin N/A Gnd Pin 8 I
5 Blau/WeilR N/A N/A
4 Blau N/A N/A
3 Griin/Weil3 Gnd Gnd Pin 1
2 Orange A TXA 1
1 Orange/Wei3 B TXB
Steckermantel auf Kabelschirm

RJ45 KOMMUNIKATION LEITUNGSABSCHLUSS

Die Kommunikationsleitung wird von Gerét zu Gerét verkettet und am Ende
mit einem passenden Abschlusswiderstand versehen. Ein Modbus Abschluss
mit den passenden Widerstandswerten kénnen Sie unter der Bestellnummer
SubMin8/TERM/MODBUS/RJ45 von Eurotherm beziehen.

Diesist ein Typ D Abschluss; Pin 3-6 390R, Pin 3-8 150R, Pin 5-8 390R.

:

Gerate-
aufkleber 8 == 120Q 5%
4 VB0 Sy 1200 5%

AN100 =
1 5= 120Q 5%

(LR

Anmerkung: Die Baudrate wird Uber iToolsin der Konfiguration eingestellt.
Vorgabe ist 12900.

DER ADRESSENWAHLSCHALTER

Diesen Schalter finden Sie auf der Unterseite des Comms Moduls. Jeder
Mini8 bendtigt eine eindeutige Adresse im Modbus Netzwerk. Uber den
Schalter kdnnen Sie eine Adresse zwischen 1 und 31 auswahlen.

Anmerkung: Bei Adresse 0 (ibernimmt der Mini8 Adresse und
Paritétseinstellungen der Geratekonfiguration.

sw AUS EIN _onQ@
8 3-Leiter 5-Leiter sl
7 Keine Paritat  Paritat 4 W
6 Gerade Ungerade I |
5 N/A Adresse 16 S
4 N/A Adresse 8 40
3 N/A Adresse 4 k1l |
2 N/A Adresse 2 2.
1 N/A Adresse 1 1l

Kommunikation - DeviceNet™/CANopen
Protokoll ist DeviceNet™ CAN Schnittstelle und entsprechend CANopen
V4.02 CAN Schnittstelle.

CAN verwendet die CAN “open connector” Schraubklemmen, 5-Leiter
mit 5,08 mm Schreibdichte. Zur Vereinfachung der Verdrahtung ist der
passende Anschluss Teil der Lieferung.

Legende Funktion
V+ V+
CH CAN HIGH
DR DRAIN
CL CAN LOW
V- V-
ABSCHLUSSE
DeviceNet™

Die DeviceNet™ Spezifikation setzt voraus, dass der Busabschluss
(121 Q) nicht Teil des Masters oder eines Slaves sein darf.

CANopen

Die Spezifikation der CANopen Verkabelung und der Anschlusspin
Anordnung legt fest, dass der minimale Abschlusswiderstand 118 Q mit
folgenden Voraussetzungen betragen muss:

Bus Lange(m) Abschlusswiderstand (€2)

0 bis 40 124
40 bis 100 150 bis 300

Anmerkung: Die Widerstande sind nicht Teil der Lieferung, sollten aber in die
Verkabelung integriert werden.

VERSORGUNG
Der CAN Bus wird Uber das System mit ungefahr 100 mA versorgt.

DER ADRESSENWAHLSCHALTER

Diesen Schalter finden Sie unterhalb des Comms Slot.

Jeder Mini8 bendtigt eine eindeutige Adresse im DeviceNet™/CANopen
Netzwerk. Alle Einheiten missen auf die gleiche Baudrate gesetzt sein.
Der Schalter lasst Adressen von 0 bis 63 fur DeviceNet™ und von 0 bis 31
fur CANopen zu. Bel Adresse 0 Ubernimmt der Mini8 die Adresse der
Gerétekonfiguration.

SW AUS DeviceNet™ CANopenEIN On )
8 Baudrate Baudrate Baudrate sl
7 Baudrate Baudrate Baudrate 4 =
6 - Adresse 32 Reserviert A |
5 - Adresse 16 Adresse 16 5 ]
4 - Adresse 8 Adresse 8 A |
3 - Adresse 4 Adresse 4 3]
2 - Adresse 2 Adresse 2 20|
1 - Adresse 1 Adresse 1 1]
BAUDRATE
Schalter 125k 250k 500k 1m (CANopen)
8 Aus Aus Ein Ein
7 Aus Ein Aus Ein

Kommunikation - Profibus™
Protokoll ist Profibus DP

Es stehen Ihnen zwei Profibus Kommunikationskarten zur Verfligung:

B 3-Leiter RS$485 iber SUB-9D Anschliusse. Fur Installationen mit Standard Profibus
Kabel.

Anmerkung: Die Leitungsabschliisse mussen in der Profibus Verkabelung bereit
gestellt werden.

RJ45 Pin 9 PIN D-Typ Signal Funktion

- 1 Shield Schirm(Gnd)

- 2 N/A N/A

1 3 RxD/TxD-P  Daten ‘P’ empfangen/senden
- 4 N/A N/A

3 5 DGnd Daten Erde

6 6 VP Spannung Plus

7 7 N/A N/A

2 8 RxD/TxD-P  Daten ‘N’ empfangen/senden
8 9 N/A N/A

B 3-Leiter RS485 Anschlisse Uber 2 R345 Buchsen.

RJ45 KOMMUNIKATION LEITUNGSABSCHLUSS
Die Kommunikationsleitung wird von Gerét zu Gerét verkettet und muss am
Ende der Leitung korrekt abgeschl ossen werden.

Einen Profibus Abschlusswiderstand mit den passenden Werten kdnnen Sie
unter SubMin8/TERM/PROFIBUS/RMS5 bestellen.

Diesist ein Typ D Abschluss; Pin 3-6 390R, Pin 3-8 150R, Pin 5-8 390R.

Mantelfarbe
Grau

!

Gerate-
aufkleber 8= 120Q 5%
=

A T o = 12005%
1= 12005%

(LRt

[

Anmerkung: Die Baudrate wird vom Profibus Master tiber Netzwerk gesetzt.

DER ADRESSENWAHLSCHALTER
Diesen Schalter finden Sie unterhalb des Comms Slot. Jeder Mini8 bendtigt

eine eindeutige Adresse im Profibus Netzwerk. Der Schalter 1&sst Adressen von

1 bis 127 zu.

Anmerkung: Schalter 8 hat keine Funktion, und Adresse O ist nicht zul&ssig. Bei
Adresse 0 Gbernimmt das Gerét die Adresse der Geréatekonfiguration.

sw AUS EIN _onQ
8 N/A N/A sl
7 N/A Adresse 64 THC
6 N/A Adresse 32 [Im |
5 N/A Adresse 16 5 ]
4 N/A Adresse 8 40
3 N/A Adresse 4 SEC
2 N/A Adresse 2 2.
1 N/A Adresse 1 1

Kommunikation - Modbus/TCP

Das Protokoll ist Modbus/TCP, 10 Base T in einem Ethernet Netzwerk.

Der Anschluss beinhaltet 2 LEDs. Die gelbe LED zeigt die
Kommunikationsaktivitét, die griine LED Datentibertragung an.

RJ45 Pin Farbe Signal
8 Braun N/A
7 Braun/Weil3 N/A . I
6 Griin Rx- Pin 8
5 Blau/Weif3 N/A
4 Blau N/A
3 Grun/Weil Rx+ Pin 1 I
2 Orange Tx-
1 Orange/Weif3 Tx+
Steckermantel auf Kabelschirm

DER ADRESSENWAHLSCHALTER

Diesen Schalter finden Sie auf der Unterseite des Comms Moduls. Schalter
1 bis 7 dienen der Einstellung der Ident der Gerateeinheit. Schalter 8 wird
fr die DHCP (Dynamic address) Freigabe verwendet.

SwW AUS EIN _Oon@
8 DHCP gesperrt DHCP freigegeben sl
7 N/A Adresse 64 4 W
6 N/A Adresse 32 I |
5 N/A Adresse 16 S
4 N/A Adresse 8 40
3 N/A Adresse 4 3]
2 N/A Adresse 2 2.
1 N/A Adresse 1 1l

Bei Adresse 0 Ubernimmt der Mini8 die Adresse der Gerétekonfiguration.

Anmerkung: Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der |dent Parameter fir die
Einheit auf ‘Instr’ steht.

POSITION DER IP ADRESSE

Bei DHCP fragt das Gerét (1P Host) einen DHCP Server nach einer
gultigen IPAdresse. Die Anfrage wird normalerweise beim Start des
Gerats gesendet, kann aber bei laufendem Betrieb wiederholt werden.
DHCP beinhaltet das Konzept ‘ ablaufender’ Wertezuweisungen.

Der DHCP Server muss auf die Anfrage antworten kénnen und so
konfiguriert sein, dass die Anfrage korrekt beantwortet wird. Diese
Konfiguration ist abhéngig vom lokalen Firmen-Netzwerk.




