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INSTALLATION SICHERHEIT HINWEISE Leitungsfihrung -
Am Gerit sind Sicherheits Symbole mit folgender Bedeutung angebracht: Um die Aufnahme von elektrischem Rauschen zu minimieren, verlegen Sie die Leitungen
Achtung (siehe beiliegende L Funktions Erde Schutzerde von Niederspanngngs DC Anss:hll'is_sen und Qer Sensorverdrahtung weitab von
Dokumentation) = Anschliisse Netzspannungsleitungen. Ist dies nicht moglich, verwenden Sie bitte abgeschirmte Kabel. — Invensyse
. . Die Abschirmung muss an einem Ende geerdet sein. Achten Sie darauf, die Leitungsldnge
Uberspannungskategorie und Verschmutzungsgrad so kurz wie méglich zu halten. EUROTHERMe
Dieses Produkt entspricht der Norm EN61010: ALLGEMEIN . .
| Uberspannungskategorie I1. Nennspannung: 230 V. Vorzugswerte von Steh- L ) i MI nI8TM REGLER
Stofspannungen fiir Uberspannungskategorie 2: 2500 V. Das Gerdit ist fir m(il'lstrlelle "'l'empe'ratur.—. unfi Proze'ssregelungen. vorgesehen, die
B Verschmutzungsgrad 2. Ubliche, nicht leitfihige Verschmutzung; gelegentlich innerhalb der europdischen Richtlinien fiir Sicherheit und EMV liegen.
Perrsn::: ;nllt voriibergehender Leitfdhigkeit durch Betauung gerechnet werden. Warnun g
Lo . . . . . Verwenden Sie das Geriit nicht wie vorgesehen, konnen die Angaben von Sicherheit und
Lasse.l:l Sie die Installation dieses Gerdts nur von qualifiziertem Personal durchfiihren. EMYV nicht gewihrleistet werden. Uberpriifen Sie die gesamte Installation auf Konformitit INSTALLATION u N D
Beriihrung beziiglich Sicherheit und EMV. VERDRAHTUNGSHINWEISE
BaueleeI:las System zum Schutz vor Beriihrung in ein Gehéduse ein. Auspucken und Lugerung
Yer rahtung o ) Die Verpackung enthilt das Gerit, diese Anleitung und eine CD. Ist die Verpackung
Die Verdrahtung muss korrekt, entsprechend den Angaben in dieser Aanleitung und beschadigt, bauen Sie das Gerit nicht ein und kontaktieren Sie die nichste Eurotherm Woas ist der Mini8?
den jeweils giiltigen Vorschriften, erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Schutzerde Niederlassung. Lagern Sie ein nicht eingebautes Gerit trocken und bei Temperaturen
immer zuerst angeschlossen und immer zuletzt getrennt wird. Verwenden Sie fiir die zwischen -30 °C und +75 °C.
Anschliisse ausschlielich Kupferkabel. Drehmoment fiir alle Klemmen: 0,4 Nm max. . EIA
Achtung: Elektrostatische Entladungen Spannungsversorgung Anschlussklemmen

Achtung

Verbinden Sie die AC Versorgung nicht mit dem Sensoreingang oder anderen
Niederspannungs Ein- und Ausgiingen.

Isolation

Die Installation muss einen Trennschalter oder einen Leistungsschalter beinhalten.
Bauen Sie diesen Schalter in der Nahe des Systems und gut erreichbar fiir den
E_S.ediener ein. Kennzeichnen Sie den Schalter als trennende Einheit.
Uberstromschutz

Sichern Sie die DC Spannungsversorgung des Reglers mit einer Sicherung. Das
schiitzt die Regler-Platinen vor Uberstrom.

Leitende Verschmutzungen

Leitende Verschmutzungen diirfen nicht in den Schaltschrank gelangen. Um eine
geeignete Umgebungsluft zu erreichen, bauen Sie einen Luftfilter in den Lufteintritt
des Schaltschranks ein. Sollte der Regler in kondensierender Umgebung stehen
(niedrige Temperaturen), bauen Sie eine thermostatgeregelte Heizung ein.
Anlagen- und Personensicherheit

Beim Entwurf eines Regelsystems sollten Sie sich auch iiber die Folgen bei Fehl-
funktionen Gedanken machen. Bei einem Temperatur-Regelsystem besteht die Gefahr
einer stdndig laufenden Heizung. Das kann zu Personen- und Anlagenschiden fiihren.
Griinde fiir eine fehlerhafte Heizung konnen sein:

Beschiddigung des Sensors durch den Prozess

Die Verdrahtung des Thermoelementes wird kurzgeschlossen

Reglerausfall in der Heizperiode

Eine externe Klappe oder Schiitz ist in Heizposition blockiert

Der Reglersollwert ist zu hoch.

Schiitzen Sie sich und die Anlage durch eine zusétzliche Temperatur-Schutzeinheit. Diese
sollte einen unabhéngigen Temperaturfithler und ein Schiitz besitzen, der den Heizkreis
abschalten kann.

Anmerkung: Alarmrelais des Reglers erkennen nicht alle Fehlerbedingungen.

EMV Installationshinweise
Zur Einhaltung der EMV-Anforderungen treffen Sie folgende Mafinahmen:

B Beachten Sie bei der Installation die "Eurotherm EMV-Installationshinweise",
Bestellnummer HA 150 976.

B Bei Relaisausgéngen miissen Sie eventuell einen geeigneten Filter einsetzen, um

die Storaussendung zu unterdriicken. Bei typischen Anwendungen empfehlen wir

Schaffner FN321 oder FN612. Die Anforderungen an die Filter sind jedoch von

der verwendeten Lastart abhingig.

B Verwenden Sie den Regler in einem Tischgehéuse, sind unter Umstanden die
Anforderungen der Fachgrundnorm EN 50081-1 (Wohn-, Geschéft- und
Gewerbebereich) giiltig. Bauen Sie in diesem Fall einen passenden Filter in das
Gehause ein. Wir empfehlen Schaffner FN321 und FN612.

Beachten Sie die entsprechenden Vorsichtsmainahmen, bevor Sie mit dem Geritarbeiten.

Service und Reparatur

Reinigung

Kontaktieren Sie bei Fehlern die nichste Eurotherm Niederlassung.

Verwenden Sie fiir die Reinigung der Geréteaufkleber kein Wasser oder auf Wasser
basierende Reinigungsmittel, sondern Isopropyl Alkohol. Die Oberfliche der Gerite
konnen Sie mit einer milden Seifenldsung reinigen.

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

Product group

Mini3 Controller

Table listing restricted substances

o]

BRER
FEAENERERNT.

Chinese
PRI — Sk
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Minig
Controller L] E & bactiii-3 EZRGE ZR_EW

EEEEET X Q X o [5] [5]
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English

Restricted Materials Table
Proguct ToAIC and hazardous SUGStances and elements

Minig
Controller Pb Hg Cd crivly PBB PBDE
PCBA X [s] X o] o (o]
Enclosure [s] [s] o [] [s]

L]
o2

o e e s

O |ihis partis below the linsit

[s]
Indicates that this toxic or hazardous substance contamed in all of the homogenecus materials for
in $J/T11363-2006.

X

Indicates that this toxic or hazardous substance contamed i at least cne of the homogeneous
materials used for this part is above the Lt requirement in SIT11363-2006.
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Standard E/A
Anschlussklemmen

Kommunikations
Anschlussklemmen

Anmerkung: Die Anschlussklemmen der Kommunikation sind von der Version

abhdngig.

Der Mini8 ist eine kompakte DIN-Schienen Regel- und
Datenerfassungseinheit mit 16 PID Regelkreisen. Sie konnen
zwischen verschiedenen Ein- und Ausgédngen und
Feldkommunikation wéhlen.

Der Mini8 wird auf eine 35 mm DIN Schiene montiert.

Das Gerét wird laut Bestellcodierung mit den entsprechenden Ein-
und Ausgingen zusammengebaut. Ebenso ist das Gerét fiir
Standardanwendungen vorkonfiguriert. Alternativ konnen Sie den
Mini8 mit der Eurotherm iTools Konfigurationssoftware fiir PC

selbst konfigurieren.

Bestellnummer HA028497GER (CN25100) Ausgabe 5 Nov 08



INSTALLATION DES MINI8
MONTAGEINFORMATIONEN

Montieren Sie den Mini8 horizontal auf symmetrische DIN Schiene nach
EN50022 - 35 x 7,5 oder 35 x 15.

Anmerkung: Der Mini8 ist fiir den Einbau in einen Schaltschrank im

Innenbereich vorgesehen.

iSiehe Anmerkung

Siehe Anmerkung

e B ~

KOMMUNIKATIONS SCHNITTSTELLE

Die LEDs auf der Oberseite des Gerits zeigen Ihnen die verschiedenen
Betriebsfunktionen an.

Alle Regler haben einen Konfigurationsanschluss und ein Feld
Kommunikationsanschluss auf dem Kommunikationsmodul.

LEDS

Anmerkung: Der Mini8 regelt normal, wenn die rote ‘Run mode’ (RN) LED permanent

leuchtet.

KOMMUNIKATION - MODBUS

Das Protokoll ist Modbus RTU, RS422, RS485 3- oder 5-Leiter.

Der Anschluss an das Modbus Netzwerk besteht aus zwei parallel
verbundenen RJ45 Buchsen. Dadurch kénnen Sie Cat 5 Patch Kabel
verwenden, die erste Buchse in das Gerit, die zweite Buchse zu weiteren
Slaves (Vernetzung) oder zum Leitungsabschluss.

Der Anschluss beinhaltet 2 LEDs. Die gelbe LED zeigt die
Kommunikationsaktivitit, die griine LED Dateniibertragung an.

Anmerkung: Fiir Beliiftung und Klemmen werden mindestens 25 mm bendotigt.

Abmessungen mm
A 108 mm
B 124 mm
C 115 mm

DIN SCHIENEN MONTAGE
1. Montieren Sie die DIN Schiene horizontal mit den passenden

Befestigungen.

KONFIGURATIONSANSCHLUSS

Den RS232 Konfigurationsanschluss finden Sie direkt unter den LEDs auf der
RJ11 Buchse. Den Mini8 konfigurieren Sie liber einen PC mit der Eurotherm
Konfigurations Software iTools.

Anmerkung: Wihrend der Konfiguration regelt der Mini8 nicht.

9 Pin DF auf PC Com Port RJ11 Pin Funktion
- 6 (N/C)
3 (TX) 5 RX
2 (RX) 4 TX
5 (0V) 3 0V (Gnd)
2 (N/C)
1 Reserviert

Das passende Kabel erhalten Sie unter der Eurotherm Bestellnummer:
SubMin8/cable/config.

Anmerkung: Der Mini8 ist ebenso iiber ein Modbus™ und Modbus/TCP Netzwerk
konfigurierbar, wenn eine Feld Kommunikation vorhanden ist.

Anmerkung: Der Mini8 darf NICHT in einer anderen Ausrichtung eingebaut

werden.

2. Stellen Sie sicher, dass die DIN Schiene einen guten elektrischen
Kontakt zur Metallbasis des Panels hat.

3. Fiihren Sie das Gerit auf die DIN Schiene, so dass die obere Ecke des
DIN Schienen Clips am Gerét hinter die DIN Schiene kommt.

4. Driicken Sie das Gerit langsam an, bis es einrastet.

Der Mini8 ist nun auf DIN Schiene montiert.

Anmerkung: Zum Entfernen des Geriits driicken Sie den unteren DIN Schienen
Clip mit einem Schraubendreher nach unten und ziehen Sie das Geriit

nach vorne.
Umgebungsbedingungen Minimum Maximum
Temperatur 0°C 55°C
euchte (Relativ - RH) 5% RH 95 % RH
Héhe 2000 m

Bleit leer

RJ45 Pin Farbe 3-Leiter 5-Leiter
8 Braun N/A RXA
7 Braun/Weify N/A RXB
6 Griin N/A Gnd Pin 8 I
5 Blau/Weif} N/A N/A
4 Blau N/A N/A
3 Grun/Weily Gnd Gnd Pin 1
2 Orange A TXA
1 Orange/Wei B TXB
Steckermantel auf Kabelschirm

RJ45 KOMMUNIKATION LEITUNGSABSCHLUSS

Die Kommunikationsleitung wird von Gerét zu Gerit verkettet und am Ende
mit einem passenden Abschlusswiderstand versehen. Ein Modbus Abschluss
mit den passenden Widerstandswerten konnen Sie unter der Bestellnummer
SubMin8/TERM/MODBUS/RJ45 von Eurotherm beziehen.

Dies ist ein Typ D Abschluss; Pin 3-6 390R, Pin 3-8 150R, Pin 5-8 390R.

Moulding colour -

;

Black
8 % Label 8 %ﬂl 120Q 5%
= 4 MBI Eo 12005%
= AN100 = o
B | = 12025%

Anmerkung: Die Baudrate wird iiber iTools in der Konfiguration eingestellt.
Vorgabe ist 12900.

DER ADRESSENWAHLSCHALTER
Diesen Schalter finden Sie auf der Unterseite des Comms Moduls. Jeder
Mini8 benotigt eine eindeutige Adresse im Modbus Netzwerk.

Anmerkung: Bei Adresse 0 iibernimmt der Mini8 Adresse und
Parititseinstellungen der Gerditekonfiguration.

sw Aus EIN )
Ein (1)
—
8 3-Leiter 5-Leiter 3
7 Keine Paritt Paritt c ;.
6 Gerade Ungerade a5 .
5 N/A Adresse 16 | £ Z ‘LM
4 N/A Adresse 8 <~ 4.:|
3 N/A Adresse 4 2 3%
2 N/A Adresse 2 [ 2
g3 |
1 N/A Adresse 1 £R |

KOMMUNIKATION - DEVICENET™/CANOPEN

Dieses Gerit unterstiitzt DeviceNet™ CAN Interface, CANopen V4.02 CAN
Interface und Enhanced DeviceNet™ Protokoll.

CAN und DeviceNet ™ Pin Legende Funktion
verwenden die “CAN open

connector” Schraubklemmen, 5 V+ V+
5-Leiter mit 5,08 mm Schreib- 4 CH CAN HIGH
dichte. Zur Vereinfachung der 3 DR DRAIN
Verdrahtung ist der passende f ?/L SAN Low

Anschluss Teil der Lieferung.

Pin Legende Funktion

Enhanced D'eViceN'etTM 5 CAN_L CANLOW
verwendet eine ‘Micro- 4 CAN_H CAN HIGH
Connect’ 5-Pin M 12 male 3 V- V-
Rundstecker. 2 V+ V+

.. 1 DR DRAIN
ABSCHLUSSE

DeviceNet™/Enhanced DeviceNet™

Die DeviceNet™ Spezifikation setzt voraus, dass der Busabschluss
(121 Q) nicht Teil des Masters oder eines Slaves sein darf.

CANopen

Die Spezifikation der CANopen Verkabelung und der Anschlusspin
Anordnung legt fest, dass der minimale Abschlusswiderstand 118 Q mit

folgenden Voraus- Bus Liange (m) Abschlusswiderstand (Q2)

setzungen betragen muss.

- 0 bis 40 124
Anmerkung: Die 40 bis 100 150 bis 300

Widerstinde sind

nicht Teil der Lieferung, sollten aber in die Verkabelung integriert werden.

VERSORGUNG

Der CAN Bus wird iiber das System mit ungefédhr 100 mA versorgt.

DER ADRESSENWAHLSCHALTER

Jede Einheit benétigt eine eindeutige Adresse im Netzwerk. Die Adresse wird
iiber die DIP Schalter der DeviceNet™ und CANopen Versionen konfiguriert.

Anmerkung: Konfigurieren Sie die Adresse mit iTools, wenn die Schalter auf 0

stehen.

- on (1)

SW AUS DeviceNet™ CANopen —
8 Baudrate Baudrate C Baudrate i |
7 Baudrate Baudrate g Baudrate § 4
6 - Adresse 32 $@  Reserviert - I |

= - 0

5 - Adresse 16 [ 2@  Adresse 16 | S o SHC]
4 - Adresse8 | §o Adresse8 | §3 40
3 - Adresse4 | 25 Adresse4 (2§ 3SHEC]
2 - Adresse2 | &> Adresse2 | &7 2|
1 - Adresse 1 J 5 Adresse 1 5 1]

KOMMUNIKATION - MODBUS/TCP

Das Protokoll ist Modbus/TCP, 10 Base T in einem Ethernet Netzwerk.

Der Anschluss beinhaltet 2 LEDs. Die gelbe LED zeigt die
Kommunikationsaktivitit, die grine LED Dateniibertragung an.

RJ45 Pin Farbe Signal
8 Braun N/A
7 Braun/Weil} N/A .
6 Griin Rx- Pin8 I
5 Blau/Weil N/A
4 Blau N/A
3 Grin/Weily Rx+ Pin1
2 Orange Tx-
1 Orange/Weil} Tx+
Steckermantel auf Kabelschirm

DER ADRESSENWAHLSCHALTER

Diesen Schalter finden Sie auf der Unterseite des Comms Moduls. Schalter 1
bis 7 dienen der Einstellung der Ident der Geriteeinheit. Schalter 8 wird fiir
die DHCP (Dynamic address) Freigabe verwendet.

SW AUS EIN on (1)

—
8 DHCP gesperrt DHCP freigegeben sm
7 N/A Adresse 64 0]
6 N/A Adresse 32 Ne |
5 N/A Adresse 16 SEL]
4 N/A Adresse 8 s
3 N/A Adresse 4 SO
2 N/A Adresse 2 2|
1 N/A Adresse 1 1T

Anmerkung: Steht der Schalter auf 0 und der Ident Parameter des Geriits auf ‘Instr’,
kann die Adresse iiber iTools konfiguriert werden.

POSITION DER IP ADRESSE

Bei DHCP fragt das Gerét (IP Host) einen DHCP Server nach einer giiltigen
IP Adresse. Die Anfrage wird normalerweise beim Start des Gerits gesendet,
kann aber bei laufendem Betrieb wiederholt werden. DHCP beinhaltet das
Konzept ‘ablaufender’ Wertezuweisungen.

Der DHCP Server muss auf die Anfrage antworten konnen und so
konfiguriert sein, dass die Anfrage korrekt beantwortet wird. Diese
Konfiguration ist abhéngig vom lokalen Firmen-Netzwerk.

Die Enhanced DeviceNet™ Version verwendet 2 BCD Drehschalter.

SwW Enhanced DeviceNet™
0 bis9 MSD Erstes Digit der Adresse
0 bis9 LSD Zweies Digit der Adresse
Anmerkung: Fiir Adresse 13 wird MSD auf 1 und LSD
auf 3 konfiguriert.

Anmerkung: Eine Adresse zwischen 64 und 99 wird ignoriert. Die Adresse muss
itber iTools konfiguriert werden.

BAUDRATE

Alle Einheiten miissen die gleich Baudrate haben. Dies wird iiber die Dip
Schalter (siehe links) auf den DeviceNet™ und CANopen Versionen
konfiguriert.

Bei der Enhanced DeviceNet™ Version wird ein BCD Drehschalter verwendet.

Verwenden Sie nur die gezeigten Einstellungen.

Anmerkung: Die Prog Position wird gewihlt, wenn das Geriit zur Freigabe der
Firmware Upgrades gestartet wird.

Switch 125k 250k 500k 1m (CANopen)

8 Off Off On On
7 Off On Off On

KOMMUNIKATION - PROFIBUS™

Protokoll ist Profibus DP. Es stehen Thnen zwei Profibus
Kommunikationskarten zur Verfligung:

B 3-Leiter RS485 iiber SUB-9D Anschliisse. Fiir Installationen mit Standard
Profibus Kabel.

Anmerkung: Die Leitungsabschliisse miissen in der Profibus Verkabelung bereit
gestellt werden.

B 3-Leciter RS485 Anschliisse iiber 2 RJ45 Buchsen.

RJ45 Pin 9 PIN D-Typ Signal Funktion

- 1 Shield Schirm(Gnd)

- 2 N/A N/A

1 3 RxD/TxD-P  Daten ‘P’ empfangen/senden
- 4 N/A N/A

3 5 DGnd Daten Erde

6 6 VP Spannung Plus

7 7 N/A N/A

2 8 RxD/TxD-P  Daten ‘N’ empfangen/senden
8 9 N/A N/A

RJ45 KOMMUNIKATION LEITUNGSABSCHLUSS

Die Kommunikationsleitung wird von Gerét zu Gerit verkettet und muss
am Ende der Leitung korrekt abgeschlossen werden.

Einen Profibus Abschlusswiderstand mit den passenden Werten kdnnen Sie
unter SubMin8/TERM/PROFIBUS/RJ45 bestellen.

Dies ist ein Typ D Abschluss; Pin 3-6 390R, Pin 3-8 150R, Pin 5-8 390R.

Mantelfarbe -
Grau

Label
/ ] —
Profi

;

8= 1200 5%
Sy 12005%
= 1200 5%

(LR

Anmerkung: Die Baudrate wird vom Profibus Master iiber Netzwerk gesetzt.

DER ADRESSENWAHLSCHALTER
Diesen Schalter finden Sie unterhalb des Comms Slot. Jeder Mini8 benotigt
eine eindeutige Adresse im Profibus Netzwerk.

Anmerkung: Schalter 8 hat keine Funktion, und Adresse 0 ist nicht zulissig. Bei
Adresse 0 iibernimmt das Gerit die Adresse der Gerditekonfiguration.

SwW AUS EIN On (1)

—
8 N/A N/A sCm
7 N/A Adresse 64 S THEC]
6 N/A Adresse 32 § N I |
5 N/A Adresse 16 E < H
4 N/A Adresse 8 ) L |
3 N/A Adresse 4 % % SO
2 N/A Adresse 2 8> 2w
1 N/A Adresse 1 5 1]




