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SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNGEN

1. Jegliche Unterbrechung des Schutzleiters innerhalb oder auBBerhalb des Gerétes, oder eine
Trennung der Schutzerde kann dazu fiihren, dass das Geréat bei gewissen Fehlerzusténden eine
Gefahr darstellt. Absichtliche Unterbrechung ist untersagt.

2. Achtung: Stromfihrende Sensoren. Der Schreiber/Regler ist so konstruiert, dass der
Temperaturfihler direkt mit einem elektrischen Heizelement verbunden werden kann. Es muss
sichergestellt werden, dass das Bedienungspersonal keine Verbindungen an den Eingangen
berihrt, solange diese unter Strom stehen. Bei stromflihrenden Sensoren missen alle Leitungen,
Anschlisse und Schalter, die mit dem Sensor verbunden sind, fir 240V Cat Il ausgelegt sein.

3. Erdung des Temperaturfihlerschirms Es besteht die Moglichkeit, den Temperatursensor bei
laufender Anlage auszutauschen. In diesem Fall sollten Sie als zusatzliche SchutzmaBnahme vor
Stromschlag den Schirm des Temperatursensors erden.

4. Das Gerét darf nicht an eine nicht geerdete sterngeschaltete Drehstromleitung angeschlossen
werden, da eine derartige Stromversorgung bei Fehlern auf Gber 240V eff gegen Erde ansteigen
kénnte und das Gerét dann nicht mehr sicher ware.

Hinweise:
1. Sicherheitsanforderungen fiir Gerate, die sténdig angeschlossen sind:
a. Die Anlage muss einen Schalter oder Unterbrecher aufweisen.

b. Dieser muss sich in unmittelbarer Nahe der Apparatur befinden und fir den Bediener leicht
erreichbar sein.

c. Eristals Abschaltvorrichtung fir die Apparatur zu kennzeichnen.
2. Fir externe Sicherungen gelten folgende Empfehlungen: 2A Typ T 250V.

1. Dieses Gerét ist fur industrielle Prozess- und Temperaturregelungsanwendungen bestimmt und erfillt
die europaischen Richtlinien hinsichtlich Gerétesicherheit und elektromagnetischer Kompatibilitat.

2. Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgefihrt werden.

3. Um zu verhindern, dass stromfihrende Teile entweder vom Bediener beriihrt werden oder mit
Metallwerkzeug in Kontakt kommen, muss das Gerét in ein Gehause eingebaut werden.

4. Wo mit elektrisch leitfahigen Schmutzpartikeln (z. B. Kondenswasser, Kohlestaub) zu rechnen ist, ist
eine angemessene Klimatisierung/Filtrierung/Dichtung usw. im Schaltschrank zu installieren.

5. Die Netzspannungssicherung in der Stromversorgung kann nicht ausgetauscht werden. Sofern der
Verdacht besteht, dass diese Sicherung defekt ist, wenden Sie sich sich bitte an den 6rtlichen
Kundendienst Ihres Handlers.

6. Wann immer das Risiko besteht, dass der Gerateschutz beeintréchtigt ist, ist das Gerat auBer Betrieb
zu nehmen und vor unbeabsichtigtem Betrieb zu sichern. Wenden Sie sich an einen Kundendienst des
Herstellers in lhrer Nahe.

7. Wird das Gerét auf eine Weise verwendet, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist, so kann der
Gerateschutz dadurch beeintrachtigt werden.

8. Das Gerét muss gemaB den Anweisungen in diesem Handbuch verdrahtet werden.

9. Bevor eine andere Verbindung hergestellt wird, ist die Schutzerde an einen Schutzleiter
anzuschlieBen. Die Leiter fir den Netzanschluss (Versorgungsspannung) sind derart anzuschliefen,
dass, falls die Leiter herausrutschen, der Erdleiter als Letzter den Kontakt verliert. Der Erdleiter muss
angeschlossen bleiben (auch wenn die Apparatur von der Netzstromversorgung getrennt ist), falls
beliebige der E/A-Schaltkreise an geféhrliche Spannungen angeschlossen sind*.

Die Schutzerde muss immer als Erstes angeschlossen und als Letztes getrennt werden.
Die Verdrahtung muss nach den giltigen VDE-Vorschriften, vorgenommen werden.

* Eine umfassende Definition gefahrlicher Spannungen ist unter ,Hazardous live” in BS EN61010 zu finden.
Kurz gesagt werden geféhrliche Spannungen unter normalen Betriebsbedingungen wie folgt definiert:
> 30V eff (42,2 V Spitze) oder > 60V DC.
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SICHERHEITSHINWEISE (Fortsetzung)

10. Die Verkabelung fur Signal- und Versorgungsspannung sind voneinander getrennt zu halten. Sofern
dies nicht machbar ist, sind fur die Signalkabel abgeschirmte Kabel zu verwenden.

11. Die max. sténdig an folgenden Klemmen angelegte Spannung darf 240 V AC nicht Gberschreiten:
1. Relaisausgang zu Logik-, DC- oder Sensoreingangsanschliissen
2. Jede Verbindung gegen Erde.
Die AC-Versorgung darf nicht mit dem Sensoreingang oder anderen Niederspannungsein- oder
-ausgangen verbunden werden.

12. Ubertemperaturschutz: Ein separater Ubertemperaturschutz (mit unabhidngigem Temperatursensor)
sollte installiert werden, um den Prozessheizkreis bei Fehlern zu isolieren.
Wir weisen darauf hin, dass die im Schreiber/Regler eingebauten Alarmrelais nicht in allen Féllen
ausreichend Schutz bieten.

13. Damit sich die Kondensatoren der Stromversorgung bis auf eine sichere Spannung entladen kénnen,
muss die Stromversorgung mindestens zwei Minuten vor Herausnehmen des Geréts aus seinem
Gehé&use abgeschaltet werden. Die freiliegenden elektronischen Teile eines aus dem Gehé&use
herausgenommenen Geréts durfen nicht beriihrt werden.

14. Geréteschilder kdnnen mit Isopropylalkohol oder Wasser oder Produkten auf Wasserbasis gereinigt
werden. Sonstige Produktoberflachen kédnnen mit einer milden Seifenlésung gereinigt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI USB-SPEICHERSTIFTEN

Hinweis: Die Verwendung von U3-USB-Flash-Laufwerken ist nicht zu empfehlen.

1. Wenn auf die Klemmen des Gerats zugegriffen wird, sind Schutzvorkehrungen gegen elektrostatische
Entladung zu treffen. Die USB- und Ethernet-Anschlisse sind besonders anféllig.

2. |dealerweise sollte der USB-Speicherstift direkt in das Gerat eingesteckt werden, da die Verwendung
von Verlédngerungskabeln die ESD-Konformitat des Geréts beeintrachtigen kann. Wird das Gerat
jedoch in einer elektrisch gerduschstarken Umgebung eingesetzt, empfiehlt es sich, die USB-Buchse
mittels eines kurzen Verldngerungskabels auf die Geratevorderseite zu verlegen. Der Grund dafur ist,
dass sich die USB-Vorrichtung in gerduschstarken Umgebungen ,aufhdngen” oder zuriicksetzen kann
und sich dann nur durch Herausnehmen und Wiedereinstecken reaktivieren lasst. EMV-bezogene
Ausfélle wahrend einer Aufzeichnung kénnen zu einer Beschadigung der auf dem USB-Speicherstift
befindlichen Daten fihren. Aus diesem Grund sind die auf dem Speicherstift befindlichen Daten vor
dem Einstecken zu sichern und nach dem Herausnehmen zu Gberprifen.

3. BeiderVerwendung eines USB-Verldngerungskabels muss ein hochwertiges abgeschirmtes Kabel mit
maximal 3 m Ladnge verwendet werden.
32-BIT-AUFLOSUNG

Gleitkommawerte werden im |EEE-32-Bit-Format gespeichert (einfache Genauigkeit). Werte, die eine
groBere Auflésung erfordern, als mit diesem Format moglich ist, werden auf- oder abgerundet.

AUF DEN AUFKLEBERN AM SCHREIBER/REGLER VERWENDETE SYMBOLE
Bei der Gerétebeschriftung kénnen eines oder mehrere der folgenden Symbole verwendet werden:

Anweisungen finden Sie in S hi fah
der Bedienungsanleitung tromschlaggetahr

. .. . Beim Umgang mit diesem Ger&t missen
€ Dieses Geréat hat eine CE-Zulassung.

MaBnahmen gegen elektrostatische
Entladungen getroffen werden.

0 C-Tick-Kennzeichen fiir Australien EtherNet-Anschluss

(ACA) und Neuseeland (RSM)

Aiad
Kennzeichen ,Underwriters .%»
GUS LISTED | | .poratories Listed” fur Kanada und USA USB-Anschluss

Schutzleiterklemme
(Schutzerde)

n Zum Schutz der Umwelt ist dieses Gerat zu
40' recyceln, bevor es das im Kreis angegebene

Alter (in Jahren) Gberschreitet.

HA030554GER
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nanodac SCHREIBER/REGLER: BEDIENUNGSANLEITUNG

1 EINFUHRUNG

Dieses Dokument beschreibt die Installation, Bedienung und Konfiguration eines papierlosen
Grafikschreibers/Reglers. Das Gerét ist mit vier Eingangskanélen ausgestattet und serienmaBig fir die
sichere Archivierung per FTP-Ubertragung und/oder auf USB-Speicherstift ausgelegt.

1.1 AUSPACKEN

Das Gerat wird in einer speziellen Verspackung versandt, die wahrend des Transports ausreichend Schutz
gewshrleistet. Sollte die duBere Verpackung Anzeichen von Schaden aufweisen, so ist sie unverzlglich zu
6ffnen und der Inhalt zu untersuchen. Bei Anzeichen von Schaden sollte das Gerét nicht in Betrieb
genommen und der lokale Handelsvertreter zur Abklarung des weiteren Vorgehens kontaktiert werden.
Nachdem das Gerét aus der Verpackung entfernt wurde, ist die Verpackung daraufhin zu untersuchen, ob
samtliches Zubehor und die gesamte Dokumentation entnommen wurde. Die Verpackung sollte dann fur
kinftigen Transport aufbewahrt werden.

2 INSTALLATION

2.1 INSTALLATION DER MECHANIK
In Abb. 2.1 sind Einzelheiten der Installation dargestellt.

2.1.1 Installationsverfahren
1. Falls noch nicht geschehen, bringen Sie die IP65-Dichtung hinter dem Frontrahmen des Geréts an.
2. Schieben Sie das Geréat von der Vorderseite des Rahmens durch den Ausschnitt.

3. Bringen Sie die Halteklammern an ihren Platz und sichern Sie das Gerét, indem Sie es in seiner Position
festhalten und beide Klammen gegen die Riickseite des Rahmens nach vorne schieben.

4. Nun kann die Schutzfolie von der Anzeige entfernt werden.

Z Halteklammer
(an zwei Stellen)

Aus Grinden der Klarheit ist der
Rahmen so abgebildet, als wére
er durchsichtig.

Klammern in Richtung Rahmen
schieben

Abb. 2.1.1 Sichern des Geréats

2.1.2 Demontage

WARNUNG

Vor Entfernen der Verkabelung der Versorgungsspannung muss die Versorgungsspannung isoliert
und gegen versehentliches Einschalten geschiitzt werden.

1. lIsolieren Sie die Netzstromversorgung und sichern Sie sie gegen versehentliches Einschalten.
Entfernen Sie alle Kabel, die USB-Vorrichtung und das Ethernet-Kabel (falls vorhanden).

2. Entfernen Sie die Halteklammern, indem Sie sie mithilfe eines kleinen, flachen Schraubendrehers tber
die Seiten heben.

3. Ziehen Sie das Gerat nach vorne aus dem Rahmen.
Hinweis: Eine detailliertere Beschreibung ist in Abschnitt C1 (Austauschen der Batterie) zu finden.

HAO030554GER
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nanodac SCHREIBER/REGLER: BEDIENUNGSANLEITUNG

2 MECHANISCHE INSTALLATION (Fortsetzung)

96 mm 90 mm

Schalttafelausschnitt:
92 mm x 92 mm (beide -0/+0,8 mm)
9,19cm x 9,19 cm
(beide -0,00/0,076 mm)
Mindestabstand zwischen
Geraten:
Horizontal (x) = 10 mm

Vertikal (y) = 38 mm

91 mm

In Abb. 2.1 sind Einzelheiten der mechanischen Installation dargestellt.

HAO030554GER
Ausgabe 1 Jul 10
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nanodac SCHREIBER/REGLER: BEDIENUNGSANLEITUNG

2.2 ELEKTRISCHE INSTALLATION

In Abb. 2.2 sind die Positionen der verschiedenen Benutzerabschliisse mit der Belegung der Anschlisse fur
die Signal- und Versorgungsverkabelung dargestellt.

17014
O/P21
EtherNet
Dig In A (RJ45)
O/P 31 Dig In B{
O/P4{
O/PS{

USBH b

Schutzerdung

—_

REOREA NEEEEE

+

-

+

Versorgungs
Spannung
——

Angaben zum Schalten der
Relais:

(pro Klemme)

2A max. bei 264 VAC
100mA min. bei 12 VDC
(beide widerstandsbehaftet)

Die an LA, LB und LC
angeschlossenen
Leiter dirfen nicht
langer als 30 m sein.

rAnIn 1

rAnin 2

rAnin 3

rAnin 4

Verkabelung der Versorgungsspannung

E/A1
R>500R = inaktiv
R<150R = aktiv
Ausg3
Relaisausgang Relaisausgang
Dig EinA Dig EinB Ausg4; Ausg5

R>600R = inaktiv
R<300R = aktiv

R>600R = inaktiv
R<300R = aktiv

Interne Verbindung (0 V)

SchlieBkontakt

SchlieBkontakt

Relaisausgang

An ein1; An ein2; An ein3; An ein4

il
=

Thermoelement,

Thermo-

element

mV

0 bis 1V

0 bis 10V

R<200R = aktiv
R>350R = inaktiv

Volt, Millivolt

Milliampere

RTD (Dreileiter)

RTD (Zweileiter)

Digital

Abb. 2.2 Position und Belegung der Stecker (Tafelrlickseite)

2.2.1 Abschlussdetails

Die Schraubklemmen sind fiir Einzeldrahte von 0,21 bis einschl. 2,08 mm? (24 bis 14 AWG) oder
Zweifachdrahte von 0,21 bis einschl. 1,31 mm? (24 bis 16 AWG) ausgelegt.
Schraubklemmen sind mit einem Drehmoment von hochstens 0,4 Nm festzuziehen.

HAO030554GER
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3 BETRIEB
3.1 EINLEITUNG

Die Bedieneroberflache besteht aus einem Anzeigebildschirm und vier Drucktasten.
3.1.1 Anzeigebildschirm

Der Anzeigebildschirm dient sowohl zur Anzeige von Kanalinformationen (in einer Reihe von Anzeigemodi)
als auch zur Anzeige der verschiedenen Konfigurationsfenster, in denen der Benutzer den Schreiber zur
Anzeige der erforderlichen Kanéle einrichten und Alarme etc. einstellen kann. Die Anzeigemodi werden in
Abschnitt 3.4 unten beschrieben. Die Konfiguration wird in Abschnitt 4 beschrieben.

Im Anzeigemodus ist der Bildschirm horizontal in drei Bereiche unterteilt (Abb. 3.1.1):
1.  Punkt-Fenster mit Kanaldaten.

2. Hauptanzeigebildschirm mit Kanalspuren etc.

3. Statusbereich mit dem Gerdtenamen, Tageszeit/Datum und Systemsymbolen.

Hauptanzeigebildschirm B> 1.]

Statusbereich —p [ e B b T

Punkt-Fenster —p»

Abb. 3.1.1 Anzeigemodusbildschirm (vertikaler Trend)

Im Konfigurationsmodus wird der gesamte Anzeigebildschirm vom ausgewahlten Konfigurationsmen
belegt.

HA030554GER
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nanodac SCHREIBER/REGLER: BEDIENUNGSANLEITUNG

3.1.2 Navigations-Drucktasten
Es gibt vier Navigationstasten, ndmlich Page (Bild), Scroll (Parameter), Lower (Weniger) und Raise (Mehr),
die sich unterhalb des Bildschirms befinden.
Die allgemeinen Eigenschaften dieser Tasten werden im nun folgenden Abschnitt beschrieben. Manche
haben jedoch noch weitere, kontextabhangige Funktionen, die aus Griinden der Klarheit nicht hier, sondern
in den betreffenden Abschnitten (z. B. unter ,Meldungszusammenfassung”) des Handbuchs beschrieben
werden.

BILD TASTE

Wird diese Taste von einer beliebigen Seite aus gedrlckt (Ausnahme: Konfigurationsseiten), so erscheint
die oberste Menlebene (Abb. 3.1.2). Die Abbildung zeigt das Men fir einen Benutzer mit ,Ingenieur”-
Zugangsberechtigung. Bei anderen Zugangsberechtigungsebenen sind unter Umstanden weniger Mends
verfigbar.

Innerhalb der Konfigurationsseiten kann die Parameter Taste als Enter-Taste verwendet werden, um
niedrigere Menlebenen auszuwéhlen. In diesen Féllen wird die Bild Taste fiir die umgekehrte Aktion
verwendet, sodass der Benutzer bei jeder Betdtigung eine Meniebene hdher gelangt.

Abb. 3.1.2 Oberste Menlebene (mit Ingenieur-Zugangsberechtigung)

PARAMETER TASTE (@)

Von Trend Seiten aus blattert man mithilfe der Parameter Taste durch die in der Gruppe aktivierten Kanale.
Mithilfe der Auswahl ,Faceplate cycling Off'"” kann ein bestimmter Kanal dauerhaft angezeigt werden. Die
Parameter Tasten kann dann zur manuellen Auswahl der Kanale verwendet werden.

Auf Konfigurationsseiten dient die Parameter Taste als Enter-Taste, um auf die néchste Menliebene des
hervorgehobenen Elements zu gelangen. Wenn die niedrigste Meniebene erreicht ist, kann mithilfe der
Parameter Tasten der Wert des ausgewahlten Elements mit den entsprechenden Mitteln bearbeitet werden
(beispielsweise Mehr/Weniger Tasten oder Eingabe lber die Tastatur).

Mit der Bild Taste gelangt der Bediener in der MenlUstruktur jeweils wieder eine Ebene hoher, bis die
oberste Menliebene erreicht ist. Dort kann die Parameter Taste verwendet werden, um zur Hauptseite
zurlickzukehren.

Die Parameter Taste wird auBerdem verwendet, um die Verknipfungen durch den Benutzer zu initiieren
(siehe Abschnitt 7).

MEHR/WENIGER TASTEN @9 @D

Innerhalb der Trendanzeigen kénnen die Mehr und Weniger Tasten betatigt werden, um die aktivierten
Anzeigemodi in dieser Reihenfolge durchzugehen: vertikaler Trend, horizontaler Trend, vertikaler Bargraf,
horizontaler Bargraf, Numerisch, vertikaler Trend... und so weiter.

Innerhalb der Konfigurationsseiten dienen diese Tasten als Cursortasten und erméglichen dem Benutzer
beispielsweise die Auswahl aus einer Reihe alternativer Werte innerhalb der Meniielemente. Diese Tasten
werden auch zur Navigation in den virtuellen Tastaturen (Abschnitt 3.6) und Tastenfeldern fur die Eingabe
von Text oder Ziffernfolgen verwendet.

HAO030554GER
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3.2 PROZESSVARIABLEN-ANZEIGE

Wie oben bereits beschrieben, besteht die Bedieneroberflache aus einem Anzeigebildschirm und
entsprechenden Drucktasten. Der Anzeigebildschirm zeigt Prozessvariablen in einer Reihe von Formaten
oder Betriebsdaten (beispielsweise Hinweise oder Alarmhistorie), oder Konfigurationsdaten zur
Verwendung bei der Einrichtung des Schreibers zur Erstellung der erforderlichen Anzeige- und
Historienformate. Im restlichen Teil von Abschnitt 3 werden die Prozessvariablen-Anzeigen, Alarmanzeigen
etc. besprochen. Einzelheiten zur Konfiguration werden in Abschnitt 4 behandelt.

Hinweis: Manche der nachstehenden Elemente kdnnen nur von Benutzern mit entsprechender
Zugangsberechtigung ausgewahlt werden, die in dem in Abschnitt 4.1.6 beschriebenen Instrument-
Security-Meni eingerichtet worden sind.

Abb. 3.2 unten zeigt eine typische Trendanzeige und Einzelheiten zu den verschiedenen Bereichen der

Anzeigeseite.
Wert und Einheiten des
*_ aktuellen Punkts

Skala des aktuellen Punkts

Name des aktuellen
Punkts

.Zeiger” des aktuellen
Punkts

-— Zeit-/Datumsstempel

Geratename

Aufzeichnungsstatus —pm-|IK DL ~— Aktuelle Zeit/Datum

Abb. 3.2: Typischer Anzeigebildschirm (vertikaler Trend)

Abb. 3.2 zeigt eine vertikale Trendseite. Durch Betédtigen der Mehr/Weniger Tasten kann der Benutzer die
anderen Anzeigemodi durchgehen: horizontaler Trend, vertikaler Bargraf, horizontaler Bargraf, Numerisch,
vertikaler Trend... und so weiter. All diese Anzeigemodi werden in Abschnitt 3.4 unten beschrieben.

Ein Anzeigemodus kann auch in der obersten Menliebene unter ,Goto View" ausgewahlt werden; dieses
Element erscheint, wenn die Bild Taste betatigt wird.

Mithilfe der Parameter Taste kdnnen die Punkte in der Gruppe durchgegangen werden; dabei wird die
Einstellung ,Faceplate cycling on/off” ibergangen.

3.2.1 Alarmsymbole

Hinweise:

1. Die Alarme werden eingehend im Abschnitt ,Kanalkonfiguration” dieses Handbuchs behandelt
(Abschnitt 4.4.3)

2. Auslosealarme zeigen keine Grenzwertkennzeichen oder-balken oder Symbole im Punkt-Fenster
an.

Die nachstehend abgebildeten Alarmsymbole erscheinen in einigen der Anzeigemodi. Die Symbole in

einem Kanal Punkt-Fenster zeigen den Status der Alarme dieses Kanals wie folgt:

Symbol blinkt: Alarm ist aktiv, aber nicht quittiert, oder aber Autoalarm, der nicht mehr
aktiv ist, aber nicht quittiert wurde.

Symbol leuchtet durchgehend: Der Alarm ist aktiv und wurde quittiert.

Alarmgrenzwerte und Abweichungsalarmbalken erscheinen fir horizontale und vertikale Trendmodi. Bei
Abweichungsalarmen reicht der Balken von (Referenz - Abweichung) bis (Referenz + Abweichung). In den
vertikalen und horizontalen Bargraf Modi werden nur absolute Alarmsymbole angezeigt.

HA030554GER
Seite 8 Ausgabe 1 Jul 10



nanodac SCHREIBER/REGLER: BEDIENUNGSANLEITUNG

3.2.1 ALARMSYMBOLE (Fortsetzung)

3.2.2 Statusleistensymbole

A | Mximalalarm

v Minimalalarm

: Abweichungsalarm Ubersollwert
= Abweichungsalarm Untersollwert
# Abweichungsbandalarm

‘ Positiver Gradientenalarm

k Negativer Gradientenalarm

A | Digital hoch

v Digital niedrig

Tabelle 3.2.1 Alarmsymbole

Die folgenden Elemente kénnen in einem gesonderten Fenster direkt links neben Zeit und Datum in der
rechten unteren Ecke des Bildschirms erscheinen. Die Breite dieses Fensters nimmt mit der Zahl der
Symbole zu und der Gerdtename wird bei Bedarf abgekirzt, um Platz zu schaffen.

SYTEMALARME !

Diese Anzeige erschein"t (blinkend), wenn einer oder mehrere der nachstehend aufgefihrten Alarme aktiv
sind. Die Systemalarm Ubersicht (Zugriff Gber ,Go to View" in der obersten Menliebene) ermdglicht dem
Benutzer die Ansicht der aktiven Alarme. Es ist nicht méglich, Systemalarme zu quittieren.

Archive Disabled
Archiving Failed
Archiving Timeout
Battery failure

Clock failure

Channel error
Database failure

DHCP Server failure

FTP Archiving file lost

FTP Archiving to slow

Eine unbeaufsichtigte Archivierungsstrategie wurde voriibergehend
deaktiviert.

Eine unbeaufsichtigte Archivierungsstrategie konnte nicht
abgeschlossen werden.

Bei einer konfigurierten Archivierungsstrategie ist eine
Zeitabschaltung eingetreten.

Zeigt an, dass die Batterie sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer
nahert, dass sie fehlt oder vollig entladen ist.

Beim Hochfahren wurde festgestellt, dass eine Stérung der Uhr
vorliegt oder die Zeit nie eingestellt wurde. Die Zeit wird auf 00:00
1/1/1900 zurilickgestellt. Eine mdgliche Ursache ist ein
Batterieausfall; in diesem Fall ist auch das Batteriesymbol sichtbar
und eine entsprechende Meldung erscheint. Der Fehler wird durch
Einstellen von Zeit und Datum behoben.

Zeigt einen Hardwareausfall im Kanalkreislauf oder bei der
Temperaturmessung der internen Vergleichsstellen an.

EEPROM- oder Flash-Speicherstérung.

Ist bei Geraten der IP-Typ auf ,DHCP” (Konfigurationsbereich
Network.Interface) gestellt, erscheint dieser Alarm, falls das Gerat
keine IP-Adresse vom Server erhalten kann.

Es wurde eine noch nicht archivierte Datei geldscht. M&gliche
Ursachen: Es konnte keine Kommunikation mitdem Server aufgebaut
werden; das Archiv ist deaktiviert worden; die
Archivierungsgeschwindgkeit ist zu niedrig.

Die Archivierungsgeschwindigkeit ist zu langsam, um ein Uberlaufen
desinternen Speichers zu verhindern. Der Schreiber schaltet effektiv
auf ,Automatik” (Abschnitt 4.2.2), um sicherzustellen, dass keine
Daten verloren gehen.

(...)
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nanodac SCHREIBER/REGLER: BEDIENUNGSANLEITUNG

3.2.2 STATUSLEISTENSYMBOLE (Fortsetzung)

FTP-Primary Server Failure

FTP Secondary Server Failure

Maths channel failure

Media archiving file lost

Media archiving to slow

Media full
Media missing

Non-volatile memory failure
Recording failure (message)
USB overcurrent

Wiring failure

Dieser Fehler tritt auf, wenn der Schreiber nach zwei Versuchen
immer noch keine Verbindung zum Primarserver aufbauen kann.
Nach dem zweiten fehlgeschlagenen Versuch versucht der Schreiber
stattdessen eine Verbindung zum Sekundarserver herzustellen.
Daten zum Primér- und Sekundarserver werden im
Konfigurationsbereich Network.Archiving (Abschnitt 4.2.2)
eingegeben.

Dieser Fehler tritt auf, wenn der Schreiber nach zwei Versuchen
immer noch keine Verbindung zum Sekundarserver aufbauen kann.
Daten zum Primér- und Sekundarserver werden im
Konfigurationsbereich Network.Archiving (Abschnitt 4.2.2)
eingegeben.

Erscheint, wenn beispielsweise der Divisor einer Divisionsfunktion
Null lautet.

Es wurde eine noch nicht archivierte Datei geldscht. Mégliche
Ursachen: Speicherstift fehlt, ist voll oder schreibgeschtzt;
Archivierung wurde deaktiviert, Archivierungsgeschwindigkeit ist zu
langsam.

Die Archivierungsgeschwindigkeit ist zu langsam, um ein Uberlaufen
des internen Speichers zu verhindern. Der Schreiber schaltet effektiv
auf ,Automatik” (Abschnitt 4.2.2), um sicherzustellen, dass keine
Daten verloren gehen.

Archivspeichermedium ist voll. Der Alarm wird nur dann aktiv, wenn
eine Archivierung lauft.

Bei Archivierungsversuch kein Archivierungsspeichermedium
vorhanden.

RAM-Kopie der nichtflichtigen Parameter beschadigt.

Die Meldung erklart die Ausfallursache.

USB-Stromfehler - ein USB-Gerat zieht zu viel Strom (d. h. >100mA).
Die VerknlUpfung durch den Benutzer konnte nicht verifiziert werden,
d. h. es wurden ein oder mehr Verknipfungen entdeckt, bei denen
nicht sowohl Ursprung als auch Ende definiert sind. Dies kann
beispielsweise auf einen Stromverlust wéhrend eines Download-
Vorgangs von iTools zurlickzufihren sein.

Seite 10
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3.2.2 STATUSLEISTENSYMBOLE (Fortsetzung)

KANALALARM &

Diese Anzeige erscheint, falls ein Kanal (einschlieBlich nichtin der Anzeigegruppe aufgefihrter Kanéle) sich
im Alarmzustand befindet. Das System leuchtet durchgehend, wenn alle Alarme quittiert worden sind; es
blinkt, wenn ein oder mehrere Alarme noch nicht quittiert worden sind. Alarme werden im Meni ,Alarm
summary” wie in Abschnitt 3.3.3 oder im Kanalkonfigurationsbereich (Abschnitt 4.4.3) beschrieben quittiert,
vorausgesetzt der Benutzer verflgt Uber die entsprechende Zugangsberechtigung.

BATTERIE WECHSELN ﬂ

Diese Anzeige erscheint zunachst, wenn die Batteriespannung (die alle 15 Minuten Uberprift wird) darauf
hinweist, dass die Batterie sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer nédhert. Die Anzeige leuchtet weiter, bis die
Batterie gewechselt wird (Anhang C; Abschnitt C1). Es wird auBerdem ein Systemalarm ausgel&st.

USB U Speicherstift
Dieses Symbol erscheint, sobald ein Speicherstiftin den USB-Port auf der Riickseite des installiert
Schreibers gesteckt wird. Wenn die Ubertragung lauft, andert sich das Symbol auf die 8 Archivierung
Version ,Vorgang lauft”. Lo lauft

ACHTUNG

Der Speicherstift darf nicht entfernt werden, solange der (vom Benutzer ausgeldste oder
automatische) Archivierungsvorgang lauft, da anderenfalls das Archivierungssystem auf dem Stift
irreparabel beschadigt werden kann, sodass er nutzlos wird. Es empfiehlt sich, alle
Archivierungsvorgénge auszusetzen, bevor der Speicherstift entfernt wird.

FTP-symeoL &P

Das FTP-Symbol erscheint immer dann, wenn ein Ubertragungsvorgang lauft.

SCHREIBSYMBOL
Eines von vier Symbolen erscheint unten links im Bildschirm und gibt den Schreibstatus an.

Aufzeichnung g/
Dies zeigt an, dass der Schreiber die im Konfigurationsbereich Group.Recording (Abschnitt 4.3)
ausgewahlten Elemente aufzeichnet.

Angehalten [md
Dies bedeutet, dass ,Enable” im Konfigurationsbereich Group.Recording (Abschnitt 4.3) auf ,no” gestellt
wurde. Die Trendaufzeichnung ist nicht betroffen.

Pause (ausgesetzt) [
Dies bedeutet, dass die Aufzeichnung ausgesetzt wurde, weil eine Verknlipfung zum Aussetz-Parameter
(Konfigurationsbereich Group.Recording (Abschnitt 4.3)) sich in WAHR (high) geéndert hat. Die
Trendaufzeichnung ist nicht betroffen.

In Konfiguration
Der Schreiber wurde entweder Uber die Bedieneroberflache oder Gber iTools in Konfigurationsmodus
versetzt. Die Aufzeichnung wird angehalten, bis der Schreiber sich nicht mehr im Konfigurationsmodus
befindet. Bei jedem Nicht-Aufzeichnungs-Status (Angehalten, Pause oder In Konfiguration) wird eine neue
Verlaufsdatei angelegt, wenn das Geréat diesen Modus verlasst.

MELDUNGSSYMBOL
Dieses ,Kuvert” erscheint, wenn eine Meldung generiert wird. Das Symbol wird so lange angezeigt, bis
Message Summary aufgerufen wird; dann verschwindet es aus dem Bildschirm, bis die nachste Meldung
generiert wird.

SELBSTOPTIMIERUNGSSYMBOL A

Bei Geraten mit Regelkreisoption erscheint dieses Symbol wahrend des Selbstoptimierungsvorgangs.

HAO030554GER
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3.3 OBERSTE MENUEBENE

Dieses Meni erscheint, wenn die Bild Taste von einer Nichtkonfigurationsseite aus betatigt wird.
Die angezeigten Meniioptionen hdngen von der Zugangsberechtigung des Benutzers ab. Eine der
MenUoptionen ist hervorgehoben, und wenn die Parameter Taste betétigt wird, wird auf die
hervorgehobene Option zugegriffen.

Abbildung 3.3 zeigt die oberste Menliebene bei Ingenieur Zugriffsberechtigung.

Abschnitt 3.3.1
Abschnitt 3.3.2
Abschnitt 3.3.3
Abschnitt 3.3.4
Abschnitt 3.3.5
Abschnitt 3.3.6
Abschnitt 3.3.7
Abschnitt 3.3.8

Bild Taste
Parameter Taste o

Abbildung 3.3 Oberste Menlebene
3.3.1 Home

Wird die Parameter Taste betatigt, wahrend ,Home" hervorgehoben ist, kehrt das System zur Hauptseite
zurlck. Per Systemvorgabe ist dies der vertikale Trendmodus, dieser kann jedoch im Konfigurationsbereich
Instrument.Display (Abschnitt 4.1.3) gedndert werden.

3.3.2 Konfiguration

Mit der Weniger Tasten wird die Option ,Configuration” hervorgehoben. Bei Betétigung der Parameter
Taste erscheint das in Abschnitt 4 dieses Handbuchs beschriebene Konfigurations-Untermendi.

Hinweis: ,Configuration” erscheint nur dann, wenn der Benutzer tber die entsprechende
Zugangsgenehmigung verfligt.

3.3.3 Goto View

Durch Betétigung der Parameter Taste, wahrend die Option ,Goto view" hervorgehoben ist, wird das
Untermenl ,Goto view” (Abbildung 3.3.3a) aufgerufen. Hier kann sich der Benutzer Kanalalarme,
Systemalarme und Meldungen ansehen oder einen anderen Anzeigemodus auswahlen.

Alarm-Zusammenfassung

Systemalarme

Meldungszusammenfassung
Vertical Trend

Horizontal Trend

Vertical Bargraph
Horizontal Bargraph

Numeric

Control

Dual Loop

Promote List

Abb. 3.3.3a Untermeni ,Goto view”
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3.3.3 GOTO VIEW (Fortsetzung)

ALARMUBERSICHT

Fir jeden aktiven Alarm zeigt diese Seite die Kanal-ID mitder Alarmnummer (z. B. C1(2) = Kanal 1; Alarm 2),
den Kanalbeschreiber, den Alarmgrenzwert, den aktuellen Prozesswert und ein Alarmtypsymbol.

Um zur obersten Menlebene zurlickzukehren, betétigen Sie die Bild Taste.

Hinweise:

1. Die Hintergrundfarbe der Kanal-ID ist die gleiche, wie die fir den Kanal ausgewahlte.

2. lIstderKanal-ID ein ,C" vorangestellt, bedeutet dies, dass es sich um einen Messkanal handelt. Ist
ein V" vorangestellt, bedeutet dies, dass es sich um einen virtuellen Kanal handelt (d. h. ein
Summierer-, Zahler- oder Mathematikkanal)

Alarmgrenzwert

Kanalbeschreiber Aktueller Prozesswert des Kanals
Alarm Summary .
_ Al
Kanal-ID Funace 1temp 1 750.00  79€.39 armtypanzeige
(Alarmeiffer T TR TR
Bild Taste

3(1) Furnace 1 temp 2 590.00 603.39
4(1) Furnace2temp:| 7?45.00 630.71 Parameter Taste o

Abb. 3.3.3b Alarmzusammenfassungs-Seite mit Quittierungsbildschirm

ALARMQUITTIERUNG
Um in dieser Ansicht einen Alarm zu quittieren:

Alarm Summary
C1(2) F 1t 1 750.00 763.26
1. Wahlen Sie mithilfe der Mehr/Weniger Tasten den m%

gewiinschten Alarm aus. C3(1) Furnace 1temp 2 590.00 595.83
CA(T) [ Furnace 2 temp 1 645.00 644.33

o

2. Betatigen Sie die Parameter Taste. Es erscheint das
Fenster ,Acknowledge alarm”. Acknowledge alarm?

™o "o AT

3. Mithilfe der Pfeiltaste nach oben wéhlen Sie das Acknowledge alarm?

relevante Feld aus (in diesem Beispiel C2(1)) oder ,All",
falls alle Alarme quittiert werden sollen.

4. Betatigen Sie die Parameter Taste, um den Vorgang zu bestatigen. Falls der Alarm nicht reagiert, kann
dies dadurch bedingt sein, dass er als manueller Alarm konfiguriert wurde und der Ausléser noch nicht
wieder in einen ,sicheren” (Nicht-Alarm-)Zustand zuriickgekehrt ist oder dass sich das Gerat im
nichtangemeldeten Zustand befindet.

SYSTEMALARME

Bei Betatigung der Parameter Taste, wahrend das Feld ,System Alarms” hervorgehoben ist, wird eine Liste
aller derzeitig aktiven Systemalarme angezeigt. Abschnitt 3.2.2 enthélt eine Liste von Systemalarmen und
ihren Bedeutungen. Um zur obersten Mentebene zurlickzukehren, betétigen Sie die Bild Taste.

Bei einer erneuten Betatigung der Parameter Taste erscheint die Seite ,Help Information”, auf der der Grund
des hervorgehobenen Alarms aufgefihrt ist.

Betdtigen Sie die Parameter Taste noch einmal, um zur Systemalarmanzeige zuriickzukehren.

HAO030554GER
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3.3.3 GOTO VIEW (Fortsetzung)
MELDUNGSZUSAMMENFASSUNG

Bei Betatigung der Parameter Taste, wéhrend das Feld ,Message summary” hervorgehoben ist, werden die
10 neuesten Meldungen angezeigt. Wird die Parameter Taste betatigt, wahrend eine Meldung
hervorgehoben ist, werden Einzelheiten zur ausgewéhlten Meldung angzeigt. Mithilfe der Mehr/Weniger
Tasten kénnen Sie die anderen Meldungen durchgehen.

Standardmé&Big ist die Schnittstelle so eingestellt, dass:

1. alle Meldungstypen eingeschlossen sind

2. die hervorgehobene Auswahl durch Betétigung der Pfeiltasten jeweils um eine Meldung nach oben
bzw. nach unten verschoben wird.

) 07 08:0
20/11/09 08:06:37 Inactive: Ch1(Al1)
20/11/09 08:06:29 Active: Ch2(Al1)
20/11/09 08:06:22 Active: Ch1(Al1)
20/11/09 08:06:19 Inactive: Ch2(Al2)
20/11/09 08:06:18 Inactive: Ch1(Al2)
20/11/09 08:06:09 Inactive: Ch2(Al1)
20/11/09 08:06:01 Active: Ch1(Al2)
20/11/09 08:05:59 Active: Ch2(Al1

Battery flat less than 5% remaining

Use Up/down arrow

keys to scroll through
. other messages

e 1o,

20/11/09 08:05:22 Power up

Mithilfe der Parameter Taste konnen Sie All
Messages, ,System”, ,Alarm” und ,Power Up”
durchgehen. Mithilfe der Bild Taste bestétigen Sie
Ihre Auswahl.

Mithilfe der Parameter Taste kehren Sie zur
aktualisierten  Meldungszusammenfassungsseite
zurlck.

Mithilfe der Parameter oder Bild Taste kehren Sie
zur obersten MenUebene zurlck.

Abb. 3.3.3c Meldungsibersicht
MELDUNGSFILTER

All Messages Es werden alle Meldungen auf dem Bildschirm angezeigt.

System Nur Systemalarme werden angezeigt.

Alarm Nur Kanalalarme werden angezeigt.

Power up Es werden nur Einschaltmeldungen angezeigt.

Login/out Es werden nur Anmelde- und Abmeldeereignisse angezeigt.
HAO030554GER
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3.3.3 GOTO VIEW (Fortsetzung)

AUSWAHL ANZEIGEMODUS

Wahlen Sie mithilfe der Mehr/Weniger Tasten den gewlnschten
Anzeigemodus aus. Wenn der gewlinsche Anzeigemodus
hervorgehoben ist, verlasst der Schreiber nach Betatigung der
Parameter Taste das ,Goto"-Menl und zeigt die Kanalwerte im
ausgewahlten Modus an. Eine Beschreibung der verschiedenen
Anzeigemodi ist in Abschnitt 3.4 zu finden.

Alternativ kdnnen von jedem Anzeigemodus aus auch die Mehr/
Weniger Tasten betatigt werden, um die verfigbaren Modiin derin der
Abbildung aufgefiihrten Reihenfolge durchzugehen.

3.3.4 History

Diese Optionin der obersten Menlebene ermdglicht dem Benutzer, von /
der Echtzeit-Trenddarstellung in den Riickblickmodus zu wechseln, in N —
dem Kanalwerte, Meldungen, Alarmausléser etc. bis zur letzten
gréBeren Konfigurationsdnderung zurlickverfolgt werden kénnen. Der Verlaufsmodus wird in Abschnitt 3.5
naher erldutert.

3.3.5 Faceplate Cycling on/off
Zum Zwecke des vorliegenden Dokuments wird der Kanal, dessen Punkt-Fenster derzeit angezeigt wird und
dessen ,Spurschreiber”’-Symbol sichtbar ist, der ,aktive” Kanal genannt.
Der Schreiber geht standardméBig alle Kanale in der Anzeige durch, wobei nacheinander jeder Kanal zum
aktiven Kanal wird. Die Option ,Faceplate Cycling” aus der obersten Menitiebene erméglicht es dem
Benutzer, diese Durchlaufaktion zu unterbinden, sodass der derzeit aktive Kanal standig aktiv bleibt, oder
bis ein manueller Durchlauf mithilfe der Parameter Taste ausgeldst wird (oder bis Faceplate Cycling wieder
aktiviert wird).
.Faceplate Cycling” wird mithilfe der Mehr/Weniger Tasten ausgewé&hlt. Nach dem Hervorheben kann der
Status mithilfe der Parameter Taste von ,On" in ,Off" gedndert werden oder umgekehrt. Bei Betatigung der
Bild Taste kehrt der Benutzer zur Trendanzeige zurlick.

3.3.6 Operator Notes
In diesem Bereich kénnen bis zu zehn Notizen angelegt werden, wenn der Benutzer als Ingenieur
angemeldet ist. Entweder kdnnen hierzu die in Abschnitt 3.6 beschriebenen Texteingabetechniken oder
JTools” wie in Abschnitt 6 beschrieben benutzt werden. Wird nach der Abmeldung die Parameter Taste
betatigt, solange eine Notiz hervorgehoben ist, so erscheint ein Auswahlkéstchen, in dem der Benutzer
diese Notiz entweder an das Diagramm senden oder eine individuelle Notiz (Custom Note) verfassen kann.

CUSTOM NOTE

Die Custom Note (individuelle Notiz) wird mithilfe der in Abschnitt 3.6 beschriebenen
Texteingabetechniken verfasst. Sobald die Notiz fertig ist, wird durch Betédtigung der Bild Taste ein
Bestatigungsfenster aufgerufen. Mithilfe der Weniger Tasten wird die Notiz mit ,Yes"” bestatigt. Wird dann
die Parameter Taste betéatigt, wird die Meldung an das Diagramm Ubermittelt. Diese individuelle Meldung
wird nicht zur weiteren Verwendung gespeichert. Falls sie haufiger gebraucht wird, so empfiehlt es sich,
eine der Operator Notes 1 bis 10 (mit Ingenieur-Zugangsberechtigung) so zu konfigurieren, dass sie
stattdessen verwendet werden kann.

Hinweis: Jede Notiz kann bis zu 100 Zeichen enthalten.

3.3.7 Login
Beim Anmelden kann der Benutzer ein Passwort eingeben, um Zugang zu den
Geratekonfigurationsbereichen zu erhalten, die nicht verfigbar sind, wenn der Benutzer abgemeldet ist.
LOGGED OUT ACCESS LEVEL

Im abgemeldeten Zustand kann der Benutzer den Ansichtsmodus auswéhlen, den Verlauf ansehen, die
Alarme ansehen, Faceplate Cycling ein- und ausschalten, Notizen senden, die USB-Archivierung aussetzen/
wieder aufnehmen und den Anmeldeprozess aufrufen.

HAO030554GER
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3.3.7 ANMELDEN (Fortsetzung)
OPERATOR ZUGRIFFSEBENE

Neben den im abgemeldeten Zustand mdglichen Funktionen kann der Bediener auf Operator-
Zugriffsebene die Alarme quittieren, Notizen bearbeiten und Archivierung auf Anforderung auslésen.

Per Systemvorgabe ist fir die Operator-Zugriffsebene kein Passwort erforderlich; auf Supervisor- oder

Ingenieur-Ebene kann jedoch ein Passwort festgelegt werden.
SUPERVISOR ZUGRIFFSEBENE

Neben den im abgemeldeten Zustand mdglichen Funktionen kann der Benutzer auf dieser Zugriffsebene
die Konfiguration des Schreiber ansehen und bestimmte Werte (wie z. B. Alarmgrenzwerte) bearbeiten. Per
Systemvorgabe ist fir die Supervisor-Zugriffsebene kein Passwort erforderlich; auf Supervisor- oder
Ingenieur-Ebene kann jedoch ein Passwort im Geratekonfigurationsbereich festgelegt werden.

ENGINEER ZUGRIFFSEBENE

Diese erméglicht den vollstandigen Zugriff auf alle Bereiche der Schreiberkonfiguration. Vom System ist das
Passwort 100 vorgegeben; dies kann jedoch im Geratekonfigurationsbereich gedndert werden (Abschnitt

4.1.5).
Hinweis: Der Aufzeichnungsvorgang wird angehalten, solange der Benutzer .
auf Ingenieur-Ebene angemeldet ist, auch wenn der Schreiber nicht konfiguriert Schreibsymbol
wird. Dies wird dadurch angezeigt, dass das Schreibsymbol unten links im Konfigurations-
Prozesswertbildschirm durch das Konfigurationssymbol (Schraubenschlissel) symbol
abgeldst wird.
ANMELDEVORGANG

In der obersten Menliebene betatigen Sie die Mehr/Weniger Tasten so oft, bis Sie ,Login” ausgewé&hlt
haben. Durch Betatigen der Parameter Taste rufen Sie den Bildschirm ,Access Logged out” auf.

Hinweis: Diese Anweisung beschreibt das Verfahren bei Anmeldung auf einer mit Passwort
geschitzten Zugriffsebene. Bei Anmeldungen, die nicht passwortgeschitzt sind, muss der Benutzer
lediglich die gewiinschte Zugriffsebene auswahlen und die Parameter Taste betatigen.

Anmelden als
Ingenieur
(Passwort = 100):

Access

Access

1. Betatigen Sie die

Mehr Taste O
dreimal, bis TweETTy T T
.Engineer” Access — =L
iy --_--g--!--

) . @ TR =R R ——

2. Dricken Sie die . = S S N . -
Access &R ﬁp

Parameter Taste,
um die @
alphabetische Access
Tastatur Q

Password |—

aufzurufen, in der
der Buchstabe ,g"
hervorgehoben
ist.

3. Betatigen Sie die
Weniger Taste
dreimal, bis
~Numeric”
erscheint.
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3.3.7 ANMELDEN (Fortsetzung)

4. Betatigen Sie die Parameter Taste, um die Zifferntastatur anzuzeigen (Ziffer ,1" hervorgehoben).

5. Betétigen Sie die Parameter Taste, um ,1” einzugeben, dann betétigen Sie die Mehr Taste neunmal,
um die Ziffer ,,0” hervorzuheben. AnschlieBend die Parameter Taste zweimal betatigen, um ,0” 0"
einzugeben, um das Passwort 100 zu vervollstdndigen.

6. Mitder Bild Taste rufen Sie das Bestatigungsfenster auf.

7. Falls das Passwort richtig eingegeben wurde, betatigen Sie die Mehr Taste zweimal (oder die Weniger
Taste einmal), um das Wort ,Yes” hervorzuheben, und betéatigen dann die Parameter Taste, um den
Vorgang zu bestatigen. Es erscheint das Konfigurationsmenl der obersten Menliebene. Ansonsten
kann mit ,Cancel” die Eingabe riickgédngig gemacht werden, um von vorn zu beginnen, oder betétigen
Sie ,No”, um die Anmeldung zu verlassen.

3.3.8 Demand Archive

Hiermit kann ein Benutzer mit ausreichender Zugangsberechtigung einen ausgewahlten Teil des
Schreiberverlaufs archivieren, und zwar entweder auf einen in den USB-Port auf der Riickseite des
Schreibers eingesteckten ,Speicherstift” (lokale Archivierung) oder mittels FTP-Protokoll auf einen PC
(Fernarchivierung). Die archivierten Daten verbleiben im Flash-Speicher des Gerats. Wenn der Flash-
Speicher voll ist, werden beim Eingang neuer Daten die altesten Dateien geldscht.

Mit den Mehr/Weniger Tasten navigieren Sie zum gewlnschten Feld.

ARCHIVE MENU

Archive To

Archive

Cancel All —
WORYRINNNN >/02/2010 11:37:09]

Demand Archiving Demand Archiving

Archive

Cancel All _

Archive

Suspend Schedule —

HEINN Complete |

Sec Status

Last Written On o R

N o olete |

Abb. 3.3.8 ,Demand Archive”-Mend (Local Archiving links; Remote Archiving rechts)

Ist diese Option hervorgehoben, kénnen die Parameter Taste und die Mehr/Weniger
Tasten verwendet werden, um ,USB” oder ,FTP Server” auszuwahlen.

Bei ,USB" wird auf den USB-Speicherstift auf der Riickseite des Gerats archiviert. Bei
.FTP Server” wird auf den Priméar- oder Sekundareserver (jeweils im
Konfigurationsbereich Network.Archive in Abschnitt 4.2.2 beschrieben) archiviert.
Weitere Einzelheiten zur Fernarchivierung siehe ,Remote Archiving” unten.

Auf dhnliche Weise wird die Archivierungsperiode ausgewahlt:

None: Es wird keine Archivierung vorgenommen. (Kann im abgemeldeten Zustand
nicht bearbeitet werden)

Last Hour: Es werden alle innerhalb der letzten 60 Minuten erstellten Dateien
archiviert.

Last Day: Es werden alle innerhalb der letzten 24 Stunden erstellten Dateien archiviert.
Last Week: Es werden alle innerhalb der letzten sieben Tage erstellten Dateien
archiviert.

Last Month: Es werden alle innerhalb der letzten 31 Tage erstellten Dateien archiviert.
Alle archivieren: Es werden alle im Verlauf des Schreibers befindlichen Dateien
archiviert.

Bring To Date: Es werden alle seit der letzten Archivierung (Datum und Zeit) erstellten
oder aktualisierten Dateien archiviert.

HAO030554GER
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3.3.8 DEMAND ARCHIVE (Fortsetzung)

Suspend Schedule Ist diese Option auf ,Yes" gesetzt, wird die automatische (geplante) Archivierung
angehalten, sobald die Ubertragung der aktuellen Datei abgeschlossen ist. Um die
geplante Archivierung wieder aufzunehmen, muss die Option ,Suspend Schedule”
wieder auf ,No" gesetzt werden. ,Suspend” kann verwendet werden, um den
Speicherstift sicher zu entfernen und wieder einzustecken.

Cancel All Ist diese Option auf ,Yes"” gesetzt, wird die USB-Archivierung sofort storniert, oder die
FTP-Archivierung storniert, sobald die Ubertragung der aktuellen Datei (falls
zutreffend) abgeschlossen ist.

Last Written on Zeigt Datum und Zeit der letzten Archivierung (Demand oder Automatic). Falls eine
Archivierung auf Anforderung angefordert wird oder bereits in Gang ist, wenn eine
automatische Archivierung ausgel&st wird, wird die automatische Archivierung
vorrangig bearbeitet.

Status Nur bei Archivierung auf USB
.Complete” bedeutet, dass zurzeit keine Archivierung stattfindet.

JTransferring” bedeutet, dass ein Archivierungsvorgang lauft. Dies ist von einem
animierten kreisformigen Display begleitet.
.Suspended” bedeutet, dass die Archivierung wie gewiinscht ausgesetzt wurde.

PriStatus Nur bei der Archivierung auf FTP-Server wird hier der Ubertragungssatus zwischen
dem Gerat und dem priméren Host-Computer angezeigt.

SecStatus Nur bei der Archivierung auf FTP-Server wird hier der Ubertragungssatus zwischen
dem Gerat und dem sekundéren Host-Computer angezeigt.

FTP SERVER ARCHIVING

Hierbei konnen Schreiberdateien Giber die RJ45-Schnittstelle auf der Rickseite des Schreibers entweder
direkt oder Uber ein Netzwerk auf einem entfernten Computer archiviert werden.

So gewahrleisten Sie eine erfolgreiche Ubertragung:

1. Daten zum entfernten Host missen im Konfigurationsbereich Network.Archive (Abschnitt 4.2.2)
eingegeben werden.

2. Der entfernte Computer muss als FTP-Server eingerichtet sein. Hierzu ist unter Umstédnden die Hilfe
der IT-Abteilung des Benutzers erforderlich. In Anhang C, Abschnitt C2 dieses Handbuchs ist eine
mogliche Methode mittels Filezilla angegeben.

Werden Dateien Uber Microsoft® Internet Explorer aufgerufen, kann das Adressfeld (URL) eines von zwei
Formaten haben:

1. ftp://<instrument IP address>. Dies ermdglicht es dem Benutzer, sich als anonymer Benutzer
anzumelden (falls der Schreiber bereits ein Konto hat, bei dem der Benutzername auf ,anonymous”
mit Blanko-Passwort gesetzt wurde).

2. ftp://<user name>:<password>@<instrument IP address> um sich als spezifischer Benutzer
anzumelden.

Fur [E5-Benutzer zeigt der Microsoft® Internet Explorer standardméaBig nur Verlaufsdateien an. Um den
Verlaufsordner zu verlassen, muss entweder die Option Tools/Internet Options/Advanced/Browsing/
.Enable folder view for FTP sites” deaktiviert oder die Option Tools/Internet Options/Advanced/Browsing/
.Use Web based FTP” aktiviert werden.

HAO030554GER
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3.4 ANZEIGEMODI

Die folgenden Unterabschnitte beschreiben die verschiedenen Anzeigemodi, die dem Benutzer zur
Verfigung stehen. StandardmaBig ist der Anzeigemodus der Hauptseite ,Vertical Trend”, dies kann jedoch
im Konfigurationsbereich Instrument.Display gedndert werden. Dieser Konfigurationsbereich erméglicht es
dem Benutzer auch, einen oder mehrere nicht bendtigte Anzeigemodi zu deaktivieren.

Der aktuelle Anzeigemodus kann entweder iber die Option ,Go to View" in der obersten Meniebene
ausgewahlt werden, oder von einem beliebigen Anzeigemodus aus, indem man mithilfe der Mehr/Weniger
Tasten die aktivierten Modi durchgeht.

3.4.1 Vertikaler Trend

In diesem Modus werden die Kanalwerte wie in einem von oben nach unten verlaufenden Diagramm
verfolgt, d. h. die neuesten Daten sind immer oben. Die Geschwindigkeit der Anzeige und die Anzahl der
Hauptabteilungen werden im Konfigurationsbereich ,Group.Trend” (Abschnitt 4.3.1) konfiguriert.
Systemvorgabe ist ein schwarzer Hintergrund; dies kann jedoch im Konfigurationsbereich
Jnstrument.Display” (Abschnitt 4.1.3) in Weil3 oder Grau gedndert werden.

Faceplate
Name des aktuellen ‘

Punkts > < Wert des aktuellen
Skala des aktuellen Punkts —9» ' : Punkts
Aktueller ) VoS

LSpurschreiber”

9:08 <— Zeit-/Datumsstempel

Aufzeichnungssymbol —» < Aktuelle Zeit/Datum

GerétenameJ /
Statussymbole

Abb. 3.4 Anzeigeelemente im vertikalen Trendmodus

Einer der Kanéle wird als aktueller oder skalierter Kanal bezeichnet. Dieser Kanal ist dadurch
gekennzeichnet, dass sein Spurschreibersymbol angezeigt wird und dass der Kanalbeschreiber, der
dynamische Wert und die Skala in einem Punkt-Fenster liber die Breite des Bildschirms hinweg oberhalb
des Diagramms angezeigt werden.

Die einzelnen Kanéle in der Gruppe werden nacheinander zum aktuellen Kanal, jeweils ca. finf Sekunden
lang. D. h. die Kanale laufen in einem Zyklus durch, beginnend mit dem Kanal mit der niedrigsten Nummer.
Wenn der letzte Kanal der Gruppe finf Sekunden lang angezeigt wurde, kehrt die Anzeige zum ersten Kanal
zuriick, und der Prozess beginnt von vorn. Dieser Durchlauf kann mithile der Option ,Faceplate Cycling
(Off)" in der obersten Mentebene (Abschnitt 3.3.5) aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Mit der Parameter Taste kénnen Sie die Kanéle in den Faceplate-Cycle-Modi (on) und (off) manuell
durchgehen.

Mithilfe der Mehr Taste wird der néchste aktivierte Anzeigemodus aufgerufen (Systemvorgabe = horizontal
trend).

Mit der Bild Taste rufen Sie die oberste Menliebene auf.
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3.4.2 Horizontaler Trend

Diese Ansicht ist ahnlich wie der in Abschnitt 3.4.1 oben beschriebene vertikale Trendmodus, abgesehen
davon, dass die Spuren horizontal verlaufen, nicht vertikal. Wenn die einzelnen Kanéle erscheinen, wird die
Skala an der linken Bildschirmkante angezeigt (wie unten dargestellt). Um so viele Daten wie mdglich
anzeigen zu kénnen, wird die Skala jedoch nach einigen Sekunden tberschrieben.

Per Systemvorgabe wird das Diagramm
nach einigen Sekunden nach links
ausgedehnt, sodass die Skala
ausgeblendet wird. Diese Funktion kann
im Konfigurationsbereich
Instrument.Display (Abschnitt 4.1.3,
H.Trend scaling) deaktiviert werden,
sodass die Skala standig angezeigt wird.

nst name

Abb. 3.4.2 Horizontaler Trend

Hinweis: Zeitstempel erscheinen rechts neben der Gitterlinie, auf die sie sich beziehen.

Mithilfe der Mehr Taste wird der néchste aktivierte Anzeigemodus aufgerufen (Systemvorgabe = vertical
bargraph). Mit der Bild Taste rufen Sie die oberste Meniiebene auf.

3.4.3 Vertikaler Bargraf

In diesem Anzeigemodus werden die Kanalwerte als Sdulendiagramm angezeigt. Die absoluten
Alarmgrenzwerte erscheinen als horizontale Linien in den Sdulen: grau bei nicht ausgeléstem Alarm, rot bei
ausgeldstem Alarm. Die Alarmsymbole erscheinen fir aktive Alarme.

Bei vier bis sechs Kanélen wird die Bildschirmbreite gleichmaBig auf die angezeigten Kanéle aufgeteilt. Bei
ein und zwei Kanalen ist die Breite vorgegeben und die Sdulen sind mittig im Bildschirm angeordnet. Abb.
3.4.3 zeigt einige Beispiele (nicht im gleichen MalBstab).

A T I s ol ©0.0000 20:0000" 300000 150:000" 80
Aktives Alarmsymbol —9>

Alarmgrenzwert (aktiv) —9> == e
Alarmgrenzwert (inaktiv) —9 —
(0]

ENMEATYRTES l 0.0000 -20.000 10.0000 50.000 0

nst name 12/10/09

Abb. 3.4.3 Vertikaler Bargraf

Mithilfe der Mehr Taste wird der néchste aktivierte Anzeigemodus aufgerufen (Systemvorgabe = horizontal
bargraph). Mit der Bild Taste rufen Sie die oberste Meniiebene auf.
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3.4.4 Horizontaler Bargraf
Ahnlich wie bei dem in Abschnitt 3.4.3 oben beschriebenen vertikalen Bargrafmodus, doch zuséatzlich mit

Kanalbeschreibern.

1
2 channels
- 20.0000 [ S—ESEEE
Mithilfe der Parameter L
. Taste wechselt der Text 30.0000
zwischen Punktbeschreiber
(wie abgebildet) und Channel 4 | 150.0000

Punktwert.
0 VirtualCP{an 1 80
) VirtualChan 2 120

nst name m 12/10/09

Abb. 3.4.4 Horizontaler Bargraf

Mithilfe der Mehr Taste wird der néchste aktivierte Anzeigemodus aufgerufen (Systemvorgabe = numeric).
Mit der Bild Taste rufen Sie die oberste Meniiebene auf.

3.4.5 Numerisch
Zeigt die Werte der aktivierten Kanale zusammen mit ihren Beschreibern und mit Angabe des Alarmtyps
bzw. der Alarmtypen, die fir die einzelnen Kanéle konfiguriert wurden.

Al g«h— Alarmtypangabe

(Tabelle 3.2.1)

nst name m 12/10/09

Abb. 3.4.5a Nummerisch Darstellung (sechs aktivierte Kanéle)

Die Abbildung oben zeigt den Fall, in dem sechs Kanéle in der Gruppe aktiviert sind. Beim Finf-Kanal-
Layout bleibt das Sechstel unten rechts im Bildschirm frei. Bei ein bis vier Kanélen sind die Kanale tber die
gesamte Breite des Bildschirms angeordnet; die Hhe des Bildschirms wird gleichmé&Big auf die Kanéle

verteilt, wie unten dargestellt.

6 Kanale 5 Kanale :‘%I:

—

| 3Kandle | |2 Kandle | | 1 Kanal |
el

Abb. 3.4.5b Anzeigelayout bei verschiedenen Kanalanzahlen

Mithilfe der Mehr Taste kehren Sie zum vertikalen Anzeigemodus zurlick; mithilfe der Bild Taste rufen Sie die
oberste Meniebene auf.
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3.4.6 Control Loop1/Loop2
Diese Anzeigen erscheinen nur dann, wenn die Regleroption aktiviert ist (Abschnitt 4.1.6).
Im Gegensatz zu anderen Anzeigemodi sind die Regelkreisanzeigemodi insoweit interaktiv, dass der
Sollwert, der Auto/Hand Modus und der Handausgangswert Uber die Bedieneroberflache bearbeitet
werden kénnen. Die volle Konfiguration wird in den Loop-Setup-Ments (Abschnitt 4.6) beschrieben, und
eine detailliertere Beschreibung der Regelkreise ist in Anhang B dieses Handbuchs zu finden.
Abb. 3.4.6 stellt eine Single-Loop-Anzeige und eine Dual-Loop-Anzeige dar. Mithilfe der Mehr/Weniger
Tasten kénnen wie Ublich die Seiten zu Loop1, Loop2 und Dual Loop durchgeblattert werden.

. 289.2

WSP

Working Output
0.0%

‘sp
e —— [ |
sp1 1 290°C Mode "Manual
Mode Manual Man Op 7
e —

PV WSP Man Op -1

01/04/10 01/04/10

Abb. 3.4.6 Regelkreisanzeigen

Hinweis: Die mit den Regelkreisen verbundenen Farben sind die der Kanale, mit denen sie
verknlpft sind.

BEARBEITUNGSTECHNIKEN

1. Betatigen Sie von der Loop-Seite aus die Parameter Taste. Dabei wird das erste
bearbeitungsfahige Element hervorgehoben (SP1). Die Bildlaufreihenfolge

enthalt sowohl Loop1- als auch Loop2-Parameter in der Dual-Loop-Anzeige. Lo
Man Op 33.

71 RO

anua

2. Wahlen Sie mit den Mehr/Weniger Tasten das Feld, das bearbeitet werden soll.
Wird das gewtinschte Feld hervorgehoben, betatigen Sie die Parameter Taste
erneut, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen.

3. Bearbeiten Sie die aktuelle Einstellung mithilfe der Mehr/Weniger Tasten.

4. Betatigen Sie die Parameter Taste, um die Bearbeitung zu bestatigen.

SP1 290°C

Mod- TR
\ZEl OpF

5. Wabhlen Sie einen weiteren Parameter zur Bearbeitung aus, oder betatigen Sie die
Bild Taste, um zum Normalbetrieb zurlickzukehren.

Hinweis: Bearbeitungsberechtigungen fir Sollwert und Auto/Hand werden im ,Loop Setup
Configuration”-Meni eingerichtet (Abschnitt 4.6.2).

HAO030554GER
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3.4.7 Promote Menii
Bei dieser Anzeigeseite kann der Benutzer bis zu zehn der Parameter anzeigen, die an einer beliebigen
Stelle der Bedieneroberflache erscheinen. Die Parameter kénnen nur tiber iTools wie nachstehend
beschrieben ausgewahlt werden.

Hinweise:

1. ,Promote List” muss aktiviert werden (im Konfigurationsbereich ,Instrument.Display”), bevor esin
der ,Go to View"-Liste erscheint.

2. IniTools sind mehr Parameter sichtbar als in der Bedieneroberflache. Falls nicht in der
Bedieneroberflache erscheinende Parameter zur Aufnahme in die Promote List ausgewahlt
werden, erscheinen sie nicht.

3. Falls Parameter ausgewahlt werden, die nur unter bestimmten Umstanden erscheinen,
erscheinen sie nurdann in der Promote List, wenn sie auch in der Bedieneroberflache erscheinen.

So ist beispielsweise ein Kanal PV nicht sichtbar, es sei denn, dieser Kanal ist aktiviert (d. h. er ist
nicht , Off").

PARAMETERAUSWAHL

Offnen Sie iTools und suchen Sie das Gerat (sieche Abschnitt 6).

2. Stoppen Sie die Suche, sobald das Gerat gefunden wurde. Nach erfolgter Synchronisation klicken Sie
auf die Taste Zugriff oben im Bildschirm, um das Geréat in Konfigurationsmodus zu versetzen (hierzu ist
unter Umstanden ein Passwort erforderlich).

3. Klicken Sie auf das Symbol ,+" links neben dem Instrument-Ordner in der Hierarchieansicht (Ebene ganz
links), um den Ordner zu erweitern. Klicken Sie ,Promote List” doppelt an, um die Promote List in der
Hauptebene anzuzeigen. Die Liste enthélt 20 Eintrége, wobei sich 1 bis 10 auf Parameter beziehen, 11 bis
20 stehen dem Benutzer zur Verfligung, um Beschreiber fur die Parameter 1 bis 10 hinzuzufiigen.

4. Erweitern Sie bei Bedarf andere Ordner, um die erforderlichen Parameter aufzurufen, klicken Sie diese
Parameter an und ziehen Sie sie in die Promote List. Geben Sie einen Beschreiber flir den Parameter
ein, wenn die Systemvorgabe nicht den Anforderungen entspricht. Die in die Liste gezogenen
Parameter erscheinen in der Promote List.

5. Falls die Parameter iiber die Bedieneroberfliche verédndert werden, werden diese Anderungen in
iTools Glbernommen, und umgekehrt.

6. Sobald alle Parameter hinzugefligt worden sind, sollte der Konfigurationsmodus tber die Zugriff Taste
verlassen werden, da es sonst anschlieBend nicht méglich ist, ihn von der Bedieneroberflache aus zu
verlassen.

Abb. 3.4.7 zeigt typische Anzeigen.

—_

[P,
(23 PromoteList
(2 Metwork
{23 Group
= (11 Channel
=@t
g I\T’::d 22 nano1.149-121-132-60-502-1D001 Nano - Parameter Explorer, (Instrument.Promotelist)
=0 Alarml PR
< Type
. 5:;”5 Mame | Description | Address| Walue[ ired From |
2 Threshold # PromotoFarami Fromote poramater (1] 4320 3842645018 Channel 1.Main Y
4@ Reference & PromateParam2 Promote parameter (2] 431 3942B4E016 Channel.1.Main.Descriptor
47 Deviation # PromoteParam3 Promote parameter (3] 4322 3942648021 Channel. 1.Main.Units
3 Amount # PromoteParam4 Fromote parameter (4] 3875537408 Group.Recording Enable
47 ChangeTime A PromoteParams Promote parameter (5] '3 Channel 1.Alam.Active
" # PromoteParamb Promote parameter (5]
@ AverageTime # PromoteParam?, Fromote parameter (7] ¥ Promote List
0 Hysteresis A& PromoteParam® Promote parameter g
< Latch # PromotsParamd Promote paramete T ——
4 Block # PromoteParam1 Promate paramgtés [10)
40 Dwell A PromoteParam1 Descriptor fopfromote param 25344 Chan 1 Tmp
0 Acknowledge # PromoteParam? Descriptopdér promote param 25365
] active | # FromotePaiam3 Desoripthr for promate paiam 25366 T/C 157AFHZO0 Tmp 12
-4 Inactive & PromoteParamd Desgfiptor for promote param 25407
470 NokAcknowlsdged & PromotsParamb Déscriptor for promote param 25428 Channel.1.Main.Units
2 Ackrowledgernent # FromoteParamf Dessiiptor for promate param 25443 :
1 Alarm2 | | # PromotePaafi7 Descriptor for promote param 25470 Grou p. Recordin g. Enable
B 2 # PromoteDéamd Descriptar for promote param 25491
=E & PromgréParamd Descriptor for promote param 25512 Cha nnel.1.Alarm1.Active B
= A PropioteParam1| Descriptor for promate param
23 virtualChannel
7 Loop v

Promote List (iTools) Promote List

(Bedieneroberflache)

Abb. 3.4.7 zeigt Promote-List-Anzeigen.
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3.5 TREND HISTORY

Von der obersten Menlebene aus (Abschnitt 3.1) kdnnen hier vertikale und horizontale Spuren jeweils einen
Bildschirm breit/hoch* noch einmal angesehen werden. Die pro Bildschirm angezeigte Datenmenge héngt

von dem im Konfigurationsabschnitt Group.Recording (Abschnitt 4.3.2) eingestellten
Aufzeichnungsintervall ab.

Die Verlaufsanzeige entspricht vom Erscheinungsbild der Trendanzeige, mit folgenden Ausnahmen:
1. Verlaufsanzeigen kénnen auf Wunsch Alarm- und Bedienermeldungen umfassen.
2. Beihorizontalen Trends wird die Skala stdndig an der linken Bildschirmkante angezeigt.

_@—> Auf Trendverlauf zugreifen

Abb. 3.5a Oberste Menlebene
3.5.1 Navigation

Mithilfe der Weniger Taste wird die Anzeige zeitlich um eine Bildschirmhdhe* pro Tastendruck zuriick
beférdert (vorausgesetzt, die aktuelle Anzeige ist nicht die alteste).

Mithilfe der Mehr Taste wird die Anzeige zeitlich um eine Bildschirmhdhe* pro Tastendruck nach vorn

beférdert (vorausgesetzt, die aktuelle Anzeige ist nicht die jungste).

Mithilfe der Parameter Taste werden die Gruppen Kanale durchgebléttert, und der Wert des jeweiligen

Kanals wird an der oberen Kante des Bildschirms angezeigt (bei horizontalen Trends an der rechten Kante).
Mithilfe der Bild Taste wird das nachstehend beschriebene History-Optionenmeni aufgerufen.

* Das nachstehend beschriebene Optionenmen bietet eine Reihe alternativer Optionen, um zu definieren,
wie weit der Verlauf pro Tastendruck springt.

3.5.2 Optionenmenii
Wird die Bild Taste aus einer beliebigen Verlaufsanzeige heraus betatigt, so erscheint das History-

Optionenmend. In diesem Meni kénnen Sie mithilfe der Parameter Taste bis zur gewlinschten Option
gehen; mit der Bild Taste gelangen Sie zur History-Anzeige zurlick.

Hinweis: Beim Verlassen des History-Modus kehren Sie durch Betatigen der Parameter Taste auf
das Menii der ersten Ebene zurlick. Dort muss eine weitere Auswahl getroffen und durch Betatigen

der Parameter Taste bestatigt werden. Wird die Bild Taste vor dieser Auswahl betatigt, kehrt der
Benutzer zur History-Anzeige zuriick.

| @)

Schalten Sie mithilfe der Parameter Taste Message
Display ,on" oder ,off".

Wéhlen Sie mithilfe der Parameter Taste ,Full Page Scroll”, ,Half
Page Scroll”, ,1 Hour Scroll”, ,12 Hour Scroll” oder ,24 Hour
Scroll”. Wenn Sie beispielsweise ,1 Hour Scroll” wéhlen, bedeutet
dies, dass der angezeigte Zeitraum sich bei jeder Betatigung der
Mehr/Weniger Tasten um jeweils eine Stunde verschiebt.

Bringt den Verlauf an den Zeitpunkt zurlick, an dem
.History” aufgerufen wurde.

Mit der Parameter Taste verlassen Sie den History-Modus

Abb. 3.5.2 Optionenmeni
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3.6 TEXTEINGABE

Der Benutzer muss haufig Textzeichen oder Ziffern eingeben (beispielsweise bei der Bearbeitung der
Operator Notes). Dies geschieht Gber die Popup Tastaturen, die bei Bedarf angezeigt werden. Wenn nur
Ziffern erforderlich sind, erscheint eine Tastatur, die nur Ziffern enthalt.

Abb. 3.6 zeigt die drei Standardtastaturen und die ,Suchrichtung” fir die Betatigung der Mehr/Weniger
Tasten. Um zwischen den Tastaturen zu wechseln, heben Sie mithilfe der Pfeiltasten den Namen der Tastatur
hervor (,Numeric”, ,Symbols” oder ,Alpha”) und betétigen dann die Parameter Taste.

Allgemein wird zur Texteingabe der gewiinschte Buchstabe mithilfe der Pfeiltasten ausgewahlt; die
Parameter Taste dient als Enter-Taste. Ist der Text vollstandig, wird die Bearbeitung mit der Bild Taste
bestatigt (mit der Weniger Taste ,Yes” auswahlen, dann Parameter Taste betatigen).

Durch Gedriickthalten der Parameter Taste und gleichzeitige Betdtigung der Mehr oder Weniger Taste ver-
schiebt sich der Zeicheneinfligungspunkt nach links (Weniger Taste) oder nach rechts (Mehr Taste).

Der Benutzer kann die Parameter Taste gedrlickt halten, um verschiedene Variationen bestimmter Zeichen
(in der Abbildungist das der Buchstabe ,e") anzeigen zu lassen. Werden diese angezeigt, kdnnen Sie mithilfe
der Mehr/Weniger Tasten durch die Hilfsliste blattern und GroBbuchstaben und diakritische Zeichen (z. B.
Akzente, Umlaute, Tilden, Cedillen) auswahlen und mithilfe der Parameter Taste eingeben.

Die Pfeiltaste zurlick wird als Riicktaste verwendet, d. h. sie [6scht das links neben der Cursor-Position
befindliche Zeichen. Mit der Taste ,Del” wird das rechts neben der Cursor-Position befindliche Zeichen
geldscht.

Hinweis: Leerschritte am Anfang und am Ende von Textfolgen werden automatisch entfernt.

Parameter Taste
gedriickt halten, um

aernative [0 1 legy SESEENE Bl

Zeichen aufzurufen.
e e e e e T
AR R R R S B ey

—] ——
[—— -

Caps T Nimerie' <<= Del

e e e e g
TR T T T T
e e e e == e o g e e

T Symbols < Del
TETTTERTTTT
P = e O M g o
. e = S S e
M—————— Dl

Abb. 3.6 Standard-Tastaturen

3.6.1 Zifferntastatur

Wie oben erwéhnt, erscheint bei Funktionen, fir die nur Ziffern benétigt werden, eine spezielle
Zifferntastatur, wie in Abb. 3.6.1 dargestellt.

Abb. 3.6.1 Zifferntastatur
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4 KONFIGURATION

Diese MenUoption aus der obersten Meniiebene (Abschnitt 3.1) ermdglicht den Zugriff auf die
Schreiberkonfiguration und die Bearbeitung derselben (um Zugriff auf alle Bearbeitungsfunktionen zu
haben, ist eine Ingenieur Zugriffsberechtigung erforderlich).

ACHTUNG

Die Aufzeichnung wird unterbrochen, solange der Benutzer aufIngenieur-Ebene angemeldetist. Das
bedeutet, dass die Eingangs-/Ausgangsschaltkreise wéhrend der Konfiguration ausgeschaltet sind.

Wie in Abb. 4 unten dargestellt, ist die Schreiberkonfiguration in verschiedene Bereiche aufgeteilt, die
jeweils in einem eigenen Unterabschnitt von Abschnitt 4 behandelt werden.

~¢— Abschnitt 4.1
Abschnitt 4.2
Abschnitt 4.3
Abschnitt 4.4
Abschnitt 4.5
Abschnitt 4.6
Abschnitt 4.7

Abschnitt 4.8
Abschnitt 4.9
Abschnitt 4.10
~¢— Abschnitt 4.11

Abb. 4 Konfigurationsmenu auf oberster Menitiebene

Die werksseitige Konfiguration kann bei Bedarf wieder hergestellt werden, indem ein spezielles Ingenieur-
Passwort wie in Abschnitt 4.1.6 beschrieben eingegeben wird.
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4.1 INSTRUMENTENMENU

Clock Locale Display Info Upgrade Security Input Adjust
(Abschnitt (Abschnitt  (Abschnitt 4.1.3) (Abschnitt (Abschnitt  (Abschnitt 4.1.6) (Abschnitt
4.1.1) 4.1.2) Brightness 4.1.4) 4.1.5) Engineer Pass- 4.1.7)
Date Language Save After Name Type word Select channels
Time Date Format ~ Saver Brightness Type IP Address Supervisor Start IP adjust
Time zone Home Page Version Username Password Abort
DST Enable HPage Timeout Bootrom Password  Operator Password
Vertical Trend Company ID Source Path  Feature Password
Horizontal Trend Conf Rev Initiate Comms Password
Vertical Bar Security Rev
Horizontal Bar Nvol writes
Numeric Line Voltage
Loop Control
Dual Loop

Promote List
Trend Background

4.1.1 Uhr
Mithilfe der Mehr/Weniger Tasten werden ,Date” (Systemvorgabe) oder ,Time" hervorgehoben.
Um das Datum einzustellen, wird mithilfe der Parameter Taste die in Abschnitt 3.6.1 beschriebene
Zifferntastatur aufgerufen. Mithilfe der Mehr/Weniger Tasten wird die betreffende Ziffer oder der Separator
(,/" oder ,:") hervorgehoben und mit der Parameter Taste in die Anzeige eingegeben.
Um die Zeit einzustellen, wird die Parameter Taste betétigt, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen.
Mithilfe der Mehr/Weniger Tasten wird bis zur gewlinschten Zeit geblattert, z. B. 15 Sekunden spéater als die
aktuelle Zeit. Wenn die aktuelle Zeit der Anzeige entspricht, wird die Parameter Taste gedrilckt, um die Zeit
zu bestatigen und die Uhr zu starten.

Instrument.Clock

Das ,DST"-Feld erscheint nur dann, wenn ,DST Enable” unter ,Locale” mit ,Yes” bestatigt wird (Abschnitt
4.1.2). Falls das Kastchen (wie abgebildet) ein Kreuz enthalt, ist ,Daylight Saving Tme” (DST) zurzeit nicht
aktiv. Ein Hadkchen bedeutet, dass die angezeigte Zeit um eine Stunde vorgestellt wurde, weil DST aktiviert
wurde.
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4.1.2 Locale

Language

Date Format

Time Zone _
DSTEnable NegmmmM
Start Time TOTOOTTT

Start On FIGSTTTT—

Start Day _

Start Month _
End Time _
End On T

End day NOUNGEY
End Month fOCOBEr

Abb. 4.1.2 Typisches Geratekonfigurationsmen (so erweitert, dass alle Felder angezeigt werden)

Language
Date format

Time Zone

DST Enable

Start Time
Start On

Start Day

Start Month

Englisch ist beim aktuellen Software-Release die einzige Sprache, die verfigbar ist.
Mit hervorgehobenem ,DD/MM/YY"-Feld (Systemvorgabe) 6ffnen Sie die
Bearbeitungsauswahl mithilfe der Parameter Taste und blattern die verfigbaren
Datenformate mit den Mehr/Weniger Tasten durch: MM/DD/YY,

YY/MM/DD. Wenn das gewlinschte Format angezeigt wird, wéhlen Sie es mit der
Parameter Taste aus. Damit verlassen Sie den Bearbeitungsmodus.

Waéhlen Sie den gewlinschten Versatz zu GMT (UTC). Diese Einstellung betrifft lediglich
die angezeigte Zeit. Archivierungs- und Aufzeichnungszeiten etc. bleiben in GMT.
Aktivierung der Sommerzeit. Wird die Auswahl aktiviert, erscheinen die folgenden
(bisher ausgeblendeten) Felder und erméglichen die Konfiguration der Start- und
Enddaten fir die Sommerzeit. DST betrifft lediglich die angezeigte Zeit. Archivierungs-
und Aufzeichnungszeiten etc. bleiben in GMT.

Erscheint nur, wenn ,DST Enable” (oben) auf ,Yes” gestellt wurde.

Ist dieses Feld hervorgehoben, gelangen Sie mithilfe der Parameter Taste in den
Bearbeitungsmodus und kénnen dort mithilfe der Mehr/Weniger Tasten die folgenden
Optionen durchblattern: ,Last”, ,First”, ,Second”, ,Third” oder ,Fourth”. Wenn die
gewiinschte Woche angezeigt wird, wahlen Sie sie mit der Parameter Taste aus. Damit
verlassen Sie den Bearbeitungsmodus. Wird im Zusammenhang mit den
nachfolgenden Eingaben ,Start Day” und ,Start Month"” verwendet.

Mithilfe der normalen Auswahl- und Scroll-Techniken wird der Tage der Woche
ausgesucht, an dem die Sommerzeit beginnen soll.

Mithilfe der normalen Auswahl- und Scroll-Techniken wird der Monat ausgewahlt, in
dem die Sommerzeit beginnen soll.

End Time, End On, End Day, End Month

Wie bei ,Start Time” etc. oben, gibt jedoch die Zeit und das Datum an, an dem die
Sommerzeit endet.

Seite 28
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4.1.3 Anzeigenkonfiguration
Hier kann der Benutzer die Bildschirmhelligkeit und den Bildschirmschoner einstellen, einen Anzeigemodus
als Hauptseite festlegen und die verschiedenen Anzeigemodi aktivieren/deaktivieren. Es wird die tbliche,
oben beschriebene Auswahl-, Scroll- und Enter-Bearbeitungstechnik verwendet.

Instrument.Display

Brightness
Save After

Saver Brightness

Home Page TURTTCICITRR.
HPage Timeout _ Startseite ,Home"

Vertical Trend - (immer aktiviert)

Horizontal Trend X Modus deaktiviert

Vertical Bar -
Horizontal Ba - Modus aktiviert
Promote List -

Trend Backgrnd _
History Backgrnd F
H.Trend Scaling _
Faceplate Cycling _
Setpoint colour _

Abb. 4.1.3 Anzeigemend (so erweitert, dass alle Felder angezeigt werden)

Brightness Hier kann der Benutzer die Helligkeit des Bildschirms bei Normalbetrieb in 10%-
Abstufungen von 10% bis 100% einstellen.
Save After Der Zeitraum, der zwischen der letzten Tastenbetatigung und der automatischen

Umschaltung von ,Brightness” auf ,Saver Brightness” liegt.
(Off = Bildschirmschonerfunktion deaktiviert)

Saver Brightness  Die Helligkeit des Bildschirmschoners. Glltige Eintrage sind 10% bis einschlieBlich
100%, in 10%-Schritten. Durch eine geringere Helligkeitseinstellung, wenn der
Bildschirm nicht in Benutzung ist, kann man nicht nur Strom sparen, sondern auch die
Lebensdauer des Bildschirms verlangern. Der typische Stromverbrauch des
Bildschirms liegt bei 0,5 W bei 100%; er sinkt linear bis auf 0,05 W bei 10%.

Home page Hier kann der Anzeigemodus als Hauptseite ausgewahlt werden. Dies ist die Seite, die
der Schreiber beim Hochfahren anzeigt. Auf diese Seite kehrt er zurlick, wenn die
.Home"-Taste aus der obersten Menlebene ausgewahlt wird (Abschnitt 3.3). Der
ausgewahlte Anzeigemodus (Vertical Trend in Abb. 4.1.3) ist in den folgenden
Anzeigemodus-Aktivierungsfeldern immer aktiviert (das Hakchen ist ausgegraut und
kann nicht bearbeitet werden). Eine Beschreibung der verfligbaren Modifinden Sie in
Abschnitt 3.4.

HPage Timeout Der Zeitraum, der nach der letzten Tastenbetéatigung vergeht, bis die Anzeige zur
Hauptseite zurlickkehrt. (Off = deaktiviert)
Vertical Trend Diest ist die vom System vorgegebene Hauptseite; das Hakchen ist ausgegraut. Falls

dies nicht die Hauptseite ist, kann das Hakchen in ein Kreuz gedndert werden, indem
es markiert und die Parameter Taste betatigt wird.

Horizontal Trend, Vertical Bar, Horizontal bar, Numeric, Control Loop 1/2*, Promote List.
Wie bei Vertical Trend oben; die Aktivierungshékchen/Kreuze sind jedoch
standardmaBig weiB und kénnen somit bearbeitet werden. Falls einer dieser
Anzeigemodi als Hauptseite ausgewahlt wurde, ist das dazu gehdérige Hakchen
ausgegraut und kann nicht bearbeitet werden.

* Hinweis: Die Regelkreisseiten erscheinen nur bei installierter Regelkreisoption.

HAO030554GER
Ausgabe 1 Jul 10 Seite 29



nanodac SCHREIBER/REGLER: BEDIENUNGSANLEITUNG

4.1.3 ANZEIGEKONFIGURATION (Fortsetzung)

Trend Background Hier kann der Benutzer die Diagrammfarbe auswahlen: schwarz (Systemvorgabe),
weil3, dunkelgrau oder hellgrau.

History Background Wie bei ,Trend background”, jedoch fir Verlaufsanzeigen.

H.Trend Scaling Wie in Abschnitt 3.4.2 beschrieben, erscheint die Skala bei horizontalen Trends
standardmaBig einige Sekunden lang an der linken Kante des Diagramms, bevor das
Diagramm nach links um den Skalabereich erweitert wird. Wenn ,H.Trend Scaling” auf
.Permanent” gestellt wird, wird die Skala dauerhaft angezeigt.

Faceplate cycling  Hier kann der vom System vorgegebene Faceplate-cycling-Status als ,On"” oder ,Off"
definiert werden (Abschnitt 3.3.5).

Setpoint colour Die Farbe des Sollwerts bei Regelkreis-Anzeigeseiten (Abschnitt 3.4.6).

4.1.4 Infomeni

Gibt Informationen Uber die Schreiber-Hardware und -Software und erméglicht dem Benutzer, einen
Beschreiber fur das Gerat einzugeben. Es wird die tbliche, oben beschriebene Auswahl-, Scroll- und Enter-
Bearbeitungstechnik verwendet, um Felder zu bearbeiten, die nicht schreibgeschitzt sind.

Name

Type
Version
Bootrom
Company ID
Config Rev

Security Rev

Nvol writes
Line voltage

Version

Bootrom

Company ID

Config Rev

Security Rev

Nvol writes

Line Vol’gage

Abb. 4.1.4 Infomend (so erweitert, dass alle Felder angezeigt werden)

Hier kann der Benutzer mithilfe der in Abschnitt 3.6 beschriebenen
Texteingabetechniken einen bis zu 20 Zeichen langen Beschreiber eingeben. Die
Anzahl der auf den Anzeigemodi-Seiten sichtbaren Zeichen variiert je nach Anzahl der
Alarmsymbole in der Anzeige.

Nano. Schreibgeschitzte Anzeige des Geratemodells (wird von iTools genutzt).
Schreibgeschtzt. Die Softwareversion des Geréats.

Schreibgeschtzt. Boot-ROM-Version der Geratesoftware.

Schreibgeschitzt. Fir CNOMO*-Zwecke tber Modbus (1280 dezimal; 0500 hex).
Schreibgeschitzt. Dieser Wert wird jedes Mal aktualisiert und eine Meldung
hinsichtlich dieses Werts erstellt, wenn die Konfiguration verlassen wird und ein oder
mehrere Konfigurationsparameter gedndert wurden.

Schreibgeschutzt. Diese Ziffer erh6ht sich jedes Mal beim Verlassen der Konfiguration,
falls ein oder mehrere Passworter gedndert wurden oder der FTP-Server-
Benutzername geandert wurde, oder falls das Comms-Enable-Feld bearbeitet wurde.
Anzahl der nichtfliichtigen Schreiboperationen zu Diagnosezwecken.

Der momentane Wert der am Gerat angelegten Versorgungsspannung. Wird in
bestimmten Regelkreis-Operationen verwendet.

* CNOMO = Comité de normalisation des moyens de production.
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4.1.5 Upgrade

ACHTUNG

Das Gerat darf nicht von der Stromversorgung getrennt werden, solange ein Upgrade lauft, da das
Gerét sonst dauerhaft beschadigt wird.

Der Benutzer kann die Firmware des Geréts entweder liber einen Speicherstiftim USP-Port auf der Riickseite
des Gerats oder per FTP-Ubermittlung von einem Host-Computer aus aktualisieren. Die Upgrade-Datei wird
vom Hersteller des Schreibers heruntergeladen und per Speicherstift oder FTP-Ubermittlung auf das Gerat
Ubertragen.

Nach einem Upgrade startet das Gerat automatisch neu.

Instrument.Upgrade

Upgrade Instrument.Upgrade

Server IP Address
Upgrade

Account Username
Source Path

Account Password " _

Source Path

Initiate

Abb. 4.1.5 Typische Upgrade-Meniis

Upgrade Wahlen Sie ,Firmware (USB)", ,Firmware (FTP)" oder ,Bootrom (USB)" als Quelle fir das
Upgrade aus.

ACHTUNG

.Bootrom” darf nur werksseitig verwendet werden; durch eine nicht autorisierte Verwendung kann
der Schreiber dauerhaft beschadigt werden.

Server IP Address  Nurbei,Upgrade” = ,Firmware (FTP)"; dieses Feld muss die IP-Adresse des Computers
enthalten, der die Upgrade-Datei bereitstellt.

Account Username Nur bei ,Type” = ,Firmware (FTP)”; der im Host-FTP-Server eingerichtete

Benutzername
Account Password  Nur bei ,Type” = ,Firmware (FTP)”; das im Host-FTP-Server eingerichtete Passwort
Source Path Der Name des Verzeichnisses, aus dem die Upgrade-Datei gelesen werden soll. Die ist

nur der Name des Verzeichnisses, ohne jegliche Pfad-Elemente (z. B. ,/”), sofern der
Pfad nicht ,release/upgrade/files” ist.

Initiate Wahlen Sie ,Yes”, um das Upgrade zu starten.
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4.1.6 Sicherheitsmenii

Hier kann der Benutzer Passwérter fir alle Sicherheitsebenen (Ausnahme: abgemeldeter Zustand) festlegen
und die Sicherheit der seriellen Schnittstellen aktivieren/deaktivieren.

Instrument.Security

Engineer Pass

Supervisor Pass

Operator Pass

Feature Pass

Comms Pass
Default Config.

Erscheint nur, falls
Engineer Password = reset

Abb. 4.1.6 Sicherheitsmenl

Engineer Pass Erméglicht Zugriff auf die Konfigurationsmenis. Bei Auslieferung auf 100 gestellt, kann
bei Bedarf jedoch hier bearbeitet und durch ein bis zu 20 Zeichen langes anderes
Passwort ersetzt werden (Hinweis 1).
Falls ,reset” (Grof3- und Kleinschreibung beachten) als Engineer-Passwort eingegeben
wird, erscheint das ,Default Config.”-Fenster, in dem die werksseitige
Geréatekonfiguration wieder hergestellt werden kann (Hinweis 2).

Supervisor Pass Ein aus bis zu 20 Zeichen bestehendes Passwort kann hier eingegeben werden, um den
Zugang auf Supervisor-Ebene zu schiitzen. Werksseitig ist kein Passwort vorgegeben.

Operator Pass Ein aus bis zu 20 Zeichen bestehendes Passwort kann hier eingegeben werden, um den
Zugang auf Operator-Ebene zu schiitzen. Werksseitig ist kein Passwort vorgegeben.

Feature Pass Dies ist ein vom Hersteller bereitgestelltes Passwort, mithilfe dessen Softwareoptionen
aktiviert werden kénnen (z. B. Loop, Zirconia block etc.). Wird dieser Code beantragt,
bendtigt der Hersteller die MAC-Adresse (Network.Interface-Meni Abschnitt 4.2.1)
und die Firmware-Version des Geréats (Instrument.info-MenU - Abschnitt 4.1.4). Das
Passwort ist MAC-adressspezifisch und zeitabhangig, kann also nicht auf einem
anderen Gerat verwendet werden.

Comms Pass Aktiviert/deaktiviert die Passwortsicherheit fiir externe Kommunikation. Ist hier
.Enabled” eingestellt, wird ein Engineer-Passwort benétigt, falls versucht wird, von
einem Fern-PC aus auf die Konfigurationsmens zuzugreifen. Ist hier ,Disabled”
eingestellt, kann Uber eine Kommunikationsverbindung ohne Passwort auf die
Konfiguration zugegriffen werden.

Falls aktiviert, muss der Zugang zum Konfigurationsmodus tGber den Instrument-Mode-
Parameter (IM-Parameter) innerhalb von 5 Sekunden nach Eingabe des Passworts
abgeschlossen sein, da der Versuch sonst fehlschlagt.

Default Config Dieses Feld erscheint nur, falls ,reset” als Engineer-Passwort eingegeben wurde. Durch
Auswahlvon ,Yes" fahrt das Gerat mit der werksseitigen Konfiguration wieder hoch (d.
h. das Gerat flr einen ,Kaltstart” durch). Siehe Hinweis 2.

Hinweise:

1. Es empfiehltsich, nur solche Zeichen im Engineer-Passwort zu verwenden, die auf der PC-
Tastatur des Benutzers vorhanden sind. Die Verwendung anderer Zeichen macht die
Verwendung von ,Escape”-Codes (z. B. Alt 0247 fur das Zeichen ,+") erforderlich, wenn
beispielsweise Uber iTools auf den Konfigurationsmodus zugegriffen werden soll.

2. Die Wiederherstellung der werksseitigen Standardkonfiguration kann auch in iTools mithilfe des

Engineer-Passworts ,reset” und Einstellung von ,Default Config” auf ,Yes” vorgenommen
werden.
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4.1.7 Eingangsanpassung

Notizen

1. Eingangsanpassungen kénnen nicht auf Eingangskanéle des Eingangstyps ,Digital”, ,Test” oder
,Off" angewandt werden.

2. Eingangsanpassungen kénnen nur von Benutzern vorgenommen werden, die als Ingenieur
angemeldet sind (siehe Abschnitt 3.3.7).

3. Das Gerat muss eine ausreichende Zeit (z. B. 30 Minuten) eingeschaltet sein, damit es ein
thermisches Gleichgewicht erreicht hat, bevor eine Eingangsanpassung durchgefihrt wird.

Mithilfe dieser Funktion kann der Benutzer Toleranzfehler etc. kompensieren. Man geht dabei wie folgt vor:

Die Kanale, fir die die Anpassung gelten soll, werden ausgewahlt. Dann wird fiir jeden Kanal:

a eine bekannte niedrige Signalstufe (unteres Ende des Eingangswertbereichs oder in seiner Nahe) am
relevanten Eingang angelegt. Wenn die Werte im Schreiber stabil sind, betatigen Sie ,Apply”.

b. eine bekannte hohe Signalstufe (am oberen Ende des Eingangswertbereichs oder in seiner Ndhe) am
relevanten Eingang angelegt. Wenn die Werte im Schreiber stabil sind, betatigen Sie ,Apply”.

Abb. 4.1.7a zeigt eine typische Anzeige, wenn ,Input adjust” aus dem Geratemenl ausgewéhlt wurde und

Apply adjust” ausgewadhlt wurde. Wie zu sehen ist, wurde Kanal 3 bereits angepasst.

Instrument.Input Adjust

OLERGEINE Unadjusted
(OLEIIEIMA Unadjusted

Apply Adjus: E—
Remove Adjust NS

Abb. 4.1.7a Eingangsanpassung, Anzeige der obersten Ebene

Channel 1to 4 Zeigt den Anpassungsstatus der einzelnen Kanéle
Apply Adjust Durch Auswahl von ,Yes" wird die nachstehend beschriebene Anpassung initiiert.
Remove Adjust Durch Auswahl von ,Yes" wird die nachstehend beschriebene Anpassungsaufhebung
initiiert.
Abort Ermoglicht dem Benutzer, die Eingangsanpassung an jedem Punkt des Vorgangs
abzubrechen.
ANPASSUNGSVORGANG

1. Wiein Abb. 4.1.7b gezeigt, markieren Sie das Feld ,Apply Adjust” und betatigen Sie die Parameter
Taste, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Mithilfe der Mehr/Weniger Tasten wahlen Sie
.Yes". Mithilfe der Parameter Taste andern Sie das Kreuz bei Channel 1 in ein Hakchen (,Check-Mark").
Auf die gleiche Weise kénnen Sie andere Kanéle auswahlen, die angepasst werden sollen.

Instrument.Input Adjust Instrument.Input Adjust

o P ke Adiusted |

T

Channe| 4 l Unagjusteada |
Apply Adjust StartIPadjust MBFPTPFTFT
Remove Adjust NG Abort ST R

Abb. 4.1.7b Kanalanpassungsvorgang (1)
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4.1.7 EINGANGSANPASSUNG (Fortsetzung)

ANPASSUNGSVORGANG (Fortsetzung)
2. Markieren Sie das Feld ,Start IP Adjust” und wahlen Sie mithilfe des Pfeils nach oben/nach unten ,Yes".
Bet&tigen Sie die Parameter Taste erneut, um auf die Seite zur Anpassung der unteren Werte zu gelangen.
3. Legen Sie den bekannten unteren Wert an und warten Sie, bis der Wert sich stabilisiert hat. Geben Sie
den ,Low Target Value” ein (das ist der Wert, den der Schreiber fir den angelegten Eingang lesen
soll). Ist eine Stabilisierung erreicht, setzen Sie mithilfe der Parameter Taste und des Pfeils nach oben/
nach unten das Feld ,Confirm Low” auf ,Yes" und betatigen erneut die Parameter Taste.

Instrument.Input Adjust Instrument.Input Adjust

Channel 1 ' Low Target Value .00

Channel 2 * Confirm Low

Channel 3 * anne alue F0

Channel 4 ? Abort _
Start IP adjust _
Abort

Abb. 4.1.7¢c Kanalanpassungsvorgang (2)

4. Die Anzeige wechselt zur Seite fir die Anpassung der oberen Werte.

5. Wenden Sie den bekannten oberen Wert an und warten Sie, bis der Wert sich stabilisiert hat. Geben
Sie den ,High Target Value” ein (das ist der Wert, den der Schreiber fir den angelegten Eingang lesen
soll). Wenn eine Stabilisierung erreicht ist, setzen Sie ,Confirm High” auf ,Yes".

Instrument.Input Adjust Instrument.Input Adjust

High Target Value FTOTO0 T — Channel 1 F
Channel 1 Value FNE Channel 3 T —
T —
NSO Channel 4

spply Adius: N

Remove Adjust ENG

Abb. 4.1.7d Kanalanpassungsvorgang (3)

AUFHEBUNG
1. Stellen Sie ,Remove Adjust” auf ,Yes” und betétigen Sie die Parameter Taste.
2. Andern Sie mithilfe der Pfeile nach oben/nach unten die Symbole der gewiinschten Kanéle von
Kreuzen in Hakchen.
3. Stellen Sie ,Remove IP Adjust” auf ,Yes” und betétigen Sie die Parameter Taste. Die Anpassung aller
ausgewahlten Kanéle wird ohne weitere Bestdtigung aufgehoben.

Instrument.Input Adjust Instrument.Input Adjust

Channel 1 '
Channel 2 *
Channel 3 *
Channel 4 *

Apply Adjust Nesm ™ Remove IP Adjust _

Abb. 4.1.7e Kanalanpassungsaufhebung
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4.2 NETZWERK MENU

Interface Archiving FTP Server Modbus
(Abschnitt 4.2.1) (Abschnitt 4.2.2) (Abschnitt 4.2.3) (Abschnitt 4.2.4)
MAC address Media size User name Prefmaster IP

Client Identifier Media free Password Address
IP type Media duration Input timeout
IP address Rate Unit ID Enable
Subnet mask Destination Serial Mode
Gateway File format Time Format
On media full
Pref Master Conn
Remote path )
Primary server Response time
Primary user Master Conn 2
Primary password Response time
Secondary server Master Conn 3
Secondary user Response time
Secondary password Master Conn 4
Trigger Response time
Period
4.2.1 Interface

In diesem Konfigurationsbereich kann der Benutzer eine IP Adresse fur das Gerat einrichten, entweder
manuell (fest), oder automatisch (DHCP), vorausgesetzt ein DHCP-Server lauft.

MAC

Client Identifier

IP Type

IP Address

Subnet Mask

Network.Interface

MAC
Client Identifier

00.0A.8D.01.90.00

IP Type
IP Address

123.123.123.123
255.255.248.0

Abb. 4.2.1 Netzwerkschnittstellenment

Schreibgeschitzt. Medienzugriffskontrolle Eine eindeutige Adresse fur jedes Gerét,
die werksseitig eingegeben wird.

Der Client Identifier ist eine eindeutige ID, die von den DHCP-Servern verwendet wird,
die Option 61 implementieren. Jedes Nano-Gerat hat eine eindeutige, aus seiner
MAC-Adresse konstruierte ID. Falls der DHCP-Server darauf konfiguriert ist, Option 61
zu verwenden, nutzt er diese ID anstelle der MAC-Adresse, um eine dynamische IP-
Adresse zuzuweisen.

Falls ,Fixed”, muss der Benutzer eine IP-Adresse und Subnet Mask in die folgenden
Felder eingeben, gegebenenfalls auch eine Gateway-Adresse.

Falls ,DHCP”, sind die nachfolgendne Felder schreibgeschitzt, die Eintrdge werden
automatisch vom DHCP-Server generiert. Ist hier ,DHCP” eingestellt, dauert es einige
Sekunden, bevor die IP-Adresse vom DHCP-Server beschafft wird.

Schreibgeschtzt, falls ,IP Type” = ,DHCP".

Falls ,IP Type” = ,Fixed”, kann der Benutzer eine IP-Adresse eingeben (IPV4-Dot-
Notation). Diese wird normalerweise von der IT-Abteilung des Benutzers oder vom
Netzwerk-Supervisor bereitgestellt.

Schreibgeschtzt, falls ,IP Type” = ,DHCP".

Falls ,IP Type” = ,Fixed”, ist eine Reihe von IP-Adressen festgelegt, auf die zugegriffen
werden kann. Normalerweise werden diese von der IT-Abteilung des Benutzers oder
vom Netzwerk-Supervisor bereitgestellt.
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4.2.1 SCHNITTSTELLE (Fortsetzung)

Gateway

4.2.2 Archivierung

Schreibgeschtzt, falls ,IP Type” = ,DHCP".

Falls ,IP Type” = ,Fixed”, kann der Benutzer eine Gateway-Adresse eingeben, die
verwendet wird, wenn das Gerat auBBerhalb des lokalen Netzwerks kommunizieren soll.
Normalerweise wird diese von der IT-Abteilung des Benutzers oder vom Netzwerk-
Supervisor bereitgestellt.

In diesem Konfigurationbereich werden die Parameter fiir die Verwendung bei der unbeaufsichtigten
Archivierung eingestellt. Einige der Felder erscheinen nur, falls andere Felder auf einen bestimmten Wert
eingestellt sind. So erscheinen die CSV-Felder nur dann, wenn ,File Format” auf ,CSV" oder ,Both”

eingestellt ist.

Die archivierten Daten werden nicht aus dem Flash-Speicher des Geréts entfernt. Wenn der Flash-Speicher

voll ist, werden beim Eingang neuer Daten die altesten Dateien geldscht.

Network.Archiving

WV EGIERFCN 19207.46 vB

Media Free B
Media Duration TNy

Rate "Automate
Destination friPeeverm

File Format MOINGTY (ORI
On Media Full FOVERIIRE

Remote Path [WETCHIVET—
Primary Server [FOSNI2ONI20N 20 ]

Primary User F

Primary Password S
Sec. Server RO oA oR |
Sec. User FanOIyMOET

Sec. Password _
Trigger (NP

Period PRORET

Network.Archiving

Destination

File Format BT
CSVValues Mo
CSV Messages Mo -
CSV Headers _
CSV Headings N oo

CSV Date Format _
CSV Tab Del TRCT T _—“"

On Media Full write

Remote Path [archve |
Primary Server M23023023023

Primary User F

i T —
Primary Password

Sec. Server m

Sec. User aNORyMotS

Sec. Password _

Fernarchivierung mit bindrem Dateiformat Trigger ' Noe

Period NGRS

Lokal mit CSV-Dateien

Abb. 4.2.2a Unbeaufsichtigte Archivierungskonfiguration (typische Einstellungen)

Media Size

Media Free

Media Duration

Erscheint nur bei Dateiformat = ,Binary (UHH)". Ein schreibgeschitzter Wert zeigt an,
welche Kapazitdtderin den auf der Rickseite des Gerats eingesteckte Speicherstift hat.
Falls kein Stift vorhanden ist, wird Null angezeigt.

Erscheint nur bei Dateiformat = ,Binary (UHH)". Ein schreibgeschitzter Wert zeigt den
Platz an, der noch auf dem auf der Riickseite des Geréts eingesteckten Speicherstift
verbleibt. Falls kein Stift vorhanden ist, wird Null angezeigt.

Erscheint nur bei Dateiformat = ,Binary (UHH)". Ein schreibgeschitzter Wert zeigt die
Zeit an, die es dauert, den Speicherstift zu fillen, falls die Schreiberkonfiguration
unverdndert bleibt.
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4.2.2 ARCHIVIERUNG (Fortsetzung)

Rate

Hier kann der Benutzer die Frequenz angeben, mit der der Inhalt des Flash-Memory-
Speichers auf den USB-Stift oder (Uber FTP) auf einen PC archiviert werden soll.
Folgende Einstellungen sind moglich:

None Automatische Archivierung deaktiviert. Archivierungsvorgédnge mussen
Uber ,Demand Archiving” ausgeldst werden, siehe Abschnitt 3.3.8.

Hourly Archivierung stiindlich zur vollen Stunde.

Daily Archivierung wird téglich um 00:00* gestartet

Weekly  Archivierung wird jeden Sonntag um Mitternacht* gestartet

Monthly  Archivierung wird um 00:00* am 1. eines jeden Monats gestartet.

Automatic Der Schreiber wahlt das groBtmogliche Archivierungsintervall aus der o. g.
Liste aus, bei dem garantiert noch keine Daten durch Uberlauf des internen
Flash-Speichers verloren gehen.

*Hinweis: Die Archivierungszeiten werden nicht an die Sommerzeit (DST) angepasst. Ist also die
Archivierung auf ,Daily”, ,\Weekly” oder ,Monthly” eingestellt, startet die Archivierung wahrend der
Sommerzeit eine Stunde spater (d. h. um 01:00 Uhr anstatt um Mitternacht).

Destination

File format

Wahlen Sie ,FTP Server” fur die Archivierung auf einen Fern-Computer, oder ,USB”, um

auf einen Speicherstift am USB-Port zu archivieren.

Wahlen Sie ,Binary (UHH)", ,CSV" oder ,Both".

Binary (UHH)

Ein vom Gerat genutztes proprietéres Format, das eine andere Software
(z. B. Review) bendtigt, um die Daten zu interpretieren, bevor sie in
Tabellenkalkulationen etc. prasentiert werden kénnen. Binédre Dateien
haben die Endung ,.uhh”.

Csv Dieses Format ist ein géngiges offenes Dateiformat fir numerische Daten.
Als einfaches Format auf ASCII-Basis kann es von einer Vielzahl von PC-
Anwendungen gelesen werden und lasst sich auch direkt in viele handels-
Ubliche Datenbanken importieren. CSV-Dateien haben die Endung ,.csv"”.

Both Die Archivierung umfasst sowohl .uhh- als auch .csv-Dateien.

Hinweis: CSV basiert auf ASCIl und kann Unicode-Zeichen nicht interpretieren. Aus diesem Grund
kénnen bestimmte, dem Benutzer verfligare Zeichen in .csv-Dateien nicht korrekt angezeigt

werden.

CSV Values
CSV Messages
CSV Headers
CSV Headings

CSV Date Format

CSV Tab Del

Erscheint nur, falls ,File Format” auf ,CSV" oder ,Both” eingestellt ist. Falls ,Yes"”
ausgewahlt wird, sind Prozesswerte in der Datei enthalten (Details siehe Abb. 4.2.2b).
Erscheint nur, falls ,File Format” auf ,CSV" oder ,Both” eingesetlltist. Falls ,Yes”
ausgewahlt wird, sind Meldungen in der Datei enthalten (Details siehe Abb. 4.2.2b).
Erscheint nur, falls ,File Format” auf ,CSV" oder ,Both” eingesetlltist. Falls ,Yes"”
ausgewahltwird, sind Header-Details in der Datei enthalten (Details siehe Abb. 4.2.2b).
Erscheint nur, falls ,File Format” auf ,CSV" oder ,Both” eingesetlltist. Falls ,Yes”
ausgewahlt wird, sind Spaltentitel in der Datei enthalten (Details siehe Abb. 4.2.2b).
Erscheint nur, falls ,File Format” auf ,CSV” oder ,Both” eingesetllt ist. Hier kann
zwischen ,Text” und ,Spreadsheet” ausgewahlt werden. Bei ,Text” erscheinen Zeit/
Datum in der Tabellenkalkulation. ,Spreadsheet Nu” zeigt die Anzahl von Tagen seit
dem 30. Dezember 1899. Der Dezimalteil der Zahl stellt die letzten sechs Stunden dar.
Beispiel: DDD--- -- DD.25 bedeutet 06:00 Uhr und DDD--- -- DD.5 bedeutet 12:00 Uhr.
Numerisches Tabellenformat wird von bestimmten Tabellenkalkulationsprogrammen
problemloser interpre