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EUROTHERM® FLEXIBLE SOLUTIONS

… mit dem besten Regelalgorithmus der Welt

16 REGELKREISE
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Merkmale und Vorteile

Idealer Partner für Ihre SPS

Regelalgorithmus der Weltklasse

Genaue analoge Messung

Flexible Kommunikation

Garantierte Leistung

Modularer Aufbau, kompakte Größe

Standalone Panellösung

Reduziert Gesamtsystemkosten

Der Mini8 von Eurotherm bietet Ihnen eine kompakte hohe Leistungsfähigkeit zu

günstigen Preisen. Er wurde speziell für die nahtlose Integration mit programmierbaren

Logikreglern und anderen Überwachungseinheiten entwickelt. 

Der Mini8 hat einen modularen Aufbau sowohl in der Hardware als auch in den Soft-

warefunktionen. Für die vier Steckplätze können Sie aus einer Vielzahl von EA Modulen

wählen. Der Mini8 bietet umfassende Funktionen – von Datenerfassung und Multiregel-

kreisen bis hin zu komplexen Strategien mit Sollwertprogrammen und Softwareoptionen

mit Mathematik- und Logikfunktionen. 

Den Mini8 können Sie an ein Modbus RTU, DeviceNet oder Ethernet Netzwerk anschlie-

ßen. Er bietet Ihnen eine echte kosteneffektive Alternative zur Einrichtung analoger

Messungen oder Regelkreise in einer SPS. Implementieren Sie diese Funktionen in den

Mini8, werden die Hardwarekosten der SPS verringert. Die SPS hat somit keine zusätz-

liche Prozesslast der analogen Regelung, die oft die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.

Maximieren Sie Ihren Prozess mit dem Mini8®-Regler

Regelung

- 4, 8 oder 16 PID-Regelkreise

- Dual Kanal Ausgang

- Selbstoptimierung

Datenerfassung

- 32 Analogeingänge, mV, mA, TC

- 16 RTD

4 EA Module

- 8 Kanal Thermoelement/mV/mA

- 4 Kanal RTD/mA

- 8 Kanal Logikausgang

- 8 Kanal Logikeingang

- 3 Kanal Stromwandlereingang

- 8 Kanal Relaisausgang

- 4 Kanal 4– 20mA Ausgang

- 8 Kanal 4–20mA Ausgang

Kommunikation

- Modbus RTU

- DeviceNet®

- CANopen

- Profibus DP 

- Modbus TCP

- Ethernet

Toolkit Funktionen

- Mathematikfunktion

- Logikfunktionen 

- Timer

- Summierer

- Zähler

- Echtzeituhr

- Mehrfacher Eingang (Avg, Max, Min)

8 SP Programmregler

- 1 Profil pro Programmer

- 8 Events pro Programmer

- 16 Segmente pro Programmer

- 200 Segmente

Alarm

- Max., Min. Abweichung

- Heizelementfehler

- Fühlerbruch

Spezialfunktionen

- Feuchte

- 8 Rezepte

- Lastfehlerkennung

- Zirkonia
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Verbessern Sie Ihre SPS mit dem Mini8®-Regler

Reduziert SPS Hardware

Einfaches und schnelles

Setup

Verbesserte Regelleistung

Verbesserte SPS

Leistungsfähigkeit

Minimiert Hardware zur

Signalaufbereitung

Der Mini8 ist der ideale Partner für Ihre SPS in

einer PID-Applikation mit mehreren Regelkreisen,

wie Kunststoffextrusion und Mehrzonenöfen.

Durch die Verlagerung der Regelkreise auf den

Mini8, kann die SPS eine schnelle und effektive

Steuerung realisieren, ohne durch die Abwicklung

komplexer Regelalgorithmen belastet zu werden.

Der Mini8 bietet Ihnen eine kosteneffektive Alter-

native zur Einbindung von Regelkreisen in eine

SPS. Neben der sehr hohen Regelleistung und der

einfachen Konfiguration liefert der Mini8 dieselben

Funktionen wie die bekannten Eurotherm Einzel-

regler (z. B. Selbstoptimierung). Der offene Zugang

zur Kommunikation mit der Unterstützung der

Modbus und DeviceNet-Protokolle macht die Anbin-

dung an intelligente Master, z. B. einer SPS, einfach.

5.7" Touchscreen LCD

128 Bedienerseiten, 

320 x 240 Pixel Auflösung

Modbus RTU Master

128 Rezepte

Prozessalarme

Standardkonfigurationen

Das VT505 Bedienterminal bietet Ihnen mit der

Touchscreen-Technologie eine extrem einfache und

flexible Schnittstelle zum Mini8. Sie können den

Mini8 mit einer Standardkonfiguration bestellen

oder das VT505 Konfigurationswerkzeug verwen-

den, um Ihre eigene Ansicht des Prozesses zu er-

stellen.

Industriestandard
SPS

Mini8-Regler

VT505
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Der Mini8®-Regler

Regelung und Messung

Durch die Kombination von analogen Mehrkanalmessun-

gen höchster Qualität und dem bewährten Eurotherm

PID-Algorithmus, erreicht der Mini8 eine Leistungsfähig-

keit, die sonst nur konventionelle diskrete Regler errei-

chen. 

Im Mini8 finden Sie die analogen Eingangskreise und

die Regelfunktionen der aktuellsten Eurotherm Regler.

Sollwert Programmregler

Sie können den Sollwert programmieren, sodass er

einer Anzahl von Rampen/Haltezeit Segmenten folgt.

Jeder Mini8 kann bis zu 8 Programmerblocks mit jeweils

maximal 16 Segmenten speichern. In jedem Segment

getriggerte digitale Ereignisse, maximal 8, liefern eine

Schnittstelle zu anderen Teilen der Regelstrategie oder

externen Geräten.

Heizkreisüberwachung

Unter Verwendung eines einzigartigen cycling Algorith-

mus und des Stromwandler-Eingangsmoduls kann der

Mini8 automatisch die an die logischen Regelausgänge

angeschlossenen elektrischen Heizelemente abtasten

und überwachen, Teillastfehler, Überstrom oder SSR

Kurzschluss und Leerlauf werden angezeigt. Mit Hilfe

der Heizstromanzeige innerhalb des Mini8 kann die an

die Last abgegebene Leistung berechnet und an ein über-

geordnetes System weitergegeben werden. Die Heizele-

mentfehlererkennung ist für einphasige und dreiphasige

Lasten möglich.

Kundeneigene Lösungen

Verwenden Sie die Vielzahl von Toolkit Funktionen,

inklusive Mathe- und Logikblöcken, zur Erstellung Ihrer

eigenen Prozesslösung. Zusätzliche Funktionen beinhal-

ten Timer, Summierer und Zähler, sowie eine nicht flüch-

tige Echtzeituhr. Das grafische Konfigurationstool iTools

bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit zur Bearbeitung

und Dokumentation dieser Strategien.

OEM Security

Anwender können Ihr geistiges Eigentum über die OEM

Security Funktion schützen. Damit schützen Sie Ihre

Konfiguration mit einem Passwort vor unberechtigtem

Kopieren. So sichern Sie sich alle geschäftlichen Vorteile,

die Ihnen Ihre Kundenlösung bieten kann.

Kommunikation

Der Mini8 beinhaltet eine feste Modbus Adressentabelle

zur einfachen Integration in SPS, SCADA oder Systemen

von Drittherstellern. Diese feste Tabelle macht die Kom-

munikation mit intelligenten Mastern einfach. Parameter-

adressen sind unabhängig von der Konfigration.

Modbus RTU, DeviceNet-Protokolle, Profibus, CANopen

und Ethernet Modbus werden unterstützt.

bis zu 16 PID-Regelkreise

Flexible Konfigurationen und

Standardkonfigurationen

110ms PV Abtastung

Sollwert Programmregler

Mathematik- und Logikfunktionen

Prozessalarme

Heizkreisüberwachung

OEM Security
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iTools 

Konfigurationstools

Maximieren Sie die PID-Regelung mit dem Mini8®

iTools Grafischer
Editor

Sollwert Programm
Editor

Sie können den Mini8 mit einer Vorkonfiguration

für Standardapplikationen bestellen. Ebenso ist es

möglich komplexe Regelstrategien selbst zu konfi-

gurieren. 

Die Eurotherm iTools Software bietet Ihnen eine

grafische Ansicht der Funktionsblöcke, die eine

Erstellung, Änderung und Fehlerbehebung der

konfigurierten Strategie vereinfacht.  

Ein externes Touchscreenpanel, das mit dem Stan-

dard-Mini8-Bedienbildschirm geliefert wird, kann

zur Überwachung mehrerer Regler verwendet

werden. Standard Ansichten machen eine “Out of

the Box”-Operation möglich, lassen sich aber auch

für bessere Übersicht und Bedienbarkeit auf Ihren

Prozess anpassen.



Der Mini8®-Regler verbunden mit einem 6000 in einem Regelsystem

Serie 6000

Die Serie 6000 unterstützt Modbus Master

Kommunikation über Ethernet und serielle

Verbindungen. Leistungsstarke Merkmale der

Serie 6000, wie Benutzerbildschirme, externer

Zugriff und Auditorfunktionen, können nun

auch auf andere Anlagenteile angewendet

werden. Ob Sie eine sichere Aufzeichnung der

Daten von anderen Geräten benötigen oder

eine zentrale HMI, damit der Bediener die

Regelkreis-Parameter des Mini8 ansehen und

bearbeiten kann, die Serie 6000 bietet Ihnen

eine einfache und leistungsstarke Lösung.

Die hochintegrierten Eingänge des Mini8,

in Kombination mit der Schreiber-Serie

6000 von Eurotherm, geben Ihnen einen

unübertroffenen Zugriff auf Ihren Pro-

zess – sowohl lokal als auch über das

Netzwerk.

Die Serie 6000 bietet Ihnen die Möglich- 

32 analogue Kanäle pro 
Mini8-Regler

Mehrfache Batch-Funktionalität

Master Kommunikation

Alarmmeldungen via E-Mail

Sicherheitsspeicherung von Daten

Einfache Netzwerkverwendung

Auditor Funktionen

Bis zu 48 universelle Eingänge
direkt in den 6000

Eurotherm Serie 6000

Die Serie 6000 wurde entwickelt, um

Ihnen leistungsstarke und trotzdem

einfach zu nutzende Netzwerk- und

Kommunikations-Optionen zu liefern.

Benötigen Sie eine lokale Verbindung

oder Zugriff von der anderen Seite der

Welt, die Serie 6000 bietet Ihnen

sicheren Zugriff auf Ihre Prozessdaten,

zu jeder Zeit und von jedem Ort. 

Datenerfassung mit dem Mini8®-Regler

Standard
Industrie PC

Serie 6000
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keit der externen Ansicht (Remote View).

Die Geräte arbeiten als HMI für den

Mini8 über die Master Kommunikation.

Der Bediener kann die Informationen

vom Mini8 entweder über den TFT

Touchscreen des 6000 oder über einen

Netzwerk-PC ansehen und kontrollieren.
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Der Mini8®-Regler verbunden mit SCADA 

Der Mini8 kann als Regel- oder Daten-

erfassungskomponente in größeren In-

stallationen verwendet werden.

Eurotherm bietet Ihnen Lösungen vom

“einfachen” SCADA unter Verwendung

von Eurotherm iTools oder Specview,

bis hin zu umfassenden Applikationen

mit EurothermSuite oder Wonderware.

Die offene Kommunikation des Mini8

macht die Kommunikation mit Geräten

von Drittherstellern einfach.

Montageinformation

Der Mini8-Regler ist für die horizontale
Montage auf symmetrischer DIN-Schiene
(nach EN50022-35 vorgesehen).

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 
Minimum 0ºC
Maximum 55ºC

Feuchte (nicht kondensierend)
Minimum 5% RH
Maximum 95% RH

EurothermSuite®

Technische Daten des Mini8®-Reglers
Regelfunktionen 4, 8 oder 16 Regelkreise mit Selbstoptimierung, Dual Kanal OP mit 

verschiedenen Kühlmodi, PID, Ein/Aus, Auto/Man, Feedforward, 
3 PID-Sätze, Externer SP, Zwangshand, Fühlerbruch OP, SP Rampe, 
OP Steigungsbegrenzung, Heizelement Fehlererkennung

Kommunikation Netzwerk: Modbus RTU (EIA485), Modbus TCP, Profibus DP, 
DeviceNet®, CANopen, Ethernet
Konfig: Modbus RTU (EIA232), kann als Netzwerkport verwendet werden

Standard E/A 2 x 24Vdc Logikeingänge mit 42Vac/dc Systemisolation,
2 x 1A Wechselrelais Ausgänge (42Vac/dc max)

TC4 /TC8 Modul 4/8 Kanäle, Versorgung: -77mV – +77mV, Genauigkeit ±1OC ±0.1% der
Anzeige, TC Typen: C, J, K, L, R, B, N, T, S, LINEAR, Kundenlinearisierung,
CJC >30:1, 42 Vac/dc Kanal Isolation, Eingangsimpedanz >100M

RT4 Modul 2, 3, oder 4 Leiter PT100 oder mV linear

DO8 Modul 8 Kanäle, Digitalausgang 15Vdc–30Vdc, On/Off, Zeitproportional,
Common 42Vac/dc Systemisolation

DI8 Modul 8 Kanäle Logikeingang mit 42Vac/dc Systemisolation

CT3 Modul Stromwandlermodul
3 Kanäle, Bereich 0–50mA, Genauigkeit: +2% des Bereichs, keine
Isolation, Überlaststrom: 300mA

RL8 Modul 8 Kanäle Relais (NO) max 2A @ 264Vac

AO4/AO8 Modul 4 oder 8 Kanäle, Range 0–20mA, 360R Last, 42Vac/dc Kanalisolation

SP Programmregler 8 Programme, 16 Segmente und 8 Ereignisse, Extern Start, Hold,
Reset, Segment überspringen, Folgesegment

Mathe & Logik 24 x 2 Eingänge Mathe, 24 x 2 Eingänge Logik, 4 x 8 Eingänge Logik,
4 x 8 Eingänge Multiplexor, 32 Bediener Werte, 4 x 8 Multiplex Eingang

Rezepte 8 Rezepte mit jeweils 24 Tags

Timerfunktionen 8 Timer, 2 Zähler, 2 Summierer, nicht flüchtige Echzeittuhr

Versorgung 17,8Vdc–28,8Vdc, Leisungsverbrauch 15W max, 10W typisch

Standards EMC: EN50081-2, EN50082-2. Sicherheit: EN61010, C-UL

Mindestens 25mm 
ober- und unterhalb
jeder Einheit

Mindestens 25mm für
Klemmen und Kabel
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Eurotherm: Internationale Verkaufs- und Servicestellen
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AUSTRALIEN Sydney
Eurotherm Pty. Ltd.
T (+61 2) 9838 0099
F (+61 2) 9838 9288
E info.au@eurotherm.com

BELGIEN & LUXEMBURG Moha
Eurotherm S.A/B.V.
T (+32) 85 274080
F (+32 ) 85 274081
E info.be@eurotherm.com

BRASILIEN Campinas-SP
Eurotherm Ltda.
T (+5519) 3237 3413
F (+5519) 3234 7050
E info.br@eurotherm.com

CHINA & HONG KONG
Eurotherm China
T (+85 21) 61451188
F (+85 21) 61452602
E info.cn@eurotherm.com

Beijing Office
T (+86 10) 63108914
F (+86 10) 63107291
E info.cn@eurotherm.com

Guangzhou Office
T (+86 20) 38106506
F (+86 20) 38106511
E info.cn@eurotherm.com

DÄNEMARK Kopenhagen 
Eurotherm Danmark A/S
T (+45 70) 234670
F (+45 70) 234660
E info.dk@eurotherm.com

DEUTSCHLAND Limburg
Eurotherm Deutschland GmbH
T (+49 6431) 2980
F (+49 6431) 298119
E info.de@eurotherm.com

FINNLAND Abo
Eurotherm Finland
T (+358) 22506030
F (+358) 22503201
E info.fi@eurotherm.com

FRANKREICH Lyon 
Eurotherm Automation SA
T (+33 478) 664500
F (+33 478) 352490
E info.fr@eurotherm.com

GROSSBRITANNIEN Worthing
Eurotherm Limited
T (+44 1903) 268500
F (+44 1903) 265982
E info.uk@eurotherm.com
www.eurotherm.co.uk

INDIEN Chennai 
Eurotherm India Limited
T (+9144) 24961196
F (+9144) 2256682070
E info.in@eurotherm.com

IRLAND Dublin
Eurotherm Ireland Limited
T (+353 1) 4691800
F (+353 01) 4691300
E info.ie@eurotherm.com

ITALIEN Como
Eurotherm S.r.l
T (+39 31) 975111
F (+39 31) 977512
E info.it@eurotherm.com

KOREA Seoul 
Eurotherm Korea Limited
T (+82 31) 2738507
F (+82 31) 2738508
E info.kr@eurotherm.com

NIEDERLANDE Alphen a/d Rijn
Eurotherm B.V.
T (+31 172) 411752
F (+31 172) 417260
E info.nl@eurotherm.com

NORWEGEN Oslo 
Eurotherm A/S
T (+47 67) 592170
F (+47 67) 118301
E info.no@eurotherm.com

ÖSTERREICH Wien
Eurotherm GmbH
T (+43 1) 7987601
F (+43 1) 7987605
E info.at@eurotherm.com

POLEN Kattowitz
Invensys Eurotherm Sp z o.o
T (+48 32) 2185100
F (+48 32) 2177171
E info.pl@eurotherm.com

SCHWEIZ Wollerau
Eurotherm Produkte (Schweiz) AG
T (+41 44) 7871040
F (+41 44) 7871044
E info.ch@eurotherm.com

SPANIEN Madrid
Eurotherm España SA
T (+34 91) 6616001
F (+34 91) 6619093
E info.es@eurotherm.com

SCHWEDEN Malmö
Eurotherm AB
T (+46 40) 384500
F (+46 40) 384545
E info.se@eurotherm.com

U.S.A Leesburg VA
Eurotherm Inc.
T (+1 703) 443 0000
F (+1 703) 669 1300
E info.us@eurotherm.com
www.eurotherm.com

ED56

Ägypten
Algerien
Aserbaidschan
Bahrain
Bangladesch
Benin
Bosnien u. Herzogowina
Bulgarien
Burkina Faso
Elfenbeinküste
Georgien
Griechenland
Guinea-Conakry
Indonesien
Iran
Irak
Israel
Japan
Jordanien
Kamerun
Kanada
Kasachstan
Katar
Kenia
Kuwait
Lettland
Litauen
Malaysia
Mali

Mexiko
Neuseeland
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Philippinen
Puerto Rico
Rumänien
Russland
Saudi-Arabien
Serbien u. Montenegro
Singapur
Slowakei
Slowenien
Südafrika
Sri Lanka
Thailand
Togo
Tschechien
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Ukraine
Ungarn
Usbekistan
Ver. Arabische Emirate

Eurotherm ist außerdem in folgenden
Ländern präsent:

www.eurotherm.de


