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Erganzung Neues kurzes Gehausedesign Mklll

Diese Erginzung ist giiltig fiir folgende Geréte:

2208 Herstellungsdatum ab Feb-03 | Der Herstellungs-Monat und Jahr finden
Temperatur- Sie in den letzten zwei Ziffernpaaren der
Seriennummer des Gerits

Regler

AD Februar 03 werden die Temperaturregler 2208e Anzeiger fiir 1/8 DIN Gehéuse in einer
neuen Ausfithrung geliefert.

Details

Eine neue Gehéusedichtung wird auf den Gehduseauschnitt angebracht, bevor das Gerét
eingeschoben wird. Siehe ‘A’. In dieser neuen Version wird die Dichtung separat zum Gerét
geliefert siche ‘B’. Diese Version ersetzt bisherige Losungen, wo die Dichtung auf der
Gehdusefront fest integriert war.

Aus welchem Grund wurde das geéindert?

Mit dieser Anderung ist der Einbau und Betrieb nach IP65 verbessert worden. Der Einbau in
das neue Gehduse ist mit wenig Aufwand verbunden.

Empfehlungen

1. Gerite die nach Januar 03 geliefert wurden, sollten mit dem mitgelieferten Gehduse
verwendet werden.

2. Wird ein Gerit ausgetauscht, sollten Sie auch das Gehduse tauschen.

3. Ein neues Gerét kann in ein bestehendes Gehéuse eingebaut werden, indem Sie die
bisherige, fest integrierte Dichtung vorsichtig entfernen, allerdings kann fiir die
IP65 Schutzart nicht garantiert werden.

4. Ein élteres Gerit kann in ein neues Gehéduse eingebaut werden. Allerdings ist dann
die Schutzart nach IP65 auch nicht garantiert.

Sie haben allerdings jederzeit auch die Moglichkeit die Geréte aus 3 und 4 mit einem
entsprechenden Dichtungssatz nach IP65 einzubauen. Den Dichtungssatz erhalten Sie bei
Eurotherm unter der Bestellnummer: SUB24/GAS2408.

Gehen Sie wie folgt vor:-

5. Um ein neues Gerit in ein élteres Gehéduse einzubauen, entfernen Sie erst vorsichtig
die vorhandene Dichtung und ersetzen Sie diese mit der etwas diinneren (1.25mm)
aus dem Dichtungssatz.

Um ein élteres Gerdt in ein neues Gehéduse einzubauen, bringen Sie die dickere

Die Dichtung wird als separates Teil mitgeliefert. Bringen Sie die Dichtung am Gehéuse an,
bevor Sie das Gerét in den Einschub stecken.

<— Schalttafel

Neues Gehause- Gehduse
Gerat abdichtung ‘B’ (wird
separate
mitgeliefert)
Neue Dichtung ‘A’.
Wird auf dem
Schalttafelausschnitt
angebracht
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Kapitel 1 Installation

1. Installation

Gehduse Klemmenabdeckung

Obere Halteklammer Sperren

Anzeigebildschirm

AuBenklammern &;

Abbildung 1-1 Reglermodell 2208e
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Gerdteaufkleber

Untere Halteklammer

Frontdichtung

Sperren Gehause

Obere Halteklammer Klemmenabdeckung
Anzeigebildschirm -
Gerateautkleber

Untere Halteklammer
AuBenklammern

Frontdichtung
Abbildung 1-2 Reglermodell 2204e
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Kapitel 1

Installation

1.1 ABMESSUNGEN

Die Elektronik des Reglers steckt in einem Kunststoffgehduse, das in einen Standard DIN-

Ausschnitt pa3t (siche Abbildung 1-3 und 1-4).
A8mm o 103mm N‘

2ol ~
2oo00| |l

SP2

RUN

[OGIVIA] j ':J = L]

96mm

Schalttafel-

ausschnitt 10mm—* ‘F Issmm

0,0
92mm,y'g X

00
45mm*0’ "

Abbildung 1-3 Abmessungen und Mindestabsténde 2208e

96mm 103mm
- — 1T =
—=

ool .
2000

imcaRane I | — ]

0

96mm

Schalttafelausschnitt
10mm—| [ E&nm

92mm x 92mm 2%

Abbildung 1-4 Abmessungen und Mindestabsténde 2204e
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Kapitel 1 Installation

1.2 EINLEITUNG

Die Reglermodelle 2208e und 2204e sind Regler (z. B. Temperaturregler) mit Selbst-
optimierung. Die Hardware kann zwei Regelausginge, zwei Alarmrelais und ein
Kommunikationsmodul beinhalten. Zwei Logikeingédnge sind Standard. Zusitzlich bietet
Thnen das Modell 2204e die Moglichkeit eines 10A-Heizausgangs.

2
o
o
NV

Bevor Sie das Gerit installieren, lesen Sie bitte im Anhang B, 'Allgemein’ die Sicherheitshin-
weise.

1.2.1 Gerateaufkleber

Der Geriteaufkleber auf der Seite des Reglers informiert Sie iiber Bestellcode, Seriennummer
und Verdrahtung.

Im Anhang A finden Sie weitere Informationen zu Hard- und Softwarekonfiguration Ihres
Reglers.

1.3 EINBAU

1.3.1 Einbau

Bauen Sie den Regler nach den folgenden Angaben ein:

1. Bereiten Sie den Ausschnitt nach den in Abbildung 1-3 bzw. 1-4 angegebenen Malien vor.
2. Entfernen Sie die obere und untere Halteklammer von dem Gehéuse (falls notig).

3. Stecken Sie den Regler mit Gehéuse in den Ausschnitt.

4. Bringen Sie die Halteklammern an ihren Platz. Zum Sichern des Reglers halten Sie

das Gerit in Position und schieben Sie beide Klammern gegen den Schalttafelausschnitt.

Anmerkung: Die Halteklammern konnen Sie einfach mit den Fingern oder einem Schrauben-
dreher entfernen.

1.3.2 Reglerwechsel

Durch Auseinanderziehen der Aulenklammern und nach vorne ziehen des Reglers konnen Sie
das Gerit aus dem Gehiuse entnehmen.

Wenn Sie das Geriit zuriick in das Gehiuse stecken, versichern Sie sich, daf die AuBlen-
klammern einrasten. Ansonsten kann die Schutzart IP65 nicht garantiert werden.

2208e/2204e Bedienungsanleitung 1-3



Installation Kapitel 1

1.4 ELEKTRISCHE INSTALLATION

WARNUNG A\

Versichern Sie sich, dafl der Regler fiir Ihre Anwendungen konfiguriert ist. Eine falsche
Konfiguration kann zu Beschiddigungen der Regelstrecke oder Verletzung von Personen
fithren. Als Inbetriebnehmer des Geriits sind Sie fiir die Uberpriifung der Konfiguration
verantwortlich.

Der Regler wurde entweder bei der Bestellung konfiguriert oder muf3 von Thnen konfiguriert
werden (Kapitel 5, 'Konfiguration').

Die Verdrahtung des Geriits erfolgt mit den riickseitigen Schraubklemmen. Passende
Kabelschuhe erhalten Sie unter der AMP Bestellnummer 349262-1. Damit konnen Sie Kabel
mit einem Querschnitt von 0,5 bis 1,5mm? (Drehmoment 0,4Nm) verwenden.

1.4.1 Riuckansicht

Die Abbildungen 1-5 und 1-6 zeigen die Riickansichten der Regler. Die Klemmenleisten sind
jeweils mit einer Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Beriihrung versehen. An der rechten
Klemmenleiste verdrahten Sie die Standard-Hardware des Basisgerits (Versorgungs-
spannung, Sensor, Logikeingénge und Alarmrelais). Fiir die Ausgénge 1 und 2 kénnen Sie
unter den in Tabelle 1-1 gezeigten Modulen wihlen.

L
Ausgang 1 85...;2?3/&(:
c Noll
D @) D ——— Erde*
D 9 Eingang 1
Eingang 2
Ausgang 2 Common
2B HF IC
[] L —
u ] % ol
| |l
e }\ N
D }Thermo PH100 P*\./
D D element A

Abbildung 1-5 Rickansicht 2208e

* Der Erdanschluf} ist zur Riickfiihrung fiir interne EMV Filter vorgesehen. Schlielen Sie
Erde an, um den EMV Anforderungen zu entsprechen.

1-4 2208e/2204e Bedienungsanleitung



Kapitel 1 Installation

Bei dem Modell 2204e konnen Sie den 10A-Heizausgang (wenn vorhanden) iiber die vierte
Klemmenleiste verdrahten.

Phase @ D L Phase
A - —_—

_. D gqnugs] ) 85...2?\]1\#(; __2
_' D D '\OA D L Frde* g_
_- (]) D D M Eingang T N
i S || [o]fenaera
_' ﬁ D gang 2 Common

Last @ % D D D l’ |
B Bl & L] | e
iE O = D -
e 0 | szfehl  |D
_- % g:nu;-s % }l'?:;";ﬁ; PI100 PV
| ‘ _

Abbildung 1-6 Rickansicht 2204e

* Der Erdanschluf} ist zur Riickfiihrung fiir interne EMV Filter vorgesehen. Schlielen Sie
Erde an, um den EMV Anforderungen zu entsprechen.

1.4.2 Klemmenbelegung

Versorgungsspannung

Verdrahten Sie die Versorgungsspannung nach Abbildung 1-5 bzw. 1-6.
Sensoreingang

Die nachfolgenden Bilder zeigen die Anschliisse fiir die verschiedenen Sensoren.
Anmerkung: Schalten Sie die Sensoreingdnge nie parallel.

Vi Vi Vi Vi
V+ Ve Vi 2,49Q | V+ |
> Wider- PV
V- V- V- stand V- —
Thermoelement ~ Widerstands-  mA-Eingang V- oder mV-Eingang
thermometer

Abbildung 1-7 Sensoreingang
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Installation Kapitel 1

Ausgang 1 und 2

Sie konnen fiir die Ausgédnge 1 und 2 zwischen verschiedenen Modulen wihlen.

Die Tabelle 1-1 zeigt Ihnen die vorhandenen Modularten. Ebenfalls finden Sie in diesen
Tabellen die Anschliisse und die Funktionen der einzelnen Module.

Die Bestellcodierung und die Verdrahtungshinweise auf dem Geriteaufkleber geben Ihnen
Informationen tiber die im Gerit enthaltenen Module und deren Funktion.

Klemme

Ausgang 1 Ausgang 2 Magliche Funktion

Modultyp 1A 1B 2A 2B
Relais: SchlieBer Heizen, Kihlen, Alarm
(2A, 264V, _max) -J -J
Logik: nicht isoliert* + - + - +PDSIO® Mode 1, 2
(18V,, 24mA) Heizen, Kihlen, Alarm
Triac J J Heizen oder Kihlen
(1A, 30...264V, )

Netz Last | Netz Last

Stetig: isoliert /— Fir Ausgang 2 Heizen oder Kihlen
(12V,., 20mAmax) - nicht verfigbar. | Ruckfhrung von Istwert,

DC’
Sollwert oder Regelgrofie

* Den Logikausgang konnen Sie auf Steckplatz 2A auch als Eingang konfigurieren
+ PDSIO® Mode 1 und 2 werden nur von Modul 1A unterstiitzt.

Tabelle 1-1 Belegungsméglichkeiten fir Ausgang 1 und 2
PDSIO®

PDSIO® (Pulse Density Signal Input/Output) dient zur bidirektionalen Ubertragung von
analogen und digitalen Daten iiber das gleiche Kabeladerpaar.

PDSIO® Mode 1 verwendet einen Logikausgang zur Ansteuerung eines
(SSRx Load Doctor) TE10 Solid-State-Relais mit

e Lastfehlerriickfiihrung
PDSIO® Mode 2 verwendet einen Logikausgang zur Ansteuerung eines
(SSRx Enhanced Load TE10 Solid-State-Relais mit
Doctor) e Last/SSR-Fehlerriickfithrung und

e Laststromriickfiihrung.

1-6 2208e/2204e Bedienungsanleitung



Kapitel 1 Installation

RC-Glied
Der Regler wird mit einem 15nF/100€2 RC-Glied ausgeliefert. Wenn Sie induktive Lasten
schalten, verbinden Sie die Klemmen von Relais- oder Triacausgang mit diesem RC-Glied.

Dadurch wird die Lebensdauer des Kontakts erhoht und Storspitzen bei schaltenden
Induktivitdten unterdriickt.

2
o
o
NV

WARNUNG /\

Bei gedffnetem Relaiskontakt flieBen iiber den RC-Kreis 0,6mA bei 110Vac und 1,2mA bei
240V ac. Achten Sie darauf, daf dieser Strom keine niedrigen Lasten anzieht.
Verwenden Sie dieses RC-Glied nicht, wenn Sie Lasten mit hoher Impedanz schalten.

Kommunikationsmodule

Sie konnen bei beiden Reglermodellen zwischen den folgenden Kommunikationsarten
wihlen.

Klemmen

Kommunikationstyp HB HC HD HE HF

EIA422 serielle Kommunikation (4-Leiter)* [ A" (RX+) [ B' (RX) | Common | A (TX+) B (TX/)

EIA485 serielle Kommunikation (2-Leiter) Frei Frei | Common | A (TX+) B (TX/)
(RX+) (RX)

EIA232 serielle Kommunikation Frei Frei |Common| A B

PDSIO Sollwerteingang Frei Frei Frei Signal | Common

* Das EIA422 Kommunikationsmodul kann fiir 2-Leiter 485 Kommunikation umgebaut
werden. Bitte wenden Sie sich ans Werk.

Tabelle 1-2 Kommunikationsverbindungen

2208e/2204e Bedienungsanleitung 1-7
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Kapitel 1

Common

Lokale [

Erde =

232

max. 16m

Lokale
Erde =
Common

RX

|
17X

Eurotherm Universal
Kommunikations-Interface

KD4

85

Common

LS

i

I

1

[\
[

Anschlieflen der EIA485 Verbindungen

Die EIA485 ist eine 2-Draht Verbindung die es Thnen erlaubt,
32 Regler iiber eine Kommunikationsleitung iiber eine
Entfernung von bis zu 1,2km anzusprechen.

Verwenden Sie abgeschirmtes twisted-pair-Kabel und
verdrahten Sie die Regler nach Abbildung 1-8. Achten Sie
bitte auf die entsprechenden Widerstinde.

Die Abbildung 1-8 zeigt Thnen auch die Verwendung des
KD485 Konverters von Eurotherm fiir den Anschluf} der
EIA485 Verbindung mit der RS232 Schnittstelle des Compu-
ters.

Anmerkung: Alle Widerstinde haben 220€2, 1/4W. Die
lokalen Erdanschliisse liegen auf gleichem Potential. Stehen
Ihnen keine dquipotentialen Erdanschliisse zur Verfiigung,
verdrahten Sie in einzelnen Zonen mit einem galvanischen
Isolator (KD485). Fiir mehr als 32 Einheiten verwenden Sie
bitte einen Repeater (KD485).

Regler der
Serie 2000

Bereich 1 :

KD485

Regler der
U Serie 2000

Einheit

|
|
|
Interface |
|
|
|

Serie 2000 Regler oder
Interface-Einheiten enthalten.

|

|

§
3 [Das Netzwerk kann bis zu 32

|

|

Abbildung 1-8 RS485 Verdrahtung
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1.4.3 Verdrahtung

Netz Null
Gerate- |
Kihlleistung Sicherung
Sicherung 1A(T) 2A(T) |— —|— Schalter
—
—1
EI | |
E
L] 1
RC-Glied (fiir =2 ]
Triac und Relais I:i % g_u;;]erﬂmke []
icherung

(thyristorschutz)

I P

Kihlventil ®

O- Solid StateO

Relais
0 ,e.q.TE10 O

Heizelement

Thermelement

SICHERHEIT

Sicherheitsanforderungen fiir permanent angeschlossene Anlagenbauteile:

®  Die Schaltschrankinstallation muss einen Schalter oder Unterbrechungskontakt beinhalten.
®  Dieses Bauteil sollte in der Néhe der Anlage und in direkter Reichweite des Bedieners sein.

®  Kennzeichnen Sie dieses Bauteil als trennende Einheit.
Anmerkung: Sie konnen einen Schalter oder Trennkontakt fiir mehrere Gerdte verwenden.
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Kapitel 2 Bedienung

2, Bedienung

2.1 BEDIENOBERFLACHEN

£ EUROTHERM 2208e

Ausgang 1 OP1 | OP2 Ausgang 2

o~
o
o
O
NV

obere Anzeige

L
L~
== ==
Q-‘ .‘ﬁ
.‘Q -'
[

I- untere Anzeige

Sollwert 2 SP2 || REM Externer Sollwert
RUN Sollwertrampe aktiv
Handbetrieb MAN

ISz
\ \ \ \

Bild Parameter Weniger Mehr

Taste Taste Taste Taste

Abbildung 2-1 Bedienoberflache 2208e

€ EUROTHERM 2204e

Ausgang 1 Ausgang 2

2000w
caf

Sollwert 2 @l m Externer Sollwert

untere Anzeige

RUN Sollwertrampe aktiv
Handbetrieb MAN
(0] [&] [v] [A]
| | | |
Bild Parameter Weniger Mehr
Taste Taste Taste Taste

Abbildung 2-2 Bedienoberflache 2204e
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Taste/Anzeige| Name Erklarung
OP1 Ausgang 1 Diese Anzeige zeigt, daf3 das Modul auf Platz 1 aktiv

ist. Bei Temperaturreglern ist dies normalerweise der
Heizausgang.

OP2 Ausgang 2 Diese Anzeige zeigt, daf3 das Modul auf Platz 2 aktiv
ist. Bei Temperaturreglern ist dies normalerweise der
Kihlausgang.

SP2 Sollwert 2 Der 2. Sollwert ist ausgewahlt.

REM Externer Sollwert | Externer PDSIO Sollwerteingang ist ausgewahlt oder

Kommunikation ist aktiv

MAN Hand Leuchtet diese Anzeige, befindet sich der Regler
im Handbetrieb.
RUN Start Zeigt an, daB die Sollwertrampe aktiv ist.
Bild Taste Die Auswahl eines anderen Parametermenis geschieht
Uber die Bild Taste.
Parameter Taste Die Auswahl eines Parameters in einem Meni
geschieht Uber die Parameter Taste.
Weniger Taste Mit der Weniger Taste kann ein Wert verkleinert
werden.
Mehr Taste Mit der Mehr Taste kann ein Wert vergrof3ert werden.

Tabelle 2-1 Tasten und Anzeigen

Anmerkung: Arbeiten Sie mit einem Dreipunkt-Schrittregler, finden Sie in Anhang C "Drei-
punkt-Schrittregler"” weitere Informationen.
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2.2 GRUNDLAGEN DER BEDIENUNG

Schlieflen Sie den Regler an die Versorgungsspannung an (Kapitel 1). Das Gerit durchlduft
fiir ca. 3 Sekunden einen Selbsttest, bei dem die Software-Version des Geriits auf der Anzeige
erscheint. Danach zeigt es in der oberen Zeile den aktuellen Ist- oder ProzeBwert, in der
unteren Zeile den Sollwert an.

£ EUROTHERM 2204e

I i e
2000t solwen

(P2 ] [REM]

RUN
MAN

(0] (o] [V] [4]

Abbildung 2-3 Hauptanzeige 2204e

Anmerkung: Beim ersten Start des Reglers kann eine Alarmmeldung auf der Anzeige
erscheinen. Am Ende dieses Kapitels finden Sie eine Liste mit allen Alarmmeldungen.

Einstellen des Sollwertes

£ EUROTHERM 2204e

2000
]

[SP2][REM]

RUN

0] o] o] 2]

Driicken und Halten @ Driicken und Halten
verringert den Sollwert erhsht den Sollwert

Abbildung 2-4 Einstellen des Sollwertes 2204e

In der Hauptanzeige konnen Sie mit den Tasten und den Sollwert verdndern.
2s nach der letzten Anderung blinkt die Anzeige kurz auf und der Wert wird {ibernommen.

2208e/2204e Bedienungsanleitung 2-3
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Bedienung Kapitel 2

Anzeigeeinheiten

Anzeigeeinheiten:
°C  Grad Celsius

°F  Grad Fahrenheit
°%k  Grad Kelvin
Leer Lineareingang

Driicken einer

der beiden
@ @ Tasten
Abbildung 2-5 Anzeigen der Einheit
Verwenden der Parameter Taste

Driicken Sie zweimal die Taste | C ]|, erscheint in der unteren Anzeige die Ausgangsleistung,

in der oberen Anzeige der Parametername OP. Betiitigen Sie erneut diese Taste, werden
nacheinander die Parameter aufgerufen, die Sie mit der Promote Funktion in das Menii der
Hauptanzeige kopiert haben (siehe Kapitel 3).

Zweimal Driicken

In der oberen Anzeige erscheint der Parametername,
in der unteren Anzeige erscheint der Wert in %.

Erneut Driicken

Ein never Parameter (Hand-/Automatik-Umschaltung) erscheint.

Betdtigen Sie weiter die Taste

, kommen Sie zuriick zur

Hauptanzeige.

Abbildung 2-6 Verwenden der Parameter Taste
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Verwenden der Bild Taste

Mit Hilfe der Taste konnen Sie die verschiedenen Parameter-Meniis aufrufen. Die

einzelnen Parameter in den Meniis konnen Sie entsprechend lhrer Applikation einstellen. Die
Meniis werden immer mit dem Meniinamen in der oberen Anzeige und dem Kiirzel LiSt in
der unteren Anzeige dargestellt. Eine vollstindige Ubersicht iiber alle vorhandenen Meniis
erhalten Sie spéter in diesem Kapitel.

Einheit

200.0 AL Atun

200.0 _ LiSH _ LSt + —py
1
1
1
1

1
1 Mit der Taste | [ )| kénnen Sie alle Meniis aufrufen.
,

Abbildung 2-7 Verwenden der Bild Taste

Nachdem Sie nacheinander alle Meniis aufgerufen haben, erscheint wieder die Hauptanzeige.
Haben Sie ein Menii tiberblittert, konnen Sie durch gleichzeitiges Driicken der Mehr und der
Parameter Taste zuriickblttern.

Anmerkung: Die Anzahl der aufrufbaren Meniis ist abhdngig von der Freigabe in der Edit-
Ebene (Kapitel 3).
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Parametermenus

Waihlen Sie mit Hilfe der Taste ein Menii. Im Beispiel ist es das Alarm-Menii. In diesem

Menii konnen Sie die Alarmgrenzwerte festlegen. Die in den Meniis erscheinenden Parameter
sind abhingig von der Konfiguration Ihres Reglers.

Alarm-Menii

AL

) ,

1. Alarm 1

50.0 oder , um

den Wert zu déndern

5 Alarm 2

20&)_.0 oder , um

den Wert zu dndern

Mit der Taste kénnen Sie weitere Parameter

aufrufen,

mit der Taste kommen Sie wieder in die

Meniiiberschrift.

Abbildung 2-8 Parametermeniis

Anmerkung: Durch gleichzeitiges Driicken der Tasten und kommen Sie jederzeit
in die Hauptanzeige zuriick. Auf3erdem erscheint die Hauptanzeige, wenn

o fiir 45s keine Taste betdtigt wird

* der Regler eingeschaltet wird.
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Bedienung

2.3 BETRIEBSARTEN

Der Regler bietet Ihnen drei Betriebsarten:

* Automatikbetrieb mit Reglersollwert (Reglerbetrieb)
Die Ausgangsleistung wird automatisch geregelt, um die Temperatur bzw. den ProzeBwert

dem Sollwert anzupassen.

¢ Manueller Betrieb (Handbetrieb)

Die Ausgangsleistung kann von Ihnen unabhingig vom Sollwert eingestellt werden.

¢ Automatikbetrieb mit externem Sollwert

Der Sollwert wird dem Regler von einer externen Quelle vorgegeben. Die REM Anzeige

leuchtet.

Auswahl von Hand- oder Automatikbetrieb

Mehrmaliges Driicken der Taste bringt Sie

zurick in die Hauptanzeige.

e
1
OP m-A !
100.0 mAn
Ausgangsleistung Hand-/Automatikbetrieb

Auto:  Automatikbetrieb
mAn:  Handbetrieb

Abbildung 2-9 Hand-/Automatikbetrieb
Einstellen der Ausgangsleistung im Handbetrieb

2000
1

[SP2][REM]

£ EUROTHERM 2204e

RUN

(D] To1 ] 4]

Istwert (Temperatur)

Sollwert (Leistung %)

MAN muB leuchten

Driicken und Halten @ @ Driicken und Halten

verringert die Leistung

erhsht die Leistung

Abbildung 2-10 Hauptanzeige im Handbetrieb

Anmerkung: Der Handbetrieb ist vor allem fiir Testzwecke und Inbetriebnahme vorgesehen.
Lassen Sie den Regler nicht in dieser Betriebsart, da daraus Schdiiden entstehen konnen.
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2.4 FLUSSDIAGRAMM BEDIENOBERFLACHE

Selbstoptimierungs-Menii

Hauptanzeige
Alarm-Menii
PID-Menii!
Sollwert-Menii

L@ (@ @ s

vP0S:
OoP
w.SP
SP
AmPSs
m-A

iSP
C.id

Anmerkung zu Abbildung 2-11:

Das Flufdiagramm zeigt alle Meniis, die in Ihrem Regler vorhanden sein ~ |SPrr

konnen. Die tatscichliche Anzahl der Meniis ist abhdngig von der dweEll
Konfiguration. End.t
ProG
1. Je nach Regelart ist entweder das PID-Menii oder das EIN/AUS- @t At
Menii vorhanden.

2. Die drei letzten Ziffern der mit 2 gekennzeichneten Parameter sind
von der Alarmart abhdngig.

3. Die absoluten Sollwertgrenzen werden in der Konfiguration
(Kapitel 5) gesetzt.
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o~
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Ausgangsleistungs-Menii
Kommunikations-Menii

Eingangs-Menii
EIN/AUS-Menii'

Zugriffs-Meni

<

O (W@ @@ (@™

Der Parameter vPOS erscheint nur bei Dreipunkt-Schritttreglern (Anhang C).
AmpS erscheint fiir PDSIO Mode 2 oder 5.

Der Parameter mtr erscheint nur bei Dreipunkt-Schritttreglern (Anhang C).

N S A

ACHTUNG: Die mit 7 gekennzeichneten Parameter werden zur Kalibrierung verwendet.
(Kapitel 6)

8. Diese Parameter sind nur verfiigbar, wenn Ihr Regler ein PDSIO Comms Modul auf
Steckplatz HA hat.

9. W.SP erscheint bei einer Sollwertrampe.

Die grau hinterlegten Meniis und Parameter sind in der Bedienebene nicht sichtbar. Alle
Meniis und Parameter sehen Sie nur in der Full-Ebene (Kapitel 3, 'Zugriffsebenen’).

Abbildung 2-11 FluBdiagramm der Bedienoberfléiche
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2.5 EINSTELLEN DER ALARM GRENZWERTE

Sie konnen bis zu 4 Alarme konfigurieren. Den Typ des Alarms legen Sie in der Konfiguration
fest. Die drei Striche hinter der Alarmzahl stehen fiir die Art des Alarms aus der nebenstehen-
den Tabelle. Ein nicht verwendeter Alarm wird nicht angezeigt.

g| | MormMens o
(0]
=
<

T.-- Alarm 1

An Stelle der letzten drei Striche zeigen die . .
folgenden Kiirzel den Alarmtyp 100 Mit oder Wert &nder.

-FSH Vollbereichsmaximalalarm

-FSL Vollbereichsminimalalarm
-dHi Abweichungsalarm Ubersollwert
. Alarm 2
-dlo Abweichungsalarm Untersollwert ) )
-dEv Abweichungsbandalarm Mit @ oder @ Wert éndern.
-Ler Strom Untersollwert
Her Strom Ubersollwert

Alarm 3

Mit oder Wert éndern.

Alarm 4

Mit oder Wert dndern.

Regelkreisiberwachungszeit

(T)FF Mit oder Wert éndern.

Zuriick zur Meniiberschrift
Abbildung 2-12 Einstellen der Alarm Grenzwerte
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Diagnosealarme
Die Diagnosealarme melden Ihnen Fehler im Regler oder in angeschlossenen Geriten.
Kirzel | Erklérung Fehlerbehebung
EE.Er Electrically Erasable Mit dieser Fehlermeldung kommen Sie automatisch in
Memory Error: die Konfigurationsebene. Uberprifen Sie alle
Der Wert eines Bedien- Konfigurationsparameter, bevor Sie in die Bedienebene
oder Konfigurationspara- | zuriickgehen. In der Bedienebene prifen Sie bitte
meters wurde gedndert. ebenso alle Parameter. Sollte dieser Fehler bleiben oder
mehrmals auftreten, setzen Sie sich bitte mit
Eurotherm Regler in Verbindung.
S.br Fiihlerbruch: Uberpriifen Sie die Verbindung zum Sensor.
Der Sensor ist nicht
verfigbar oder das
Eingangssignal liegt
auBerhalb des Bereiches.
L.br Regelkreisiberwachung: | Uberpriifen Sie die Heiz- und Kihlkreise.
Der Regelkreis ist offen.
Ld.F Lastfehler: Diese Meldung kommt Gber die Rickfihrung von einem
Zeigt einen Fehler im Eurotherm TE10S Solid-State-Relais (SSR), das im PDSIO
Heizkreis an oder Mode 1 arbeitet. Er zeigt an, daf3 das SSR entweder
Solid-State-Relais an. offen oder kurzgeschlossen ist, eine Sicherung defekt ist,
die Netzspannung fehlt oder der Heizkreis offen ist.
SSr.F Solid-State-Relais Fehler: | Dieser Fehler kommt iber die Rickfihrung von einem
Zeigt einen Fehler im Eurotherm TE10 Solid-State-Relais (SSR), das im PDSIO
Solid-State-Relais an. Mode 2 arbeitet. Er zeigt an, da3 das SSR entweder
offen oder kurzgeschlossen ist.
Htr.F Heizelementfehler: Diese Meldung kommt Gber die Rickfihrung von einem
Zeigt einen Fehler im Eurotherm TE10 Solid-State-Relais (SSR), das im PDSIO
Heizkreis an. Mode 2 arbeitet. Er zeigt an, daB eine Sicherung
defekt ist, die Versorgungsspannung fehlt oder der
Heizkreis offen ist.
HW.Er | Hardware-Fehler: Uberpriifen Sie, ob das richtige Modul eingebaut ist.
No.lO | Kein E/A Modul Stecken Sie ein Modul ein.
Module sind konfiguriert
aber nicht eingesteckt.
2-16 2208e/2204e Bedienungsanleitung
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Fortsetzung

rmt.F Fehler des ext. Sollwert- | Uberprifen Sie die Verdrahtung des PDSIO
eingangs: Sollwerteingangs.

Der PDSIO Sollwertein-
gang ist offen oder
kurzgeschlossen.

LLLL Unterhalb des Uberprifen Sie den Eingangswert.
Anzeigebereichs

HHHH | Oberhalb des Uberprifen Sie den Eingangswert.
Anzeigebereichs

o~
o
o
O
NV

Errl Error 1: Geben Sie den Regler in Reparatur.
ROM Selbsttest fehlerhaft
Err2 Error 2: Geben Sie den Regler in Reparatur.

RAM Selbsttest fehlerhaft

Err3 Error 3: Watchdog Fehler | Geben Sie den Regler in Reparatur.

Errd Error 4: Tastatur-Fehler Schalten Sie das Gerdit aus und wieder ein, ohne eine
Fehlende Taste oder Taste zu betdtigen.

Taste wahrend des
Reglerstarts gedrickt.

Err5 Error 5: Fehler in der Geben Sie den Regler in Reparatur.*
Eingangsschaltung

Pwr.F Versorgungsfehler: Stellen Sie sicher, daf3 die Versorgungsspannung in den
Die Versorgungsspannung | angegebenen Grenzen bleibt.
ist zu niedrig.

Tabelle 2-2 Diagnosealarme

* Haben Sie den Regler aus- und wieder eingebaut, kann dieser Fehler auftreten, wenn d